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1. Was ist erforderlich?

Fir den Update der CPU sind folgende Komponenten erforderlich:

Identnummer Typ Beschreibung

1SAP180100R0001 MC502 MC502, SD Memory Card 128 MB
1TNE968901R0100 MC503 MC503, SD-Speicherkarte Adapter (fiir eCo SPS)
1SAP180200R0001 TK501 TK501, Programmierkabel, D-Sub / D-Sub
1SAP190100R0002 PS501 PS501-PROG, Control Builder AC500,

Programmiersoftware Deutsch / Englisch /
Franzosisch (CD-ROM inkl. Online-Hilfe und
Dokumentations-Dateien)

1SAP190800R0132 Datei Zip-Datei “ FW5xx-UPDT, FW update files V1.3.2 / V1.3.4
for AC500 and AC500-eCo CPUs and Couplers: PM55x,
PM56x and PM57x, PM58x, PM59x with/without ETH /
ARCNET, CM572, CM574, CM575, CM577, CM578”

PC-Zubehor SD-Card Gerat fur PC um SD Card Files zu
generieren.

2. Vorgehensweise Download

Die Datei “1SAP190800R0132.zip” enthalt die Firmware- und Bootcode-Files. Sie kann unter dem folgenden
Link von der ABB-Seite heruntergeladen werden:

http://www.abb.de/stotzkontakt

ADD Siternap A A A
Power and productivit
PRI o odd ABB in DeLtschland

Home Uberuns Produkte & Leistungen Presse Karriere Messen / Events ABB Group

Gesellschaften ABB STOTZ-KONTAKT GmbH [Suche | EE

ABB AG entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte fir die elektrische Ausristung und Automatisierung % Seite hewerten

Automation GmbH ¥on Gebauden, Maschinen und Anlagen. @ Diese Seite versenden

Automation Products

Busch-Jaeger Elektro | kT Heidel® 9. AR
Grundbesitz Produkte und Innovationen s

STOTZ-KONTAKT Ll Schalt- und Steuerungstechnik Installationsgerite ——— :
Wity @) WA Leistungsschalter Gebaudesysteme - o —=

ABB Stotz-Kontakt / (KNX/Sicherheitstechnik)

Striebel & John

Vertriehsgesellschaft Schalter und Schaltanlagenzubehar Verbindungstechnik

mbH Kontakt

Striebel & John Zentrale

Training Cent = Eppelheimer Stralie 52
faining Lenter Drahtlose Automatisierung (WISA) FieldBusPlug 69123 Heidelbery

Skalierbare SPS AC500 S750 - Mehr Kompetenz am Zahlerplatz Tel.: +43 ()21 701 - 0

Fax: +49 (006221 701 - 1325
NEU: AC500-eCo Kleinsteuerung

Anfahrtspline

|- Bitte auswahlen - j m

Elektronischer Katalog

Online-Katalog

Kundenportale

Service

i i Elektroinstallateur
Planungsunterstiitzung Daten- und Dokumentenservice Schaltanlagenbauer
Schulungen und Seminare Kontakt Maschinenbauer

B Klicken Sie auf ,Skalierbare SPS AC500 “ (unter ,Produkte und Innovationen*)
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Folgendes Fenster wird gedffnet:

Stemap [ A T A T A

MMIpmw ABB in Deutschland

Home  Uberuns  Produkte & Leistungen = FPresse  Karriere  Messen/Events  ABB Group

Produkte & Losungen Branchenpordale Service & Training

Dieze Seite istverflabar in: |Eli'rte auswihlen 'I

Froduktiberblick = Miederspannungsprodukie = Schalk und Steuerungstechnik = SPS = Dezentrale SPS

Deutzchland / Deutsch  (Einstellungen dndern)

Speicherprogrammierbare Steuerungen der Familien AC500 und AC 31

Allgemein

Technische Daten Ansprechpartner

Mit dem skalierbaren System AC500 komplettiert ABB sein
umfangreiches Sortiment an Schalt- und Steuerungstechnik und
stellt Ihnen jetzt ein durchgéangiges Portfolio modernster
Automatisierungslosungen zur Verfiigung.

& Suche

Qi
Skalierbare SPS AC500 M Produkte & Leistungen
Umfassender Nutzen durch ein Maximum an Miglichkeiten
Optimierte Prozesse, minimierte Kostan, hihere Rentabilitdt — ACa00
hietet Ihnen den entscheidenden Mehrwert durch ain Maximum an
mMéglichkeiten. Die grofie Auswahl von Kommunikationskopplarn
ermdglicht es Ihnen, das Automatisierungssystem individuell den
jeweiligen Anforderungen anzupassen. Durch die Skalierbarkeit und
das modulare Plattform-Konzept von ACS00 kinnen Sie sich genau
das Automatisierungssysterm konfigurieren, das Sie bendtigen. Diesge
einzigartigen Yoreile machen ACA00 s0 enorm wirttschattlich, sicher
und komfortabel

Seite bewerten
Diese Seite wersenden

=

Dokumentation und Downloads

Optionen anzeigen um Ergebnisse zu filtern
Bitte Hategorie auswahlen b

Distributed Automation PLOS == j

Vorteile, die iiberzeugen

Anleitung
TA510-CASE Temn casey Onerating

» Skalierhare Steuerunng
s Girole Seweahl an Komrmnknilkeations- nnd Feldhnskonnlers

Ennlizrh 011 MRl

Klicken Sie auf ,Optionen anzeigen um Ergebnisse zu filtern“.

Ein weiteres Auswabhlfenster ,Dokument Type“ wird aufgeklappt. Wahlen Sie dort ,Software".

Mit dem skalierbaren System AC500 komplettiert ABB sein Dokumentation und Downloads

umfangreiches Sortiment an Schalt- und Steuerungstechnik . . Suc
und stellt lhnen jetzt ein durchgangiges Portfolio modernster Optionen ausblenden, um Ergebnisse 2u fitern VE
Automatisi gslisungen zur Verfiigung. Bitte Kategorie auswiihlen

Skalierbare SPS AC500 | Dezentrale 55 <= H o=
Umfassender Nutzen durch ein Maximum an Miglichkeiten Dokument-Typ Sprache @
Optirnierte Prozesse, minimierte Kosten, hohere Rentabilitat — Sol 1 J Enalisch ord D J

ACEDD higtet Ihnen den entscheidenden hehrwert durch ein [ Software ¢4 =| |- Englisch und Deuts = Ihre
haximum an Maglichkeiten. Die grofie Auswahl van Schlagwortsuche IE

Kommunikationskopplemn ermiglicht es lhnen, das
Automatisierungssystem individuell den jeweiligen Anforderungen
anzupassen. Durch die Skalierbarkeit und das modulare Plattform-

[

Suche lﬁ

Konzept von ACS00 kdnnen Sie sich genau das
Autornatisierungssystern kanfigurieren, das Sie bendtigen. Diese
einzigartigen Yorteile machen ACE00 so enorm wintschaftlich,
sicher und kamfartabel.

Vorteile, die iiberzeugen

Skalierbare Steuerung

Grofie Auswahl an Kommunikations- und Feldbuskopplem
Frei wahlbare, gleichzeitig betreibbare Kopplertypen
Schneller Austausch dank steckbarer Module

Eine Software fur die komplette Reihe

Mahtlose Integration van Steuerung und Feldgeraten
Attraktives Preis-Leistungs-Yethaltnis

Uberall die erste Wahl
Seine Funktionalitaten machen ACS00 zur ersten Wahl in

Wahlen Sie den Text aus:

Software

Fy9e-UPDT, FYY update files 1.2.2 for ACS00
CPUs and Couplers, PMS57T, PMWSET, PSE2,
PRS90, PSS Twithiwithout ETH/ARCNET, G572,
ChETS, CWETT, ChETE

Englizch - .29 MB - zip

Fy5u-UPDT, FYW update files 12,4 for ACS00
CPUs and Couplers, PMETT, PMSS1T, PMES2,
PRA590, PREST withfvithout ETHIARCNET, CWE72,
ChMETS, CWETT, ChIa7E

Englisch - 19.06 MB - zip

Bl FWSyx-UPDT, FW update files %1.3.2 /%13 4 far
ACS00 and ACS00-eCo CPUs and Couplers: PSSy,
PriSEx and PIETx, Phiadi, PRS5x, PWESx
withfwithout ETHAARCMET, ChS72, CMET4, CWS7S,
CMETT, ChETE

Englisch - 22.35 MB - zip

" FW5xx-UPDT, FW update files V1.3.2 / V1.3.4 for AC500 and AC500-eCo CPUs and Couplers: PM55x,

PM56x, PM57x, PM58x, PM59x with/without ETH/ARCNET, CM572, CM574, CM575, CM577, CM578”
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Eine neue Seite des ABB Library Download Manager wurde gedfnet. Wahlen Sie den folder und laden Sie
das File 1SAP190800R0132.zip in das gewiinschte directory durch driicken des Button. Den

download wurde gestartet:

Offnen Sie dann das ZIP-File.

Die Datei ,,1SAP190800R0132.zip" enthalt:

a

Verzeichnis mit den
automatisch

“SD-Card_create_ FW_V1 x x to_V_1 3_2.exe": Die
Datei ist selbstentpackend, und erstellt das SD-Karte

entsprechenden Dateien

Etwas Update-Anleitungen in PDF (Englisch,

Franzésisch, Deutsch)
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Stecken Sie Ilhre SD-Karte in den SD-Kartenleser lhres PCs. AnschlieBend wéahlen Sie die Datei “SD-

Card_create FW_V1 x x to V_1 3 2.exe” durch einen doppelklick an. Die Datei entpackt sich nun selbst.
Als Ziel wahlen sie die SD-Karte.
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3. Vorgehensweise Update CPU

Das Update der Firmware muss immer in der beschriebenen
Reihenfolge erfolgen. Ansonsten kann die CPU so beschéadigt
werden, dass sie nicht mehr zugéanglich ist.

Aktualisieren Sie immer zuerst den Bootcode und danach erst die
ACHTUNG Firmware!

3.1 Erstellen eines leeren Projektes

Offnen Sie die PS501 Programmiersoftware. Stellen Sie sicher, dass lhre SPS mit Inrem PC durch ein
entsprechender Programmierkabel bzw. Ethernetkabel verbunden ist.

=
|7 Total Commander
B adohe Reader &

=2 DeSys UserManual Y2.3
) Communication

@ 35 Homepage DeSys [sualization ¥2.3
35 Licensing Manager First Steps with CoDeSys
W, versionInfo ﬁ InstallTarget

[T Cobesys HML

rofessional

Erstellen Sie ein neues Projekt:

-4, CoDeSys - (Unbenannt}*

Datei Bearbeiten Projekk  Einfhgen Extras ©nline  Fenster  Hilfe

Meu Es Vorlage. ..

Offrigin, . Strg+o
Schliefien

Speichern Strg+5

Speichern untet. ..
Archiv speichernfversenden. ..

Drucken... Strg+P
Einstellungen Dokumentation. ..

Beenden Alk+F4

Waéhlen Sie das erforderliche Zielsystem bzw. CPU die mit Ihrem PC verbunden ist:

Zielsystem Einstellungen |

K.onfiguration: j | QK I Abbrechen |
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Target Settings x|

Configuration;

Target Platforrm IMemDry Layuull Gsﬂelall Network Iuncllunalltyl Vlsuahzalluml

Flatfarm: I PowePC j
First parameten register (integer]: LLast parameter register [integer]: Fegister for retur value (irteger]:
[ i I GIE 2N [E =l

™ Fiasting peint processor

= | Intel byte arder
Maximum argument size on stack (byte]: I4U

Drefault | Ok I Cancel |
d

Klicken Sie auf OK und wahlen Sie eine beliebige Programmiersprache aus.
Geben Sie einen Dummy-Programmcode im PLC_PRG ein z.B.’; in ST oder TRUE im FUP. Stellen Sie
sicher, dass die richtigen Kommunikationsparameter eingestellt sind.

Klicken Sie auf Online-> Einloggen:

4, CoDesys - (Unbenannt)*

Datei  Bearbeiten Projekk  Einfigen Extras | Opline Fenster  Hilfe

= - ." 1+
=i7:—h|||}|EI |@I 4l%|%‘|@| Gusl . 3aen strg+-Fo
“§[4] PLC_PRG [ Start S
Stop Umschalk-+FS
Resek
T Reset (kalk)
2003 Reset (Ursprung)
BOO3IEl  Ereakpoint anjaus Fa
[CoDeSys ﬁ]

Das Programm wurde geandert! Soll das neue Programm geladen werden?

[ oo || mein | Aubrechen | Details >

Die Frage ,Das Programm wurde geé&ndert ...” beantworten Sie mit Nein.
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3.2 Schritt 1: Update des CPU-Bootcodes

Update-Schritt 1: Update des CPU-Bootcodes mit Hilfe des PLC-Browser (siehe Kapitel 4)
| |

fre m Logbuch

' Il PLC - Browser _ o=
-{ Steuerungskonfiguration l—
sdhoo ||
Taskkonfiguration ﬂ Ju —
Traceaufzeichnung ;I

‘watch- und Rezepturvenwalter

""" ﬁ Zielzystemeinstellungen

Stecken Sie die SD-Karte in die CPU

Starten Sie den PLC-Browser (unter Ressourcen) und geben Sie das Kommando sdboot ein. Der CPU-
Bootcode wird jetzt aktualisiert.

3.3 Schritt 2: Update der CPU-Firmware

Update-Schritt 2: Update der CPU-Firmware (siehe Kapitel 4)

Firmwarestand &lter als 1_2_2: Update der CPU-Firmware nur mit Variante 2 méglich!
Firmwarestand gleich oder neuer als 1_2_2: Update der CPU-Firmware mit beiden Varianten mdglich!
Variante 1: Update der CPU-Firmware durch das Kommando sdfirm im PLC-Browser.

SchlieBen

= | o] x

nster Hilfe

L.

sdfirm|

sdfirm
Please do not switch off powsr!
Loading firmware from SD card to Flash...

Variante 2:
Update der CPU-Firmware mit Hilfe der SDCARD.INI Datei (befindet sich auf der SD-Karte). Dabei ist darauf
zu Achten, dass folgende Parameter in der SDCARD.INI Datei entsprechend eingestellt sind:

- Parameter FunctionofCard=2 (2=Enable FW update directly)
-  CPUPM5X1=1

= Anschlief3end schalten Sie die CPU mit gesteckter SD-Karte aus und wieder

2 SDCARD.INI - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

[status]
Functionofcard=2

M [Firmwareupdate]
CPUPM5x1=1
Display=0
Coupler0=0
Couplerl=0
L|Coupler2=0
l.|CoupTler3=0
Coupler4=0

=
I

ein. Das Firmware-Update geschieht jetzt automatisch.
Der Updatevorgang ist abgeschlossen, wenn die rote LED aufhért zu blinken
und die griine LED nur noch langsam blinkt.
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4. Firmware/Bootcode - Update der AC500

4.1 Einleitung

Die Funktionen der SD-Karte sind in der AC500-Dokumentation ,Systemtechnik CPU’ im Kapitel ,Die

Speicherkarte in AC500 (SD Memory Card)’ detailliert beschrieben.

In dieser Dokumentation sind nur die Funktionen und die Dateistruktur fiir den Firmewareupdate

beschrieben.

Um die neusten AC500-Funktionen nutzen zu kénnen, ist sicherzustellen, dass die AC500 CPU mit der

entsprechende Firmware/Bootcode ,siehe 4.1.2, upzudaten ist.

4.1.1 Updatevarianten

Das Update der Firmware kann entweder nur durch SD-Karte beim Booten der SPS oder durch PLC-
Browser-Kommandos und gesteckter SD-Karte erfolgen.

Die folgende Tabelle zeigt die Méglichkeiten zum Update:

Device / File

SD-Karte + Spannung EIN

PLC-Browser + SD-Karte

CPU - Bootcode nein
CPU - Firmware ja
(FW-Version<1 2 2)

CPU — Firmware ja
(FW-Version>=1_2 2)

Koppler — Firmware ja

(s. FW-Update Int. Koppler
V1.2.2 und V1.2.4)

= Interner Koppler,
1-4 = Externer Koppler 1-4
(s. FW-Update Int. Koppler V1.2.2 u. V1.2.4)

Onboard 10 — Firmware

ja

ja (siehe Dokumentation PM554/PM564)

4.1.2 Aktuelle Versionen von Bootcode und Firmware fir CPU und Koppler

Die nachfolgende Tabelle enthalt eine Ubersicht (iber die aktuellen Versionen von Bootcode und

Firmware:

Gerat Bootcode Firmware
PM554 V1.3.0 V1.3.4
PM564 V1.3.0 V1.3.4
PM571 V1.2.2 V1.3.2
PM581 V1.2.2 V1.3.2
PM582 V1.2.2 V1.3.2
PM590 V1.2.2 V1.3.2
PM591 V1.2.2 V1.3.2
PM5x1-ETH VO01.062
CM572 VO01.097
CM574-RS V1.3.0 V1.3.3
CM574-RCOM V1.3.0 V1.3.3/V2
CM575 VO01.077
CM577 VO01.062
CM578 VO01.109
Onboard-10 V1.0.4
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4.2 Ubersicht Uiber die Dateistruktur der SD-Karte ab Version V1.2.x

Fir die Version V1.2.x wurde die Dateistruktur der SD-Karte Uiberarbeitet und erweitert. Dadurch sind
folgende neue Funktionen mdoglich:

1. Verwaltung mehrerer Versionen von Bootcode und Firmware auf einer SD-Karte

2. jede CPU hat ihr eigenes Verzeichnis
Bis Version V1.1.x gab es die Verzeichnisse nur pro Steuerungsklasse PM57x, PM58x und
PM59x. Dadurch wurden z.B. die Daten fur die PM581 und PM582 im gleichen Verzeichnis
.\PM581 abgelegt.

3. Laden der Firmware der Feldbuskoppler von SD-Karte Uiber entsprechende Einstellung der
SDCARD.INI Datei oder mit PLC-Browser-Kommandos.

4. Verwaltung mehrerer Firmware - Versionen der Feldbus-Koppler

5. Speichern/Laden der RETAIN - Daten (nicht aus dem %M-Bereich) auf/von SD-Karte aus dem
Anwenderprogramm und/oder mit dem PLC-Browser

6. Speichern/Laden des PERSISTENT - Bereiches (%R-Bereiches) auf/von SD-Karte aus dem
Anwenderprogramm und/oder mit dem PLC-Browser

Die Dateistruktur ab V1.2.0 sieht wie folgt aus:

Root —7— SDCARD.INI
—  Firmware PM571 MicrB.gza
Micr.gza
— 122 Mfch.gza
- Micr.gza
—  PM581 MiniB.gza
Mini.gza
E— 122 an!B.gza
— - Mini.gza
—  PM582 MiniB.gza
Mini.gza
L] 122 M!n!B.gza
Mini.gza
— MidiB.gza
PMS90 Midi.gza
L 122 M!d!B.gza
- Midi.gza
— MidiB.gza
PMS9L Midi.gza
MidiB.gza
122 —
- Midi.gza
— PMS5X1ETH —
| 1_045 —— PM5X1ETH.e2f
—1 CM572 —
| 1_097 —— DPMACS500.E2D
—1 CM575
107 | .
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— CM578

1109

— CM577

1045

USERDATA

PM571

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

—1 PM581

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

—1 PM582

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

— PM590

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

— PM591

RETDAT

USERDAT

USERPRG

USERPROJ

DNMAC500.E33

CM577.e30

RETAINx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <= xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINXx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat

RETAINx.dat
PERSISTx.dat
USRDATxx.dat
00 <=xx<=99
DEFAULT.CHK
DEFAULT.PRG

Source.dat
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4.3 Die Kommandodatei "SDCARD.INI" ab Version V1.2.x

In der Kommandodatei "SDCARD.INI" in der Root-Directory der SD-Karte wird festgelegt, wie sich die
AC500 beim Hochfahren mit SD-Karte bzw. beim Stecken der Karte verhélt (Firmware-Update,

Anwenderprogramm laden, etc...).

Die Datei SDCARD.INI ist im Windows-Ini-Format erstellt.

Inhalt der Datei ab Version V1.2.0

[Status]
FunctionOfCard=0

[FirmwareUpdate]
CPUPMb5x1=0

CPUEC500=0 — gehért nicht rein
Display=0

Coupler0=0

Couplerl=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2 2
[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1_ 2 2
[PM582]

TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2 2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1 2 2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2 2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

Funktion der Karte

FW-Update fur Gerat
AC500-CPU

Interner Koppler
Externer Koppler 1

Externer Koppler 4

Laden Anwenderdaten
Anwenderprogramm
VAR_RETAIN .. END_VAR
%R-Bereich

Konfiguration interner Koppler
Konfiguration externer Koppler 1

Konfiguration externer Koppler 4

CPU PM571
1=CPU

FW - Version
Bootcode - Version

Interner Ethernet-Koppler
4 = Koppler
FW - Version
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[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109

Die Eintrage haben folgende Bedeutung:

[Status]
FunctionOfCard=0

Der Parameter FunctionOfCard legt fest, welche Funktion beim Stecken der Karte ausgefuihrt
werden soll.
Dabei gilt folgende Zuordnung:
FunctionOfCard=0 keine Funktion beim Stecken bzw. Spannung EIN ausfiihren
FunctionOfCard=1 Anwenderprogramm laden gemaR Eintrag in [UserProg]
FunctionOfCard=2 Firmwareupdate gemaR Eintrag in [FirmwareUpdate] ausfiihren
FunctionOfCard=3 Firmwareupdate gemaR Eintrag in [FirmwareUpdate] ausfihren

und Anwenderprogramm laden gemaf Eintrag in [UserProg]

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0 (0 = kein Update, z. Zt. kein weiterer Mode verfuigbar)
Coupler0=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des internen Kopplers)
Coupler1=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 1)
Coupler2=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 2)
Coupler3=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 3)
Coupler4=0 (0 = kein Update, 2/3 = Update des Kopplers auf Steckplatz 4)

0 = kein Update,

1 = Update der CPU-Firmware aus dem Basisverzeichnis der CPU
Dieser Mode ist voll kompatibel zum Firmwareupdate der Versionen V1.0.x und V1.1.x.
Ist keine Datei im Basisverzeichnis der CPU (z.B. .\FIRMWARE\PM581) vorhanden, so wird der
Eintrag im Schlissel [PM5xy] ausgewertet.

2 = Update mit bestimmter Version
Im Mode 2 wird der Update nur dann ausgefiihrt, wenn der Schliissel VERSION’ in einer Produkt
— Sektion (z.B. [PM581] ) ein unterschiedliches Ergebnis zu der Version in der Steuerung liefert.
Fehlt der Schlussel ,VERSION’, wird kein Update durchgefihrt.

3 = Update der Firmware nur dann, wenn die Firmware auf SD-Karte neuer als in SPS
Im Mode 3 wir wie in Mode 2 verfahren. Ein Update wird jedoch nur dann durchgefiihrt, wenn die
Firmware neuer ist als die Version in der Steuerung.
Vorraussetzung fir den Mode ist, dass die Firmwareversionen sicher ausgelesen werden kdnnen.

Mit den Eintréagen unter [FirmwareUpdate] wird eingestellt, welche Firmware geladen werden soll.
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e [UserProg]
UserProgram=0 (0 = kein Update, 1 = Update des Anwenderprogrammes)
RetainData=0 (0 = kein Update, 1 = Update der RETAIN - Variablen)
PersistentData=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Persistent — Variablen aus %R-Bereich)
CouplerConfig0=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des internen Kopplers)
CouplerConfig1=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 1)
CouplerConfig2=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 2)
CouplerConfig3=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 3)
CouplerConfigd=0 (0 = kein Update, 1 = Update der Konfiguration des externen Kopplers 4)

Mit den Eintragen unter [UserProg] wird eingestellt, welche Anwenderdaten geladen werden
sollen. In den Versionen V1.0.x und V1.1.x kann nur das Anwenderprogramm geladen werden.

e [PM571] bzw. [PM581], [PM582], [PM590], [PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1 2 2

Im Schlussel fiir die jeweilige CPU [PM5xy] wird eingetragen, welche Version fur Firmware
(Eintrag VERSION=) bzw. Bootcode (Eintrag PLCBOOT=) geladen werden soll. Der Schlussel
[PM5xy] wird nur ausgewertet, wenn im Schlissel der Eintrag CPUPM5x1 auf den Wert 2 oder 3
gesetzt ist.

[FirmwareUpdate]

CPUPMb5x1=2 oder 3
Ist der Eintrag auf den Wert 1 gesetzt (CPUPM5x1=1), so wird immer die Firmware bzw. der
Bootcode aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy genommen.

Fur TYPE gilt folgende Festlegung:
TYPE=1 CPU

TYPE=2 DISPLAY

TYPE=3 reserviert

TYPE=4 Koppler (0-intern, 1..4-extern)

Unter VERSION wird die Version der Firmware der CPU eingetragen. Fir die Version V1.2.2 ist
z. B. VERSION=1_2_2, fir die Version V1.1.7 ist VERSION=1_1_7 einzutragen.

Unter PLCBOOT wird die Version des Bootcodes der CPU eingetragen. Fir die Version V1.2.2 ist
z. B. VERSION=1_ 2 2, fir die Version V1.1.3 ist VERSION=1_1 3 einzutragen.

e [PM5x1ETH] bzw. [CM572], [CM575], [CM577], [CM578]
TYPE=4
VERSION=1_045
Bei den Kopplern ist immer TYPE=4 einzutragen.

Unter Version wird die Version der Firmware des Kopplers eingetragen. Fir den Ethernet-Koppler
ist fur Version V01.045 z.B. VERSION=1_045 einzutragen.
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4.4 SD-Karte fur den Firmwareupdate einer AC500 auf V1.2.2

4.4.1 Dateistruktur der SD-Karte

Die SD-Karte fur den Update einer AC500-CPU fiir Version V1.2.2 hat folgende Dateistruktur:

Verzeichnis Datei Kommentar

Root SDCARD.INI Konfigurationsdatei der SD-Karte
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ V1 2 2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM571\ V1 2 2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM571\1_2_2\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\1_2_2\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ V1_2 2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM581\ V1_2_2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM581\1_2_2\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\1_2_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ V1 2 2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM582\ V1 2 2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM582\1_2_2\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\1_2_2\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ V1 2 2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM590\ V1 2 2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM590\1_2_2\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\1_2_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ V1 2 2.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM591\ V1 2 2.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM591\1_2_2\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\1_2_2\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.2 (v. 16.11.2007)
FIRMWARE\PM5x1\1_045\ PM5x1ETH.e2f Firmware interner Ethernet-Koppler V1_045
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_045

FIRMWARE\CM572\1_097\
FIRMWARE\CM575\1_109\
FIRMWARE\CM578\1_077\

DPMAC500.E2D
DNMACS500.E33
COMACS500.E34

Firmware PROFIBUS DP-Koppler V1_097
Firmware DeviceNet-Koppler V1_109
Firmware CANopen-Koppler V1_077
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4.4.2 Die Datei SDCARD.INI fur Firmwareupdate V1.0.2/V1.1.7 auf V1.2.2

Die Datei SDCARD.INI fur den Update der CPU von Version V1.0.2 oder V1.1.7 auf V1.2.2 hat folgende
Eintrage:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Coupler1=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1 2 2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1 2 2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2
[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1 2 2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1 2 2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109

Es wird immer die Firmware bzw. der Bootcode aus dem Verzeichnis:
FIRMWARE\PM5xy\

genommen.

Der Bootcode wird mit dem PLC-Browser Kommando sdboot upgedatet.
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4.4.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.2.2

Vorraussetzung fiir die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM5xy mit
Firmware V1.2.2 oder neuer und Bootcode V1.2.2 verwendet wird.

Es soll z.B. die Firmware des externen Ethernetkopplers CM577 auf Version V01.045 upgedatet werden.
Der Koppler CM577 steckt im Beispiel auf Steckplatz 2. Die Datei SDCARD.INI fur den Update der
Kopplerfirmware hat fir dieses Beispiel folgende Eintrage:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=2 - Koppler auf Steckplatz 2 soll upgedatet werden, wenn unterschiedlich
Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1_2 2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2_2
PLCBOOT=1 2 2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1_2_2
[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 2
PLCBOOT=1 2 2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045 _ > Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\CM577\1_045 wird geladen, wenn unterschiedlich

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109
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4.4.4 Firmwareupdate des internen Ethernetkopplers mit CPU-FW V1.2.2

Fur das Firmwareupdate des internen Ethernet-Kopplers PM5x1-ETH mit der CPU-Firmware V1.2.2
gelten folgende Besonderheiten:

1. das Firmwareupdate ist ausschlief3lich bei Steuerspannung EIN mdglich

2. das PLC-Browser — Kommando sdcoupler 0 ist ohne Wirkung

3. der Eintrag in der Datei SDCARD.INI fur den Koppler zum Eintragen der Firmwareversion mufd
lauten: [PM5x1] (anstatt [PM5x1ETH])

4. der Eintrag fur den FW-Update-Modus in der Datei SDCARD.INI muf3 lauten: Coupler_0=2 oder
Coupler_0=3

5. Die FW-Datei PM5x1ETH.e2f des Kopplers muB3 im Verzeichnis FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045\
abgelegt sein (bei FW-Version des Kopplers V01.045)

Hinweis:
Die Firmware aller Koppler kann auch mit dem SYCON.net geladen werden !
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4.5 SD-Karte fur den Firmwareupdate einer AC500 auf V1.2.4

4 5.1 Dateistruktur der SD-Karte

Die SD-Karte fur den Update einer AC500-CPU auf Version V1.2.4 hat folgende Dateistruktur:

Verzeichnis Datei Kommentar

Root SDCARD.INI Konfigurationsdatei der SD-Karte
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\1_2_ 4\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM581\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM581\1_2 4\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM590\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM591\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM591\1_2 4\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\1_2 4\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM5X1ETH PM5x1ETH.e2f Firmware interner Ethernet-Koppler V1_045
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_045

FIRMWARE\CM572\1_097\
FIRMWARE\CM575\1_109\
FIRMWARE\CM578\1_077\

DPMAC500.E2D
DNMAC500.E33
COMACS500.E34

Firmware PROFIBUS DP-Koppler V1_097
Firmware DeviceNet-Koppler V1_109
Firmware CANopen-Koppler V1_077
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4.5.2 Die Datei SDCARD.INI fur Firmwareupdate V1.2.2 auf V1.2.4
Die Datei SDCARD.INI fir den Update der CPU von Version V1.2.2 auf V1.2.4 hat folgende Eintrage:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1 2 2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1 2 2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1 2 _2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2 2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1 2 2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109

Es wird immer die Firmware bzw. der Bootcode aus dem Verzeichnis:
FIRMWARE\PM5xy\

genommen.

Der Bootcode wird mit dem PLC-Browser Kommando sdboot upgedatet.
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4.5.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.2.4

Vorraussetzung fiir die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM5xy mit
Firmware V1.2.2 oder neuer und Bootcode V1.2.2 verwendet wird.

Es soll z.B. die Firmware des externen Ethernetkopplers CM577 auf Version V01.045 upgedatet werden.
Der Koppler CM577 steckt im Beispiel auf Steckplatz 2. Die Datei SDCARD.INI fur den Update der
Kopplerfirmware hat fir dieses Beispiel folgende Eintrage:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0

Coupler0=0

Coupler1l=0

Coupler2=2 - Koppler auf Steckplatz 2 soll upgedatet werden, wenn unterschiedlich
Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfig1=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2 2

[PM582]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1 2 2

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_2_4
PLCBOOT=1_2_2

[PM591]
TYPE=1
VERSION=1_2 4
PLCBOOT=1_2 2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_045

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_077

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_045 _ > Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\CM577\1_045 wird geladen, wenn unterschiedlich

[CM578]
TYPE=4
VERSION=1_109
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4.5.4 Firmwareupdate des internen Ethernetkopplers mit CPU-FW V1.2.4

Fur das Firmwareupdate des internen Ethernet-Kopplers PM5x1-ETH mit der CPU-Firmware V1.2.4
gelten folgende Besonderheiten:

1. das Firmwareupdate ist ausschlief3lich mit dem PLC-Browser — Kommando sdcoupler 0

2. bei Steuerspannung EIN erfolgt kein FW-Update des internen Ethernet-Kopplers

3. der Eintrag in der Datei SDCARD.INI fur den Koppler zum Eintragen der Firmwareversion mufd
lauten: [PM5x1ETH]

4. der Eintrag fur den FW-Update-Modus in der Datei SDCARD.INI muf3 lauten: Coupler_0=1(anstatt
2 oder 3)

5. Die FW-Datei PM5x1ETH.e2f des Kopplers muf3 im Verzeichnis FIRMWARE\PM5x1ETH (anstatt
FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045, d.h. im Rootverzeichnis des Kopplers) abgelegt sein

Hinweis:
Die Firmware aller Koppler kann auch mit dem SYCON.net geladen werden !
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4.6 SD-Karte fur das Firmwareupdate einer AC500 auf

V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4

4.6.1 Dateistruktur der SD-Karte

Die SD-Karte fur den Update einer AC500-CPU auf Version V1.3.x hat folgende Dateistruktur:

Verzeichnis Datei Kommentar

Root SDCARD.INI Konfigurationsdatei der SD-Karte
FIRMWARE\PM554\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM554\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM554\ V1 3 0.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\ PM554\ V1 3 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\ PM554\1_3_0\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM554\1_3_4\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM554\ONB_IO\1_0_4 5500.app Onboard 10 Firmware digital V1.0.4
FIRMWARE\ PM554\ONB_IO\1_0_4 5501.app Onboard 10 Firmware analog V1.0.4
FIRMWARE\PM564\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM564\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM564\ V1_3 0.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\ PM564\ V1_3_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\ PM564\1_3_0\ Pm55xB.gza Bootcode PM554 V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\ PM564\1_3_4\ Pm55x.gza Firmware PM554 V1.3.4,2009-06-05
FIRMWARE\ PM564\ONB_IO\1_0_4 5500.app Onboard 10 Firmware digital V1.0.4
FIRMWARE\ PM564\ONB_I0O\1_0_4 5501.app Onboard 10 Firmware analog V1.0.4
FIRMWARE\PM571\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM571\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ MicrB.gza Bootcode PM571 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM571\1_2_4\ Micr.gza Firmware PM571 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM571\1_3_2\ Micr.gza Firmware PM571 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM581\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM581\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM581 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM581\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM581 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\1_3_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM582\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM582\ V1_2_4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM582\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ MiniB.gza Bootcode PM582 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM582\1_2_4\ Mini.gza Firmware PM582 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM581\1_3_2\ Mini.gza Firmware PM581 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM590\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM590\ V1 2 4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM590 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM590\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM590 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\1_3_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.3.2 (v. 30.04.2009)
FIRMWARE\PM591\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM591\ V1 2 4.BOOT dient nur zur Anzeige der Version des Bootcodes
FIRMWARE\PM591\ V1_2_4.RTS dient nur zur Anzeige der Version der Firmware
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ MidiB.gza Bootcode PM591 V1.2.2 (v. 15.11.2007)
FIRMWARE\PM591\1_2_4\ Midi.gza Firmware PM591 V1.2.4 (v. 19.05.2008)
FIRMWARE\PM590\1_3_2\ Midi.gza Firmware PM590 V1.3.2 (v. 30.04.2009)

FIRMWARE\PM5x1ETH\1_045
FIRMWARE\PM5x1ETH\1_062
FIRMWARE\CM572\1_097\

PM5x1ETH.e2f
PM5x1ETH.e2f
DPMAC500.E2D

Firmware interner Ethernet-Koppler V1_045
Firmware interner Ethernet-Koppler V1_062
Firmware PROFIBUS DP-Koppler V1_097
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FIRMWARE\CM574\1_3_3\ C574.9za Firmware V1.3.3,2009-05-18

FIRMWARE\CM574\1_3_3\ C574B.gza Bootcode V1.3.0,2009-02-25
FIRMWARE\CM574\1_3_3\ RCOM.PRG Firmware V2 fir CM574-RCOM
FIRMWARE\CM574\1_3_3\ RCOM.CHK Firmware V2 fir CM574-RCOM
FIRMWARE\CM575\1_109\ DNMAC500.E33  Firmware DeviceNet-Koppler V1_109
FIRMWARE\CM577\1_045\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_045
FIRMWARE\CM577\1_062\ CM577.e30 Firmware externer Ethernet-Koppler V1_062
FIRMWARE\CM578\1_077\ COMAC500.E34  Firmware CANopen-Koppler V1_077
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4.6.2 Die Datei SDCARD.INI fur das Firmwareupdate V1.2.2/1.2.4 auf
V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4

Die Datei SDCARD.INI hat fiir den Update der CPU von Version V1.2.2/V1.2.4 auf V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4
folgende Eintrage:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Couplerl=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[UserProg]
UserProgram=0
RetainData=0
PersistentData=0
CouplerConfig0=0
CouplerConfigl=0
CouplerConfig2=0
CouplerConfig3=0
CouplerConfig4=0

[PM554]

ONB_I0=1_0_.
[PM564]
TYPE=1

[PM571]
TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM581]
TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM582]

TYPE=1

VERSION=1_3 2
2

PLCBOOT=1_2_.

[PM590]
TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2
[PM591]

TYPE=1
VERSION=1_3 2
PLCBOOT=1_2_2

[PM5X1ETH]
TYPE=4
VERSION=1_062

[CM572]
TYPE=4
VERSION=1_097

[CM574]
TYPE=4
VERSION=1_3 3

[CM575]
TYPE=4
VERSION=1_109

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_062

[CM578]
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TYPE=4
VERSION=1_109

Bei dieser Einstellung wird immer die Firmware bzw. der Bootcode aus dem Verzeichnis:
FIRMWARE\PM5xy\
genommen.

Sollen Firmware bzw. Bootcode aus speziellen Verzeichnissen gewéhlt werden, so mul folgender
Parameter der SD-Karte [FirmwareUpdate] ->CPUPM5x1 auf 2 bzw. 3 gestellt werden.

Der Bootcode wird mit dem PLC-Browser Kommando sdboot upgedatet.
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4.6.3 Update der Kopplerfirmware mit SD-Karte mit CPU-FW V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4

Vorraussetzung fir die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM5xy mit
Firmware V1.3.2/V1.3.3/V1.3.4 und Bootcode V1.2.2 oder V1.3.0 verwendet werden.

Es soll z.B. die Firmware des externen Ethernetkopplers CM577 auf Version V01.062 upgedatet werden.
Der Koppler CM577 steckt im Beispiel auf Steckplatz 2. Die Datei SDCARD.INI fiir das Update der
Kopplerfirmware hat fir dieses Beispiel folgende Eintrage:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=0

Display=0

Coupler0=0

Couplerl=0

Coupler2=2 - Koppler auf Steckplatz 2 soll upgedatet werden, wenn unterschiedlich
Coupler3=0

Coupler4=0

[CM577]
TYPE=4
VERSION=1_062 - Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\CM577\1_062 wird geladen, wenn unterschiedlich

Die Darstellung der SD-Karten Struktur wurde auf die mindesten Angaben reduziert, alle Fehlenden sind
aus dem vorherigen Kapitel/Abschnitt zu entnehmen.

4.6.4 Update der Firmware des ONBOARD-IO"s mit SD-Karte on AC500-eCo CPU mit
FWV1.34

Vorraussetzung fir die Verwendung der SD-Karte ist, dass als Basis eine AC500-CPU PM554/PM564 mit
Firmware V1.3.4 und Bootcode V1.3.0 verwendet werden.

Es soll z.B. die Firmware des digitalen ONBOARD-1O"s auf Version V1.0.4 upgedatet werden, so sind
folgende Eintrage in der SDCARD.INI Datei anzupassen:

[Status]
FunctionOfCard=2 - Firmwareupdate

[FirmwareUpdate]

CPUPM5x1=1 - Firmwareupdate CPU aus dem Verzeichnis FIRMWARE\PM5xy
Display=0

Coupler0=0

Couplerl=0

Coupler2=0

Coupler3=0

Coupler4=0

[PM554]
TYPE=1
VERSION=1_3 4
PLCBOOT=1_3_ 0
ONB_l0=1_0_4

-> Firmware aus Verzeichnis FIRMWARE\PM554/PM564\ONB_IO\1_0_4 wird geladen

Die Darstellung der SD-Karten Struktur wurde auf die mindesten Angaben reduziert, alle Fehlenden sind
aus dem vorherigen Kapitel/Abschnitt zu entnehmen.
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