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1 Algemeen 

De moderne gebouwinstallatie biedt een hoge maten aan functionaliteit en voldoet tevens aan de hoge 
beveiligingseisen. Door de structurele installatie van de elektronische onderdelen worden een snelle 
planning, installatie en ingebruikname evenals kostenbesparing tijdens het gebruik bereikt. 

Daarbij wordt aan zonwerkingsinstallaties een groot aantal eisen gesteld: 

¶ Afscherming, bijvoorbeeld op werkplekken met beeldschermen 

¶ Gebruik van daglicht door het volgen van de zonnestand en lichtsturing 

¶ Bescherming tegen verkleuren van meubelen en vloerbedekking 

¶ Temperatuurregeling, warmtebescherming in de zomer, energie-oogst op koude dagen 

¶ Bescherming tegen inkijk van buiten 

¶ Inbraakbeveiliging 

Door de toenemende energiekosten en wettelijke voorschriften gaat de zonwering in gebouwen een 
steeds grotere rol spelen. Met een intelligente en geautomatiseerde besturing via de ABB i-bus® KNX 
leveren de jaloezie/rolluikactor JRA/S een belangrijke bijdrage tot efficiënt energiegebruik in allerlei 
soorten gebouwen. Het besparingspotentieel van koeling door een automatisch bestuurde zonwering is 
aangegeven in een onderzoek* van de Technische Hogeschool Biberach: 

* vastgesteld door de Hogeschool Biberach met ABB i-bus® KNX-componenten volgens het gebruiksprofiel Großraumbüro 

(gebruiksprofiel 3 [DIN V 18599-10:2005-07]) in een voorbeeldgebouw (klassiek kantoorgebouw) uit het programma 5S IBP:18599. 
Het besparingspotentieel heeft betrekking op het eindenergieverbruik. De onderzoeksresultaten zijn beschreven in de studie 

Energieeinsparpotenzial und Energieeffizienz durch Bustechnik sowie Raum- und Gebäudeautomation, dat in 2008 is 
uitgevoerd voor ABB STOTZ-KONTAKT GmbH en Busch-Jaeger Elektro GmbH. 

 
Ook de ventilatie van ruimten en gebouwen met voortdurend dichtere wanen wordt voortdurend 
belangrijker. Frisse lucht schept een aangenaam klimaat. Door ventilatie wordt verbruikte lucht vervangen 
en worden onaangename geuren uit de ruimte verwijderd. De bediening van apparaten en installaties voor 
de toevoer van frisse lucht via motoren is met name geschikt waar ventilatie-openingen niet met de hand 
bereikbaar zijn (bijvoorbeeld bovenlichten in het plafond, ventilatiekleppen in de hoogste kamerhoek of 
verticale ramen in hoge kamers). Een automatische besturing heeft voordelen in ruimten die niet continu 
gebruikt worden, maar die toch regelmatig moeten worden geventileerd. 

Met de jaloezie-/rolluikactor JRA/S kunnen de complexe eisen worden verwezenlijkt die aan een moderne 
besturing voor zonwering en ventilatie worden gesteld, zonder beperkingen op het gebied van comfort, 
economie en beveiliging. 
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1.1 Gebruik van het producthandboek 

In dit handboek vindt u gedetailleerde technische informatie over de werking, montage en programmering 
van de ABB i-bus® KNX-jaloezie-/rolluikactor. Het gebruik van het apparaat wordt toegelicht aan de hand 
van voorbeelden.  

Het handboek bevat de volgende hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1  Algemeen 

Hoofdstuk 2  Apparaattechniek 

Hoofdstuk 3  Ingebruikname 

Hoofdstuk 4  Ontwerp en toepassing 

Hoofdstuk A  Bijlage 

 
1.1.1 Opbouw van het producthandboek 

In hoofdstuk 3 worden eerst de parameters beschreven. Direct daarna vindt u de beschrijvingen van de 
communicatieobjecten. 

De werking van de jaloezie-/rolluikactor JRA/S x.y.5.1 met trajecttijdberekening en handbediening wordt 
aan de hand van de modus Gordijnsturing met lamellenverstelling uitgelegd. Bij de apparaattypen JRA/S 

x.y.2.1 en JRA/S x.y.1.1 vervallen een aantal parameters evenals de bijbehorende communicatieobjecten. 

¶ JRA/S x.y.2.1 beschikt niet over een functie voor trajecttijdberekening. 

¶ JRA/S x.y.1.1 beschikt niet over handbediening en heeft geen functie voor trajecttijdberekening. 

Parameters en communicatieobjecten die niet of uitsluitend in de modus Gordijnsturing zonder 
lamellenverstelling beschikbaar zijn, zijn speciaal gemarkeerd. 

Opmerking 

Het apparaat heeft meerdere uitgangen. Aangezien de functies voor alle uitgangen hetzelfde zijn, 
worden ze alleen beschreven voor uitgang A. 
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1.1.2 Opmerkingen 

In dit handboek worden opmerkingen en veiligheidswaarschuwingen als volgt weergegeven: 

Opmerking 

Vereenvoudigingen en tips voor de bediening 

 

Voorbeelden 

Voorbeelden van toepassing, montage en programmering 

 

Belangrijk 

Deze veiligheidswaarschuwing wordt gebruikt als er kans is op een functiestoring zonder risico van 
schade of letsel. 

 

Let op 
Deze veiligheidswaarschuwing wordt gebruikt als er door onjuist gebruik of bediening gevaar voor 
materiële schade ontstaat. 

 

 

Gevaar 

Deze veiligheidswaarschuwing wordt gebruikt als er door onjuist gebruik of bediening gevaar voor lijf en 
leven ontstaat. 

 

 

Gevaar 

Deze veiligheidswaarschuwing wordt gebruikt als er door onjuist gebruik of bediening acuut 
levensgevaar ontstaat. 
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1.2 Product- en functieoverzicht 

De ABB i-bus® jaloezie-/rolluikactors zijn DIN-railapparaten in Pro M-design voor inbouw in verdeelkasten. 

De apparaten zijn bestemd voor het aansturen van motoren (230 V AC/24 V DC) voor 
zonweringsproducten, bijvoorbeeld jaloezieën, rolluiken, zonneschermen, rolschermen, gordijnen, vertikale 
lamellen enz. De aansturing met een elektrische aandrijving bespaart de gebruiker niet alleen het met de 
hand oprollen en neerlaten van rolluiken, maar maakt ook een volautomatische besturing mogelijk. De 
volautomatische besturing houdt rekening met de tijd van de dag, de sterkte van het zonlicht, de 
temperatuur, de windkracht enz. en het gordijn wordt aan de hand van deze factoren in positie gebracht. 
De gebruiker kan dit met de hand nauwkeurig aan zijn wensen aanpassen. 

Verder zijn de apparaten geschikt voor de besturing van ventilatoren, bovenlichten, deuren, poorten en 
andere producten die met een aandrijving bediend worden. 

De jaloezie-/rolluikactors worden via de ABB i-bus® KNX van stroom voorzien en vereisen geen extra 
voedingsspanning. De verbinding met de KNX wordt via de busaansluitklem tot stand gebracht.  

De apparaatvarianten met handbediening JRA/S X.230.2.1 beschikken aan de voorzijde over toetsen. 
Daarmee verplaatst de aangesloten aandrijving het gordijn handmatig, bijvoorbeeld omhoog/omlaag, 
stoppen en lamellenverstelling stapsgewijs open of dicht. De LEDs aan de voorzijde tonen de actuele 
bewegingsrichting of de actuele eindstand en de status. 

De apparaatvarianten JRA/S X.230.5.1 en JRA/S 4.24.5.1 beschikken naast handbediening tevens over 
een automatische trajecttijdberekening op basis van stroomdetectie. 

De uitgangscontacten voor de richtingen OMHOOG en OMLAAG zijn bij alle 230 V AC 
jaloezie/rolluikactors elektromechanisch ten opzichte van elkaar vergrendeld. Een tegelijkertijd 
toegevoerde spanning zou tot verstoring van de aandrijving voeren. Door de elektromechanische 
vergrendeling is gegarandeerd dat nooit tegelijkertijd spanning kan staan op beide contacten. De 
omkeerpauze bij verandering van richting is met parameters instelbaar. 

Het gedrag bij uitval en terugkeer van de busspanning en bij programmering is individueel instelbaar. 

Typeaanduiding 

Voorbeeld JRA/S 4.230.5.1 

JRA/S w x y z 

Aantal uitgangen 4    

Nominale spanning  230   

Hardware-eigenschap   5  

Versie    1 

 
W: Aantal uitgangen (2, 4 of 8) 
X: Nominale spanning (24 V of 230 V) 
Y: Hardware-eigenschap 
 1 = standaard 
 2 = met handbediening 
 5 = met automatische trajecttijdberekening en handbediening 
z: Hardwareversie 
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2 Apparaattechniek 

2.1 JRA/S X.230.5.1 Jaloezie-/rolluikactor met trajecttijdberekening en 
handbediening x-voudig, 230 V, DIN-rail 

JRA/S 8.230.5.1 

De 2-, 4- en 8-voudige jaloezie-/ 
rolluikactor met automatische 
trajecttijdberekening stuurt van elkaar 
onafhankelijke 230 V AC-aandrijvingen 
aan voor het positioneren van jaloezieën, 
rolluiken, zonneschermen en andere 
gordijnen via de ABB i-bus® KNX. 
Daarnaast kunnen de apparaten 
bijvoorbeeld ventilatiekleppen, poorten en 
vensters aansturen. De trajecttijden van 
de aandrijvingen worden automatisch via 
de eindpositiedetectie berekend en 
opgeslagen. 

Ter beveiliging van de aandrijving zijn de 
uitgangscontacten elektromechanisch van 
elkaar gescheiden. 

Met de handbedieningstoetsen kunnen 
de uitgangen rechtstreeks vanaf het 
apparaat worden bestuurd. De LEDs aan 
de voorzijde van het apparaat geven de 
status van de uitgangen aan. Voor de 
apparaten is geen extra hulpspanning 
vereist. 

Om de tijd voor het programmeren zo 
kort mogelijk te houden, kunnen 
afzonderlijke uitgangen gekopieerd of 
omgewisseld worden. 

De jaloezie-/rolluikactors zijn DIN-
railapparaten voor inbouw in 
verdeelkasten op een draagrail van 
35 mm. De verbinding met de ABB i-bus® 
KNX wordt via de busaansluitklem tot 
stand gebracht. 

 
 
2.1.1 Technische gegevens 

Voeding Bedrijfsspanning 21é30 V DC via KNX 

 Stroomopname KNX < 12 mA 

 Vermogensopname KNX maximaal 250 mW 

Uitgangen JRA/S-type 2.230.5.1     4.230.5.1    8.230.5.1 

 Aantal uitgangen OMHOOG/OMLAAG 

 

 2* 4 8 

(elektromechanisch van elkaar gescheiden) 

* onafhankelijke uitgangen, elk voor maximaal 
 2 parallelle aandrijvingen. 

 Un nominale spanning maximaal 230 V AC, 45 é 65 Hz 

 In nominale stroom 6 A 

 Stroomdetectie voor trajecttijdberekening > 300 mA 

 maximale schakelstroom 6 A (AC1/AC3) bij 230 V AC resp. 

6 A (AC1/AC3) bij 400 V AC. 

 minimale schakelstroom 100 mA bij 5 V resp. 

10 mA bij 10 V resp. 

1 mA bij 24 V 

 Vermogensverlies apparaat bij maximale 
belasting 

 < 2 W < 2 W < 4 W 

Aansluitingen Aandrijving (klemmen uitgang AéX) 

 

per uitgang 2 schroefklemmmen 
(OMHOOG/OMLAAG) met combikop 

 Fase L1éL3 (klem UN) 

 

2 resp. 4 schroefklemmmenmet combikop  

star 0,2é6 mmĮ, flexibel 0,2é4 mmĮ 

 Doorsnede geleider: schroefklemmen 

 

flexibel met adereindhuls zonder/met 
kunststofhuls 0,25é4 mmĮ 

 Aandraaimoment maximaal 0,6 Nm 

 ABB i-bus® KNX busaansluitklem (zwart/rood), 0,8 mm Ø, 
eenaderig 

2
C

D
C

 0
7
1

 0
1

8
 S

0
0
1

1
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Bedienings- en weergave-elementen Toets/LED  voor toekennen van fysiek adres 

 

Toets  en LED  

voor omschakelen tussen 
handbediening/bediening via de ABB i-bus® en 
weergeven 

 Toetsen en LEDs  

Twee toetsen en LEDs per uitgang 

voor besturing van de uitgang (beweging 
OMHOOG/OMLAAG, lamellen OPEN/DICHT) en 
weergave van de status 

Beschermingsgraad IP 20 conform EN 60 529 

Beschermingsklasse II, in ingebouwde toestand conform DIN EN 61 140 

Isolatiecategorie Overspanningscategorie 

Vervuilingsgraad 

III conform DIN EN 60 664-1 

2 conform DIN EN 60 664-1 

KNX-veiligheidslaagspanning SELV 24 V DC  

Temperatuurbereik In bedrijf -20 ÁCé+45 ÁC  

 Opslag -25 ÁCé+55 ÁC  

 Transport -25 ÁCé+70 ÁC 

Omgevingsvoorwaarde Maximale luchtvochtigheid 93%, geen bedauwing toegestaan 

Design DIN-railapparaat modulair installatieapparaat, Pro M  

 Afmetingen (h x b x d) in mm: JRA/S-type 

- Hoogte 

- Breedte 

- Diepte 

2.230.5.1 4.230.5.1 8.230.5.1 

 90  90 90 

 72 72 144 

 64,5 64,5 64,5 

 Inbouwbreedte in module-eenheden  
(module = 18 mm) 

 4 4 8 

 Inbouwdiepte  64,5 64,5 64,5 

Gewicht onverpakt JRA/S-type 2.230.5.1 4.230.5.1 8.230.5.1 

 Gewicht in kg  0,2 0,25 0,45 

Montage Op rail 35 mm conform DIN EN 60 715 

Inbouwplaats willekeurig  

Behuizing, kleur Kunststof, grijs halogeenvrij 

Goedkeuring KNX conform EN 50 090-1, -2 Certificaat 

CE-markering Conform EMC- en laagspanningsrichtlijnen  
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Apparaattype Toepassingsprogramma Maximaal aantal 
communicatieobjecten 

Maximaal aantal 
groepsadressen 

Maximaal aantal 
toewijzingen 

JRA/S 2.230.5.1 
Jaloezie/rolluik 2v 230V 
Trajecttijdber. m/é* 

69 255 255 

JRA/S 4.230.5.1 
Jaloezie/rolluik 4v 230V 
Trajecttijdber. M/é* 

129 255 255 

JRA/S 8.230.5.1 
Jaloezie/rolluik 8v 230V 
Trajecttijdber. M/é* 

249 255 255 

     

* é = huidig versienummer van het toepassingsprogramma. Raadpleeg hiervoor de software-informatie op onze homepage. 

 
 

Opmerking 

Voor de programmering zijn ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist. 

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden op www.abb.com/knx. Na het importeren in 
ETS is het in ETS opgeslagen onder ABB/Jaloezie/Schakelaar. 

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in ETS. Als u 
de toegang tot alle apparaten van het project via een BCU-code blokkeert, is dit niet van invloed op dit 
apparaat. Het kan nog steeds worden uitgelezen en geprogrammeerd. 

 
 

Belangrijk 

Bij het gebruik van elektronische aandrijvingen mag de ruststroom niet hoger worden dan 150 mA 
omdat anders de werking van de automatische trajecttijdberekening niet is gegarandeerd. In dat geval 
moet de trajecttijden voor de aandrijving handmatig woren beaald en in de ETS-parameters worden 
ingevoerd. 

Elektronische aandrijvingen met zachte start en einde zijn niet geschikt voor besturing via Jra/S. 
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2.1.2 Aansluitschemaôs JRA/S X.230.5.1 

Aansluiting op jaloezie- en rolluikaandrijving 

 
 

Aansluiting op ventilatiekleppen 

 
1 Labelhouder 

2 LED  

3 Toets  

4 Busaansluitklem ABB i-bus® KNX 

5 Toets  en LED  

6 Toetsen  (2 per uitgang) 

7 LEDs   (2 per uitgang) 

8 Schroefklemmen (OMHOOG/OMLAAG, fase L) 

2
C

D
C

 0
7
2

 0
3

6
 F

0
0
1

0
 

2
C

D
C

 0
7
2

 0
3

4
 F

0
0
1

0
 



ABB i-busá KNX 
Apparaattechniek 
 
 

JRA/S | 2CDC 506 051 D3104   11 

2.1.3 Afmetingen JRA/S X.230.5.1 

 

 

 JRA/S 2.230.5.1 JRA/S 4.230.5.1 JRA/S 8.230.5.1 

B 72 72 144 

  

2
C

D
C

 0
7
2

 0
7

0
 F

0
0
1

0
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2.2 JRA/S 4.24.5.1 Jaloezie-/rolluikactor met trajecttijdberekening en 
handbediening 4-voudig, 24 V DC, DIN-rail 

JRA/S 4.24.5.1 

De 4-voudige jaloezie-/rolluikactor met 
automatische trajecttijdberekening stuurt 
van elkaar onafhankelijke 24 V DC 
aandrijvingen aan voor het positioneren 
van jaloezieën, rolluiken, 
zonneschermen en andere gordijnen via 
de ABB i-bus® KNX. Eveneens sturen de 
apparaten bijvoorbeeld 
ventilatiekleppen, poorten en vensters 
aan. De trajecttijden van de 
aandrijvingen worden automatisch via de 
eindpositiedetectie berekend en 
opgeslagen. 

Voor de apparaten is geen extra 
hulpspanning vereist. 

Met de handbedieningstoetsen kunnen 
de uitgangen rechtstreeks vanaf het 
apparaat worden bestuurd. De LEDs 
aan de voorzijde van het apparaat geven 
de status van de uitgangen aan. 

Om de tijd voor het programmeren zo 
kort mogelijk te houden, kunnen 
afzonderlijke uitgangen gekopieerd of 
omgewisseld worden. 

De jaloezie-/rolluikactors zijn DIN-
railapparaten voor inbouw in 
verdeelkasten op een draagrail van 
35 mm. De verbinding met de 
ABB i-bus® KNX wordt via de 
busaansluitklem tot stand gebracht. 

 
 
2.2.1 Technische gegevens 

Voeding Bedrijfsspanning 21é30 V DC via KNX 

 Stroomopname KNX < 12 mA 

 Vermogensopname KNX maximaal 250 mW 

Uitgangen Aantal uitgangen (OMHOOG/OMLAAG of +/-) 4 

Spanningsverdeling bij telegram 
OMHOOG/OMLAAG: 

Uitgang A B C D 

Klem nr. 1 2 3 4 6 7 8 9 

Spanning 
bij telegram 
OMLAAG 

- + - + - + - + 

Spanning 
bij telegram 
OMHOOG 

+ - + - + - + - 

 

 Un nominale spanning maximaal 24 V DC 

 In nominale stroom 6 A 

 Stroomdetectie voor trajecttijdberekening > 50 mA 

 maximale schakelstroom 6 A (AC1/AC3) bij 230 V AC resp. 

6 A (AC1/AC3) bij 400 V AC 

 minimale schakelstroom 100 mA bij 5 V resp. 

10 mA bij 10 V resp. 

1 mA bij 24 V 

 Vermogensverlies apparaat bij maximale 
belasting 

< 4 W   

Aansluitingen Aandrijving (klemmen uitgang AéX) per uitgang 2 schroefklemmmen 
(OMHOOG/OMLAAG) met combikop 

 Belast circuit (+/-) 2 schroefklemmmen met combikop  

star 0,2é6 mmĮ, flexibel 0,2é4 mmĮ 

 Doorsnede geleider: schroefklemmen flexibel met adereindhuls zonder/met 
kunststofhuls 0,25é4 mmĮ 

 Aandraaimoment maximaal 0,6 Nm 

 ABB i-bus® KNX busaansluitklem (zwart/rood), 0,8 mm Ø, 
eenaderig 
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Bedienings- en weergave-elementen Toets/LED  voor toekennen van fysiek adres 

 

Toets  en LED  
voor omschakelen tussen 
handbediening/bediening via de ABB i-bus® en 
weergeven 

 Toetsen en LEDs  

Twee toetsen en LEDs per uitgang 

voor besturing van de uitgang (beweging 
OMHOOG/OMLAAG, lamellen OPEN/DICHT) en 
weergave van de status 

Beschermingsgraad IP 20 conform EN 60 529 

Beschermingsklasse II, in ingebouwde toestand conform DIN EN 61 140 

Isolatiecategorie Overspanningscategorie III conform DIN EN 60 664-1 

Vervuilingsgraad 2 conform DIN EN 60 664-1 

KNX-veiligheidslaagspanning SELV 24 V DC  

Temperatuurbereik In bedrijf -20 ÁCé+45 ÁC  

Opslag -25 ÁCé+55 ÁC 

Transport -25 ÁCé+70 ÁC 

Omgevingsvoorwaarde Maximale luchtvochtigheid 93%, geen bedauwing toegestaan 

Design DIN-railapparaat (REG) modulair installatieapparaat, Pro M 

 afmetingen (h x b x d) in mm 90 x 72 x 64,5 

 Inbouwbreedte in module-eenheden (module = 
18 mm) 

4 

 Inbouwdiepte 64,5 

Gewicht onverpakt in kg  0,25 

Montage Op rail 35 mm conform DIN EN 60 715 

Inbouwplaats willekeurig  

Behuizing, kleur Kunststof, grijs halogeenvrij 

Goedkeuring KNX conform EN 50 090-1, -2 Certificaat 

CE-markering Conform EMC- en laagspanningsrichtlijnen  

 
 



ABB i-busá KNX 
Apparaattechniek 
 
 

14   2CDC 506 051 D3104 | JRA/S 

Apparaattype Toepassingsprogramma Maximaal aantal 
communicatieobjecten 

Maximaal aantal 
groepsadressen 

Maximaal aantal 
toewijzingen 

JRA/S 4.24.5.1 Jaloezie/rolluik 4v 24V 
Trajecttijdber. M/é* 

129 255 255 

     

* é = huidig versienummer van het toepassingsprogramma. Raadpleeg hiervoor de software-informatie op onze homepage. 

 
 

Opmerking 

Voor de programmering zijn ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist. 

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden op www.abb.com/knx. Na het importeren in 
ETS is het in ETS opgeslagen onder ABB/Jaloezie/Schakelaar. 

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in ETS. Als u 
de toegang tot alle apparaten van het project via een BCU-code blokkeert, is dit niet van invloed op dit 
apparaat. Het kan nog steeds worden uitgelezen en geprogrammeerd. 

 
 

Belangrijk 

Bij het gebruik van elektronische aandrijvingen mag de ruststroom niet hoger worden dan 150 mA 
omdat anders de werking van de automatische trajecttijdberekening niet is gegarandeerd. In dat geval 
moet de trajecttijden voor de aandrijving handmatig woren beaald en in de ETS-parameters worden 
ingevoerd. 

Elektronische aandrijvingen met zachte start en einde zijn niet geschikt voor besturing via Jra/S. 
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2.2.2 Aansluitschema JRA/S 4.24.5.1 

 
 

1 Labelhouder 

2 LED  

3 Toets  

4 Busaansluitklem ABB i-bus® KNX 

5 Toets  en LED  

6 Toetsen  (2 per uitgang) 

7 LEDs   (2 per uitgang) 

8 Schroefklemmen (OMHOOG/OMLAAG, UN) 
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2.2.3 Afmetingen JRA/S 4.24.5.1 
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2.3 JRA/S X.230.2.1 Jaloezie-/rolluikactor met handbediening x-voudig, 230 V, 
DIN-rail 

JRA/S 8.230.2.1 

De 2-, 4- en 8-voudige jaloezie-/ 
rolluikactor met handbediening stuurt 
van elkaar onafhankelijke 230 V AC-
aandrijvingen aan voor het positioneren 
van jaloezieën, rolluiken, 
zonneschermen en andere gordijnen via 
de ABB i-bus® KNX. Daarnaast kunnen 
de apparaten bijvoorbeeld 
ventilatiekleppen, poorten en vensters 
aansturen.  

Ter beveiliging van de aandrijving zijn de 
uitgangscontacten elektromechanisch 
van elkaar gescheiden. 

Voor de apparaten is geen extra 
hulpspanning vereist. 

Met de handbedieningstoetsen kunnen 
de uitgangen rechtstreeks vanaf het 
apparaat worden bestuurd. De LEDs 
aan de voorzijde van het apparaat geven 
de status van de uitgangen aan.  

Om de tijd voor het programmeren zo 
kort mogelijk te houden, kunnen 
afzonderlijke uitgangen gekopieerd of 
omgewisseld worden. 

De jaloezie-/rolluikactors zijn DIN-
railapparaten voor inbouw in 
verdeelkasten op een draagrail van 
35 mm. De verbinding met de 
ABB i-bus® KNX wordt via de 
busaansluitklem tot stand gebracht. 

 
 
2.3.1 Technische gegevens 

Voeding Bedrijfsspanning 21é30 V DC via KNX 

 Stroomopname KNX < 12 mA 

 Vermogensopname KNX maximaal 250 mW 

Uitgangen JRA/S-type 2.230.2.1   4.230.2.1    8.230.2.1 

 Aantal uitgangen OMHOOG/OMLAAG  2* 4 8 

(elektromechanisch van elkaar gescheiden) 

* onafhankelijke uitgangen, elk voor maximaal 
 2 parallelle aandrijvingen. 

 Un nominale spanning maximaal 230 V AC, 45 é 65 Hz 

 In nominale stroom 6 A 

 maximale schakelstroom 6 A (AC1/AC3) bij 230 V AC resp. 

6 A (AC1/AC3) bij 400 V AC 

 minimale schakelstroom 100 mA bij 5 V resp. 

10 mA bij 10 V resp. 

1 mA bij 24 V 

 Vermogensverlies apparaat bij maximale 
belasting 

 < 2 W < 2 W < 4 W 

Aansluitingen Aandrijving (klemmen uitgang AéX) per uitgang 2 schroefklemmmen 
(OMHOOG/OMLAAG) met combikop 

 Fase L1éL3 (klem UN) 2 resp. 4 schroefklemmmenmet combikop  

star 0,2é6 mmĮ, flexibel 0,2é4 mmĮ 

 Doorsnede geleider: schroefklemmen flexibel met adereindhuls zonder/met 
kunststofhuls 0,25é4 mmĮ 

 Aandraaimoment maximaal 0,6 Nm 

 ABB i-bus® KNX busaansluitklem (zwart/rood), 0,8 mm Ø, 
eenaderig 

2
C

D
C

 0
7
1

 0
1

5
 S

0
0
1

1
 



ABB i-busá KNX 
Apparaattechniek 
 
 

18   2CDC 506 051 D3104 | JRA/S 

Bedienings- en weergave-elementen Toets/LED  voor toekennen van fysiek adres 

 

Toets  en LED  

voor omschakelen tussen 
handbediening/bediening via de ABB i-bus® en 
weergeven 

 Toetsen en LEDs  

Twee toetsen en LEDs per uitgang 

voor besturing van de uitgang (beweging 
OMHOOG/OMLAAG, lamellen OPEN/DICHT) en 
weergave van de status 

Beschermingsgraad IP 20 conform EN 60 529 

Beschermingsklasse II, in ingebouwde toestand conform DIN EN 61 140 

Isolatiecategorie Overspanningscategorie 

Vervuilingsgraad 

III conform DIN EN 60 664-1 

2 conform DIN EN 60 664-1 

KNX-veiligheidslaagspanning SELV 24 V DC  

Temperatuurbereik In bedrijf -20 ÁCé+45 ÁC  

 Opslag -25 ÁCé+55 ÁC  

 Transport -25 ÁCé+70 ÁC 

Omgevingsvoorwaarde Maximale luchtvochtigheid 93%, geen bedauwing toegestaan 

Design DIN-railapparaat (REG) modulair installatieapparaat, Pro M  

 Afmetingen (h x b x d) in mm: JRA/S-type 

- Hoogte 

- Breedte 

- Diepte 

2.230.2.1 4.230.2.1 8.230.2.1 

 90  90 90 

 72 72 144 

 64,5 64,5 64,5 

 Inbouwbreedte in module-eenheden (module = 
18 mm) 

 4 4 8 

 Inbouwdiepte  64,5 64,5 64,5 

Gewicht onverpakt JRA/S-type 2.230.2.1 4.230. 2.1 8.230.2.1 

 Gewicht in kg  0,2 0,25 0,45 

Montage Op rail 35 mm conform DIN EN 60 715 

Inbouwplaats willekeurig  

Behuizing, kleur Kunststof, grijs halogeenvrij 

Goedkeuring KNX conform EN 50 090-1, -2 Certificaat 

CE-markering Conform EMC- en laagspanningsrichtlijnen  
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Apparaattype Toepassingsprogramma Maximaal aantal 
communicatieobjecten 

Maximaal aantal 
groepsadressen 

Maximaal aantal 
toewijzingen 

JRA/S 2.230.2.1 Jaloezie/rolluik 2v 230V M 69 255 255 

JRA/S 4.230.2.1 Jaloezie/rolluik 4v 230V M/é* 129 255 255 

JRA/S 8.230.2.1 Jaloezie/rolluik 8v 230V M/é* 249 255 255 

     

* é = huidig versienummer van het toepassingsprogramma. Raadpleeg hiervoor de software-informatie op onze homepage. 

 
 

Opmerking 

Voor de programmering zijn ETS en het actuele toepassingsprogramma van het apparaat vereist. 

Het actuele toepassingsprogramma kunt u downloaden op www.abb.com/knx. Na het importeren in 
ETS is het in ETS opgeslagen onder ABB/Jaloezie/Schakelaar. 

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een KNX-apparaat in ETS. Als u 
de toegang tot alle apparaten van het project via een BCU-code blokkeert, is dit niet van invloed op dit 
apparaat. Het kan nog steeds worden uitgelezen en geprogrammeerd. 

 
 

Belangrijk 

Elektronische aandrijvingen met zachte start en einde zijn niet geschikt voor besturing via Jra/S. 
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2.3.2 Aansluitschema JRA/S X.230.2.1 

Aansluiting op jaloezie- en rolluikaandrijving 

 

Aansluiting op ventilatiekleppen 

 
1 Labelhouder 

2 LED  

3 Toets  

4 Busaansluitklem ABB i-bus® KNX 

5 Toets  en LED  

6 Toetsen  (2 per uitgang) 

7 LEDs   (2 per uitgang) 

8 Schroefklemmen (OMHOOG/OMLAAG, fase L) 
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