
Die wichtigsten Produkte aus 
dem Elektrifizierungs-Portfolio 
für Ihr Segment

— 
Produkt-Highlights
Wasser & Abwasser

•	 Verbesserung der Energieeffizienz
•	 Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
•	 Zuverlässiger Betrieb 
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—
Übersicht Klärverfahren

SANDFANG

Verfahren zur Entfernung von Sand, 
Schlick und Kies aus dem Wasser.

Anwendungen:
•	 Schneckenförderer

NASSSCHACHT

Sammelt Haushalts-, Gewerbe- und 
Industrieabwasser.

Anwendungen:
•	 Abwasserpumpstationen 

(Hebeanlagen)
•	 Tauch-, Trocken- oder Hängepumpen

ENTSORGUNG VON FESTSTOFFEN  

Am Ende des Prozesses kann der 
gereinigte Klärschlamm durch Vergraben 
in einer Mülldeponie oder durch 
Ausbringen auf landwirtschaftliche 
Flächen entsorgt werden. Klärschlamm 
kann verbrannt werden, aber in diesem 
Fall muss die Abluftreinigung 
berücksichtigt werden.

Anwendungen:
•	 Wäscher und Filter 
•	 Pumpen

1 2 3

SEDIMENTATION 

Die Feststoffe setzen sich im 
Absetzbecken ab, während das Fett 
obenauf schwimmt.

Anwendungen:
•	 Primärschlammpumpen
•	 Anaerober Faulturm

ENERGIEGEWINNUNG

Mit Faulgras betriebenes 
Blockheizkraftwerk, durch das 
Kläranlagen bis zu einem Drittel ihres 
Eigenbedarfs an Energie decken können.
Der gereinigte Klärschlamm kann 
verbrannt (thermisch verwertet) oder 
durch Ausbringen auf 
landwirtschaftlichen Flächen entsorgt 
werden.

Anwendungen:
•	 Energieeinspeisung,-verteilung und 

-messung

—
1. Reinigungsstufe: 
mechanische Vorreinigung
Mechanische Reinigung des 
Abwassers von Feststoffen

—
2. Reinigungsstufe: biologisch
Reinigung des Abwassers ohne 
gezielte Entfernung der Nährstoffe 
wie Stickstoffe und Phosphate

—
3. Reinigungsstufe: 
abiotisch-chemisch mit 
Nährstoffentfernung
Gezielte Entfernung der Nährstoffe

1

1
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Hinweis:  
Beispielhafte, vereinfachte Darstellung der 
Anlagenteile und -prozesse. Reihenfolge der 
Verfahrensstufen kann variieren.

SIEBUNG 

Beseitigung von größeren Feststoffen 
aus dem Abwasser.

Anwendungen:
•	 Rechen

CHEMIKALIENDOSIERUNG

Phosphat wird durch die Zugabe von 
Chemikalien, normalerweise Eisen- oder 
gelegentlich Aluminiumsalze ausgefällt. 
Die verwendeten Chemikalien sind teuer, 
weshalb die Kläranlagen eine strenge 
Kontrolle über die Dosierung ausüben 
müssen.

Anwendungen:
•	 Pumpen

BELÜFTUNG 

Die Belüftung versorgt die Bakterien mit 
Sauerstoff, um das Abwasser 
aufzubereiten und zu stabilisieren.
Zusetzung von Pulveraktivkohle (PAK) 
möglich.

 Anwendungen:
•	 Pumpen
•	 Gebläse

NITRIFIKATION  

Aerobes biologisches 
Abwasserreinigungsverfahren, bei dem 
Ammoniak in Nitrat umgewandelt wird.  

Anwendungen:
•	 Pumpen
•	 Gebläse

NACHKLÄRBECKEN  

In dieser Phase werden Schlammflocken 
mit biologischem Bewuchs entfernt, was 
die letzte Möglichkeit darstellt, das 
Abwasser vor der Desinfektion zu 
reinigen.  

Anwendungen:
•	 RAS- und WAS-Pumpen
•	 Flockulator

4

2

FILTERTECHNIK

Vor Einleitung des Abwassers in 
natürliche Gewässer ist zudem eine 
Desinfektion über Verfahren wie 
Ozonierung oder UV-Strahlen möglich.

Anwendungen:
•	 Pumpen
•	 Energieeinspeisung,-verteilung und 

-messung

—
4. Reinigungsstufe: 
Filtration und optional Desinfektion
Spurenstoffreduktion durch Verfahren wie 
PAK/GAK/Ozonierung... 

3

1
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EI N FÜ H R U N G
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—
Energieverteilung und -monitoring
Bestens versorgt, clever gemessen

ABB unterstützt Sie dabei, Prozessabläufe effizienter zu gestalten,  
den Energieverbrauch und die Leistung Ihrer Anlagen zu optimieren 
und dabei zugleich einen unterbrechungslosen Betrieb sicherzustellen.

SACE Tmax XT Ekip Touch/Hi Touch
Kompaktleistungsschalter aus der Clever Family
Die Kompaktleistungsschalter-Baureihe verfügt über einen Nennstrom von bis zu 1.600 A und 
gewährleistet extreme Leistungs- und Schutzfunktionen. Die Auslöseeinheiten Ekip Touch  
und Ekip Hi-Touch bieten die Möglichkeit, die Auslöser so zu wählen, dass alle Funktionalitäten 
integriert sind. Zusätzlich kann das Produkt während der gesamten Lebensdauer aufgerüstet 
werden.

•	 Modellreihen für die AC- und DC-Verteilung
•	 Doppelte Isolation
•	 Sichere Schaltstellungsanzeige
•	 Tropenfestigkeit
•	 Stoß- und Erschütterungsfestigkeit

System pro E Power (SpEP)
Sammelschienensystem 185 mm
Das System Pro E Power ermöglicht ein modulares, skalierbares Design Ihrer Hauptverteilung. 
Verfügbar sind sowohl Leergehäuse als auch Gehäuse mit mittig liegendem Sammelschienen-
system 185 mm. Mit CombiLine N stehen zudem perfekt auf SpEP abgestimmte, schnell  
montierbare Module lfür den Innenausbau der Reihenschaltschränke bereit. Diese eignen sich für 
den Einsatz bei einem maximalen Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination von 2.000 A.

•	 Schutzart gemäß IEC 60529 bis IP55
•	 Verschiedene Stufen der Vormontage
•	 Deutlich reduzierter Kupfer-Bedarf
•	 Bemessungskurzzeitstrom (Icw) bis zu 75 kA

TriLine C
Reihenschaltschränke
Die TriLine C Reihenschaltschränke sind optimal auf den Ausbau mit CombiLine N Modulen, 
Montageplatten oder Traversensystemen abgestimmt. Drei Schrankauswahlmöglichkeiten mit 
jeweils vier Innenausbauvarianten bieten eine große Anzahl an Möglichkeiten und Optionen für 
den Verteilerbau. Basis für die TriLine C Reihenschaltschränke ist ein bewährtes Schrankgerüst 
aus Profilen, die speziell für die Anforderungen des Verteilerbaus entwickelt wurden. 

•	 Schranktiefen: 425 mm und 625 mm
•	 Höhen: 12 und 14 Rasteinheiten
•	 Breiten: 1- bis 5-feldbreit 
•	 Schlossaustauschteile der TwinLine Serie
•	 Schnelle und sichere Planung mit StriePlan

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/leistungsschalter/tmax-xt
https://www.striebelundjohn.com/service-und-downloads/news/system-pro-e-power-reihenschaltschraenke
https://www.striebelundjohn.com/produkte/reihenschaltschraenke-triline-c
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SACE Emax 2 Ekip Touch/Hi Touch 
Offener Leistungsschalter mit hoher Konnektivität
Der offene Leistungsschalter ist ein wahrer Power Manager und wird allen neuen Netzanforde-
rungen gerecht. Er ermöglicht die direkte Kommunikation mit dem ABB Ability™ Energy  
Manager.  Er lässt sich perfekt in alle Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme  
integrieren, um die Produktivität und den Energieverbrauch zu verbessern und die Fernwartung 
zu ermöglichen.

OT Plus 
Manuelle Lasttrennschalter bis 160 A
Die Lasttrennschalter-Reihe OT Plus bietet überlegenen Schutz und Spitzentechnologie für  
Verteilungs- und Unterverteilungsanwendungen im Bereich von 16 A bis 160 A mit 3-, 4-, 6- und 
8-poligen Geräten. Ganz gleich, ob es sich um eine einfache Anwendung oder um den Einsatz in 
komplexen Schaltschränken handelt, wo ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit  
erforderlich ist – mit OT Plus haben Sie mehr Möglichkeiten als je zuvor. 

•	 Universeller Hilfskontakt, passend für alle  
Bau größen (bis zu 4 NO und 4 NC)

•	 Flexible Montage: Schnell und einfach im Winkel  
von 0°, 90°, 180° und 270° montiert,  
dank quadratischem Loch im Schaltergriff

EasyLine – XLP
Sicherungslasttrennschalter in robustem Design
Die EasyLine-Familie besteht aus 1-, 2-, 3- und 4-poligen-Lösungen für 100 A - 630 A. Alle Geräte 
sind für Wechselspannung, die 1- und 2-poligen Geräte auch für Gleichspannung geeignet.  
Neben der Verwendung als Einzelgerät können die 3-poligen Geräte von Größe 00 bis Größe 3 
(160 A - 630 A) durch die Verwendung eines Phasenschienenadapters für eine einfache  
Installation auch in Verteilern verwendet werden. 

•	 1- und 2-polige Version von XLP, Bemessungsbe-
triebsspannung 220 - 440 VDC/-690 VAC

•	 3-polige Version von XLP, Bemessungsbetriebs-
spannung -690 VAC, und 4-polige Version,  
Bemessungsbetriebsspannung 500 VAC

ITS.2 Controller
Insiderwissen bringt Sie weiter
Bei den Sicherungslasttrennschaltern InLine II und SlimLine XRG stammen sie von einem echten 
Spezialisten – der intelligenten Überwachungseinheit ITS2.1. Die integrierten Sensoren  
ermöglichen Ihnen die Überwachung wichtiger elektrischer Parameter in Echtzeit. Für reibungs-
lose digitale Funktionalität sorgt die leicht konfigurierbare Schnittstelle zu Ekip Connect. 

•	 Sparen Sie bis zu 10% Raumfläche,  
wenn die ITS2-Einheit in der InLine II  
oder SlimLine XRG integriert ist

•	 Einfache, vormontierte Installation 

•	 Vier Baugrößen mit Nennstrom bis 6.300 A
•	 Baureihe für erweiterbare Anforderungen wie 

900/1.000 V AC vorhanden
•	 Genauigkeitsmessung Klassse 1
•	 Integriertes Kommunikationsmodul

EN ER G I E V ERTEI LU N G U N D - M O N ITO R I N G

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/leistungsschalter/sace-emax-2
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/schalter/manuell-betaetigte-lasttrennschalter/ot-plus-lasttrennschalterreihe
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/sicherungslasttrennschalter/easyline-xlp
https://new.abb.com/low-voltage/de-ch/produkte/sicherungslasttrennschalter/its2
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Lite Panel Pro
Schaltanlagen HMI
Das ABB Ability™ Lite Panel ist eine Schaltanlagen-HMI-Einheit, welche bis zu 28 Geräte gleich-
zeitig überwachen und steuern kann. Diese ABB-Geräte werden per Modbus RTU oder TCP  
direkt in das Kommunikationsnetzwerk des Panels eingebunden. Die Daten werden über  
vordefinierte Vorlagen als digitalen Zwilling auf dem Lite Panel vor Ort angezeigt und können 
somit einfach bedient werden.

SCU 200 
InSite Energiemonitoring
Das Energiemonitoringsystem InSite ermöglicht einen einfachen und schnellen Einstieg in die 
Erfassung und Analyse von Messwerten und Energiedaten für Gebäude. Durch die Transparenz 
der Energieflüsse können Energieeffizienz verbessert und Energiekosten reduziert werden. 

•	 Automatisierter Export und Einbindung in  
übergeordnete Gebäudeleittechnik oder  
Energiemanagement

•	 Integrierter lokaler Webserver
•	 Anwendungen: Industrie, Rechenzentren,  

große Zweckgebäude

M4M Netzanalysegerät
Optimale Leistungsüberwachung
Das M4M Netzanalysegerät erfüllt alle Anforderungen an die Leistungsüberwachung im Energie-
verteilersystem: von der präzisen Überwachung der Energieeffizienz elektrischer Parameter, bis 
hin zur vollständigen Analyse der Netzqualität. Dank seiner Konnektivitätsfunktionen kann das 
M4M die Integration in übergeordnete Energie- und Asset-Management-Lösungen von ABB zur 
Überwachung, Optimierung und Steuerung des gesamten elektrischen Systems nutzen.

•	 Digitale, schlüsselfertige Lösung für Überwachung, 
Optimierung und Steuerung

•	 Kompletter Satz programmierbarer I/O-Optionen 
für eine einfache Steuerung am System 

ABB Ability™ Energy Manager
Energieeffizienz im Unternehmen
ABB AbilityTM Energy Manager ist eine hochmoderne Cloud-Lösung, die Energie- und Anlagenma-
nagement in einem einzigen intuitiven Dashboard integriert. ABB AbilityTM Energy Manager  
bietet einen vollständigen Überblick über das Verhalten von Anlagen und elektrischen Systemen 
aus der Ferne und liefert Einblicke, die Ihnen helfen, Kosten und Risiken zu minimieren und die 
Leistung und Sicherheit Ihres gesamten Betriebs zu maximieren. 

•	 Energieefizienz verbessern durch Erkennen, Über-
wachen und Optimieren verschiedener Quellen

•	 Sofort einsetzbare digitale Lösungen durch  
vordefinierte Funktionen

•	 Durch Messungen den neuen IST-Stand festlegen

•	 Produkttyp: Panel Display
•	 ETIM 8: EC000783 - Bussystem-Melde-/ 

Bedientableau
•	 ETIM 9: EC000783 - Bussystem-Melde-/ 

Bedientableau

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/messgeraete/system-pro-m-compact-insite
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/messgeraete/modulare-messgeraete/m4m
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkteinfuehrungen/energy-and-asset-manager
https://new.abb.com/products/de/1SDA114809R1/panel-display


—
Motorschutz und -steuerung
Ausfallzeiten vermeiden

Verstopfte oder blockierte Pumpen stellen ein kostspieliges Problem 
dar. ABB bietet Ihnen Lösungen für den Motorstart bei Nenndrehzahl 
und Schutz Ihrer Anlagen, um diese stets in Betrieb zu halten.

MS… Motorschutzschalter
Ein vollständiges Konzept für den Schutz von Motoren
Motorschutzschalter sind elektromechanische Schutzgeräte für den Hauptstromkreis. Sie wer-
den hauptsächlich verwendet, um Motoren von Hand ein- und auszuschalten und um sicherungs-
freien Schutz vor Kurzschluss, Überlast und Phasenausfall zu bieten. Ein sicherungsfreier Schutz 
spart Kosten und Platz und gewährleistet eine schnelle Reaktion im Kurzschlussfall, da die  
Abschaltung des Motors innerhalb von Millisekunden erfolgt. 

•	 Manuelles Schalten, Schutz vor Kurzschluss,  
Überlast und Phasenausfall

•	 Strombereiche für einstellbaren Motorstrom
•	 Fernauslösung durch Unterspannungs- oder  

Arbeitsstromauslöser

AF-Schütze
Innovativ Schalten und Steuern 
Mit der serienmäßigen AF-Technologie setzen AF Schütze neue Maßstäbe für die Branche.  
Die elektronisch geregelte Spule bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Alternati-
ven und ermöglicht zusammen mit dem breiten ABB Produktangebot jederzeit eine optimale 
Konfiguration. Mit dem intelligenten Kommunikationsmodul Novolink für Schütze lassen sich 
verschiedenste Daten erfassen, um die Motoranwendung zu digitalisieren. Das ermöglicht wie-
derum prädiktive Wartung und somit eine verbesserte langfristige Performance der Anlage.

•	 Bis zu 1000 A AC-1- 690 V, 540 A, General use - 600 V
•	 Nur vier Spulen decken 24 bis 500 V AC  

und 20 bis 500 V DC ab
•	 Integrierte Löschglieder
•	 Mirror- und zwangsgeführte Hilfskontakte

UMC Universal Motor Controller 
Intelligentes Motormanagement
Die intelligenten Motorsteuerungen von ABB vereinen die Funktionen Motorschutz,  
Motorsteuerung, Feldbus- und Ethernet-Kommunikation und Fehlerdiagnose.

•	 Maximal 1000 V AC Motorspannung
•	 Motornennstrom von 0,24 A bis zu 63 A,  

ohne Zubehör
•	 Auslösecharakteristik 5E, 10E, 20E, 30E,  

40E entsprechend EN/IEC 60947-4-1

—
Novolink™

—
3-polige  
AF-Schütze

M OTO R SCH U T Z U N D -S TEU ER U N G

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/motorschutz-und-steuerung/motorschutzschalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/motor-controller/universal-motor-controller/umc100-3
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/motorschutz-und-steuerung/novolink
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/motorschutz-und-steuerung/3-polige-schuetze/af-schuetze
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—
Elektronische Industriepodukte
Alles unter Kontrolle

Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Prozesse mit elektronischen Industrieprodukten, 
die dank ihrer zahlreichen Überwachungs-, Mess- und Steuerungsfunktionen 
maximale Verfügbarkeit gewährleisten.

CM-TCN und CM-TCS
Smarte Temperaturüberwachung
Die Temperaturüberwachungsrelais der CM-TCx Reihe sind in der Lage, Temperaturen von Fest-
stoffen, Flüssigkeiten und gasförmige Medien mit verschiedenen Typen von Sensoren in ein bis 
drei Messkreisen zu erfassen. Übertemperatur- und Untertemperatur- oder Fenstertemperatu-
rüberwachung sowie Arbeits- oder Ruhestromprinzip sind für alle Geräte konfigurierbar. 

•	 Verschiedene Sensortypen parallel verwendbar z. B. 
PT100, NTC und Bi-Metall

•	 Einfache Parametrierung 
•	 Übersichtliche Anzeige auf LCD mit Hintergrundbe-

leuchtung und symbolbasierter Menüstruktur

CM-MPS
Zuverlässige Überwachung von Dreiphasennetzen
Die zuverlässige und fortlaufende Überwachung von dreiphasigen Netzen gewährleistet den 
störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen. Die multifunktionalen 
Dreiphasenüberwachungsrelais sind die CM-MPS/N Überwachungsrelais für Spannungsberei-
che bis zu 820 V AC und 400 Hz. 

•	 Über- und Untersspannungsüberwachung
•	 Phasenausfallüberwachung
•	 Phasenasymmetrieüberwachung
•	 Phasenfolgeüberwachung
•	 TRMS Messprinzip

CT-S
High-End-Reihe der elektronischen Zeitrelais
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftlichste und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm 
umfasst 16 Multi- sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste 
Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 oder 10 Zeitbereiche, die von 
0,05 Sekunden bis 300 Stunden einstellbar sind. 

•	 Weltweite Zulassungen
•	 Single- und multifunktionale Geräte verfügbar
•	 Weite Steuerspannungsbereiche verfügbar
•	 LEDs zur Statusanzeige
•	 26 Single- oder 16 Multifunktionszeitbereiche 

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/elektronische-industrieprodukte/ueberwachungsrelais/temperaturueberwachungsrelais
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/elektronische-industrieprodukte/ueberwachungsrelais/dreiphasenueberwachungsrelais
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/elektronische-industrieprodukte/zeitrelais/ct-s
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CM-ENS Niveauüberwachungsrelais 
Füllstandsüberwachung in Hochleistung
Die Niveauüberwachungsrelais CM-ENS übernehmen die Regelung und Steuerung von Füllstän-
den und Mischungsverhältnissen leitfähiger Flüssigkeiten. Kann für Überlaufschutz, Trocken-
laufschutz, Befüll- und Entleeranwendungen, sowie Alarm bei maximalen und mininmalen Füll-
ständen verwendet werden. Um ein unbeabsichtigtes Auslösen durch Wellenbildung in einem 
Behälter zu vermeiden, ist eine Ansprech- oder Rückfallverzögerung eingestellbar. Geeignete 
Elektroden sind als Zubehör erhältlich. 

•	 Weitbereichversorgung 24-240 V AC/DC 
•	 Kaskadierbar
•	 Hohe EMV-Störfestigkeit
•	 Einstellbare Ansprechempfindlichkeit 0,1-1000 kΩ
•	 3 LEDs für Betriebszustandsanzeige

CP-S.1 Netzteile
Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
Diese fortschrittliche Reihe wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter auch 
für den Maschinenbau. Sie bietet eine integrierte Leistungsreserve von 150 % für fünf Sekunden 
und arbeitet mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94 %. Mit Überhitzungsschutz, aktiver Leis-
tungsfaktorkorrektur (120-W- bis 960-W-Variante), einem breiten zertifizierten AC- und  
DC-Eingangsspannungsbereich und umfangreichen weltweiten Zulassungen sind die 
CP-S.1-Netzgeräte ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen. 

•	 Platzsparendes Design und kleine Bauform
•	 Bemessungseingangsspannungsbereich  

von 100-240 V AC / 100-250 V DC
•	 Bemessungsausgangspannung 24 V DC
•	 Bemessungsausgangsstrom von 3,0 A, 5,0 A, 10,0 

A, 20,0 A und 40,0 A

EPD24 für selektiven Lastschutz
Erhöhen Sie die Verfügbarkeit
Die EPD24 bieten selektiven Überstromschutz für angeschlossene Lasten bis 24 V DC und schal-
ten den betroffenen Stromkreis selektiv ab. Dabei reagieren sie schneller als das speisende 
Schaltnetzteil auf Kurzschluss oder Überlast. Das ermöglicht eine einfache, schnelle Fehlersuche 
und erhöht durch den zuverlässigen Schutz von Komponenten die Verfügbarkeit der gesamten 
Anlage. EPD24-Schutzgeräte lassen sich zudem nahtlos mit CP-S.1-Netzteilen integrieren, die 
das gleiche Auslöseverhalten aufweisen.

•	 30 % geringerer Platzbedarf dank 4 Kanälen in  
lediglich 25 mm Breite

•	 Hohe Energieeffizienz aufgrund sehr geringer  
Verlustleistung

•	 Kein Derating bis 60°C
•	 Variabel einstellbare Nennströme pro Kanal von  

0,5 A bis 12 A
•	 Einfache Erweiterbarkeit mit Jumpern
•	 Geringer Anschlussaufwand dank Push-in Klemmen

EL EK TR O N ISCH E IN D US TR I EPR O D U K TE

https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/elektronische-industrieprodukte/ueberwachungsrelais/niveauueberwachungsrelais
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/netzteile/cp-s-1
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/schutzgeraete/epd24
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—
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Störungsfrei am Netz

Schützen Sie Ihre gesamte Anlage oder ausgewählte empfindliche Bereiche vor 
Netzstörungen und Spannungsschwankungen mit USV-Anlagen für jede 
Anforderung.

DPA UPScale
Ideal für individuelle Lösungen 
Die rackunabhängige DPA UPScale ST gehört zu den flexibelsten USV-Systemen auf dem Markt 
mit den technisch besten und wirtschaftlichsten Lösungen, um individuellen Leistungsschutzan-
forderungen zu genügen. Das dreiphasige, einschubmodulare USV-System kann in jeden  
Standard-19”-Schrank integriert werden, unabhängig vom Hersteller des Racks.

•	 Bis zu 20 Module parallel schaltbar
•	 400 kW Systemleistung
•	 Rackunabhängig
•	 Entwicklung individueller Lösungen mit 

Standardprodukten

PowerScale
Kompakt, skalierbar, kostengünstig.
Diese neue Generation einer transformatorlosen USV genügt allen wichtigen Anforderungen an 
eine sichere IT-Infrastruktur. Da Kosteneinsparungen und eine Systembetriebszeit von 100 % 
höchste Priorität haben, bietet PowerScale die geringsten Betriebskosten aller USV-Systeme 
dank Energieeffizienz, flexibler Skalierbarkeit, höchster Verfügbarkeit und einfacher Wartung.

•	 Standalone-USV-System von 10 bis 50 kVA
•	 Verfügbar in sieben Leistungsbemessungen 

und drei Schrankgrößen
•	 Parallelschaltfähigkeit bis zu 20 Einheiten
•	 Online-Doppelwandler-Technik

ABB Ability™ SmartTracker
Digitale Überwachungslösung mit ABB ANC Netzwerkkarte
ABB Ability™ SmartTracker überwacht die Systemleistung, analysiert die gesammelten Daten, 
prognostiziert die Verläufe des Anlagenzustands und empfiehlt Korrekturmaßnahmen zur  
Vermeidung von Problemen. Neben der Implementierung einer effektiven Wartungsstrategie 
sorgt ABB Ability™ SmartTracker auch dafür, dass die Anlagen so effizient wie möglich betrie-
ben werden, Energie sparen und Treibhausgasemissionen reduzieren. 

•	 Cloud-basierte ABB Ability™-Lösung
•	 Nutzung führender Cybersecurity-Protokolle
•	 Skalierbare Architektur
•	 Überwachung von u. a. Batterietemperatur, Feuchtig-

keit, Spannungen, Strömen und Frequenzen

https://new.abb.com/ups/de/usv-portfolio-von-abb/dreiphasige-usv-systeme/dpa-upscale-ri
https://new.abb.com/ups/de/usv-portfolio-von-abb/dreiphasige-usv-systeme/powerscale
https://new.abb.com/ups/de/usv-portfolio-von-abb/digitale-lösungen
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—
Ladeinfrastruktur
Erneuerbare Energien nutzen

Elektrifizieren Sie die Infrastruktur Ihrer Anlage durch die Kraft der 
Sonne. ABB liefert Ihnen neben EV-Ladestationen auch gleich die 
passende Lösung für das Lastmanagement vor Ort.

Terra AC
Wandladestation
Ob zu Hause, bei der Arbeit, im Einzelhandel, in Tiefgaragen oder im Gastgewerbe: Die Terra AC 
Wallbox ist eine sichere und zuverlässige Ladelösung, die sich für jeden Anwendungsfall eignet. 
Über Modbus und OCPP lässt sich die Wallbox in ein Energiemanagementsystem integrieren. 
Auch eine Anbindung der Terra AC Wallbox an ein Smart Home oder eine Photovoltaik-Anlage ist 
möglich. 

•	 Eingebauter Energiezähler 
•	 Vorbereitet für dynamisches Lastmanagement
•	 Integrierbar in intelligente Gebäude-Energiesysteme
•	 DC-Fehlerstromerkennung und Schutz gegen Über-

strom, Über- und Unterspannung
•	 Inbetriebnahme, Konfiguration und Bedienung per 

TerraConfig App und ChargerSync App

Terra 54 CT
DC-Multistandard-Ladestation
Terra 54 CT verfügt über einen CCS-(Combo), CHAdeMo- und AC-Typ-2-Anschluss und ermög-
licht dadurch sowohl DC-Schnellladung als auch AC-Typ-2-Ladung. Dank der Unterstützung aller 
Ladestandards und Batteriegrößen lassen sich somit alle Elektro- und Hybridfahrzeuge laden. 
Der CCS-Stecker (Combo) hat 50 kW und der AC-Stecker eine Leistung zwischen 3,6 und 22 kW. 
Für alle ABB-Ladestationen stehen die Connected Services zur Verfügung. 

•	 Integrierter Schutz gegen Überstrom, Überspan-
nung, Unterspannung, Erdschluss einschließlich 
DC-Fehlerstromschutz

•	 25 Minuten Ladezeit für 100 km Reichweite
•	 Kleine Stellfläche

ABB ASKI
Komplettlösung für Energie- und Lastmanagement
Mithilfe von PV-Anlagen und Blockheizkraftwerken können Kläranlagen Energie für die anteilige 
Deckung ihres Eigenbedarfs selbst erzeugen, über Ladestationen nutzbar machen oder auch in 
das Netz einspeisen. Das aber erfordert ein modernes Energie- und Lastmanagement. ABB ASKI 
bietet Ihnen genau das: Analyse und Optimierung Ihres Energieverbrauchs in Echtzeit, intelligen-
tes Lastmanagement, die Einbindung erneuerbarer Energiequellen oder EV-Ladeinfrastruktur.

•	 Komplettlösung mit Hardware-Controller und Soft-
ware zur Überwachung und Visualisierung

•	 Modulare, höchst skalierbare Systemarchitektur
•	 Aktive Regelung von Verbrauchern
•	 ISO 50001 zertifiziert

E V- CH A R G I N G U N D L A S TM A N AG EM ENT

https://new.abb.com/ev-charging/de/terra-ac-wandladestation
https://new.abb.com/ev-charging/de/terra-schnellladesäulen/terra-54-ct
https://new.abb.com/medium-voltage/de/Systemlösungen/kompaktstationen


—
Großhandels- und 
Handwerkskunden:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid, Deutschland

Kundenservice:
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600
info.bje@de.abb.com

—
Industriekunden:
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg, Deutschland

Kundenservice:
Tel.: +49 (0) 6221 701-777
info.stotz@de.abb.com

—
abb.de/niederspannung

—
Technische Änderungen der Produkte
sowie Änderungen im Inhalt dieses Doku-
ments behalten wir uns jederzeit ohne
Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind
die jeweils vereinbarten Spezifikationen
maßgebend. ABB übernimmt keinerlei
Verantwortung für eventuelle Fehler oder
Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem 
Dokument und den darin enthaltenen Ge-
genständen und Abbildungen vor. Jede 
Vervielfältigung, Offenlegung gegenüber 
Dritten oder Verwendung dieser Inhalte – 
sowohl ganz als auch teilweise – ist ohne 
die vorherige schriftliche Zustimmung von 
ABB AG untersagt. 
Copyright© 2024 ABB
Alle Rechte vorbehalten 9
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https://new.abb.com/low-voltage/de

