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PR ZEMIENNIKI  CZĘSTOTLIWOŚCI NISKIEGO NAPIĘCIA ACQ580 

Przemienniki częstotliwości ABB do 
aplikacji wodnych i ściekowych
ACQ580, 0.75 do 500 kW



— 
Seria ACQ580
Niezakłócony przepływ.

Stacje uzdatniania wody, 
przepompownie  
i oczyszczalnie ścieków 
wymagają niezawodnych 
rozwiązań zabezpieczających 
przepływ wody i ścieków. 
Przemienniki częstotliwości 
serii ACQ580 stanowią część 
portfolio wszechstronnych
napędów ABB, zapewniających 
optymalną pracę pomp wody
i ścieków oraz niskie zużycie 
energii.
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—
Energooszczędne rozwiązanie do układów 
pompowych

Niezawodna funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu  
(STO) jest wbudowana w przemiennikach w stan-
dardzie, a dodatkowy moduł CPTC-02 z certyfi-
kowaną przez ATEX funkcją ochrony termicznej 
silnika zapewnia zwiększone bezpieczeństwo pro-
cesu i prostą integrację dla użytkownika.  
Więcej na stronach  32-33.

Łatwa konfiguracja
Menu ustawień podstawowych z asystentami  
w panelu sterowania pomagają skonfigurować 
przemiennik w szybki i efektywny sposób. 
Więcej na stronach 26-27.

Wyższa efektywność energetyczna
Funkcja optymalizatora energii pomaga w zmniejszeniu jej zużycia. 
Przemiennik udostępnia informacje na panelu sterownaia, które 
pomagają w monitorowaniu oszczędności energii. Napędy ACQ580 są 
zgodne z klasą energetyczną IE2. 
Więcej na stronie 11.

Specyficzne funkcje i terminologia
Przemienniki posiadają wbudowane specyficzne funckje programowe, 
których celem jest zapewnienie optymalnej pracy w układach 
pompowych w przemyśle wodnym i ściekowym. 
Więcej na stronie 11.

Zdalny monitoring
Zdalny monitoring przy pomocy standardowej 
przeglądarki internetowej przyczynia się do 
zmniejszenia kosztów konserwacji, gdyż wizyty 
serwisantów na obiekcie można ograniczyć do 
minimum.
Więcej na stronie 30.

Niezależnie od tego, czy sysytem pompowy wymaga redundancji w aplikacjach
wielo-pompowych czy wbudowanych specjalistycznych funkcji dla pomp 
przeznaczonych do pracy w przemyśle wodnym, napędy ACQ580 zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wszystkie te wymagania.
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—
Przemienniki częstotliwości serii ACQ580 są częścią portfolio wszechstronnych 
napędów ABB. Urządzenia te zabezpieczają przepływ wody i ścieków w układach 
pompowych przez cały okres eksploatacji. ACQ580 są łatwe w konfiguracji, 
uruchomieniu i obsłudze. Dzięki wbudowanym funkcjom pompowym przemienniki 
optymalizują pracę układów hydraulicznych i przyczyniają się zmniejszenia zużycia 
energii, co wpływa bezpośrednio na niższe rachunki za energię. ACQ580 są 
wykorzystywane najczęściej w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, 
przepompowniach, instalacjach do odsalania i układach nawadniających. Napędzają 
przeważnie pompy dopływowe, transferowe, dozujące, szlamowe, wspomagające, 
głębinowe ale również kompresory, dmuchawy, wirówki dekantacyjne, miksery  
i wentylatory.

Współpraca z każdym silnikiem AC
Przemienniki są przystosowane do sterowania praktycznie każdym 
rodzajem silnika AC, od silników indukcyjnych, z magnesami trwałymi 
po synchroniczne silniki reluktancyjne. 
Więcej na stronie 42-45.

Program narzędziowy
Program Drive Composer umożliwia
uruchomienie i konfigurację napędu oraz
monitorowanie i regulację procesu.
Połączenie przemiennika z komputerem odbywa 
się przez port USB panelu sterownaia. 
Więcej na stronie 30.

Solidna konstrukcja z wbudowanymi funkcjonalnościami
Wytrzymała obudowa o stopniu ochrony do IP55, wbudowany  
w standardzie filtr EMC, dławik sieciowy, interfejs Modbus RTU  
i funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) znacznie 
upraszczają dobór przemiennika, jego instalację oraz obsługę. 
Więcej na stronach 29, 37.

Niezawodna komunikacja
Dzięki wbudowanej w standardzie komunikacji 
Modbus RTU oraz dostępności wielu 
opcjonalnych modułów komunikacyjnych, 
przemienniki ACQ580 mogą zostać łatwo 
zintegrowane z systemem automatyki.  
Więcej na stronie 31.

Moduły rozszerzeń wejść/wyjść
Oprócz standardowego, rozbudowanego 
interfejsu We/Wy przemienniki posiadają 
dodatkowe złącze do podłączenia jednego 
modułu rozszerzeń. 
Więcej na stronie 31.

Niska emisja harmonicznych (ULH) dla czystej sieci
Przemienniki ACQ580 w wykonaniu o niskiej emisji harmonicznych 
zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania negatywnego 
wpływu zakłóceń w sieci elektrycznej powodowanych przez wyższe 
harmoniczne. Urządzenia te utrzymują czystą i stabilną sieć dzięki 
czemu straty energii są mniejsze i nie występują zakłócenia w pracy 
innych urządzeń w zakładzie.
Więcej na stronach 16-17.
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—
Wszechstronne rozwiązania do 
aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

W zgodzie ze środowiskiem
Dzięki naszym nowym wysokosprawnym przemiennikom 
częstotliwości do aplikacji w przemyśle wodnym i wodno-
ściekowym osiągniesz wszystkie założone cele związane 
z efektywnością energetyczną. Wszystkie wszechstronne 
napędy posiadają wbudowane liczniki energii, które 
pomagają analizować i optymalizować proces pompowy, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na 
środowisko. ACQ580 posiadają dodatkowo funkcję 
łagodnego napełniania instalacji, która minimalizuje ilość 
wystąpień uderzeń hydraulicznych, a co za tym idzie - 
zapobiega ryzyku wystąpienia niechcianych przecieków i ich 
kosztownych napraw.

W zgodzie z procesem
Procesy technologiczne w przemyśle wodnym i wodno-
ściekowym składają się z wielu etapów, które wymagają 
optymalnej pracy systemu pompowego. Nasze przemienniki 
częstotliwości są dostępne w obudowie o stopniu ochrony 
do IP55. Przemiennik może sterować praktycznie każdym 
silnikiem AC włączając silniki indukcyjne, z magnesami 
trwałymi oraz synchroniczne silniki reluktancyjne, o mocach 
nawet do 500 kW. Napędy są kompatybilne z większością 
protokołów komunikacyjnych zapewniając niezawodną 
wymianę danych w systemie automatyki.
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W zgodzie z biznesem
Jako niezawodny globalny partner, dostarczamy rozwiązania 
do aplikacji napędowych w przemyśle wodnym, które 
umożliwiają obniżenie zużycia energii przy jednoznacznym 
zwiększeniu produktywności i niezawodności całego 
systemu pompowego. Nasz szeroki zakres produktów 
dedykowanych do branży wodnej oferują optymalny 
przepływ wody przez całą dobę. Dzięki obecności ABB 
w ponad 90 krajach i globalnej sieci partnerów technicznych 
oferujemy wsparcie lokalne z praktycznie każdego miejsca 
na świecie.

W zgodzie z użytkownikiem
Możesz czuć się pewnie korzystając z naszych 
wszechstronnych napędów dedykowanych do aplikacji 
wodnych i wodno-ściekowych. Przemienniki mówią w Twoim 
języku i są przystosowane do specyficznej nomenklatury, 
dzięki czemu są łatwe w konfiguracji i obsłudze. Intuicyjny 
panel sterowania z logiką Hand-Off-Auto zapewnia szybki 
dostęp do wszystkich istotnych informacji. W celu uzyskania 
dostępu do napędu z każdego miejsca na świecie i uzyskania 
informacji diagnostycznych, oferujemy usługę zdalnego 
monitoringu urządzeń.



8 N A PĘ DY A B B D O PR Z E M YS ŁU WO D N EG O I  Ś CI E KOW EG O, ACQ5 8 0, 0 .75 D O 5 0 0 K W

Szybkie rampy
Wydłuża okres eksploatacji pomp 
głębinowych przez zmniejszenie zużycia 
elementów mechanicznych dzięki 
zastosowaniu zestawów różnych czasów 
przyspieszania i hamowania.

—
Optymalizacja przepływu wody i ścieków 
w układach pompowych

Napędy ACQ580 zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach końcowych, 
projektantach, producentach maszyn, integratorach systemów i EPC w celu 
zabezpieczenia procesu pompowania wody i ścieków w zakładach komunalnych, 
przepompowniach, oczyszczalniach ścieków, stacjach odsalających i układach 
nawadniających. Oferują długoterminowe, dopasowane technicznie rozwiązania 
napędowe wspierane przez pełen zakres usług serwisowych.

Łagodne napełnianie
Wydłuża żywotność instalacji 
hydraulicznej i pomp dzięki 
zminimalizowaniu gwałtownych 
skoków ciśnienia.

Sterowanie w układzie wielopompowym
Zapewnia stabilną i nieprzerwaną produkcję  
w aplikacjach wielopompowych przez 
optymalizację prędkości i ilości aktywnych pomp. 

Pompa jako priorytet
Umożliwia osiągnięcie wyższych 
oszczędności energii dzięki 
optymalizacji pracy pomp, w której 
pompy o wyższej wydajności są 
wykorzystywane przy dużym 
zapotrzebowaniu ze strony aplikacji.
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Autozmiana
Wydłużenie czasu między przestojami  
i naprawami oraz oszczędność kosztów 
serwisu dzięki możliwości 
długotrwałego wyrównywania czasu 
pracy wszystkich pomp w systemie 
wielopompowym. 

Bezczujnikowa kalkulacja 
przepływu
Niższe koszty dzięki 
wyeliminowaniu potrzeby 
stosowania zewnętrznych 
komponentów w postaci 
przepływomierzy.

Bezpieczny przepływ  
i ciśnienie
Przemiennik zabezpiecza układ 
pompowy przed zbyt niskim  
i zbyt wysokim ciśnieniem  
i przepływem, a także 
zapobiega pracy na sucho.

Kontrola poziomu
Zapewnia optymalną 
efektywność pracy układu  
w aplikacjach napełniania  
i opróżniania zbiornika.

Uśpienie i podbicie
Oszczędność energii i wydłużenie 
żywotności pomp i silników przez 
zmniejszenie ilości niepotrzebnych 
załączeń i wyłączeń w ciągu całego 
cyklu pracy. 

Samoczyszczenie pompy
Wyższe oszczędności dzięki zapobieganiu 
nieplanowanym  przestojom, możliwe do 
osiągnięcia w rezultacie samoczynnego 
usuwania zanieczyszczeń gromadzących się na 
wirniku pompy. 
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Funkcja sterowania w układzie wielo-
pompowym
Możliwość prowadzenia procesu dla
kilku pomp połączonych równolegle

i pracujących w tym samym czasie (maksymalnie do 8 
pomp). Możliwe jest zoptymalizowanie prędkości i liczby 
pomp w zależności od wymaganego przepływu i ciśnienia. 
Układ wielopompowy zapewnia ciągłą pracę systemu, 
również w sytuacji gdy jedna z pomp ulegnie awarii lub 
wymaga konserwacji.

Bezczujnikowa kalkulacja przepływu
Możliwość pomiaru przepływającej cieczy bez
konieczności stosowania dodatkowych
przepływomierzy czy konfiguracji dodatkowych 

elementów. Znacząco obniża koszty procesu oraz zapobiega 
wystąpieniu niespodziewanych przerw w pracy urządzenia.

Kontrola poziomu
Konrola poziomu cieczy może być stosowana
w stacjach kontrolujących do 8 pomp. Funkcja
kontroli posiada wstępnie ustalone poziomy

cieczy, po przekroczeniu których następuje
uruchomienie bądź zatrzymanie pompy. Kontrola poziomu
cieczy zapewnia wydajną pracę pompy oraz chroni ją przed
nadmiernym zanieczyszczeniem.

Łagodne napełnianie
Funkcja łagodnego napełniania instalacji 
zapobiega gwałtownym skokom ciśnienia, gdyż 
rurociąg jest napełniany stopniowo. Dzięki tej 

funkcji nie występują w instalacji uderzenia hydrauliczne, 
które mogą spowodować uszkodzenie rur.

Szybkie rampy
Funkcja chroni łożyska w momencie 
uruchomienia pompy zatapialnej bez wody. 
Umożliwia osiągnięcie przez pompę optymalnej
prędkości, zapewniając jej prawidłowe

działanie i zapobiegając nieplanowanym przestojom w pracy
urządzenia.

Samoczyszczenie pompy
Szereg energicznych ruchów pomiędzy
minimalną i maksymalną prędkością pompy
utrzymuje wirnik pompy w czystości przez cały
okres eksploatacji urządzenia.

Zmniejszenie zmętnienia
Gdy pompa jest uruchamiana najdelikatniej jak 
to możliwe, nie powoduje zmętnienia wody 

podczas jej przepompowywania lub ekstrakcji. Połączenie 
krótkiej rampy przy uruchomieniu i długiej normalnej rampy 
powoduje, że przemiennik będzie chronił pompę zatapialną 
w najbardziej optymalny sposób.

Zabezpieczenia pomp
Wbudowane funkcje ochrony zapewniają, że 
pompy mogą pracować w możliwie najlepszych 
warunkach. Zabezpieczenie przed zbyt dużym 

ciśnieniem chroni pompę i układ hydrauliczny w przypadku 
zablokowania rurociągu.  
W przypadku pęknięcia rury funkcja ochrony przed zbyt 
niskim ciśnieniem zasygnalizuje tę sytuację alarmem, 
błędem lub może napędzać pompę z ustaloną prędkością by 
zapobiec wystąpieniu suchobiegowi. Kontrola ciśnienia 
wejściowego zapobiega powstawaniu kawitacji, czyli 
powstaniu małych pęcherzyków powietrza, które po 
zetknięciu z wirnikiem pękają i tym samym narażają 
elementy mechaniczne układu na korozję i uszkodzenie.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Funkcja zapobiega pracy pompy na sucho. Wał
pompy wodnej i wirnik obracają się z dużą
prędkością, wydzielając duże ilosci ciepła,

co może powodować uszkodzenie pompy oraz
znacząco skrócić jej żywotność. 

—
Wbudowane oprogramowanie aplikacyjne

Wbudowane oprogramowanie pompowe w przemiennikach ACQ580 zostało 
zaprojektowane w celu zwiększenia niezawodności aplikacji wodnych i wodno-
ściekowych, w których są wykorzystywane. Funkcje chronią pompy i zabezpieczają 
ich optymalną funkcjonalność, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. 
Wbudowane funkcjonalności pomagają także użytkownikowi w zaprogramowaniu  
i obsłudze napędów.
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Oprogramowanie pompowe umożliwia kontrolę kilku pomp za pomocą 
jednego napędu, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych 

programowalnych sterowników PLC, zmniejszając obciążenie sieci  
i redukując koszty konserwacji i eksploatacji. 

Asystent uruchamiania wspomaga szybkie uruchomienie 
napędu. Wbudowana funkcja pomocy, ułatwia ustawienie 
parametrów napędu zgodnie z potrzebami użytkownika. 

Zaawansowana kontrola procesu działa zarówno  
w trybie sterowania skalarnego, jak i wektorowego  

z silnikami różnych typów: indukcyjnymi, z magnesami 
trwałymi oraz synchronicznymi reluktancyjnymi.

Funkcja optymalizacji energii działa zarówno  
w trybie skalarnym jak i wektorowym zapewniając 

maksymalny moment na amper jednocześnie 
zmniejszając pobór energii. Śledząc zużycie energii, 
emisję CO₂ lub oszczędności zaobserwujesz szybki  

zwrot inwestycji.

Przemiennik zmniejsza hałas generowany przez 
silnik poprzez rozkład częstotliwości kluczowania w 
zdefiniowanym przez użytkownika zakresie. Wyższa 
częstotliwość kluczowania obniża hałas silnika przy 

małym obciążeniu bez konieczności ograniczania 
prądu wyjściowego.

Asystent diagnostyki pomaga zlokalizować przyczynę 
zakłóceń pracy napędu i sugeruje możliwe rozwiązania 

problemu, zmniejszając czas przestoju oraz ułatwiając jego  
naprawę i regenerację.

Wbudowana regulacja PID dla układów z zamkniętą pętlą sprawia, 
że ACQ580 jest samowystarczalną jednostką w układzie regulacji, która 

nie wymaga stosowania dodatkowych regulatorów czy przekaźników 
logicznych. 

Funkcja profilu obciążenia zbiera dane napędu, takie jak natężenie prądu, umożliwiając 
analizę i optymalizaję aplikacji wykorzystując dane zapisane w historii.

Programowanie adaptacyjne zapewnia dużą elastyczność oferując proste rozwiązania progamistyczne.

—
Funkcje programowe przemiennika
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Seria produktu

Typ i konstrukcja

Dane znamionowe

Napięcie

Opcje

Strony 18-23Strony 18-23

Wybierz przemiennik  
o odpowiednim kodzie typu  
z tabeli z danymi znamionowymi, bazując na  
znamionowej mocy swojego silnika.

Wybierz moc nominalną swojego silnika  
z tabeli zawierającej dane znamionowe na 
stronach 18-23.

Rozpocznij od identyfikacji sieci zasilającej.  
Na tej podstawie wybierzesz odpowiednią  
tabelkę z danymi znamionowymi.  
ACQ580 może być zasilane napięciem 
od 200 do 480 V.

—
Jak dobrać przemiennik częstotliwości?

Dobór właściwego przemiennika jest bardzo prosty. Poniżej opisano sposób 
tworzenia kodu zamówieniowego na podstawie kodu typu.

2

3

1

Strony 27-41

Wybierz opcje dodatkowe.  
Szczegóły dotyczące każdej opcji dodatkowej  
znajdują się na stronach począwszy od 26.  
Dodaj kod opcji na koniec kodu typu przemiennika.  
Pamiętaj by użyć znaku "+" przed każdym kodem opcji.

Panele sterowania................................................ 26-27
Stopień ochrony obudowy....................................... 29
Montaż kołnierzowy................................................... 29
Szybka konfiguracja..................................................  30
Zdalny monitoring ....................................................  30
Adaptery komunikacyjne..........................................  31
Moduły rozszerzeń...............................................  32-33
Filtry EMC....................................................................  34
Filtry du/dt............................................................  36-38
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UN

Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe

IN PN 
(kW)

ILd PLd 
(kW)

I  

ACQ5 8 0, 0 .75 D O 5 0 0 K W

—

z panelu sterowania

Kod opcji Opis Kod typu

  

 

 

—
Opcje paneli sterowania

—
 

 
 

—

—
 

— — —

— —

—

—

 —

—
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UN

Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe

IN PN 
(kW)

ILd PLd 
(kW)

I  

 3

 4

Kod typu: ACQ580  XXXX XXXX+01 X–––

04

07

Przykładowa konfiguracja: 

ACQ580-01-145A-4+B056+J400+L501

Przemiennik naścienny 145 A, 400 V w obudowie IP55 z panelem 

sterowania z logiką Hand-Off-Auto i modułem rozszerzeń wejść/wyjść 

CMOD-01.

 3  4

31

34
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Przyłącze zasilania

Zakres napięcia 3-fazowe, UN

Zakres mocy ACQ580-01
naścienne

0.75 to 250 kW 
(rozmiary R1 do R9)

ACQ580-04
moduły

250 to 500 kW 
(rozmiary R10 do R11)

ACQ580-07
szafy

75 to 500 kW 
(rozmiary R6 do R11)

ACQ580-31
ULH naścienne

4 to 110 kW 
(rozmiary R3, R6 i R8)

ACQ580-34
ULH moduły

132 to 355 kW 
(rozmiary R11)

Częstotliwość 50/60 Hz ±5%

Współczynnik mocy
(-01, -04, -07)
(-31, -34)

cosϕ = 0.98
cosϕ = 1

Sprawność 
(przy mocy 
znamionowej)

98%

Przyłącze silnika

Napięcie 0 do UN, 3-fazowe

Częstotliwość 0 do 500 Hz

Sterowanie silnika Skalarne lub wektorowe

Sterowanie 
prędkością

Dokładność statyczna: 20% znamionowego 
poślizgu silnika
Dokładność dynamiczna: 1% sekund dla 100% 
skoku momentu

Zgodność z normami

CE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU, EN 61800-5-1:2007
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC, EN 61800-5-2:2007
Dyrektywa EMC 2014/30/EU, EN 61800-3:2004 + A1:2012 
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Dyrektywa WEEE 2000/96/EC
System zapewniania jakości ISO 9001 i System środowiskowy 
RCM, EAC, Ul, cUL  
TÜV Nord (funkcje bezpieczeństwa)

EMC zgodnie z EN 61800-3:2004 + A1:2017

ACQ580-01/-31 Klasa C2 w standardzie

ACQ580-04/-34 Klasa C3 w standardzie

ACQ580-07 Klasa C2 w standardzie dla mocy 75 kW do 250 kW 
i Klasa C3 w standardzie dla mocy 250 kW do 500 kW

Redukcja harmonicznych

Wbudowany dławik sieciowy swinging choke w standardzie 
w ACQ580-01 spełnia wymagania normy IEC 61000-3-12: 2011. 
ACQ580-31 i ACQ580-34 dodatkowo spełnia wymagania 
IEEE519 i G5/4.

Ograniczenia środowiskowe

Temperatura 
otoczenia

Transport
Składowanie

-40 do +70 °C 
-40 do +70 °C

Miejsce 
eksploatacji

ACQ580-01/-31 -15 °C do 50 °C. Niedozwolone
oszronienie.
Od +40 °C do +50 °C z redukcją 
prądu wyjściowego 1% na 1 °C.

ACQ580-04/-34 -15 °C do 55 °C. Niedozwolone
oszronienie.
Od +40 °C do +55 °C z redukcją 
prądu wyjściowego 1% na 1 °C.

ACQ580-07 0 °C do +50 °C. Niedozwolone
oszronienie.
Od +40 °C do +50 °C z redukcją 
prądu wyjściowego 1% na 1 °C.

Metoda chłodzenia
Powietrzem Czyste i suche powietrze

Wysokość
0 do 1.000 m
1.000 do 4.000 m

Bez redukcji prądu wyjściowego
Z redukcją prądu wyjściowego: 1%/100 m

Wilgotność 
względna 5 do 95%. Niedopuszczalna kondensacja

Stopień ochrony ACQ580-01/-31 IP21 (UL Typ 1) i IP55 (UL Typ 
12)

ACQ580-04/-34 IP00 w standardzie i IP20 jako 
opcja

ACQ580-07 IP21 as standard, 
IP42 and IP54 as option

Bezpieczeństwo 
funkcjonalne

Bezpieczne wyłączenie momentu
(STO według EN 61800-5-2)
IEC 61508 ed2: SIL 3, IEC 61511: SIL 3,
IEC 62061: SIL CL 3, EN ISO 13849-1: PL e

Poziom
zanieczyszczenia

Niedopuszczalna obecność pyłów
przewodzących

Magazynowanie IEC 60721-3-1. Klasa 1C2 (gazy chemiczne).
Klasa 1S2 (ciała stałe)*)

Eksploatacja IEC 60721-3-3. Klasa 3C2 w standardzie i 3C3 jako 
opcja (gazy chemiczne). Klasa 3S2 (ciała stałe)*)

Transport IEC 60721-3-2. Klasa 2C2 (gazy chemiczne). 
Klasa 2S2 (ciała stałe)*)

*) C = substancje aktywne chemicznie
S = substancje aktywne mechanicznie

—
Dane techniczne
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—
01

—
02

—
Zabezpieczenie przepływu wody i ścieków 
za pomocą ACQ580

ACQ580 jest solidnym i kompaktowym przemiennikiem częstotliwości, który 
zapewnia niskie zużycie energii i ciągłą, niezakłóconą, niezawodną pracę silnika 
elektrycznego o mocach w zakresie 0.75 do 500 kW i trójfazowym napięciu zasilania: 
200 do 480 V. Posiada lakierowane karty elektroniki oraz jest dostępny w obudowie  
o klasie aż do IP55. Przemiennik został zaprojektowany do pracy w aplikacjach takich 
jak: pompy, dmuchawy, miksery, wirówki oraz wentylatory, wykorzystywanych 
w przemyśle wodnym i ściekowym.

Wbudowana funkcjonalność zapewniająca optymalny
przepływ wody.
Napędy ACQ580 zostały zaprojektowane w oparciu
o wspólną architekturę, oferując oszczędność energii 
i korzyści wynikające z lokalnej sieci usług i wsparcia.
Wszystkie napędy posiadają kilka funkcji pompowania,
zapewaniając optymalną pracę pompy (patrz strona 10).

Intuicyjna obsługa urządzenia
Aby zapewnić szybką konfigurację i obsługę napędu,
dostosowanie ustawień napędu zostało ułatwione dzięki
solidnemu i intuicyjnemu panelowi sterowania z logiką 
Hand-Off-Auto. Panel ten posiada zaawansowane
menu diagnostyczne, które umożliwia szybki dostęp
do informacji. Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth 
między napędem, a urządzeniami mobilnymi, możliwy jest 
łatwy dostęp do napędu z trudno dostępnych miejsc. 
Łączność z systemami automatyki jest zapewniona dzięki 
możliwości integracji różnych protokołów komunikacyjnych. 
Aby zapewnić zgodność z sieciami elektrycznymi, ACQ580
ma wbudowany filtr EMC Kategorii C2 oraz dławik. 
Dodatkowo, napęd oferuje zintegrowaną funkcję 
bezpiecznego wyłączenia momentu (STO) w standardzie. 

Napędy naścienne(ACQ580-01, -31) mają opcjonalnie 
dostępny zestaw do montażu kołnierzowego, dzięki któremu 
można odseparować elektronikę sterującą od głównego 
kanału przepływu powietrza chłodzącego, co pozwala na 
zaoszczędzenie miejsca, optymalne chłodzenie i wydłużenie 
żywotności urządzenia. 
Napędy szafowe (ACQ580-07) posiadają funkcjonalność 
montażu kołnierzowego w standardzie.  
Zaawansowany układ rampy i cokołu modułu napędowego
(ACQ580-04, -34) zapewnia łatwą instalację w szafie
i redukuje czas potrzebny do pierwszego uruchomienia.

—
01 Seria napędów 
ACQ580

—
02 Montaż kołnierzowy 
zapewnia mniejsze 
obciążenie termiczne 
dla napędu wewnątrz 
szafy przez możliwość 
skierowania głównego 
przepływu powietrza 
chłodzącego poza celkę.
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—
Kompletna oferta obejmująca napędy 
naścienne, moduły i szafy

Przemienniki serii ACQ580 zapewniają łatwą obsługę, skalowalność i wysoką 
jakość, bez względu na moc czy rozmiar obudowy.

Przemiennik naścienny w klasie IP21
Napędy ścienne w obudowie o klasie IP21 dostępne są dla 
mocy w zakresie od 0.75 do 250 kW i napięcia 3-fazowego 
380-480 V. Dostępnymi sposobami montażu przemienników 
naściennych ACQ580 są: montaż jeden obok drugiego, 
kołnierzowy i poziomy.
 
Przemiennik naścienny w klasie IP55
Napędy naścienne w obudowie o klasie IP55 zaprojektowano 
specjalnie dla aplikacji, które są narażone na szkodliwe 
działanie pyłu, wilgoci, wibracji oraz innych niekorzystnych 
czynników środowiskowych. Napędy IP55 mają wymiary 
zbliżone do urządzeń w obudowie IP21,
co zapewnia oszczędność miejsca, kosztów inżynierskich, 
materiałowych i eksploatacyjnych, a także krótszy czas 
potrzebny na konfigurację i uruchomienie. 

Moduł napędowy do instalacji w szafie
Napędy o konstrukcji modułowej ACQ580
są optymalnym rozwiązaniem dla integratorów systemów, 
konstruktorów szaf oraz producentów maszyn, którzy 
chcieliby zoptymalizować projekt szafy napędowej o mocy 
250 do 500 kW, bez rezygnacji z łatwości instalacji, 
uruchomienia i konserwacji urządzenia.

Przemiennik szafowy
Napędy szafowe ABB oferują solidną konstrukcję
oraz łatwość w użyciu w połączeniu z innowacyjnym 
układem chłodzenia. Posiadają wiele funkcjonalności 
wbudowanych w standardzie, charakteryzują się krótkim 
czasem dostawy i są wykonane zawsze zgodnie  
z najwyższymi standardami jakości ABB. Napędy szafowe  
w rozmiarach obudowy R6-R11 są dostępne w klasie IP21, 
IP42 lub IP54. Zakres mocy wynosi od 75 kW do 500 kW dla 
napięcia 3-fazowego 380-480 V.

Aby wybrać klasę IP przemiennika przejdź do strony 24.

—
01 Przemiennik naści-
enny IP21 (ACQ580-01)

—
02 Przemiennik 
naścienny IP55 
(ACQ580-01+B056)

—
03 Moduł napędowy 
IP00 (ACQ580-04)

—
04 Napęd szafowy IP42 
(ACQ580-07+B054)

—
02

—
01

—
03

—
04
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—
Redukcja wyższych harmonicznych
Przemienniki ACQ580 o niskiej emisji harmonicznych charakteryzują się 
niezmiernie niskim współczynnikiem zakłóceń i idealnie się nadają do 
zastosowania w miejscach, w których nie jest dopuszczalne zakłócanie sieci
zasilającej.

Problem związany z harmonicznymi
Generatory w elektrowniach wirują ze stałą
prędkością wytwarzając prąd AC o sinusoidalnym
przebiegu - w idealnych warunkach.

Jednakże w rzeczywistości w sieci zasilającej
występują harmoniczne: przebiegi sinusoidalne
wyższych harmonicznych powstające przez
urządzenia elektryczne pobierające prąd w sposób 
nieliniowy.

Harmoniczne mogą powodować awarie lub 
skrócenie długości życia innych elementów sieci 
elektrycznej, takich jak transformatory i kable, 
spowodowane ich nadmiernym przegrzewaniem.
Harmoniczne w sieci są również odpowiedzialne 
za zakłócanie pracy innych urządzeń, które 
wymagają sinusoidalnego zasilania. Mogą też 
powodować niestabilną pracę generatorów 
prądotwórczych.

Wszystko w jednym urządzeniu
Przemienniki ABB o niskiej emisji harmonicznych 
zostały wyposażone w układ redukujący 
harmoniczne dzięki czemu są zgodne 
z wymaganiami zawartymi w normie  
IEC61000-3-12. Niski poziom harmonicznych 
również pozwala na osiągnięcie zgodności 
z normą IEEE519 oraz rekomendacjami G5/4 
dotyczącymi harmonicznych. W porównaniu do 
innych sposobór redukcji harmonicznych, 
przemienniki te usuwają przyczę powstawania 
harmonicznych dzięki wbudowanemu aktywnemu 
prostownikowi i zintegrowanemu filtrowi 
sieciowemu. Nie ma potrzeby stosowania 
zewnętrznych filtrów lub wielopulsowych 
transformatorów, co się przekłada na znaczące 
oszczędności przestrzeni instalacyjnej.

Główne 
zalety

Pełna funkcjonalność i czysta sieć 
zasilająca (THDi poniżej 3%)

Oszczędność przy 
inwestycji i w trakcie 
eksploatacji

Niezawodność 
dla Twojego 
zakładau

Łatwe w instalacji – wymagane tylko trzy 
przewody do podłączenia na wejściu i trzy na 
wyjściu.

Wszystkie zalety napędu 
bez niedogodności 
związanych 
z harmonicznymi

Łatwe spełnienie 
wymagań norm 
i specyfikacji

Prosta i szybka 
konserwacja
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Niezawodna praca przy niestandardowych 
warunkach
Przemienniki ULH zapewniają dostępność 
pełnego napięcia dla silnika, nawet przy słabym 
stanie sieci zasilającej i pływającym napięciu 
sieciowym. Spadki napięć spowodowane długimi 
kablami nie są już zagrożeniem dla układu 
napędowego, dzięki możliwości podbicia 
napięcia wyjściowego przez przemiennik nawet 
o 15% więcej od wartości napięcia zasilającego. 
Ta funkcjonalność jest osiągnięta bez 
zastosowania żadnego dodatkowego sprzętu 
oraz bez przewymiarowywania elementów układu 
napędowego.

Oszczędność całkowitych kosztów 
Zakłady energetyczne mogą nakładać kary za 
wysoki pobór mocy biernej. Przemienniki ULH 
charakteryzują się współczynnikiem mocy 
równym jedności jako rezultat niskiej emisji 
harmonicznych oraz braku poboru mocy biernej. 
Dodatkowo przemiennik może kompensować 
moc bierną w sieci, do której jest podłączony. 

Taka funkcjonalność zmniejsza ryzyko i koszty 
związane z  zastosowaniem dodatkowego układu 
kondensatorów do kompensacji mocy biernej. 
Dzięki jednolitej konstrukcji napędów ULH nie ma 
ryzyka wystąpienia uciążliwych awarii 
spowodowanych niekompatybilnością 
poszczególnych elementów układu, nie ma 
również konieczności stosowania dodatkowych 
urządzeń czy układów chłodzenia.

W porównaniu do innych metod redukcji 
harmonicznych takich jak: filtry pasywne  
i aktywne, sprawność układu jest wyższa dzięki 
mniejszym stratom pochodzącym z innych 
urządzeń. W projektach modernizacji 
transformator może nie być przystosowany do 
sprostania harmonicznym powodowanym przez 
nieliniowe obciążenia, takie jak standardowe 
6-pulsowe napędy, więc istnieje ryzyko jego 
przeciążenia. Dzięki wyjątkowo niskiej zawartości 
harmonicznych w napędach ULH nie ma potrzeby 
przewymiarowania transformatora, rozdzielnicy,
czy kabli.
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—
Dane znamionowe, typy i napięcia
ACQ580-01, napędy naścienne

3-fazowe, UN = 230 V (zakres 200 do 240 V). Moc znamionowa odnosi się do zasilania 230 V (0.75 do 75 kW)

Typ przemiennika Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe Tryb pracy z lekkim przeciążeniem Maksymalny prąd 
wyjściowy

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-01-04A7-2 R1 4.7 0.75 4.6 0.75 6.3

ACQ580-01-06A7-2 R1 6.7 1.1 6.6 1.1 8.9

ACQ580-01-07A6-2 R1 7.6 1.5 7.5 1.5 11.9

ACQ580-01-012A-2 R1 12 3 11.8 3 19.1

ACQ580-01-018A-2 R1 16.9 4 16.7 4 22

ACQ580-01-025A-2 R2 24.5 5.5 24.2 5.5 32.7

ACQ580-01-032A-2 R2 31.2 7.5 30.8 7.5 43.6

ACQ580-01-047A-2 R3 46.7 11 46.2 11 62.4

ACQ580-01-060A-2 R3 60 15 59.4 15 83.2

ACQ580-01-089A-2 R5 89 22 88 22 135

ACQ580-01-115A-2 R5 115 30 114 30 158

ACQ580-01-144A-2 R6 144 37 143 37 205

ACQ580-01-171A-2 R7 171 45 169 45 257

ACQ580-01-213A-2 R7 213 55 211 55 304

ACQ580-01-276A-2 R8 276 75 273 75 380
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Dane znamionowe

IN Znamionowy prąd dostępny cały czas bez przeciążeń w temp. 40 °C.

PN Typowa moc silnika dla pracy bez przeciążeń.

Maksymalny prąd wyjściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy. Dostępny przez 2 sekundy przy starcie, później tak długo, jak pozwala na to temperatura napędu.

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd Ciągły prąd pozwalający na przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę co 10 minut przy teperaturze otoczenia 40 °C.

PLd Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do rozmiarów R1 do R9 do temp. otoczenia +40 °C w obudowie o stopniu ochrony IP 21/55.
Informacje dotyczące obniżenia wartości znamionowych dla instalacji na większej wysokości, pracy w wyższej temperaturze lub dla większej 
częstotliwości kluczowania znajdują się w podręczniku użytkownika o kodzie: 3AXD50000035866.

3-fazowe, UN = 400 V (zakres 380 do 480 V). Moc znamionowa odnosi się do zasilania 400 V (0.75 do 250 kW)

Typ przemiennika Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe Tryb pracy z lekkim przeciążeniem Maksymalny prąd 
wyjściowy

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-01-02A7-4 R1 2.6 0.75 2.5 0.75 3.2

ACQ580-01-03A4-4 R1 3.3 1.1 3.1 1.1 4.7

ACQ580-01-04A1-4 R1 4 1.5 3.8 1.5 5.9

ACQ580-01-05A7-4 R1 5.6 2.2 5.3 2.2 7.2

ACQ580-01-07A3-4 R1 7.2 3 6.8 3 10.1

ACQ580-01-09A5-4 R1 9.4 4 8.9 4 13

ACQ580-01-12A7-4 R1 12.6 5.5 12 5.5 14.1

ACQ580-01-018A-4 R2 17 7.5 16.2 7.5 22.7

ACQ580-01-026A-4 R2 25 11 23.8 11 30.6

ACQ580-01-033A-4 R3 32 15 30.4 15 44.3

ACQ580-01-039A-4 R3 38 18.5 36.1 18.5 56.9

ACQ580-01-046A-4 R3 45 22 42.8 22 67.9

ACQ580-01-062A-4 R4 62 30 58 30 76

ACQ580-01-073A-4 R4 73 37 68.4 37 104

ACQ580-01-088A-4 R5 88 45 83 45 122

ACQ580-01-106A-4 R5 106 55 100 55 148

ACQ580-01-145A-4 R6 145 75 138 75 178

ACQ580-01-169A-4 R7 169 90 161 90 247

ACQ580-01-206A-4 R7 206 110 196 110 287

ACQ580-01-246A-4 R8 246 132 234 132 350

ACQ580-01-293A-4 R8 293 160 278 160 418

ACQ580-01-363A-4 R9 363 200 345 200 498

ACQ580-01-430A-4 R9 430 250 400 200 545
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Dane znamionowe

IN Znamionowy prąd dostępny cały czas bez przeciążeń w temp. 40 °C.

PN Typowa moc silnika dla pracy bez przeciążeń.

Maksymalny prąd wyjściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy. Dostępny przez 2 sekundy przy starcie, później tak długo, jak pozwala na to temperatura napędu.

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd Ciągły prąd pozwalający na przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę co 10 minut przy temperaturze otoczenia 40 °C.

PLd Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do rozmiarów R10 do R11 do temp. otoczenia +40 °C w obudowie o stopniu ochrony IP 00/20.
Informacje dotyczące obniżenia wartości znamionowych dla instalacji na większej wysokości, pracy w wyższej temperaturze lub dla większej 
częstotliwości kluczowania znajdują się w podręczniku użytkownika o kodzie: 3AXD50000048677.

3-fazowe, UN = 400 V (zakres 380 to 480 V). Moc znamionowa odnosi się do zasilania 400 V (250 to 500 kW)

Typ przemiennika Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe Tryb pracy z lekkim przeciążeniem Maksymalny prąd 
wyjściowy

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-04-505A-4 R10 505 250 485 250 560

ACQ580-04-585A-4 R10 585 315 575 315 730

ACQ580-04-650A-4 R10 650 355 634 355 730

ACQ580-04-725A-4 R11 725 400 715 400 1020

ACQ580-04-820A-4 R11 820 450 810 450 1020

ACQ580-04-880A-4 R11 880 500 865 500 1100

—
Dane znamionowe, typy i napięcia
ACQ580-04, moduły napędowe
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—
Dane znamionowe, typy i napięcia
ACQ580-07, napędy szafowe

3-fazowe, UN = 400 V (zakres 380 do 480 V). Moc znamionowa odnosi się do zasilania 400 V (75 do 250 kW)

Typ przemiennika Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe Tryb pracy z lekkim przeciążeniem Maksymalny prąd 
wyjściowy

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-07-0145A-4 R6 145 75 138 75 178

ACQ580-07-0169A-4 R7 169 90 161 90 247

ACQ580-07-0206A-4 R7 206 110 196 110 287

ACQ580-07-0246A-4 R8 246 132 234 132 350

ACQ580-07-0293A-4 R8 293 160 278 160 418

ACQ580-07-0363A-4 R9 363 200 345 200 498

ACQ580-07-0430A-4 R9 430 250 400 200 545

ACQ580-07-0505A-4   R10 505 250 485 250 560

ACQ580-07-0585A-4 R10 585 315 575 315 730

ACQ580-07-0650A-4 R10 650 355 634 355 730

ACQ580-07-0725A-4 R11 725 400 715 400 1020

ACQ580-07-0820A-4 R11 820 450 810 450 1020

ACQ580-07-0880A-4 R11 880 500 865 500 1100

Dane znamionowe

IN Znamionowy prąd dostępny cały czas bez przeciążeń w temp. 40 °C.

PN Typowa moc silnika dla pracy bez przeciążeń.

Maksymalny prąd wyjściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy. Dostępny przez 2 sekundy przy starcie, później tak długo, jak pozwala na to temperatura napędu.

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd Ciągły prąd pozwalający na przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę co 10 minut przy teperaturze otoczenia 40 °C.

PLd Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do rozmiarów R6 do R11 do temp. otoczenia +40 °C w obudowie o stopniu ochrony IP 21/42/54.
Informacje dotyczące obniżenia wartości znamionowych dla instalacji na większej wysokości, pracy w wyższej temperaturze lub dla większej 
częstotliwości kluczowania znajdują się w podręczniku użytkownika o kodzie: 3AXD50000045817.
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—
Dane znamionowe, typy i napięcia
ACQ580-31, napędy o niskiej emisji 
harmonicznych

3-fazowe, UN = 400 V (zakres 380 do 480 V). Moc znamionowa odnosi się do zasilania 400 V (4 do 110 kW)

Typ przemiennika Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe Tryb pracy z lekkim przeciążeniem Maksymalny prąd 
wyjściowy

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-31-09A5-4 R3 9.4 4 8.9 4 12.2

ACQ580-31-12A7-4 R3 12.6 5.5 12 5.5 16.1

ACQ580-31-018A-4 R3 17 7.5 16 7.5 21.4

ACQ580-31-026A-4 R3 25 11 24 11 28.8

ACQ580-31-033A-4 R6 32 15 30 15 42.5

ACQ580-31-039A-4 R6 38 18.5 36 18.5 54.4

ACQ580-31-046A-4 R6 45 22 43 22 64.6

ACQ580-31-062A-4 R6 62 30 59 30 77.5

ACQ580-31-073A-4 R6 73 37 69 37 105.4

ACQ580-31-088A-4 R6 88 45 84 45 124.1

ACQ580-31-106A-4 R8 106 55 101 55 149.6

ACQ580-31-145A-4 R8 145 75 138 75 181.3

ACQ580-31-169A-4 R8 169 90 161 90 246.5

ACQ580-31-206A-4 R8 206 110 196 110 287.3

Dane znamionowe

IN Znamionowy prąd dostępny cały czas bez przeciążeń w temp. 40 °C.

PN Typowa moc silnika dla pracy bez przeciążeń.

Maksymalny prąd wyjściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy. Dostępny przez 2 sekundy przy starcie.

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd
Ciągły prąd pozwalający na przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę co 10 minut przy 40 °C.

PLd
Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do rozmiarów R3, R6 i R8 do temp. otoczenia +40 °C w obudowie o stopniu ochrony IP 21/55.
Informacje dotyczące obniżenia wartości znamionowych dla instalacji na większej wysokości, pracy w wyższej temperaturze lub dla większej 
częstotliwości kluczowania znajdują się w podręczniku użytkownika o kodzie: 3AXD50000045935.
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Dane znamionowe

IN Znamionowy prąd dostępny cały czas bez przeciążeń w temp. 40 °C.

PN Typowa moc silnika dla pracy bez przeciążeń.

Maksymalny prąd wyjściowy

Imax Maksymalny prąd wyjściowy. Dostępny przez 2 sekundy przy starcie.

Tryb pracy z lekkim przeciążeniem

ILd
Ciągły prąd pozwalający na przeciążalność 110% ILd  przez 1 minutę co 10 minut  przy 40 °C.

PLd
Typowa moc silnika dla trybu pracy z lekkim przeciążeniem.

Dane znamionowe odnoszą się do rozmiarów R11 do temperatury+40 °C w obudowie o klasie ochrony IP 00/20. 
Informacje dotyczące obniżenia wartości znamionowych dla instalacji na większej wysokości, pracy w wyższej temperaturze lub dla większej 
częstotliwości kluczowania znajdują się w podręczniku użytkownika o kodzie 3AXD50000420035.

—
Dane znamionowe, typy i napięcia
ACQ580-34, napędy o niskiej emisji 
harmonicznych

3-fazowe, UN = 400 V (zakres 380 do 480 V). Moc znamionowa odnosi się do zasilania 400 V (132 do 355 kW)

Typ przemiennika Rozmiar 
obudowy

Dane znamionowe Tryb pracy z lekkim przeciążeniem Maksymalny prąd 
wyjściowy

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-34-246A-4 R11 246 132 234 132 350.2

ACQ580-34-293A-4 R11 293 160 278 160 418.2

ACQ580-34-365A-4 R11 365 200 347 200 498.1

ACQ580-34-442A-4 R11 442 250 420 250 620.5

ACQ580-34-505A-4 R11 505 250 480 250 631.3

ACQ580-34-585A-4 R11 585 315 556 315 751.4

ACQ580-34-650A-4 R11 650 355 618 355 858.5
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S
G

W

ACQ580-01, IP21 i IP55

Rozmiar 
obud.

Wysokość 
IP21*)/IP55*)

(mm)

Szerokość 
IP21/IP55

(mm)

Głębokość 
IP21 

(mm)

Głębokość 
IP55 

(mm)

Waga IP21

(kg)

Waga IP55

(kg)

R1 373/403 125/128 223 233 4.6 4.8

R2 473/503 125/128 229 239 6.6 6.8

R3 490 203/206 229 237 11.8 13

R4 636 203 257 265 19 20

R5 732 203 295 320 28.3 29

R6 727 252 369 380 42.4 43

R7 880 284 370 381 54 56

R8 965 300 393 452 69 77

R9 955 380 418 477 97 103

*) Wysokość napędu z przodu ze skrzynką przyłączy kablowych

ACQ580-04

Rozmiar 
obudowy

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Gbokość
(mm)

Waga
(kg)

R10 1432 350 529 162

R11 1662 350 529 200

ACQ580-07

Rozmiar 
obudowy

Wysokość IP21
(mm)

Szerokość IP21
(mm)

Głębokość IP21
(mm)

Waga IP21
(mm)

R6 2145 430 673 210

R7 2145 430 673 220

R8 2145 530 673 255

R9 2145 530 673 275

R10 2145 830 698 535

R11 2145 830 698 581

—
Wymiary

S
G

W

SG

W

ACQ580-31, IP21 i IP55

Rozmiar 
obud.

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość 
IP21 (mm)

Głębokość 
IP55 (mm)

Waga IP21
(kg)

Waga IP55
(kg)

R3 495 205 354 360 21.3 21.3

R6 771 252 392 449 61 63

R8 965 300 438 496 112 118

G

W

S

ACQ580-34, IP00

Rozmiar 
obud.

Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość IP00
(mm)

Waga IP00
(kg)

R11 1722 636.5 504.5 365
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1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.   Port komunikacyjny panelu

2.   Port ABB drive customizer do 		

       programowania beznapięciowego

3.   Wejścia analogowe (2 × AI)

4.   Wyjścia analogowe (2 × AO)

5.   Wyjście napięcia pom. 24 V AC/DC

6.   Wejścia cyfrowe (6 × DI)

7.   Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)

8.   Wbudowana magistrala komunikacyjna

9.   Opcje komunikacyjne (magistrala)

10. Rozszerzenia We/Wy

11. Wyjścia przekaźnikowe (3 × RO)

12. Przyłącza zasilania

13. Przyłącza silnika

1…10 kohm

Maks. 
500 ohm

Gotowość do 
uruchomienia

Status 
uruchomienia

Status błędu

1)

2)

2)

2)

Złącze Nazwa Funkcja dla domyślnej konfiguracji

X1 Napięcie odniesienia, wejścia i wyjścia analogowe

1 SCR Ekran kabli sygnałowych

2 AI1 Wartość zadana częstotl./prędk: 0 do 10 V

3 AGND Masa wejścia analogowego

4 +10 V Napięcie odniesienia 10 V DC

5 AI2 Sprzężenie zwrotne z procesu: 0 do 20 mA 

6 AGND Masa wejścia analogowego

7 AO1 Częstotliwość wyjściowa: 0 do 10 V

8 AO2 Prąd silnika: 0 do 20 mA

9 AGND Masa wyjść analogowych

X2 & X3 Wyj. źródła napięcia i programowalne wejścia cyfrowe

10 +24 V Wyjście nap. pom. +24 V DC, maks. 250 mA

11 DGND Masa wyjścia napięcia pomocniczego

12 DCOM Masa wszystkich wejść cyfrowych

13 DI1 Stop (0)/Start (1)

14 DI2 Nie skonfigurowane

15 DI3 Wybór stała prędkość/częstotliwość

16 DI4 Zezwolenie na start 1 (1 = dozwolony)

17 DI5 Nieskonfigurowane

18 DI6 Nieskonfigurowane

X6, X7, X8 Relay outputs

19 RO1C Gotowość
250 V AC/30 V DC
2 A

Gotowość
19 podączone 
do 21

20 RO1A

21 RO1B

22 RO2C Bieg
250 V AC/30 V DC
2 A

Bieg
22 podłączone  
do 24

23 RO2A

24 RO2B

25 RO3C Błąd (-1)
250 V AC/30 V DC
2 A

Błąd
25 podączone  
do 26

26 RO3A

27 RO3B

X5 Wbudowana magistrala komunikacyjna

29 B+
Wbudowana magistrala komunikacyjna, 
EFB (EIA-485)30 A-

31 DGND

S4 TERM Terminacja

S5 BIAS Przełączyk rezystora BIAS

X4 Bezpieczne wyłączenie momentu (STO)

34 OUT1
Bezpieczne wyłączenie momentu.
Oba obwody muszą być zamknięte aby 
możliwe było uruchomienie napędu. Patrz: 
rozdział Funkcja bezpiecznego wyłączenia 
momentu w podręczniku użytkownika.

35 OUT2

36 SGND

37 IN1

38 IN2

X10 24 V AC/DC

40 24 V AC/DC+ in R6 do R11 i wszystkie ACQ580-31: Wej. zewn. 
napięcia 24 V AC/DC zasilania karty ster., gdy 
główne zasilanie jest odłączone.41 24 V AC/DC- in

Uwagi:
1) Podłącz ekran kabla obowodowo (360°) pod zaciskiem uziemiającym 
na półce uziemiającej kabli sterowniczych.
2) Połączenie fabryczne za pomocą zworek.

13

—
Przyłącza na karcie sterowania

Przemienniki ACQ580 posiadają 
bardzo rozbudowany standardowy in-
terfejs sterowania. Dodatkowo karta 
sterująca jest wyposażona w dwa 
złącza, do których można podłączyć
opcjonalny adapter magistrali
komunikacyjnej oraz moduł
rozszerzeń We/Wy.

—
Fabryczna konfiguracja interfejsu We/Wy karty sterowania.
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—
Panel sterowania z logiką Hand-Off-Auto

Panel sterowania charakteryzuje się intuicyjną i prostą obsługą.
Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia wygodną wizualizację danych.

Praktycznie każdy jest w stanie 
skonfigurować przemiennik ACQ580 
przy pomocy panelu sterowania. Nie 
trzeba znać parametrów napędu, gdyż 
panel sterowania pomaga w szybkim 
dokonaniu najważniejszych ustawień  
i jego uruchomienie.

Kontrola wielu napędów
Jeden panel sterowania może być 
podłączony do wielu napędów 
jednocześnie z wykorzystaniem sieci 
panelowej. Użytkownik może wybrać 
z listy urządzenie, z którym chce się 
komunikować w danym momencie. 

—
01 Przycisk pomocy
•  Dokładny opis ostrzeżeń i błędów
•  Więcej informacji o opcjach w menu ustawień podstawowych
—
02 Opcje językowe
Dostęp do listy wyboru języka (dostęp poprzez menu główne) .
—
03 Diagnostics
•  Informacje diagnostyczne, takie jak błędy i ostrzeżenia   
•  Pomoc przy rozwiązywaniu potencjalnych problemów
•  Informacje na temat prawidłowego działania urządzenia
—
04 Efektywność energetyczna
Podgląd i konfiguracja parametrów związanych z oszczędnością energii, 
takich jak liczniki kWh.  

—
05 Menu ustawień podstawowych ACQ580
Dzięki Menu Ustawień Podstawowych możesz ustawić dane silnika, skonfigurować 
funkcję sterowania wielopompowego, łagodnego napełniania i inne funkcje 
pompowe. Używając tego menu nie ma potrzeby wchodzenia w parametry.
—
06 Menu We/Wy
•  Dostęp do informacji o stanie każdego wejścia i wyjścia
•  Moliwość wymuszenia stanu na wejściach i wyjściach
•  Dostęp do podrzędnych menu, które udostępniają dodatkowe informacje na 
temat  danego wejścia/wyjścia i możliwość dokonania zmian w ustawieniach  
—
07 Kopie zapasowe
Możliwość zapisania ustawień przemiennika w pamięci 
panelu sterowania i ich przywrócenia do napędu.
—
08 Edytor tekstów
Dostosowywanie tekstów, nazwy napędu i innych informacji tekstowych.

2

3

4

5

1. Dzięki możliwości dowolnej konfiguracji widoków 
głównych można monitorować najważniejsze sygnały takie 
jak np. prędkość, moment czy temperatura silnika. Wybierz 
sygnał z wstępnie przygotowanej listy lub spośród pełnej 
listy parametrów. 

2. Opcje służą do zmiany kierunku obrotu silnika, edycji 
widoku głównego panelu sterowania oraz analizy błędów  
i ostrzeżeń. 

3. Wszystkie funkcje panelu sterowania są dostępne 
poprzez menu główne. Możliwe jest pogrupowanie 
parametrów na różne sposoby i zapisywanie ważnych 
parametrów w różnych konfiguracjach by zaspokoić 
specjalistyczne potrzeby różnych aplikacji. 

4. Przycisk pomocy prowadzi do kontekstowych 
wskazówek. Błędy i ostrzeżenia mogą zostać rozwiązane  
o wiele szybciej, gdyż funkcja pomocy udostępnia 
szczegółowe instrukcje postępowania.

5. Dzięki wbudowanemu portowi USB w łatwy sposób 
można podłączyć przemiennik do komputera. —

Wyświetlacz panelu sterowania

1

—
01 

—
05 

—
02 

—
06 

—
03 

—
07 

—
04

—
08 
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—
Proste uruchomienie napędu i korzystanie 
z panelu sterowania

Dostępny jest szereg różnych paneli sterowania oraz akcesoriów do przemienników 
ACQ580. Za pomocą panelu sterowania w łatwy sposób można dokonać konfiguracji 
napędu, konserwacji, diagnostyki i monitorowania procesu.

Kod opcji Opis Kod typu

+J400 Panel sterowania z logiką Hand-Off-Auto  - standardowe wyposażenie ACH-AP-H

+J429 Panel sterowania z interfejsem Bluetooth ACH-AP-W

+J425 Panel sterowania z asystentami i logiką sterowania: lokalne/zdalne ACS-AP-I

+J424 Osłona gniazda panelu sterowania (bez panelu sterowania) CDUM-01 

3AXD50000004419 Adapter złącza panelowego (Panel bus) CDPI-01

3AUA0000108878 Platforma do montażu panelu sterowania na drzwiach szafy
(montaż kołnierzowy, wymaga również adaptera CDPI-01)

DPMP-01

3AXD50000009374 Platforma do montażu panelu sterowania na drzwiach szafy 
(montaż powierzchniowy, wymaga również adaptera CDPI-01)

DPMP-02

3AXD50000016230 *) Platforma do montażu panelu sterowania na drzwiach szafy   
(montaż powierzchniowy, wymaga również adaptera CDPI-01, tylko dla ACQ580-04/34)  

DPMP-03 

3AXD50000217717 *) Platforma do montażu panelu sterowania na drzwiach szafy do zastosowania na zewnątrz DPMP-04   

3AXD50000240319 *)

Platforma do montażu panelu sterowania na drzwiach szafy do zastosowania na zewnątrz, 
tylko dla ACQ580-04/34 DPMP-05

3AXD50000010763 Połączony zestaw do montażu panelu sterowania (zawiera DPMP-02 oraz CDPI-01) DPMP-EXT

*) Informacji o dostępności udziela przedstawiciel firmy ABB

—
Opcje paneli sterowania

—
01 Panel sterowania z logiką  
Hand-Off-Auto, funkcją pomocy  
i złączem USB jest zawarty  
w standardowej dostawie.

—
02 Opcjonalny panel z logiką 
Hand-Off-Auto, interfejsem 
Bluetooth i złączem USB.

—
03 Adapter łącza panelowego  
CDPI-01 umożliwia połączenie 
do 32 przemienników do 
jednego panelu sterowania.

—
01 

—
02 

—
03 

—
05

—
06

—
04 

—
04 Zestaw do montażu panelu 
sterowania na drzwiach szafy 
DPMP-01 jest przeznaczony do 
montażu kołnierzowego. Nie zawiera 
panelu sterowania. Aby połączyć 
wygodnie zestaw z przemiennikiem 
wymagany jest adapter CDPI-01.

—
05 Zestaw DPMP-02 jest przeznaczony 
do montażu powierzchniowego. Nie 
zawiera panelu sterowania. By połączyć 
wygodnie zestaw z przemiennikiem 
wymagany jest adapter CDPI-01.

—
06 DPMP-EXT jest specjalnie 
przygotowanym zestawem 
zawierającym platformę  
DPMP-02 i adapter CDPI-01.
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—
Aplikacje mobilne ABB Ability™

Wyszukuj dokumentację i kontaktyŁatwy i szybki dostęp do informacji o produkcie  
i wsparcia

Lepsza łączność i doświadczenie 
użytkownika z Drivetune

Usługi i wsparcie w utrzymaniu 
ruchu z Drivebase

Tworzenie i przechowywanie kopii 
zapasowych i paczek wsparcia

Dostęp do bazy zainsta-
lowanej napędów i zapla-

nowanych akcji serwisowych

Uruchomienie i konfigura-
cja napędu oraz aplikacji

Błyskawiczny dostęp do informacji 
o stanie i konfiguracji napędów 

dzięki prostym instrukcjom

Optymalizacja pracy napędu dzięki 
funkcjom rozwiązywania problemów

Skorzystaj z kodu QR aby 
zdiagnozować swój napęd

Dostęp do informacji o produkcie  
i usługach serwisowych w chmurze

Raportowanie zdarzeń 
serwisowych

Pobierz aplikacje używając poniższych kodów QR lub bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami

Dostęp do informacji z każdego miejsca na ziemi

Drivebase dla zapewnienia niezawodności i redukcji przestojów na produkcjiDrivetune do uruchomienia i zarządzania napędami
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—
Wysoka ochrona dla pracy  
w ciężkich warunkach

Przemienniki ACQ580 mogą być instalowane w zwykłych 
pomieszczeniach rozdzielni oraz nawet w bardzo zanieczyszczonym  
i wilgotnym środowisku, dzięki ich zoptymalizowanej i kompaktowej 
obudowie w stopniu ochrony IP21 i IP55 przystosowanej do montażu na 
ścianie. Moduły napędowe w standardzie występują w wykonaniu IP00, 
lecz dostępne są również osłony zwiększające stopień ochrony do IP20. 
Napędy szafowe z kolei w standardzie posiadają obudowę w stopniu 
ochrony IP21, a opcjonalnie dostępne są wykonania IP42 i IP54 dla 
instalacji w niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Solidna i szczelna konstrukcja zapewnia, że nie są wymagane żadne 
dodatkowe komponenty zewnętrzne, takie jak filtry czy wentylatory. 
Przemienniki w obudowie IP55 są tańsze w użytkowaniu, a jednocześnie 
bardziej niezawodne. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę napędu, płytki 
elektroniki w ACQ580-01 w obudowie IP55 są oferowane również ze 
specjalnym lakierowaniem zgodnym z klasą 3C3.

—
Montaż kołnierzowy

Napędy naścienne mają opcjonalnie dostępny zestaw do montażu 
kołnierzowego, dzięki któremu można odseparować elektronikę 
sterującą od głównego kanału przepływu powietrza chłodzącego, co 
pozwala na zaoszczędzenie miejsca, optymalne chłodzenie i wydłużenie 
żywotności urządzenia. 

—
Zaawansowane chłodzenie

Prosta i solidna konstrukcja przemienników szafowych ACQ580-07 
zapewnia niezawodną pracę napędu nawet w niesprzyjających 
warunkach środowiskowych. Przemienniki w szafie są zamontowane 
kołnierzowo w standardzie, co sprawia że chłodzenie szafy jest bardziej 
efektywne.

Kod opcji Opis

+C218 +B056 Lakierowanie kart elektroniki w klasie 3C3

Kod opcji Opis

+B051 IP20 osłony przed dotykiem dla modułów

+B054 +B055 IP42, IP54 dla napędów szafowych

+B056 IP55 dla napędów naściennych

Kod opcji Opis

+C135 Montaż kołnierzowy
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—
Szybka konfiguracja niezasilonych 
przemienników

Kod zamówieniowy Opis Kod typu
3AXD50000019865 Adapter do konfiguracji 

niezasilonego napędu, 
zestaw

CCA-01

Adapter do konfiguracji niezasilonego przemiennika
CCA-01 udostępnia interfejs bazujący na komunikacji 
szeregowej do połączenia z ACQ580. Adapter zapewnia 
zarówno izolację dla komunikacji szeregowej oraz zasilanie 
karty sterowania z portu USB komputera. Dzięki temu narzędziu 
i programowi Drive Composer można zaprogramować 
przemiennik i dokonać wstępnej jego konfiguracji przed 
wysłaniem go na obiekt. 

Program komputerowy do komunikacji z przemiennikiem
Program Drive composer umożliwia szybką i łatwą 
konfigurację, uruchomienie i monitorowanie wszystkich 
wszechstronnych napędów ABB. Wersja darmowa pozwala na 
programowanie, diagnostykę, zarządzanie kopiami 
zapasowymi oraz możliwość tworzenia pełnej paczki wsparcia 
za pomocą jednego kliknięcia myszką. Ta funkcjonalność 
umożliwia uzyskanie szybkiego wsparcia w przypadku 
wystąpienia problemów z napędem, co przekłada się na niższe 
koszty ewentualnych przestojów. Wersja darmowa zawiera 
również funkcjonalność programowania adaptacyjnego 
(bloczkowego).

Program Drive composer łączy się z przemiennikiem za pomocą 
przewodu USB podłączonego do złącza znajdującego się  
w panelu sterowania lub do adaptera CCA-01. 

Drive composer pro daje więcej możliwości
Drive composer pro posiada dodatkowe funkcje, w porównaniu 
do wersji entry, takie jak: niestandardowe okna z parametrami, 
graficzne diagramy sterowania przedstawiające konfigurację 
przemiennika oraz ulepszone monitorowanie sygnałów
i diagnostykę. Diagramy sterowania sprawiają, że użytkownik 
nie musi przeglądać długich list parametrów i pozwalają na 
zrozumienie oraz zaprogramowanie logiki sterowania 
przemiennikiem w łatwy i szybki sposób. Narzędzie umożliwia 
także szybkie monitorowanie wielu sygnałów jednocześnie, 
również pochodzących z wielu przemienników połączonych 
w sieć panelową. 

Zdalny monitoring z dostępem na całym świecie
Moduł do zdalnego monitorowania NETA-21 umożliwa dostęp 
do napędu przez Internet oraz lokalną sieć Ethernet. NETA-21 
posiada wbudowany web serwer. Jest kompatybilny ze 
standardowymi przeglądarkami umożliwiając łatwy dostęp do 
interfejsu użytkownika napędu. Użytkownik ma możliwość 
konfiguracji parametrów napędów, monitorowania 
i zapisywania przebiegów sygnałów, poziomów obciążenia, 
czasu pracy, zużycia energii, danych We/Wy oraz innych, jak np. 
temperatury łożysk silnika podłączonego do napędu. 

—
Moduł zdalnego 
monitorowania 
NETA-21

—
Adapter do konfiguracji niezasilonego napędu

—
Adapter konfiguracji 
niezasilonego 
napędu CCA-01

—
Oprogramowanie 
narzędziowe Drive 
composer

Kod zamówieniowy Opis Kod typu
3AUA0000094517 2 x interfejs łącza 

panelu
2 x 32 = maks. 64 

napędy
2 x interfejs Ethernet

Karta pamięci SD
Port USB dla WLAN/3G

NETA-21

—
Opcje zdalnego monitoringu
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—
Elastyczna komunikacja w systemie 
automatyki

Kod opcji Protokół komunikacyjny Adapter

+ K454 PROFIBUS-DP FPBA-01

+ K451 DeviceNet FDNA-01

+ K457 CANopen FCAN-01

+ K458 Modbus/RTU FSCA-01

+ K490 EtherNet/IP™ (dwuportowy) FEIP-21

+ K491 Modbus/TCP (dwuportowy) FMBT-21

+ K492 PROFINET IO FPNO-21

Przemienniki do aplikacji wodnych są przystosowane do 
komunikacji za pomocą wielu protokołów komunikacyjnych. 
Fabrycznie są wyposażone w zintegrowany adapter Modbus 
RTU, a inne protokoły są obsługiwane za pomocą opcjonalnych 
modułów, które łatwo można zamontować na karcie sterowania 
z specjalnie do tego przygotowanym złączem.

Monitorowanie napędu
Przemiennik częstotliwości monitoruje i kontroluje parametry  
i sygnały w tym: prędkość, moment, moc, wartość zadaną 
prędkości czy ciśnienie referencyjne. Sygnały start  
i stop są monitorowane i sterowane za pośrednictwem 
protokołu komunikacyjnego. Zestaw parametrów napędu i/lub 
sygnałów aktualnych, takich jak: moment, prędkość, prąd itp. 
mogą zostać wybrane do cyklicznego transferu danych, co 
umożliwia szybki dostęp do nich z poziomu systemu 
sterowania. 

Diagnostyka napędu
Dokładna i niezawodna diagnostyka może zostać zrealizowana 
poprzez sygnalizację alarmów osiągnięcia limitów i analizę słów 
błędów, przy wygodnej wizualizacji na panelu HMI.

Okablowanie
Zastępując duże ilości konwencjonalnego okablowania 
sterowniczego pojedynczym przewodem komunikacyjnym 
można zredukować znacznie koszty, a także zwiększyć 
elastyczność i niezawodność systemu.

Konstrukcja
Wykorzystanie sterowania po magistrali zmniejsza czas 
potrzebny na zaprojektowanie schematu sterowania oraz 
instalacji urządzeń, dzięki modułowej strukturze sprzętowej  
i programowej, a także prostemu podłączeniu magistrali do 
napędu.

Uruchomienie
Modułowa konfiguracja urządzeń pozwala na wstępne 
uruchomienie pojedynczych sekcji maszyny oraz umożliwia 
łatwe i szybkie zbudowanie całej instalacji.

Moduły rozszerzeń wejść/wyjść
Standardowy interfejs wejść/wyjść może zostać rozszerzony 
przy użyciu jednego z dostępnych dodatkowych modułów, 
które instaluje się w złączu na karcie sterowania przemiennika. 
Opcje typu CMOD również umożliwiają podłączenie 
zewnętrznego zasilania elektroniki +24 V, co pozwala na 
utrzymanie panelu sterowania, modułu komunikacyjnego, 
modułu rozszerzeń i karty sterowania pod zasilaniem również, 
gdy obwód główny nie jest zasilony.

—
ACQ580 jest 
kompatybilny  
z wieloma protokołami 
komunikacyjnymi oraz 
modułami rozszerzeń 
wejść/wyjść

Kod opcji Opis Kod typu

+L501 Zewnętrzne 24 V AC i DC
2 x RO oraz 1 x DO

CMOD-01

+L523 Zewnętrzne 24 V oraz izolowane 
wejście do podłączenia PTC

CMOD-02

+L512 Wejścia cyfrowe 115/230 V
6 x DI i 2 x RO

CHDI-01

—
02 Moduł rozszerzeń 
We/Wy - CMOD-01

—
Moduł magistrali 
komunikacyjnej FDNA-01

—
Moduły rozszerzeń wejść/wyjść

—
Moduły magistrali komunikacyjnej
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Moduł ochrony termicznej silnika ABB z certyfikacją ATEX 
CPTC-02
Opcja +L537 +Q971:

1.  Temperatura silnika wzrasta powyżej limitu dla czujnika 	
      PTC 
2.  Rezystancja czujnika wzrasta bardzo gwałtownie, co jest 	
      wskazane przez moduł atexowy jako przegrzanie
3.  Moduł przerywa obwody STO (bezpieczne wyłączenie 	
      momentu) co powoduje aktywację funkcji STO.
4.  Funkcja STO zdejmuje napięcie sterujące 		
      półprzewodnikami mocy w module inwertera
5.  Przemiennik nie generuje momentu napędowego, który 	
      mógłby napędzać wirnik silnika.

	» Gwarancja bezpieczeństwa.

—
Ochrona termiczna silnika dla większego 
bezpieczeństwa

Kod opcji Opis Kod typu

+L537 +Q971 Zewnętrzne 24 V i wejście do
podłączenia PTC z certyfikacją

ATEX

CP TC- 0 2

Standardowy interfejs wejść/wyjść może zostać rozszerzony 
przy użyciu opcjonalnych modułów rozszerzeń we/wy 
cyfrowych. Moduły w łatwy sposób instaluje się 
w przeznaczonym do tego celu złączu na karcie sterowania. 
Moduły CMOD również umożliwiają podłączenie 
zewnętrznego źródła zasilania elektroniki +24 V, dzięki 
czemu panel sterowania, karta sterowania, moduł 
komunikacyjny i moduł rozszerzeń we/wy są stale zasilone 
nawet po zdjęciu napięcia z obwodów głównych. Dzięki 
zewnętrznemu zasilaniu elektroniki możliwa jest ciągła 
diagnostyka oraz śledzenie błędów przemiennika.

Termistorowy moduł ochrony termicznej silnika  
z certyfikacją ATEX - CPTC-02 zapewnia wyższy poziom 
bezpieczeństwa przy jego jednoczesnej prostej integracji  
z systemem napędowym.

—
ACQ580 obsługuje 
certyfikowaną przez 
ATEX funkcję ochrony 
termicznej silnika za 
pomocą dodatkowego 
modułu CPTC-02. 

 1

 2

 3

 5 4

Strefa Ex

Silnik Ex

PTC

STO

CPTC-02 (ACQ580)

—
Moduł ochrony termicznej silnika
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—
Główny rozłącznik dla większego 
bezpieczeństwa

Główny rozłącznik
Opcjonalny główny rozłącznik daje możliwość odłączenia 
przemiennika od obwodu głównego zasilania w razie 
potrzeby. Ta opcja daje dużą wygodę, pozwala na 
zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i przestrzeni montażowej, 
gdyż cały obwód jest zintegrowany razem z przemiennikiem. 
Nie ma konieczności instalacji dodatkowych, zewnętrznych 
urządzeń izolacyjnych po stronie zasilania napędu. Opcja 
głównego rozłącznika zwiększa bezpieczeństwo układu, 
gdyż stan położenia rozłącznika jest zawsze widoczny dla 
użytkownika.

Dodatkowy obwód pomocniczy umożliwia sygnalizację 
pozycji rozłącznika do PLC aby zapobiec niepotrzebnym 
alarmom. Rozłącznik może zostać zablokowany w pozycji 
otwartej w celu wyłączenia przemiennika z eksploatacji 
podczas prac konserwacyjnych. 

Kod opcji Opis

+B056 +F278 Przemiennik ACQ580-01 IP55 z głównym 
rozłącznikiem i dodatkowym złączem (NO)  

—
Główny rozłącznik 
umożliwia odłączenie 
przemiennika od 
napięcia zasilania

—
Główny rozłącznik
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—
EMC – kompatybilność 
elektromagnetyczna

Przemienniki ACQ580 zostały zaprojektowane w celu 
spełnienia wymagań zawartych w normie EMC - IEC/
EN61800-3. Naścienne ACQ580-01, ACQ580-31 i małe 
napędy szafowe ACQ580-07 są w standardzie zgodne 
z kategorią C2 dla emisji wysokiej częstotliwości. Moduły 
napędowe ACQ580-04, ACQ580-34 i napędy szafowe dużej 
mocy ACQ580-07 spełniają natomiast wymagania dla 
kategorii C3 bez konieczności stosowania opcji 
dodatkowych.

Normy EMC 
Norma produktowa EMC (EN 61800-3) obejmuje specyficzne 
wymagania EMC określone dla napędów (przetestowanych 
razem z silnikiem i kablami) na terenie Unii Europejskiej. 
Normy EMC takie jak EN 55011 lub EN 61000-6-3/4 odnoszą 
się do urządzeń przemysłowych oraz urządzeń pracujących 
w środowisku mieszkalnym włączając w to komponenty 
znajdujące się  w napędzie. Przemienniki spełniające 
wymagania normy EN 61800-3 są zawsze zgodne z takimi 
samymi kategoriami jak określono w EN 55011  
i EN 61000-6-3/4, lecz niekoniecznie odwrotnie. Normy  
EN 55011 i EN 61000-6-3/4 nie określają długości kabli, ani 
nie wymagają by obciążeniem był silnik. Zestawienie 
dopuszczalnych limitów emisji odpowiadających 
standardom różnych norm EMC przedstawiono w poniższej 
tabeli.

Środowisko mieszkaniowe a publiczne sieci niskiego 
napięcia
Pierwsze środowisko obejmuje budynki mieszkalne. Zawiera 
ono również zakłady przyłączone bezpośrednio, bez 
transformatora pośredniczącego, do sieci niskiego napięcia 
zasilającej budynki przeznaczone do celów mieszkalnych.
Drugie środowisko obejmuje wszystkie placówki 
bezpośrednio podłączone do publicznej sieci zasilającej 
niskiego napięcia.

Wbudowany dławik ograniczający harmoniczne
Przemienniki ACQ580 są wyposażone we wbudowany dławik 
sieciowy, który zapewnia odpowiedni redukcję 
harmonicznych do właściwego poziomu dla większości 
środowisk. Napędy ACQ580-31 są natomiast idealnym 
rozwiązaniem dla układów, w których wymagane jest 
zapewnienie niezwykle niskiego poziom zakłóceń.  

Porównanie norm EMC

EMC według normy produktowej
EN 61800-3

Norma 
produktowa 
EN 61800-3

EN 55011, norma dla grup 
produktów w urządzeniach 

przemysłowych,
aparaturze naukowej

i medycznej (ISM)

EN 61000-6-4, norma 
odnosząca się do zakłóceń 

generowanych  
w środowisku 

przemysłowym

EN 61000-6-3, norma 
odnosząca się do zakłóceń 

generowanych 
w budynkach 
mieszkalnych 

i komercyjnych

1st środowisko, nieograniczona dystrybucja Kategoria C1 Groupa 1. Klasa B Nie ma zastosowania Ma zastosowanie

1st środowisko, ograniczona dystrybucja Kategoria C2 Groupa 1. Klasa A Ma zastosowanie Nie ma zastosowania

2nd środowisko, nieograniczona dystrybucja Kategoria C3 Groupa 2. Klasa A Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania

2nd środowisko, ograniczona dystrybucja Kategoria C4 Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania Nie ma zastosowania

Margines kom-
patybilności

Niezależna wielkość, np. częstotliwości

Poziom zakłóceń Poziom  
odporności

Limit odporności

Limit emisji

Poziom emisji

—
Kompatybilność odporności i emisji
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—
Filtry du/dt
Filtry du/dt tłumią krótkie impulsy występujące w sygnale wyjściowym przemiennika częstotliwości oraz ograniczają 
gwałtowne zmiany  napięcia, stanowiące zagrożenie dla izolacji uzwojeń silnika. Ponadto, dławiki du/dt redukują  
pojemnościowy prąd upływu, emisję zakłóceń wysokiej częstotliwości, a także straty wysokoczęstotliwościowe i prądy 
łożyskowe silnika. Potrzeba zastosowania dławików du/dt zależy głównie od wartości napięcia zasilania oraz rodzaju izolacji 
uzwojeń silnika. Szczegółowe informacje o systemie izolacji można uzyskać u producenta silnika. Więcej informacji na temat 
filtrów można znaleźć w podręczniku użytkownika ACQ580.



N A PĘ DY A B B D O PR Z E M YS ŁU WO D N EG O I  Ś CI E KOW EG O, ACQ5 8 0, 0 .75 D O 5 0 0 K W 37

Zewnętrzne filtry du/dt

Typ filtra du/dt

Bez ochrony  IP00 Stopień ochrony  IP22  Stopień ochrony IP54  
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ACQ580-01, 400 V

ACQ580-01-02A7-4

ACQ580-01-03A4-4

ACQ580-01-04A1-4

ACQ580-01-05A7-4

ACQ580-01-07A3-4

ACQ580-01-09A5-4

ACQ580-01-12A7-4

ACQ580-01-018A-4

ACQ580-01-026A-4

ACQ580-01-033A-4

ACQ580-01-039A-4

ACQ580-01-046A-4

ACQ580-01-062A-4

ACQ580-01-073A-4

ACQ580-01-088A-4

ACQ580-01-106A-4

ACQ580-01-145A-4

ACQ580-01-169A-4

ACQ580-01-206A-4

ACQ580-01-246A-4

ACQ580-01-293A-4

ACQ580-01-363A-4  

ACQ580-01-430A-4

ACQ580-04, 400 V

ACQ580-04-505A-4

ACQ580-04-585A-4

ACQ580-04-650A-4

ACQ580-04-725A-4

ACQ580-04-820A-4

ACQ580-04-880A-4

ACQ580-07, 400 V

ACQ580-07-0145A-4

ACQ580-07-0169A-4

ACQ580-07-0206A-4

ACQ580-07-0246A-4

ACQ580-07-0293A-4

ACQ580-07-0363A-4

ACQ580-07-0430A-4

ACQ580-07-0505A-4

ACQ580-07-0585A-4

ACQ580-07-0650A-4

ACQ580-07-0725A-4

ACQ580-07-0820A-4

ACQ580-07-0880A-4

—
Dobór filtrów du/dt
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Zewnętrzne filtry du/dt

Typ filtra du/dt

Bez ochrony  IP00 Stopień ochrony IP22  Stopień ochrony IP54  
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ACQ580-31, 400 V

ACQ580-31-09A5-4

ACQ580-31-12A7-4

ACQ580-31-018A-4  *)  *)  *)

ACQ580-31-026A-4

ACQ580-31-033A-4

ACQ580-31-039A-4

ACQ580-31-046A-4

ACQ580-31-062A-4

ACQ580-31-073A-4  *)  *)  *)

ACQ580-31-088A-4

ACQ580-31-106A-4

ACQ580-31-145A-4

ACQ580-31-169A-4

ACQ580-31-206A-4

ACQ580-34, 400 V

ACQ580-34-246A-4

ACQ580-34-293A-4

ACQ580-34-365A-4

ACQ580-34-442A-4

ACQ580-34-505A-4

ACQ580-34-585A-4

ACQ580-34-650A-4

*) Filtr może zostać użyty jeśli nie jest wymagane wykorzystanie pełnego prądu przemiennika	

—
Dobór filtrów du/dt
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Chłodzenie
Przemienniki ACQ580 są wyposażone w sterowane 
prędkościowo wentylatory chłodzące, które pracują wtedy, 
kiedy jest to wymagane, przez co obniżeniu ulega poziom 
hałasu generowanego przez napęd oraz całkowite zużycie 
energii. 

Bezpieczniki 
Przemienniki ACQ580 mogą być zabezpieczone za pomocą 
standardowych bezpieczników.
Poniższa tabela przedstawia dobór rekomendowanych 
bezpieczników sieciowych:

—
Chłodznie i bezpieczniki

Przepływ powietrza chłodzącego i zalecane bezpieczniki dla urządzeń zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Kod typu przemiennika Rozmiar 
obudowy

Przepływ powietrza chłodzącego dla urządzeń 
zasilanych z sieci 380 do 415 V

Zalecane typy bezpieczników sieciowych 
dla urządzeń zasilanych napęciem 380 do 

415 V ***)

Straty cieplne *) Przepływ powietrza Maks. poz. hałasu **) Bezpieczniki IEC Bezpieczniki UL

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Typ (A) Typ

ACQ580-01-02A7-4 R1 69 235 43 25 59 4 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-03A4-4 R1 78 267 43 25 59 6 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-04A1-4 R1 87 298 43 25 59 6 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-05A7-4 R1 113 384 43 25 59 10 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-07A3-4 R1 127 435 43 25 59 10 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-09A5-4 R1 165 562 43 25 59 16 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-12A7-4 R1 237 808 43 25 59 16 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-018A-4 R2 265 907 101 59 64 25 gG 30 UL Class T

ACQ580-01-026A-4 R2 418 1426 101 59 64 32 gG 30 UL Class T

ACQ580-01-033A-4 R3 514 1756 179 105 76 40 gG 40 UL Class T

ACQ580-01-039A-4 R3 570 1947 179 105 76 50 gG 60 UL Class T

ACQ580-01-046A-4 R3 709 2422 179 105 76 63 gG 60 UL Class T

ACQ580-01-062A-4 R4 957 3269 134 79 69 80 gG 80 UL Class T

ACQ580-01-073A-4 R4 1230 4200 134 79 69 100 gG 100 UL Class T

ACQ580-01-088A-4 R5 1316 4496 139 82 63 100 gG 110 UL Class T

ACQ580-01-106A-4 R5 1589 5426 139 82 63 125 gG 150 UL Class T

ACQ580-01-145A-4 R6 2492 8509 435 256 67 160 gG 200 UL Class T

ACQ580-01-169A-4 R7 2536 8660 450 265 67 250 gG 225 UL Class T

ACQ580-01-206A-4 R7 3391 11580 450 265 67 315 gG 300 UL Class T

ACQ580-01-246A-4 R8 3945 13474 550 324 65 355 gG 350 UL Class T

ACQ580-01-293A-4 R8 5174 17670 550 324 65 425 gG 400 UL Class T

ACQ580-01-363A-4 R9 6294 21495 1150 677 68 500 gG 500 UL Class T

ACQ580-01-430A-4 R9 8231 28109 1150 677 68 630 gG 600 UL Class T

    *) Maksymalne straty cieplne to wartość odnosząca się do konstrukcji termicznej szafy, w której urządzenie ma zostać zabudowane.
  **) Maks. poziom hałasu przy pełnej prędkości wentylatora. Gdy napęd nie pracuje z pełnym obciążeniem i przy maks. temp. otoczenia, hałas jest niższy.
***) W celu szczegółowego doboru bezpieczników należy się odwołać do podręcznika o kodzie: 3AXD50000035866

Napędy naścienne, ACQ580-01
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Przepływ powietrza chłodzącego i zalecane bezpieczniki dla urządzeń zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Kod typu przemiennika Rozmiar 
obud.

Przepływ powietrza chłodzącego dla urządzeń
zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Zalecane typy bezpieczników dla urządzeń 
zasilanych napęciem 380 do 415 V ***)

Straty cieplne  *) Przepływ powietrza Maks. poz. hałasu**) Bezpieczniki IEC Bezpieczniki UL

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Typ (A) Typ

ACQ580-07-0145A-4 R6 2487 8485 685 982 67 250 170M3816D 250 DFJ-250

ACQ580-07-0169A-4 R7 2497 8519 700 1004 67 250 170M3816D 300 DFJ-300

ACQ580-07-0206A-4 R7 3314 11307 700 1004 67 315 170M3817D 300 DFJ-300

ACQ580-07-0246A-4 R8 3806 12987 800 1147 65 400 170M5408 400 170M5408

ACQ580-07-0293A-4 R8 4942 16863 800 1147 65 500 170M5410 500 170M5410

ACQ580-07-0363A-4 R9 5868 20024 1400 2007 68 630 170M6410 630 170M6410

ACQ580-07-0430A-4 R9 7600 25932 1400 2007 68 700 170M6411 700 170M6411

ACQ580-07-0505A-4 R10 8353 28502 2950 1837 72 800 170M6412 800 W1046956F

ACQ580-07-0585A-4 R10 9471 32317 2950 1837 72 900 170M6413 900 X1046957F

ACQ580-07-0650A-4 R10 11200 38215 2950 1837 72 1000 170M6414 1000 Y1046958F

ACQ580-07-0725A-4 R11 11386 38851 2950 1837 72 1250 170M6416 1250 A1046960F

ACQ580-07-0820A-4 R11 13725 46831 2950 1837 72 1250 170M6416 1250 A1046960F

ACQ580-07-0880A-4 R11 15300 52207 3170 1978 72 1400 170M6417 1400 B1046961F

    *) Maksymalne straty cieplne to wartość odnosząca się do konstrukcji termicznej szafy, w której urządzenie ma zostać zabudowane.
  **) Maksymalny poziom hałasu przy pełnej prędkości wentylatora. Gdy napęd nie pracuje z pełnym obciążeniem i przy maksymalnej temp. otoczenia, 
poziom hałasu jest niższy.
***) W celu szczegółowego doboru bezpieczników należy się odwołać do podręcznika o kodzie: 3AXD50000045817

Przepływ powietrza chłodzącego i zalecane bezpieczniki dla urządzeń zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Kod typu przemiennika Rozmiar 
obud.

Przepływ powietrza chłodzącego dla urządzeń
zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Zalecane typy bezpieczników dla urządzeń 
zasilanych napęciem 380 do 415 V ***)

Straty cieplne *) Przepływ powietrza Maks. poz. hałasu**) Bezpieczniki IEC Bezpieczniki UL

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Typ (A) Typ

ACQ580-04-505A-4 R10 7722 26374 1200 707 72 800 170M6812D 600 JJS-600

ACQ580-04-585A-4 R10 8754 29896 1200 707 72 1000 170M6814D 800 A4BY800

ACQ580-04-650A-4 R10 10378 35441 1200 707 72 1000 170M6814D 800 A4BY800

ACQ580-04-725A-4 R11 10498 35854 1200 707 72 1250 170M8554D 800 A4BY800

ACQ580-04-820A-4 R11 12678 43299 1200 707 72 1600 170M8557D 900 A4BY900

ACQ580-04-880A-4 R11 14166 48380 1420 848 72 1600 170M8557D 1000 A4BY1000

    *) Maksymalne straty cieplne to wartość odnosząca się do konstrukcji termicznej szafy, w której urządzenie ma zostać zabudowane.
  **) Maksymalny poziom hałasu przy pełnej prędkości wentylatora. Gdy napęd nie pracuje z pełnym obciążeniem i przy maksymalnej temp. otoczenia, 
poziom hałasu jest niższy.
***) W celu szczegółowego doboru bezpieczników należy się odwołać do podręcznika o kodzie: 3AXD50000048677

Moduły napędowe, ACQ580-04

Napędy szafowe, ACQ580-07

—
Chłodznie i bezpieczniki
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Przepływ powietrza chłodzącego i zalecane bezpieczniki dla urządzeń zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Kod typu przemiennika Rozmiar 
obud.

Przepływ powietrza chłodzącego dla urządzeń
zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Zalecane typy bezpieczników dla urządzeń 
zasilanych napęciem 380 do 415 V ***)

Straty cieplne *) Przepływ powietrza Maks. poz. hałasu**) Bezpieczniki IEC Bezpieczniki UL

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Typ (A) Typ

ACQ580-31-09A5-4 R3 226 772 361 212 57 16 gG 20 UL class T

ACQ580-31-12A7-4 R3 329 1124 361 212 57 16 gG 20 UL class T

ACQ580-31-018A-4 R3 395 1349 361 212 57 25 gG 35 UL class T

ACQ580-31-026A-4 R3 579 1977 361 212 57 32 gG 35 UL class T

ACQ580-31-033A-4 R6 625 2134 550 324 71 40 gG 60 UL class T

ACQ580-31-039A-4 R6 751 2565 550 324 71 50 gG 60 UL class T

ACQ580-31-046A-4 R6 912 3115 550 324 71 63 gG 60 UL class T

ACQ580-31-062A-4 R6 1088 3716 550 324 71 80 gG 110 UL class T

ACQ580-31-073A-4 R6 1502 5130 550 324 71 100 gG 110 UL class T

ACQ580-31-088A-4 R6 1904 6503 550 324 71 100 gG 110 UL class T

ACQ580-31-106A-4 R8 1877 6410 800 412 68 - - 150 UL class T

ACQ580-31-145A-4 R8 2963 10119 800 412 68 - - 200 UL class T

ACQ580-31-169A-4 R8 3168 10819 800 412 68 - - 225 UL class T

ACQ580-31-206A-4 R8 3990 13627 800 412 68 - - 300 UL class T

    *) Maksymalne straty cieplne to wartość odnosząca się do konstrukcji termicznej szafy, w której urządzenie ma zostać zabudowane.
  **) Maksymalny poziom hałasu przy pełnej prędkości wentylatora. Gdy napęd nie pracuje z pełnym obciążeniem i przy maksymalnej temp. otoczenia, 
poziom hałasu jest niższy.
***) W celu szczegółowego doboru bezpieczników należy się odwołać do podręcznika o kodzie: 3AXD50000045935

Napędy o niskiej emisji harmonicznych, ACQ580-31

Przepływ powietrza chłodzącego i zalecane bezpieczniki dla urządzeń zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Kod typu przemiennika Rozmiar 
obud.

Przepływ powietrza chłodzącego dla urządzeń
zasilanych napięciem od 380 do 415 V

Zalecane typy bezpieczników dla urządzeń 
zasilanych napęciem 380 do 415 V ***)

Straty cieplne *) Przepływ powietrza Maks. poz. hałasu**) Bezpieczniki IEC Bezpieczniki UL

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Typ (A) Typ

ACQ580-34-246A-4 R11 5280 18032 2100 1279 72 - - 400 aR ; Flush end

ACQ580-34-293A-4 R11 6400 21857 2100 1279 72 - - 500 aR ; Flush end

ACQ580-34-365A-4 R11 8000 27321 2100 1279 72 - - 630 aR ; Flush end

ACQ580-34-442A-4 R11 10000 34152 2100 1279 72 - - 700 aR ; Flush end

ACQ580-34-505A-4 R11 10000 34152 2100 1279 72 - - 800 aR ; Flush end

ACQ580-34-585A-4 R11 12600 43031 2100 1279 72 - - 1000 aR ; Flush end

ACQ580-34-650A-4 R11 14200 48496 2100 1279 72 - - 1000 aR ; Flush end

    *) Maksymalne straty cieplne to wartość odnosząca się do konstrukcji termicznej szafy, w której urządzenie ma zostać zabudowane.
  **) Maksymalny poziom hałasu przy pełnej prędkości wentylatora. Gdy napęd nie pracuje z pełnym obciążeniem i przy maksymalnej temp. otoczenia, 
poziom hałasu jest niższy.
***) W celu szczegółowego doboru bezpieczników należy się odwołać do podręcznika o kodzie: 3AXD50000420025

Napędy o niskiej emisji harmonicznych, ACQ580-34
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—
Wybór odpowiedniego silnika dla Twojej 
aplikacji

Silniki indukcyjne i przemienniki ACQ580 to 
gwarancja niezawodności
Silniki indukcyjne są wykorzystywane w wielu aplikacjach 
wodnych i wodnościekowych, w wielu zróżnicowanych 
środowiskach. Przemienniki ACQ580 pasują idealnie do 
silników tego typu zapewniając wszechstronną 
funkcjonalność i łatwą obsługę. Silniki IE3 i nasze napędy są 
idealną podstawą do osiągnięcia właściwej efektywności 
energetycznej.

Silniki z magnesami trwałymi i przemienniki ACQ580 to 
gwarancja płynnej pracy 
Silniki z magnesami trwałymi są często stosowane w celu
zwiększenia sprawności energetycznej układu i wydajności
sterowania. Takie rozwiązanie jest odpowiednie np. dla 
napędów wolnoobrotowych, w których można zrezygnować 
ze stosowania przekładni mechanicznej. Napędy ACQ580 
mogą współpracować z silnikami z magnesami trwałymi bez 
konieczności stosowania enkoderów ani czujników pozycji. 
Przemienniki ACQ580 mogą współpracować z większością 
rodzajów silników z magnesami trwałymi.

ACQ580 i synchroniczne silniki reluktancyjne klasy IE4 dla 
osiągnięcia wysokiej sprawności
Nasze pakiety napędowe silników reluktancyjnych 
i przemienników czętotliwości są gwarancją osiągnięcia 
właściwych poziomów efektywności energetycznej. 
Kluczem jest konstrukcja wirnika, który nie posiada 
uzwojenia i magnesów trwałych. Połączenie algorytmu 
sterowania zawartego w przemiennikach ACQ580 z naszymi 
synchronicznymi silnikami reluktancyjnymi (SynRM) daje 
pakiet silnika i napędu, który gwarantuje efektywność 
energetyczną, zmniejszenie temperatury silnika i redukcję 
hałasu. 
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—
Wysoka wydajność i niezawodność w celu 
zmniejszenia kosztów eksploatacji

Całkowity 
koszt

Zakup Koszty eksp-
loatacji

Koszty 
przestojów

Innowacja w środku
Idea jest prosta. Stojan silnika indukcyjnego o sprawdzonej 
konstrukcji wyposażono w nowy wirnik o innowacyjnej 
budowie. Następnie silnik połączono z przemiennikiem 
wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie 
aplikacyjne. Dzięki odpowiedniej konstrukcji większość 
pomp pracuje stale przy częściowym obciążeniu. 
Synchroniczny silnik reluktancyjny zapewnia wysoką 
sprawność energetyczną, nawet przy częściowym 
obciążeniu.

Brak magnesów stałych
Technologia reluktancyjna łączy w sobie wydajność silników 
z magnesami trwałymi oraz prostotę i przyjazność, które są 
cechą silników indukcyjnych. Nowy wirnik silników SynRM nie 
posiada magnesów i uzwojeń, dzięki czemu straty 
praktycznie w nim nie występują.

Tradycyjny silnik indukcyjny klasy IE2 Synchroniczny silnik reluktancyjny klasy IE4

Najwyższa niezawodność to mniej kosztownych przestojów
Silnik reluktancyjny klasy IE4 charakteryzuje się bardzo niską 
temperaturą pracy, co zwiększa niezawodność i żywotność 
uzwojeń. Bardzo niska temperatura wirnika przekłada się
na niską temperaturę łożysk, co jest niezwykle istotne, 
ponieważ to właśnie usterki łożysk silnika są powodem około 
70% wszystkich przypadków nieplanowanych awarii silnika.

100%I 2R wirnikaI 2R StojanaSilnik indukcyjny Pozostałe

60%I 2R StojanaSilnik SynRM Pozostałe

—
Straty
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AC500
Programowalne sterowniki ABB oferują
różne poziomy wydajności i szeroki 
zakres skalowalności w jednym 
urządzeniu. 

AC500-S
Sterowniki PLC łączą ze sobą 
standardy i bezpieczeństwo modułów 
We/Wy, spełniając wymagania 
bezpieczeństwa we wszystkich 
zastosowaniach aplikacyjnych. 
Dostępna jest również wersja
przeznaczona do pracy w trudnych
warunkach środowiskowych.

Programowalność
Automation Builder to zintegrowany 
pakiet programów służący do obsługi
sterowników PLC, paneli HMI,
przemienników częstotliwości 
i robotyki. Automation Builder łączy ze 
sobą standard IEC 61131-3, oferując 
pięć języków programowania IEC dla 
oprogramowania komputerowego oraz 
konfiguracji napędów. Automation 
Builder współpracuje z biblioteką 
źródłową i jest zgodny z funkcjami FTP, 
SMTP, SNTP, inteligentną diagnostyką 
napędu oraz procesem debugowania.

Silniki AC
Silniki niskiego napięcia ABB zostały
zaprojektowane w celu zmniejszenia
zużycia energii, redukcji kosztów
operacyjnych oraz sprostania
wymaganiom stawianym przez
wszystkie aplikacje napędowe,
zapewniając ich trwałość 
i niezawodność. 

AC500-eCo
Sterowniki serii AC500-eCo spełniają
ekonomię sterowników PLC, oferując 
pełen zakres funkcjonalności 
sterowników serii AC500. Web serwer, 
serwer FTP oraz magistrala 
komunikacji Modbus TCP
są dostępne dla wszystkich wersji
Ethernetowych. Moduł wyjściowy 
Pulse Train jest dostępny dla 
wieloosiowego pozycjonowania.

AC500-XC
Moduły AC500-XC są przeznaczone do 
pracy w ekstremalnych warunkach. 
Charakteryzują się podwyższoną 
temperaturą pracy, odpornością na 
wstrząsy i niebezpieczne gazy. Moduły 
AC500-XS mogą być stosowane na 
dużych wysokościach oraz  
w warunkach o podwyższonej 
wilgotności powietrza.

Panele sterowania
ABB oferuje szeroki zakres ekranów 
dotykowych o średnicy ekranu od 3.5 do 
15 cali. Konfiguracja panelu sterowania 
jest niezykle prosta,
ułatwiając rozwiązania HMI. Dodatkowo, 
wszystkie prdukty ABB są wyposażone 
w bogaty zakres symboli graficznych. 
Dostępne są również panele do 
wizualizacji aplikacji serwera serii 
AC500.

Wszechstronne napędy
Wszechstronne przemienniki
częstotliwości posiadają wspólną
architekturę, platformę programową,
narzędzia oraz interfejs użytkownika. 
W tej grupie urządzeń znajdują się 
napędy optymalne zarówno do małych 
pomp jak i dużych pieców cementowych, 
a także wszystko pomiędzy.  

Biblioteki wodne
Funkcja biblioteki napędów ABB jest
kompatybilna ze sterownikami PLC serii 
AC500. Zapewnia zaawansowane funkcje 
pompowania, zapis danych procesowych 
oraz napędu, zdalny dostęp 
i niezawodność komunikacji danych. 
Szybkie możliwości programowania 
i łatwość obsługi urządzenia 
zaoszczędzają czas oraz koszty 
inżynieryjne.

Softstarty
Softstarty ABB wydłużają żywotność
silnika, chroniąc go przed 
naprężeniami elektrycznymi. Softsarty 
stanowią kompletne rozwiązanie, 
spełniając wszystkie Twoje 
wymagania, a wszystko to zawarte jest 
w jednym, kompaktowym urządzeniu.

—
Produkty automatyki ABB
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—
Zabezpieczenie przepływu wody i ścieków 
w układach pompowych

Napędy ABB wspierają pracę sieci wodociągowych i ściekowych oraz systemu 
dytrybucji, zapobiegając nieprzewidzianym przerwom w pracy układów pomp. 
Energooszczędny przepływ wody, zgodny z obecnymi normami i przepisami, 
usprawnia proces i pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Pełna oferta urządzeń i uslug dla przemysłu wodnego  
i wodno-ściekowego
Jako globalny partner wspieramy zarządzanie zasobami 
wodnymi, zmniejszając całkowite koszty procesu. Nasze 
portfolio obejmuje m.in. napędy, silniki, sterowniki PLC 
i czujniki. Dostępna jest również opcja zdalnego 
monitorowania, umożliwiając dostęp do informacji 
o parametrach pompy pracującej w pewnej odległości, 
zaoszczędzamy czas i redukujemy dodatkowe koszty. Nasze 
napędy są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać ich 
niezawodną komunikację i funkcjonalność.

 

Konserwacja napędu w celu zminimalizowania zakłóceń 
pracy pompy i systemu dystrybucji wody
Aplikacje napędzane silnikiem są często spotykane 
w przemyśle wodno-ściekowym. Niespodziewana awaria 
urządzenia może spowodować nie tylko przerwanie całego 
procesu, ale także zagrażać bezpieczeństwu pracowników. 
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii, każdy element 
napędu - niezależnie od tego, czy jest to przemiennik, silnik, 
łożysko, sprzęgło lub przekładania - powinien być właściwie 
konserwowany, przez cały okres swojej pracy. ABB oferuje 
szkolenia, wsparcie techniczne oraz pomoc, przez cały okres 
stosowania urządzenia - od momentu pierwszego zapytania, 
po recykling poszczególnych komponentów napędu.
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—
Usługi serwisowe dopasowane do Twoich 
potrzeb

Twoje potrzeby usług serwisowych zwykle zależą od rodzaju pracy, 
priorytetów i fazy cyklu życia urządzeń, które posiadasz. 
Zidentyfikowaliśmy cztery najpopularniejsze potrzeby naszych 
klientów i określiliśmy opcje serwisowe dla ich zaspokojenia. Jaka 
jest Twoja droga do utrzymania napędu w najlepszej kondycji? 

Czy czas pracy jest Twoim 
priorytetem?

Utrzymuj swoje napędy w ciągłym ruchu dzięki 
precyzyjnie zaplanowanym i wykonanym 
usługom konserwacyjnym.
 
Przykładowe usługi serwisowe:
•	 	Ocena cyklu życia produktu
•	 	Instalacja i uruchomienie
•	 	Części zamienne
•	 	Konserwacja prewencyjna
•	 	Regeneracja
•	 	Umowa ABB Drive Care
•	 Wymiana napędu

Czy istotny jest 
szybki czas reakcji? 

Jeśli Twoje napędy wymagają 
bezzwłocznego podjęcia czynności, nasza 
globalna sieć serwisu jest do Twojej 
dyspozycji
 
Usługi serwisowe:
•	 Wsparcie techniczne
•	 Naprawa na obiekcie
•	 Zdalne wsparcie
•	 Umowy gwarantujące czas reakcji
•	 Szkolenia

Efektywność operacyjna

Błyskawiczna reakcja
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Twój wybór - wydajność Twojego biznesu
Umowa serwisowa ABB Drive Care pozwala Ci 
skupić się na głównych aspektach prowadzonej 
działalności. Szereg dostępnych opcji 
serwisowych, dostosowanych do Twoich potrzeb, 
umożliwia optymalną, bardziej niezawodną pracę, 
wydłużony czas życia napędów i większą kontrolę 
nad kosztami. Dzięki temu możesz 
zminimalizować ryzyko wystąpienia 
niezaplanowanych przestojów i lepiej rozłożyć 
koszty.

Lepsze wsparcie dzięki znajomości miejsca 
pracy napędu!
Zarejestruj swój napęd a otrzymasz dostęp do 
zaawansowanych usług serwisowych.

Przyszłość Twoich napędów zależy od usług 
które wybierzesz. 
Niezależnie od jej rodzaju, powinna być to 
najbardziej przemyślana decyzja. Bez zgadywania. 
Posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci 
w wyborze i wdrożeniu odpowiednich usług dla 
Twoich napędów. Zacznij, odpowiadając sobie na 
poniższe dwa, najbardziej krytyczne pytania:

•	 Dlaczego moje napędy powinny być 
serwisowane?

•	 Które usługi serwisowe są dla mnie najlepsze?

Odtąd możesz liczyć na nasze doradztwo i pełne 
wsparcie w drodze którę obierzesz, przez cały 
okres życia Twoich napędów. 

—
Usługi serwisowe dla napędów
Twój wybór, Twoja przyszłość

Chcesz wydłużyć żywotność 
swoich urządzeń?

Wydłuż maksymalnie czas życia swoich napędów 
korzystając z naszych usług.
 
Usługi serwisowe:
•	 	Ocena cyklu życia produktu
•	 	Aktualizacje sterownika, retrofity 

i modernizacje
•	 	Wymiana, utylizacja i recykling

Czy wydajność jest najważniejsza 
w Twojej działalności? 

Osiągnij optymalną wydajność swoich maszyn 
i systemów.
 
Usługi serwisowe:
•	 Zaawansowany serwis
•	 	Usługi inżynieryjne i konsulting
•	 	Inspekcja i diagnostyka
•	 	Aktualizacje sterownika, retrofity 

i modernizacje
•	 	Naprawa na warsztacie
•	 	Usługi skrojone na miarę potrzeb

Zarządzanie cyklem życia

Poprawa wydajności
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—
Maksymalna wydajność przez cały okres 
eksploatacji

Posiadasz kontrolę nad każdą fazą cyklu życia
swoich napędów. Schemat cyklu życia produktu
składa się z czterech faz zarządzania. Model ten
definiuje zalecane usługi dostępne w całym cyklu
życia urządzeń.

— 
Teraz jest to niezwykle proste -
sprawdź dokładnie obsługę
i dostępny plan konserwacji. 

Produkt jest 
w aktywnej fazie 
sprzedaży 
i produkcji.

Dostępna jest pełna 
gama usług 
serwisowych.

Pełna gama 
usług serwisowych.

Ulepszenia produktu 
są dostępne poprzez 
modernizację 
i aktualizację.

Ograniczona gama 
usług serwisowych.  

Dostępność części jest 
ograniczona do ilości 
pozostałej w magazynie.

Produkt nie jest już 
dostępny.

Produkt nie jest już
dostępny.

Model zarządzania cyklem życia napędów ABB składa się z czterech faz:

Pełen zakres usług i wsparcia Ograniczony zakres usług
i wsparcia

Wymiana i usługi związane
z ostatnią fazą życia

Produkcja seryjna zos-
tała wstrzymana. Pro-
dukt może być dostępny 
do rozbudowy zakładu, 
jako część zamienna lub 
do odnowienia zainsta-
lowanej bazy.

P
ro

d
u

kt
U

sł
u

g
i

Wymiana i usługi
związane z ostatnią
fazą cyklu życia.

Jesteśmy w ciąłym kontakcie
Poinformujemy Cię o każdym kroku przez nas 
podjętym dzięki informacjom zawartym w Statu-
sie Cyklu Życia napędu oraz w ogłoszeniach. 

Jasna informacja na temat statusu posiadanych 
napędów oraz dostępności usług serwisowych 
jest niezwykle ważna i korzystna dla Ciebie. Po-
maga w precyzyjnym zaplanowaniu
preferowanych usług serwisowych i zapewnia 
ciągłe wsparcie dla Twoich produktów. 

Krok 1
Zapowiedź zmiany Statusu Fazy Cyklu Życia
Udostępnia informacje na temat nadchodzącej 
zmiany fazy w cyklu życia produktu i jak ta zmiana 
wpływa na dostępność usług serwisowych.

Krok 2
Ogłoszenie dotyczące Statusu Fazy Cyklu Życia
Udostępnia informacje na temat aktualnego 
statusu fazy cyklu życia produktu, dostępności 
produktu i usług serwisowych, a także 
rekomendowanych akcji, jakie należy
wykonać.

Aktywna Klasyczna Ograniczona Przestarzała



N A PĘ DY A B B D O PR Z E M YS ŁU WO D N EG O I  Ś CI E KOW EG O, ACQ5 8 0, 0 .75 D O 5 0 0 K W 49

—
Usługa ABB Ability™ Monitorowanie 
Stanu Napędów

Monitorowanie stau napędów ABB 
Ability™ jest usługą, która 
dostarczy Ci dokładnych 
informacji w czasie rzeczywistym 
o zdarzeniach, które wystąpiły  
w przemienniku, aby zapewnić Cię  
o dostępności i niezawodności  
swoich urządzeń, dzięki czemu 
decyzje możesz opierać na 
faktach.

Najlepsze decyzje
Ty znasz swój proces, my znamy nasze 
napędy. Nasz system monitorowania 
udostępni Ci dane i informacje 
z napędów, abyś mógł podjąć najlepsze 
decyzje. 

Redukcja ryzyka
Otrzymujesz informacje, gdy  
najbardziej ich potrzebujesz. Nasz  
system monitorowania na bieżąco  
selekcjonuje dane w celu ustanowienia 
limitów dla alarmów i rozwiązywania  
potencjalnych problemów.

Dostępność na żądanie
Możesz połączyć usługę zdalnego 
wsparcia z monitorowaniem stanu. 
Nasi eksperci będą zawsze na bieżąco 
i udzielą Ci konsultacji od ręki.

Sprawdź dostępne usługi serwisowe 
dla Twoich przemienników u swojego 
lokalnego przedstawiciela ABB.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z ABB lub z naszym certyfikow-
anym partnerem.

abb.com/drives/pl/serwis
abb.com/searchchannels
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—
Notatki



Dodatkowe informacje 
ABB zastrzega sobie prawo do 
dokonywania zmian technicznych bądź 
modyfikacji zawartości niniejszego
dokumentu bez uprzedniego 
powiadomienia.W przypadku zamówień 
obowiązywać będą uzgodnione 
warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za potencjalne błędy 
lub możliwe braki informacji w tym 
dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do 
niniejszego dokumentu i jego tematyki 
oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji. 
Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie
stronom trzecim lub wykorzystanie jego 
zawartości w części lub w całości bez 
uzyskania uprzednio pisemnej zgody 
ABB Sp. z o.o. jest zabronione.
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—
Więcej informacji dostępne 
u lokalnego przedstawiciela ABB
oraz na stronach:

new.abb.com/drives/pl
new.abb.com/drives/pl/partnerzy
new.abb.com/motors&generators/pl

Podręczniki w wersji elektronicznej do 
modułów napędowych ACQ580-04

Podręczniki w wersji elektronicznej do 
napędów naściennych ACQ580-01

Podręczniki w wersji elektronicznej do 
napędów szafowych ACQ580-07

Podręczniki w wersji elektronicznej do napędów naścien-
nych o niskiej emisji harmonicznych ACQ580-31

Podręczniki w wersji elektronicznej do modułów napędowych o ni-
skiej emisji harmonicznych ACQ580-34


