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— 
KATALOG

S200C
Kompaktní provedení, vysoká ochrana 
2 samostatné jističe v 1 modulu

•	 Kompaktní řešení: úspora i více jak 50 % prostoru v instalacích
•	 Snadná instalace: flexibilita při volbě strany napájení, flexibilita 

v připojování a kombinování, snadná montáž a demontáž
•	 Mnohostrannost při využití: široká škála různých certifikátů 

a schválení, pokrývající řadu nejrůznějších aplikací, včetně 
námořního a železničního segmentu



2 FMER  SERIES ERCBO 1P+N IN 1M
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Výhody pro zákazníka

Udržitelnost
Díky optimalizaci energetické účin-
nosti a minimalizaci materiálového 
odpadu přispívá toto inovativní pří-
strojové řešení k zachování životního 
prostředí a představuje je významným 
prostředkem k naplnění požadavků 
udržitelnosti.

Výkonnost
Díky své vypínací schopnosti do 10 kA 
nabízí S200C vynikající výkonnost 
a spolehlivost, a představuje robustní 
ochranný prvek vhodný pro použití 
v náročných námořních a železničních 
podmínkách.

Úspora instalačního prostoru
Inovativní štíhlé provedení optima-
lizuje cenný instalační prostor a činí 
tento jistič ideálním konstrukčním 
prvkem pro použití v prostorově 
omezeném prostředí námořních 
a železničních aplikací, při zachování 
výkonnostní spolehlivosti.

Robustnost
Vyhrazená verze pro transportní 
účely je vyrobena z materiálů typu 
V0 R26/HL3 a R22/HL3, které zajišťují 
výjimečnou trvanlivost a odolnost, 
a splňují požadavky norem  
IEC/EN 61373 pro použití v náročném 
provozním prostředí.

S200C
Kompaktní instalační jistič

Jističe S200C jsou navrženy tak, aby zefektivnily a optimalizovaly instalační prostor, 
což z nich činí ideální volbu pro celou řadu aplikací. Tato univerzální řada zahrnuje 
konfigurace 1P+1P v šířce 1 modulu, 2P v šířce 1 modulu. Vypínací schopnosti se 
pohybují v rozmezí od 6 kA do 10 kA, což účinně naplňuje požadavky pro použití v 
bytovém, průmyslovém, námořním a trakčním sektoru.
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1P+1P 
1 modul 

2P 
1 modul 

•	 S2011C: 1P+1P (póly) v šířce 1 modulu, tedy 2 
samostatné jističe v 1 modulu – vypínací schopnost 
6 kA, vypínací charakteristika B a C, do 20 A. 

•	 S202C: 2P v šířce 1 modulu – vypínací schopnost 
od 6 kA do 10 kA, vypínací charakteristika do 40 A. 
Obsahuje vyhrazenou verzi pro trakční účely.  

•	 Pomocný kontakt SCC-IH6R, signální kontakt SCC-S6R 

Signální a pomocný 
kontakt SCC 

6 kA 10 kA 

2 A 
4 A 
6 A 

10 A 
13 A 
16 A 
20 A 
25 A 
32 A 
40 A 

2 úrovně vypínací schopnosti 

10 variant jmenovitého proudu

6 kA

S200C
Výrobkové řady
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S200C
Konstrukční návrh zaměřený na potřeby udržitelnosti

Kompaktní instalační jističe S200C jsou navrženy s ohledem na optimalizaci 
energetické účinnosti a redukci plýtvání materiálem, a tedy zvýšení efektivity 
provozu. Štítek ABB EcoSolutions™ je známkou plné transparentnosti, pokud jde 
o dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu produktu. Produkty 
v tomto portfoliu splňují klíčové ukazatele výkonnosti definované v rámci cirkulárního 
hospodářství ABB, a jsou doplněny externí environmentální deklarací produktu 
ověřenou třetí stranou (podle ISO 14025).

U nás v ABB posuzujeme dopady našich výrobků na životní prostředí během celého 
jejich životního cyklu pomocí externě ověřených tzv. environmentálních prohlášení 
o produktu (EPD – Environmental Product Declaration) typu III, která zákazníkům 
poskytují důvěryhodné a spolehlivé informace o tomto druhu výrobku.
Environmentální prohlášení pro jističe S200C bylo získáno prostřednictvím formátu 
PEP ecopassport®. V rámci ABB Circularity jsme se zavázali, že rozvoj našich výrobků 
zaměříme směrem k větší cirkulárnosti, tedy ekonomickému modelu, jehož cílem je 
minimalizovat odpad a maximalizovat využití zdrojů.
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menší spotřeba ma-
teriálu v porovnání se 
standardními přístroji

míra recyklovatelnosti
vypočtena podle  
EN 45555

o 43 %
88%

Při míře recyklovatelnosti až 88,2 %, vypočítané 
podle metodologie normy EN 45555, přičemž 
ve srovnání se standardními zařízeními je u tohoto 
jističe spotřebováno o 43,2 % méně materiálu. 
Navíc, nové informace o řešeních EcoSolutions 
jsou na jističi snadno dostupné prostřednictvím 
QR kódu, takže naši zákazníci mají všechny 
žádoucí podrobnosti vždy po ruce.

Řada S200C Compact je kompletně vyráběna 
v Evropě, přičemž více než 70 % produkce 
pochází z provozů s nulovými emisemi v našem 
výrobním závodě Mission to Zero™ v italském 
Santa Palomba. Díky využití digitálních řešení, 
elektrifikaci a obnovitelných technologií se 
našemu závodu podařilo snížit emise CO2 
o 675 tun ročně.
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Jednoduchá instalace
Napájení možné z horní 
strany nebo zespodu,  
kabely nebo přípojnice-
mi. Všechny šrouby jsou 
na stejné úrovni = rychlá 
a snadná instalace.

Zaručená bezpečnost
Indikace stavu spínacích 
kontaktů prostřednic-
tvím zelené/červené 
barvy na ovládací páčce 
(I=ON/0=OFF).

Jistič S200C je navržen jako prostorově úsporný přístroj a je určen pro aplikace s omezeným instalačním prostorem, což je 
případ námořního a železničního prostředí. Díky inovativní kompaktnosti je možno jistič instalovat bez nutnosti snížení výkonu, 
což z něj činí ideální volbu pro náročné prostředí. K dispozici jsou následující certifikáty: IMQ, NF, KEMA, IRAM, VDE, CEBEC, LR, 
RINA, RCM, AENOR, CCC.

Úchytky s vysokou pevností
Usnadňující montáž a de-
montáž. Umožňují snadné 
vyjmutí jističe ze skupiny 
přístrojů napájených z pří-
pojnice.

Kombinace s příslušenstvím 
Možnost instalace signálních 
(SCC-S6R(L)) a pomocných 
(SCC-IH6R(L)) kontaktů na 
pravou či levou stranu jističe, 
které zajišťují kompatibilitu 
s veškerým příslušenství 
systému Pro M Compact.  
Rozšíření je možné pouze  
z pravé strany. 

Prostor vyhrazený pro QR kód 
S důležitými informacemi 
o výrobku. 

Informace nanesené 
laserovým potiskem
Hlavní technické informace 
a výrobkový kód jsou natiště-
ny laserem na přední straně 
přístroje a jsou po nainstalo-
vání dobře viditelné. 

S200C
Vlastnosti výrobku
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S2011C

Shoda s normami IEC/EN 60898-1

Elektrické údaje Počet pólů 1P+1P

Počet modulů 1M

Vypínací charakteristiky B, C

Jmenovitý proud In A 1 ≤ In ≤ 20

Jmenovité provozní napětí Ue V 240

Jmenovité izolační napětí Ui podle IEC/EN 60664-1 V 500 V AC

Kategorie přepětí III

Stupeň znečištění 2

Jmenovitý kmitočet f Hz 50/60

Minimální provozní napětí V AC/DC 12

Maximální provozní napětí V 264 V AC a 48 V DC

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC/EN 60898-1 Icn A 6 000

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC/EN 60947-2 
(týká se pouze interní zkratové zkoušky)

mezní Icu kA 6

pracovní Ics kA 6

Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost  
jednoho individuálního pólu

Icn1 A 6 000

Jmenovitá stejnosměrná zkratová vypínací schopnost podle  
IEC/EN 60947-2 (týká se pouze interní zkratové zkoušky, tc 4 ms)

mezní Icu kA 6 kA @ 48 V DC 

Odstup na roštu mm 35

Jmenovité výdržné napětí atmosférického impulzu (1,2/50μs) Uimp kV 4 kV

Dielektrické zkušební napětí při indukované frekvenci /1 minuta kV 2,5 kV (50 / 60Hz, 1 min.)

Třída omezení energie 3

Mechanické 
vlastnosti

Materiál pouzdra izolační skupina I, RAL 7035

Ovládací páčka
izolační skupina II, černá RAL 9005, s možností 

zaplombování v poloze ZAP (ON)  nebo VP (OFF)

Elektrická životnost
cyklů
(OFF-ON-OFF)

7 000

Mechanická životnost
cyklů
(OFF-ON-OFF)

7 000

Indikace polohy kontaktů (CPI) značením na páčce (I=ON / 0=OFF)

Krytí podle EN 60529
pouzdro IP 40

svorky IP 20

Odolnost vůči rázům podle IEC 60068-2-27 40 g (x, y, z) - 18 rázů - 5ms, půlsinusového průběhu 

Odolnost vůči vibracím podle  IEC 60068-2-6 0,35 mm nebo 5g - 20 cyklů při 5…150…5 Hz

Podmínky vnějšího okolí (vlhké teplo), podle IEC/EN 60068-2-30
°C/relativní 
vlhkosti

28 cyklů při 55 °C/90–96 % a 25 °C/95–100 %

Referenční teplota pro nastavení teplotního aktivačního prvku 
(teplotní vypínací charakteristiky)

°C 30

Teplota okolí (s denním průměrem ≤ +35 °C) °C -25…+55

Skladovací teplota °C -40…+70

Instalace Typ připojovacích svorek horní/spodní klecová, bezpečná při výpadku

Průřez připojovacích vodičů (tuhé/slaněné) horní/spodní mm2 16/16

Průřez připojovacích vodičů (pružné) horní/spodní mm2 10/10

Průřez přípojnic horní/spodní mm2 10/10

Utahovací moment horní/spodní Nm 1,2

Odizolovací délka mm 10

Šroubovák č. 2, Pozidrive

Montáž, upevnění
na lištu DIN podle EN 60715 (35 mm), 
prostřednictvím montážních úchytek

Montážní poloha vertikální i horizontální

Napájení ze svorek horních/spodních

Rozměry 
a hmotnost

Rozměry (V × H × Š) mm 85 × 69 × 17,6 mm

Hmotnost g 120

Kombinace 
příslušenstvím

Možnost kombinace s příslušenstvím a pomocnými kontakty ANO, SCC-IH6R, SCC-S6R

  

S2011C
Technické vlastnosti
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S2011C: 1P+1P v šířce 1 modulu, tedy 2 samostatné jističe v 1 modulu
Funkce: ochrana a kontrola obvodů proti přetížením a zkratům
Použití: rezidenční, komerční budovy
Norma: IEC/EN 60898-1

 

Počet
pólů

Vypínací 
schopnost

Vypínací  
charakteristika

Jmenovitý 
proud In 
[A] 

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. jedn.
kusů

Typový kód Objednací kód

S2011C 

1P+1P 6 kA B 2 731559 S2011C-B2 2CSS257420R0025 0,120 6 

4 731658 S2011C-B4 2CSS257420R0045 0,120 6 

6 731757 S2011C-B6 2CSS257420R0065 0,120 6 

10 731856 S2011C-B10 2CSS257420R0105 0,120 6 

13 731955 S2011C-B13 2CSS257420R0135 0,120 6 

16 732051 S2011C-B16 2CSS257420R0165 0,120 6 

20 732150 S2011C-B20 2CSS257420R0205 0,120 6 

C 1 732259 S2011C-C1 2CSS257420R0014 0,120 6 

2 732358 S2011C-C2 2CSS257420R0024 0,120 6 

4 732457 S2011C-C4 2CSS257420R0044 0,120 6 

6 732556 S2011C-C6 2CSS257420R0064 0,120 6 

10 732655 S2011C-C10 2CSS257420R0104 0,120 6 

13 732754 S2011C-C13 2CSS257420R0134 0,120 6 

16 732853 S2011C-C16 2CSS257420R0164 0,120 6 

20 732952 S2011C-C20 2CSS257420R0204 0,120 6 

S2011C
Objednací údaje

http://new.abb.com/products/2CSS257420R0025
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0045
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0065
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0105
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0135
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0165
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0205
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0014
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0024
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0044
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0064
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0104
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0134
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0164
http://new.abb.com/products/2CSS257420R0204
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S202C S202C M

Shoda s normami IEC/EN 60898-1

Elektrické údaje Počet pólů 2P 2P

Počet modulů 1M 1M

Vypínací charakteristiky B, C B, C

Jmenovitý proud In A 2 ≤ In ≤ 40 2 ≤ In ≤ 32

Jmenovité provozní napětí Ue V 240 240

Jmenovité izolační napětí Ui podle IEC/EN 60664-1 V 500 V AC 500 V AC

Kategorie přepětí III III

Stupeň znečištění 2 2

Jmenovitý kmitočet f Hz 50/60 50/60

Minimální provozní napětí V AC/DC 12 12

Maximální provozní napětí V 253 V AC a 110 V DC 253 V AC a 110 V DC

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC/EN 60898-1 Icn A 6 000 10 000

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC/EN 60947-2 
(týká se pouze interní zkratové zkoušky)

mezní Icu kA 10 10

pracovní Ics kA 6 7,5

Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost  
jednoho individuálního pólu

Icn1 A 6 000 (4 500 pro 40 A) 6 000

Jmenovitá stejnosměrná zkratová vypínací schopnost podle IEC/
EN 60947-2 (týká se pouze interní zkratové zkoušky, tc 4 ms)

mezní Icu kA 6 kA @ 110 V DC -

Odstup na roštu mm 35 60

Jmenovité výdržné napětí atmosférického impulzu (1,2/50μs) Uimp kV 4 kV 4 kV

Dielektrické zkušební napětí při indukované frekvenci /1 minuta kV
2,5 kV

(50 / 60Hz, 1 min.)
2,5 kV

(50 / 60Hz, 1 min.)

Třída omezení energie 3

Mechanické 
vlastnosti

Materiál pouzdra izolační skupina I, RAL 7035

Ovládací páčka
izolační skupina II, černá RAL 9005, plombovatelná 

v polohách ZAP. (ON) a VYP. (OFF)

Elektrická životnost
cyklů
(OFF-ON-OFF)

7 000

Mechanická životnost
cyklů
(OFF-ON-OFF)

7 000

Indikace polohy kontaktů (CPI) značením na páčce (I=ON / 0=OFF)

Krytí podle EN 60529 pouzdro IP 40

svorky IP 20

Odolnost vůči rázům podle IEC 60068-2-27 40 g (x, y, z) - 18 rázů - 5 ms půlsinusového průběhu 

Odolnost vůči vibracím podle  IEC 60068-2-6 0,35 mm nebo 5 g - 20 cyklů při 5…150…5 Hz

Podmínky vnějšího okolí (vlhké teplo), podle IEC/EN 60068-2-30
°C/relativní 
vlhkosti

28 cyklů při 55 °C/90–96 % a 25 °C/95–100 %

Referenční teplota pro nastavení teplotního aktivačního prvku 
(teplotní vypínací charakteristiky)

°C 30

Teplota okolí (s denním průměrem ≤ +35 °C) °C -25…+55

Skladovací teplota °C  -40...+70

Instalace Typ připojovacích svorek horní/spodní klecová svorka, bezpečná při výpadku

Průřez připojovacích vodičů (tuhé/slaněné) horní/spodní mm2 16/16

Průřez připojovacích vodičů (pružné) horní/spodní mm2 10/10

Průřez přípojnic horní/spodní mm2 10/10

Utahovací moment horní/spodní Nm 1,2

Odizolovací délka mm 10

Šroubovák č. 2, Pozidrive

Montáž, upevnění
na lištu DIN, podle EN 60715 (35 mm)  

pomocí montážní úchytky

Montážní poloha vertikální i horizontální

Napájení ze svorek horních/spodních

Rozměry 
a hmotnost

Rozměry (V × H × Š) mm 85 × 69 × 17,6

Hmotnost g 125

Kombinace 
příslušenstvím

Možnost kombinace s příslušenstvím  
a pomocnými kontakty

ANO, SCC-IH6R, SCC-S6R

S202C
Technické vlastnosti
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Počet
pólů

Vypínací 
schopnost

Vypínací  
charakteristika

Jmenovitý 
proud In 
[A] 

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. jedn.
kusů

Typový kód Objednací kód

S202CM

2P 6kA B 2 733959 S202C-B2 2CSS252420R0025 0,125 6

4 734055 S202C-B4 2CSS252420R0045 0,125 6

6 734154 S202C-B6 2CSS252420R0065 0,125 6

10 734253 S202C-B10 2CSS252420R0105 0,125 6

13 734352 S202C-B13 2CSS252420R0135 0,125 6

16 734451 S202C-B16 2CSS252420R0165 0,125 6

20 734550 S202C-B20 2CSS252420R0205 0,125 6

25 734659 S202C-B25 2CSS252420R0255 0,125 6

32 734758 S202C-B32 2CSS252420R0325 0,125 6

40 734857 S202C-B40 2CSS252420R0405 0,125 6

C 2 734956 S202C-C2 2CSS252420R0024 0,125 6

4 735052 S202C-C4 2CSS252420R0044 0,125 6

6 735151 S202C-C6 2CSS252420R0064 0,125 6

10 735250 S202C-C10 2CSS252420R0104 0,125 6

13 735359 S202C-C13 2CSS252420R0134 0,125 6

15 735458 S202C-C15 2CSS252420R0154 0,125 6

16 735557 S202C-C16 2CSS252420R0164 0,125 6

20 735656 S202C-C20 2CSS252420R0204 0,125 6

25 735755 S202C-C25 2CSS252420R0254 0,125 6

32 735854 S202C-C32 2CSS252420R0324 0,125 6

40 735953 S202C-C40 2CSS252420R0404 0,125 6

10kA B 2 737056 S202CM-B2 2CSS272420R0025 0,125 6

4 737155 S202CM-B4 2CSS272420R0045 0,125 6

6 737254 S202CM-B6 2CSS272420R0065 0,125 6

10 737353 S202CM-B10 2CSS272420R0105 0,125 6

13 737452 S202CM-B13 2CSS272420R0135 0,125 6

16 737551 S202CM-B16 2CSS272420R0165 0,125 6

20 737650 S202CM-B20 2CSS272420R0205 0,125 6

25 737759 S202CM-B25 2CSS272420R0255 0,125 6

32 737858 S202CM-B32 2CSS272420R0325 0,125 6

C 2 736059 S202CM-C2 2CSS272420R0024 0,125 6

4 736158 S202CM-C4 2CSS272420R0044 0,125 6

6 736257 S202CM-C6 2CSS272420R0064 0,125 6

10 736356 S202CM-C10 2CSS272420R0104 0,125 6

13 736455 S202CM-C13 2CSS272420R0134 0,125 6

15 736554 S202CM-C15 2CSS272420R0154 0,125 6

16 736653 S202CM-C16 2CSS272420R0164 0,125 6

20 736752 S202CM-C20 2CSS272420R0204 0,125 6

25 736851 S202CM-C25 2CSS272420R0254 0,125 6

32 736950 S202CM-C32 2CSS272420R0324 0,125 6

S202C: 2P, v šířce 1 modulu
Funkce: ochrana a kontrola obvodů proti přetížením a zkratům
Použití: rezidenční, komerční budovy
Norma: IEC/EN 60898-1

S202C
Objednací údaje

http://new.abb.com/products/2CSS252420R0025
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0045
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0065
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0105
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0135
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0165
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0205
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0255
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0325
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0405
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0024
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0044
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0064
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0104
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0134
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0154
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0164
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0204
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0254
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0324
http://new.abb.com/products/2CSS252420R0404
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0025
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0045
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0065
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0105
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0135
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0165
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0205
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0255
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0325
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0024
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0044
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0064
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0104
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0134
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0154
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0164
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0204
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0254
http://new.abb.com/products/2CSS272420R0324
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S202TC 

Shoda s normami IEC/EN 60898-1 

Elektrické údaje Počet pólů 2P 

S 202 TC

Počet modulů 1 

Vypínací charakteristiky B, C 

Jmenovitý proud In A 2 ≤ In ≤ 32 

Jmenovité provozní napětí Ue V 240 

Jmenovité izolační napětí Ui podle IEC/EN 60664-1 V 500 V AC 

Kategorie přepětí III 

Stupeň znečištění 2 

Jmenovitý kmitočet f Hz 50/60 

Minimální provozní napětí V AC/DC 12 

Maximální provozní napětí V 253 

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC/EN 60898-1 Icn A 6 000 

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC/EN 60947-2 
(týká se pouze interní zkratové zkoušky)

mezní Icu kA 6 

pracovní Ics kA 6 

Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost  
jednoho individuálního pólu

Icn1 A 6 000 

Jmenovitá stejnosměrná zkratová vypínací schopnost podle IEC/
EN 60947-2 (týká se pouze interní zkratové zkoušky, tc 4 ms)

mezní Icu kA 6 kA @ 110 V DC 

Odstup na roštu mm 35 

Jmenovité výdržné napětí atmosférického impulzu (1,2/50μs) Uimp kV 4 kV 

Dielektrické zkušební napětí při indukované frekvenci /1 minuta kV 2,5 kV (50 / 60Hz, 1 min.) 

Třída omezení energie 3 

Mechanické 
vlastnosti

Materiál pouzdra izolační skupina I, RAL 7035

Ovládací páčka
izolační skupina II, černá RAL 9005, s možností 

zaplombování v poloze ZAP (ON)  nebo VP (OFF)

Elektrická životnost operací 7 000 

Mechanická životnost operací 7 000 

Krytí podle EN 60529
pouzdro IP 40 

svorky IP 20 

Odolnost vůči rázům podle IEC 60068-2-27 40 g (x, y, z) - 18 rázů - 5ms, půlsinusového průběhu 

Odolnost vůči vibracím podle  IEC 60068-2-6 0,35 mm nebo 5g - 20 cyklů při 5…150…5 Hz

Podmínky vnějšího okolí (vlhké teplo), podle IEC/EN 60068-2-30
°C/relativní 
vlhkosti 

28 cyklů při 55 °C/90–96 % a 25 °C/95–100 %

Referenční teplota pro nastavení teplotního aktivačního prvku 
(teplotní vypínací charakteristiky)

°C 30 

Teplota okolí (s denním průměrem ≤ +35 °C) °C -25…+55 

Skladovací teplota °C -40...+70 

Instalace
Připojovací svorky horní/spodní

obousměrné válcové svorky bezpečné při výpadku 
(chráněné proti rázům)

Průřez svorky pro kabely horní/spodní mm2 
10 pro pružný vodiče /16 pro tuhý vodič, s připojením 

shora a zespodu

Průřez svorky pro připojení přípojnic horní/spodní mm2 10/10 

Utahovací moment horní/spodní Nm 3 

Odizolovací délka kabelu mm 12 

Montáž, upevnění
na lištu DIN, podle EN 60715 (35 mm),  

pomocí montážních úchytek

Montážní poloha vertikální i horizontální

Napájení ze svorek horních/spodních

Rozměry 
a hmotnost

Rozměry (V × H × Š) mm 86 × 70 × 17,8

Hmotnost g 125 

Kombinace 
příslušenstvím

Možnost kombinace s příslušenstvím a pomocnými kontakty ANO, SCC-IH6R, SCC-IH6L 

S202TC
Technické vlastnosti
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Počet
pólů

Vypínací 
schopnost

Vypínací  
charakteristika

Jmenovitý 
proud In 
[A] 

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. jedn.
kusů

Typový kód Objednací kód

2P 6kA B 2 740353 S202TC-B2 2CSS252421R0025 0,125 6 

4 740452 S202TC-B4 2CSS252421R0045 0,125 6 

6 740551 S202TC-B6 2CSS252421R0065 0,125 6 

10 740650 S202TC-B10 2CSS252421R0105 0,125 6 

16 740759 S202TC-B16 2CSS252421R0165 0,125 6 

20 740858 S202TC-B20 2CSS252421R0205 0,125 6 

25 740957 S202TC-B25 2CSS252421R0255 0,125 6 

32 741053 S202TC-B32 2CSS252421R0325 0,125 6 

C 2 741152 S202TC-C2 2CSS252421R0024 0,125 6 

4 741251 S202TC-C4 2CSS252421R0044 0,125 6 

6 741350 S202TC-C6 2CSS252421R0064 0,125 6 

10 741459 S202TC-C10 2CSS252421R0104 0,125 6 

16 741558 S202TC-C16 2CSS252421R0164 0,125 6 

20 741657 S202TC-C20 2CSS252421R0204 0,125 6 

25 741756 S202TC-C25 2CSS252421R0254 0,125 6 

32 741855 S202TC-C32 2CSS252421R0324 0,125 6 

S202TC: 2P v šířce 1 modulu, pro železniční aplikace
Funkce: ochrana a kontrola obvodů proti přetížením a zkratům
Použití: železnice
Norma: IEC/EN 60898-1
Plastový materiál podle UL94 a IEC/EN 60695-11-10: V0
Klasifikace podle EN 45545-1:2013 a EN 45545-2:2013+A1:2015: R26/HL3, R22/HL3 
Rázy a vibrace podle normy IEC/ EN 61373: kategorie 1, třída B

S202TC
Objednací údaje

http://new.abb.com/products/2CSS252421R0025
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0045
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0065
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0105
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0165
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0205
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0255
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0325
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0024
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0044
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0064
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0104
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0164
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0204
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0254
http://new.abb.com/products/2CSS252421R0324
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Charakteristika B 
IEC/EN 60898-1 

Charakteristika C 
IEC/EN 60898-1 

Vypínací charakteristiky jističů S200C
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b  elektromagnetická spoušť

S200C
Vypínací charakteristiky



16

Snížení zatěžovací schopnosti kompaktních jističů 
Snížení zatěžovací schopnosti kompaktního jističe je ovlivněno dvěma faktory: okolní teplotou a vlivem sousedních přístrojů. 

1. Teplota okolí odlišná od referenční teploty: 
Jmenovitý proud instalačního jističe s charakteristikou B a C je vztažen k referenční teplotě 30 °C. Následující tabulky ukazují 
pokles zatěžovací schopnosti instalačních jističů S200C s vypínacími křivkami B a C, v závislosti na teplotě v rozmezí od -25 °C 
do 55 °C, a dále změnu maximálního provozního proudu v zatěžovacím obvodu jističe s charakteristikami B a C v závislosti 
na teplotě okolí. 

Bimetal je tvořen dvěma k sobě upevněnými kovovými pásky. Průchodem proudu a rozdílným teplotním koeficientem u obou 
pásků dojde k tomu, že bimetal se začne ohýbat/vychylovat. Vychýlení závisí na množství vygenerovaného tepla a délce 
trvání průchodu proudu. Tepelná spoušť kompaktního jističe je nastavena na určitou referenční teplotu okolí. Odchylka 
teploty okolí od referenční teploty způsobí vychýlení bimetalu. Tabulky níže ukazují výsledné snížení jmenovitého provozního 
proudu kompaktního jističe v závislosti na teplotě okolí.

Jističe S2011C a S202C
Vypínací charakteristiky B a C

Jmenovitý 
proud In 
[A] 

Teplota T [°C]

-25 -20 -10 0 10 20 25 30 40 50 55 

2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2, 0 2,0 1,8 1,7 1,6 

4 5,1 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,7 3,5 3,3 

6 7,5 7,4 7,1 6,8 6,6 6,3 6,15 6,0 5,6 5,3 5,1 

10 12,8 12,6 12,1 11,6 11,1 10,5 10,2 10,0 9,4 8,7 8,4 

13 16,4 16,1 15,5 14,9 14,3 13,6 13,3 13,0 12,2 11,5 11,1 

15 18,9 18,6 17,9 17,2 16,5 15,7 15,4 15,0 14,1 13,2 12,7 

16 20,2 19,8 19,1 18,4 17,6 16,8 16,4 16,0 15,1 14,1 13,6 

20 25,4 24,9 24,0 23,1 22,1 21,1 20,5 20,0 18,9 17,6 17,0 

25 30,9 30,4 29,4 28,4 27,3 26,2 25,6 25,0 23,8 22,5 21,8 

32 39,3 38,7 37,5 36,2 34,8 33,5 32,7 32,0 30,5 28,8 28,0 

40 48,1 47,4 46,0 44,6 43,1 41,6 40,8 40,0 38,4 36,6 35,7 

S200C snížení zatížitelnosti
Výkonnost při různé teplotě okolí
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Způsob použití Použité hodnoty Vzorec Výpočet Výsledek

Zatěžovací proud při teplotě okolí In (t° = teplota okolí) – viz tabulky In = 15,5 A 

Zatěžovací proud při teplotě okolí,  
v případě 8 dalších přístrojů v sousedství

In �(t°=teplota okolí) – viz tabulky - 
teplotní koeficient Fm (0,77) 

In (teplota okolí. t°) × 0,77 15,5 × 0,77 In = 11,94 A 

Vliv sousedních přístrojů na jističe řady S200C

Počet přístrojů Koeficient Fm 

2 nebo 3 0,9 

4 nebo 5 0,8 

6 až 9 0,7 

> 10 0,6 

Zkouška vypínací charakteristiky, podle výrobkových norem, je prováděna na instalačním jističi umístěném samostatně 
na volném vzduchu, při referenční teplotě okolí. Pokud jsou instalační jističe umístěny stranově blízko sebe, je třeba brát 
v úvahu rozptyl tepla těchto jističů a teplotní zatížitelnost samotného instalačního jističe se pak sníží. Teplota v okolí jističe 
se zvyšuje a bimetalová tepelná spoušť na tuto zvýšenou teplotu reaguje vychýlením. V tabulkách níže je uveden pokles 
provozního proudu jističe v závislosti na dalších přístrojích umístěných v okolí. 

2. Násobte jmenovitý (ekvivalentní) proud In novým teplotním koeficientem Fm pouze v případě, je-li jistič umístěn v prostředí 
s několika dalšími stranově vedle sebe umístěnými přístroji – viz tabulka. 

Příklad: S202C 16 s referenční teplotou T = 40 °C

Ztrátový výkon jističů řady S200C ve W (na jeden přístroj)

In [A] In [A] 1P+1P 2P 

B 1 

2 3,5 3,5 

4 3,8 3,8 

6 4,5 4,5 

10 2,0 2,0 

13 3,1 3,1 

15 4,1 4,1 

16 4,6 4,6 

20 5,6 5,6 

25 7,6 7,6 

32 8,2 8,2 

40 8,5 8,5 

C 1 0,9 

2 2,3 2,3 

4 2,6 2,6 

6 3,3 3,3 

10 2,5 2,5 

13 2,5 2,5 

15 3,3 3,3 

16 3,7 3,7 

20 4,9 4,9 

25 5,0 

32 8,2 

40 8,5 

Ztrátový výkon

S200C
Vliv přístrojů umístěných v sousedství
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Jistič S200C v kombinaci s příslušenstvím

SCC-S Signální kontakt SCC-S6R 

SCC-IH Pomocný kontakt / rozhraní (upevnění na pravou stranu) SCC-IH6R

SCC-IHL Pomocný kontakt / rozhraní (upevění na levou stranu) SCC-IH6L 

SCC-SL Signální kontakt (upevnění na levou stranu) SCC-S6L 

H Pomocný kontakt S2C-H6R

S/H Signální/pomocný kontakt S2C-S/H6R 

ST Napěťová spoušť (shunt trip) S3C-A... 

UR Podpěťová spoušť S3C-UA* 

OR Přepěťová spoušť S3C-OVP 

S/H-H Pomocný kontakt-signální kontakt / pomocný kontakt 2CO (= přepínací) S3C-H-S/H6R 

S/H-H (H) Pomocný kontakt-signální kontakt / pomocný kontakt 2CO (použit jako pomocný kontakt) S3C-H-S/H6R 

* S3C-UA je schopna přijmout pouze jeden pomocný nebo signální kontakt, namontovaný prostorově za spouští. 

S200C

H

SCC-IH

SCC-S

ST
nebo
UR
nebo
OR

SCC-IH6L

SCC-S6L

S/H

S/H

H

S/H-H

S/H-H

S/H-H

Příslušenství
Průvodce pro výběr
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Vhodné pro S200C, S200TC 

SCC-S 

SCC-IH 

Upevnění na pravou (R) / levou (L) stranu 

Rozměry mm 85 × 67,7 × 8,8 

Funkce kontaktu 1 CO ( = přepínací)

Počet kontaktů 1 pomocný nebo 1 signální

Testovací tlačítko SCC-IH6R: ne; SCC-S6R: ano 

Klasický tepelný proud Ith na volném vzduchu A 10 

Minimální provozní proud / napětí
10 mA při 12 V AC/DC 

5 mA při 24 V AC/DC 

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost 230 V AC 1 000 A s jističem SN201 C6; 415 V AC 1 000 A sjističem S200C C4; 230/415 V AC 
1 000 A s pojistkou 10 A gG

Jmenovité izolační napětí Ui V 415 V 

Jmenovité výdržné napětí atmosférického impulzu Uimp kV 6 

Stupeň znečištění 3 

Kategorie přepětí III 

Průřez vodičů mm² 0,75…2,5 

2 × 1,5 

Utahovací moment Nm max 1,0 

Odolnost proti vibracím podle IEC 60068-2-6
5 g, 20 cyklů 5…150…5 Hz při 24 V AC/DC, 5 mA krátkodobě,  
přerušení <10 ms

Mechanická životnost 6 050 spínacích cyklů 

Provozní teplota okolí °C -25...+55 

Skladovací teplota °C -40…+70 

Normy IEC 60947-5-1 GB14048.5 

Kategorie užití podle IEC 60947-5-1 AC14, 415/ 400 V, 3 A AC14, 240/ 230 V, 6 A DC12, 220 V, 1 A DC12, 110 V, 1,5 A DC13, 60 V, 
1,5 A DC13, 24 V, 4 A 

Popis Bbn 
4053546 
EAN

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. jedn.
kusů

Typový kód Objednací kód

Adaptér (rozhraní) / pomocný kontakt 1CO montáž na pravou stranu 117196 SCC-IH6R 2CDS200933R0002 0,032 1 

Signální kontakt 1CO montáž na pravou stranu 117219 SCC-S6R 2CDS200933R0004 0,032 1 

Adaptér (rozhraní) / pomocný kontakt 1CO montáž na levou stranu 117073 SCC-IH6L 2CDS200933R0001 0,032 1 

Signální kontakt 1CO montáž na levou stranu 117103 SCC-S6L 2CDS200933R0003 0,032 1 

Příslušenství
Pomocné a signální kontakty

http://new.abb.com/products/2CDS200933R0002
http://new.abb.com/products/2CDS200933R0004
http://new.abb.com/products/2CDS200933R0001
http://new.abb.com/products/2CDS200933R0003
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L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N . . .

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

S202C, S202TC
PSc 1/36/10 N

L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N . . .

PSc 3/24/10 N S202C, S202TC

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N L N . . .

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

1/24/10 N  S202C, S202TC

PSc 1/120/10 N

L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N . . .

PSc 3 S202C, S202TC
PSc 3/20/10 N
PSc 3/120/10 N

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

L L L L L L L L L L L L . . .

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

 S202C, S202TC

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 . . .

S202C, S202TC

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

L L L L L L L L L L L L . . .

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

 S202C, S202TC

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 . . .

S202C, S202TC

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

PSc 

BS9 1/12
BS9 1/56

BS9 3/12
BS9 3/57

L1L2 L3L1 L2 L3L1 L2L3 L1L2 L3

S202C, S202TC

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

. . .

S202C, S202TC

O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFF O-OFFO-OFF

BB-SU 3/24/10 spodní
BB-SU 3/112/10 spodní

L3L1L2 L3L1 L2 L3L1L2 L3L1 L2

Přípojnice a příslušenství
Průvodce pro výběr
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Přípojnice PSC

Počet 
modulů

Fáze mm2 EAN Typový kód Objednací kód
Prostor pro 
příslušentví

Hmotnost 1 ks
[kg] 

Bal. jedn.
kusů

12 1 10 4053546050516 PSc 1/24/10 N 2CDL210331R1012 0,103 10 

18 1 10 4053546163636 PSc 1/36/10 N 2CDL230331R1018 0,166 10 

57 1 10 4053546050530 PSc 1/114/10 N 2CDL210331R1060 0,511 10 

10 3 10 4053546163513 PSc 3/20/10 N 2CDL230331R1010 0,115 10 

12 3 10 4053546050554 PSc 3/24/10 N 2CDL230331R1012 0,145 10 

57 3 10 4053546050561 PSc 3/114/10 N 2CDL230331R1060 0,725 10 

8 1 10 4053546055221 PSc 1/16/10 NH 2CDL210332R1012 ■ 0,094 10 

39 1 10 4053546055252 PSc 1/78/10 NH 2CDL210332R1060 ■ 0,464 10 

8 3 10 4053546055276 PSc 3/16/10 NH 2CDL230332R1012 ■ 0,12 10 

39 3 10 4053546055290 PSc 3/78/10 NH 2CDL230332R1060 ■ 0,65 10 

Příslušenství

Koncové krytky

EAN Typový kód Objednací kód
Hmotnost 1 ks  

[kg]
Balicí jednotka 

[ks]

4053546051131 PSc-END 2CDL200331R0003 0,015 10 

Ochranná krytka

EAN Typový kód Objednací kód
Hmotnost 1 ks  

[kg]
Balicí jednotka 

[ks]

4053546051124 BSKc 2CDL200331R0013 0,001 10 

Napájecí svorka IP 20 

EAN Typový kód Objednací kód
Hmotnost 1 ks  

[kg]
Balicí jednotka 

[ks]

4053546143133 AST 25/25 QIR 2CDL200003R2525 0,014 10 

Přípojnice a příslušenství
Přípojnice PSc (fázové lišty)

http://new.abb.com/products/4053546050516
http://new.abb.com/products/2CDL210331R1012
http://new.abb.com/products/4053546163636
http://new.abb.com/products/4053546050530
http://new.abb.com/products/2CDL210331R1060
http://new.abb.com/products/4053546163513
http://new.abb.com/products/4053546050554
http://new.abb.com/products/2CDL230331R1012
http://new.abb.com/products/4053546050561
http://new.abb.com/products/2CDL230331R1060
http://new.abb.com/products/4053546055221
https://new.abb.com/products/2CDL210332R1012
http://new.abb.com/products/4053546055252
https://new.abb.com/products/2CDL210332R1060
http://new.abb.com/products/4053546055276
https://new.abb.com/products/2CDL230332R1012
http://new.abb.com/products/4053546055290
https://new.abb.com/products/2CDL230332R1060
http://new.abb.com/products/2CDL200331R0003
http://new.abb.com/products/2CDL200331R0013
https://new.abb.com/products/2CDL200003R2525
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Přípojnice pro řadu F200 a S200C (max. jmenovitý proud 63 A)

BS9 NA+FEED-IN 

Počet kolíků Fáze Průřez
[mm2] 

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

2 + 10 x 1+N 2 10 046950 BF2-S9 UP 1N/12 2CSL920009R1012 0,110 5 

4 + 8 x 1+N 4 10 047056 BF2-S9 UP 3N/12 2CSL940009R1012 0,110 5 

2 + 10 x 1+N 2 10 047155 BF2-S9 DOWN 1N/12 2CSL920002R1012 0,110 5 

4 + 8 x 1+N 4 10 047254 BF2-S9 DOWN 3N/12 2CSL940002R1012 0,110 5 

Přípojnice pro řadu jističů S200C (max. jmenovitý proud 63 A) 

BS9+FEED-IN

Počet kolíků Fáze Průřez
[mm2] 

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

12 1 10 047650 BS9  1/12 2CSL910001R1012 0,050 10 

12 1 10 047759 BS9  1/12 NA 2CSL910011R1012 0,050 10 

56 1 10 047353 BS9  1/56 2CSL910001R1056 0,140 10 

56 1 10 047452 BS9  1/56 NA 2CSL910011R1056 0,140 10 

12 3 10 047551 BS9  3/12 2CSL930001R1012 0,090 5 

57 3 10 047858 BS9  3/57 2CSL930001R1057 0,470 5 

Příslušenství

Napájecí svorka

Připojovací průřez 

[mm2]

Druh připojení Připojovací očko L 

[mm] 

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

25 kolík 15 047957 FEED-IN 25/15 1P 2CSL980001R2515 0,010 5 

25 kolík 30 048053 FEED-IN 25/30 3P 2CSL980001R2530 0,010 5 

Koncové krytky

Bbn 
8012542 
EAN 

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

064251 BS9-END 3P * 2CSL980001R0001 0,001 20 

* v kombinaci s přípojnicí BS9 3/57

Přípojnice a příslušenství
Přípojnice BS9 a BF2-S9

http://new.abb.com/products/2CSL920009R1012
http://new.abb.com/products/2CSL940009R1012
http://new.abb.com/products/2CSL920002R1012
http://new.abb.com/products/2CSL940002R1012
http://new.abb.com/products/2CSL910001R1012
http://new.abb.com/products/2CSL910011R1012
http://new.abb.com/products/2CSL910001R1056
http://new.abb.com/products/2CSL910011R1056
http://new.abb.com/products/2CSL930001R1012
http://new.abb.com/products/2CSL930001R1057
http://new.abb.com/products/2CSL980001R2515
http://new.abb.com/products/2CSL980001R2530
http://new.abb.com/products/2CSL980001R2530
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Přípojnice BB pro řadu jističů S200C

Počet 
kolíků

Napájecí 
fáze 

Rozvod mm2 Bbn
4053546
EAN

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

24 3 2P MCBs 10 163650 BB-SU 3/24/10 Bottom 2CDL833141R1024 0,122 20

112 3 2P MCBs 10 163643 BB-SU 3/112/10 Bottom 2CDL833141R1011 0,559 15

Příslušenství

Napájecí svorka

mm2

       

Bbn
4053546
EAN

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

25 046748 BB-FS 25/27 Q 2CDL800001R2527 0,015 30

Koncové krytky

mm2 Bbn
5413656
EAN

Objednací údaje Hmotnost  
1 ks
[kg] 

Bal. 
jedn.
kusůTypový kód Objednací kód

10 505983 BV-END 3.1 2CDB806001R0031 0,001 10

Přípojnice a příslušenství
Přípojnice BB



24

Kompaktní jističe (MCB)
S2011C S202C
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First Angle Projection

DRAWING FILE MODEL FILE

 2300279614A  2300279614A
DATE MODIFIED  DESIGNED BY

 13-Jun-19 07:12:04 AM   J.C.Rodríguez 
CN# APPROVED BY TITLE

 CN: C060665  C060665
  ABB-S202C M

          Critical to Quality Characteristic
MATERIAL SPECIFICATION  FINISH SPECIFICATION UNITS LOCAL TITLE

  mm ABB-S202C M
MATERIAL DESCRIPTION SIZE ROOT NUMBER REV RELEASE STATE

A3   2300279614A 1 In Work
FINISH DESCRIPTION SCALE PRODUCT LINE SHEET

1:1 MCB-UNIBIS-MCB  1 of 1

UNLESS OTHERWISE 
SPECIFIED

Linear and Geometry Tolerance:
ISO 2768-mK

Angular Tolerances:
ISO 2768-c

Calculated for:

VOLUME

MASS

17,8

Rychlé produktové reference
Schémata zapojení a rozměrové výkresy
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