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产品样本 

防火封堵



—
产品名称：防火密封胶（膨胀型）
规格型号：DJK-Z-F

DL
-EIC3-C-SGA

产品特点

不含卤素、石棉和有机溶剂，具有耐UV紫外线和良好的耐候性、水

密性、气密性的新型防火材料。遇火膨胀有效阻隔热量和烟尘。

应用范围

适用于电力、电信、数据中心、冶金石化、轨道交通和高层建筑当中

的电线电缆、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的孔洞

的防火封堵。

施工说明

•	 对需涂覆的管道和孔洞，将其周围的碎物、灰尘和油渍等清理干

净，并且保持干燥。
•	 清洁开口，用胶枪将防火密封胶沿着接缝打入，不能遗漏或淤

积，常温下完全实干时间在72小时，等第一层实干后方可打第二

次胶，直至达到规定厚度，打完应用刮刀将表面抹平，也可带水

抹涂。
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技术参数

1.颜色：红色；
2.包装：310ml/支；
3.检验依据GB23864-2023《防火封堵材料》;

序号 项目 性能指标

1 表观密度/ kg/m³ 1.5×103

2 腐蚀性/ d 7,不出现锈蚀、腐蚀现象。

3 耐水性/ d 3,不溶胀、不开裂。

4 耐碱性/ d 3,不溶胀、不开裂。

5 耐酸性/ d 3,不溶胀、不开裂。

6 耐湿热性/ h 360,不开裂、不粉化。

7 耐冻融循环/ 次 15,不开裂、不粉化。

8 燃烧性能 B₂（E）级 

9 产烟毒性 AQ₂级

10 气密性/m3/（m2 · h） 0.1

11
耐火

性能

耐火完整性 3.00h，试件背火面未出现火焰，未点棉垫，未做探棒试验。

耐火隔热性
3.00h，被检试样背火面最高温升92.80℃，贯穿物背火端距封堵材料25mm处

表面最高温升141.50℃，背火面框架表面最高温升 54.50℃。

12 冲水试验性能 未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。
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—
产品名称：防火密封胶（弹性型）
规格型号：DJF-Z-F

DL
-EIC3-C-SGB

产品特点

不含卤素、石棉和有机溶剂，具有耐UV紫外线和良好的耐候性、水

密性、气密性的新型防火材料。具备优异的位移变形能力。

应用范围

适用于电力、电信、数据中心、冶金石化、轨道交通和高层建筑当中

的电线电缆、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的缝隙

的防火封堵。

施工说明

•	 清洁开口，准备涂敷防火密封胶的接合面应清除散落的碎物、

灰尘、油渍、霜冻、蜡等，保持干燥。

•	 将防火密封胶涂敷在防火封堵板材侧面货基材表面。

•	 在防火密封胶表面硬化前使用抹子抹平，可沾水抹平表面

•	 在防火密封胶施工完毕后，做好成品保护，有损坏的及时修补。
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技术参数

1．颜色：灰色；
2．包装：310ml/支；
3．检验依据GB23864-2023《防火封堵材料》 ； 

序号 项目 性能指标

1 表观密度/ kg/m³ 1.5×10³

2 腐蚀性/ d 7,不出现锈蚀、腐蚀现象。

3 耐水性/ d 3,不溶胀、不开裂。

4 耐碱性/ d 3,不溶胀、不开裂。

5 耐酸性/ d 3,不溶胀、不开裂。

6 耐湿热性/ h 360,不开裂、不粉化。

7 耐冻融循环/ 次 15,不开裂、不粉化。

8 燃烧性能 B₂（E）级 

9 产烟毒性 AQ₂级

10 气密性/m3/（m2 · h） 0.1

11
耐火

性能

耐火完整性 3.00h，试件背火面未出现火焰,未点棉垫,未做探棒试验。

耐火隔热性 3.00h，被检试样背火面最高温升75.20℃，背火面框架表面最高温升71.90℃。

12 冲水试验性能 未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。
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—
产品名称：防火封堵板材（涂层板）
规格型号：DCK-Z-F

DL
-EIC3-C-FPB

产品特点

密度小、重量轻，易于运输和施工，并且切割容易，切割过程也不产

生粉尘，具备优异的防火阻燃性能。

应用范围

封堵单一或多重贯穿的大尺寸孔洞，永久性封堵电缆和电缆桥架贯

穿孔洞，特别适合于轻质隔墙上贯穿孔的封堵。

施工说明

•	 将电缆桥架、管道等的大型开孔四周清理干净并平整，将电缆擦

拭干净，并且将电缆排列整齐固定。

•	 测量孔洞或开孔的尺寸大小并记录，在防火封堵板材上标记出

贯穿物的位置，用刀锯将板裁切成与孔洞贯穿物尺寸贴合的形

状，对于面积大于板材的开孔，可以用多块拼凑。裁切好的防火

封堵板材应该与基材表面齐平。

•	 将封堵好的板材整理齐平，在贯穿板材的电缆处填以DJK-Z-F
DL

-

EIC3-C-SGA防火密封胶，在板材空隙处和接缝处以DJF-Z-F
DL

-

EIC3-C-SGB防火密封胶粘结，将表面整理齐平。

•	 刚施工后的板材，要注重成品保护，如有损坏立即需进行修补。
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技术参数

1．颜色：表面白色、内芯黄色；
2．尺寸：1200mm×600mm×50mm/张；
3．检验依据GB23864-2023《防火封堵材料》;

序号 项目 性能指标

1 抗弯强度/MPa 0.19

2 耐水性/ d 3,不溶胀、不开裂。

3 耐油性/ d 3,不溶胀、不开裂。

4 耐湿热性/ h 120,不开裂、不粉化。

5 耐冻融循环/ 次 15,不开裂、不粉化。

6 燃烧性能 B₂（E）级 

7 产烟毒性 ZA
1
级

8 气密性/m3/（m2 · h） 0.2

9
耐火

性能

耐火完整性 3.00h，试件背火面未出现火焰，未点棉垫，未做探棒试验。

耐火隔热性

3.00h，被检试样背火面最高温升72.90℃，贯穿物绝热层背火端距封堵材料

25mm处表面最高温升112.10℃，贯穿物背火端距绝热层25mm处表面最高温

升153.50℃，背火面框架表面最高温升53.20℃。

10 冲水试验性能 未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。
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—
产品名称：防火封堵板材（金属板）
规格型号：DCK-Z-F

DL
-EIC3-C-MB

产品特点

产品包括内芯材料、粘合剂层和面板三部分。耐候性能好，使用年

限长，遇火膨胀有效阻止热量传递，具备优异的防火阻燃性能。

应用范围

用于单根或电缆束、电缆桥架、风管、电气盘柜、机电管道、电缆竖

井等大型开孔的封堵。

施工说明

•	 将电缆桥架、管道和大型开孔的四周清理干净并平整，将电缆擦

拭干净，并且将电缆排列整齐固定。

•	 测量孔洞或开孔的尺寸大小并记录，在防火封堵板材上标记出

贯穿物的位置，用切割机将板裁切成与孔洞贯穿物尺寸贴合的

形状，对于面积大于板材的开孔，可以用多块拼凑。裁切好的防

火封堵板材锚固于基材表面或钢制龙骨上。

•	 将封堵好的板材整理齐平，在贯穿板材的电缆处填以DJK-Z-F
DL

-

EIC3-C-SGA防火密封胶，在板材空隙处和接缝处以DJF-Z-F
DL

-

EIC3-C-SGB防火密封胶粘结，将表面整理齐平。

•	 刚施工后的板材，要注重成品保护，如有损坏立即需进行修补。
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技术参数

1．颜色：内芯灰色；
2．尺寸：914mm×914mm×8mm/张；
3．检验依据GB23864-2023《防火封堵材料》;

序号 项目 性能指标

1 抗弯强度/MPa 10.52

2 耐水性/ d 3,不溶胀、不开裂。

3 耐油性/ d 3,不溶胀、不开裂。

4 耐湿热性/ h 120,不开裂、不粉化。

5 耐冻融循环/ 次 15,不开裂、不粉化。

6 燃烧性能 B₂（E）级 

7 产烟毒性 ZA
1
级

8 气密性/m3/（m2 · h） 0.1

9
耐火

性能

耐火完整性 3.00h，试件背火面未出现火焰，未点棉垫，未做探棒试验。

耐火隔热性

3.00h，被检试样背火面最高温升69.70℃，贯穿物绝热层背火端距封堵材料

25mm处表面最高温升93.00℃，贯穿物背火端距绝热层25mm处表面最高温

升141.70℃，背火面框架表面最高温升54.70℃。

10 冲水试验性能 未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。



产品特点

遇火涂膜会形成均匀致密的炭化隔热防火层，有极良好的隔热防

火效果，质量稳定，同时具有较高的装饰效果。

应用范围

适用于发电厂、变电所及建筑物室内外的电线、电缆等易燃材料。

施工说明

•	 将电缆表面的污物、水泥等清理干净；若是泥土，应该先用清水

将泥土清洗干净，再用干净的抹布将电缆表面的水汽清理干净，

若是油污，应用专门的清洗剂将表面的油污洗净，使表面清洁无

油污，且不能有杂物。

•	 施工前将涂料搅拌均匀，稍稠时，可用水稀释以方便施工。

•	 防火涂料施工采用喷涂、刷涂、辊涂等方法施工。每遍施工厚度

以不超过100微米为宜；在涂刷电缆时，电缆上不能有淤积的防

火涂料，第一遍应该薄薄的涂刷上一层，对于并排的电缆，在电

缆之间不能有淤积的涂料，如若淤积，应用刷子竖着沿着2根电

缆之间将淤积的涂料刷干净。防火涂料完全干燥后，其厚度不低

于1mm。

•	 刚施工后的涂层，应防水、防爆晒、防污染和机械破坏，如有损

坏立即需进行修补。

10 ABB防火封堵
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产品名称：电缆防火涂料
规格型号：FPTB-CM525
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技术参数

1．颜色：白色；
2．包装：10kg/桶；
3．检验依据GB28374-2012《电缆防火涂料》；

序号 项目 性能指标

1 细度，μm 70

2 粘度，S 227

3
干燥

时间

表干，h 2

实干，h 5

4 耐油性 7d试验后，涂层无起皱、无剥落、无起泡。

5 耐盐水性 7d试验后，涂层无起皱、无剥落、无起泡。

6 耐湿热性 7d试验后，涂层无起皱、无剥落、无起泡。

7 耐冻融循环 15次循环后，涂层无起皱、无剥落、无起泡。

8 抗弯性 涂层无起层、无脱落、无剥落。

9 阻燃性，m 0.86



产品特点

具有较强的耐候性、耐火、耐水、耐油、无毒、无腐蚀性，气密性，

水密性，施工简便。固化迅速，形成坚固的阻火隔热层，从而达到

防火、阻火、防止火势蔓延的目的。

应用范围

适用于电力、电信、数据中心、冶金石化、轨道交通、和高层建筑当

中的电线电缆、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的孔

洞的防火封堵。

施工说明

•	 清理孔洞及四周的油污、油脂、泥浆、灰尘和杂物。

•	 将电缆等整理整齐，将封堵孔洞其中一面用模板衬好。

•	 根据孔洞大小，估算好堵料的用量，按照堵料：水=2.5:1（重量

比）快速搅拌均匀，应现拌现用；待无机堵料固化后拆除模板。

•	 刚施工后的封堵层，应防水、防爆晒、防污染和机械破坏，如有

损坏立即需进行修补。
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—
产品名称：无机堵料（防火灰泥）
规格型号：DWK-Z-F

DL
-EIC3-C-NOM



技术参数

1．颜色：灰色；
2．包装：20kg/包；
3．检验依据GB23864-2023《防火封堵材料》；

序号 项目 技术指标

1 表观密度/ kg/m³ 1.2×10³

2 抗压强度/Mpa 2.1

3 腐蚀性/ d 7,不应出现锈蚀、腐蚀现象。

4 耐水性/ d 3,不溶胀、不开裂。

5 耐油性/ d 3,不溶胀、不开裂。

6 耐湿热性/ h 120,不开裂、不粉化。

7 耐冻融循环/ 次 15,不开裂、不粉化。

8 产烟毒性 AQ₂级

9 气密性/m3/（m2 · h） 0.1

10
耐火 

性能

耐火完整性 3.00h，试件背火面未出现火焰，未点棉垫，未做探棒试验。

耐火隔热性

3.00h，被检试样背火面最高温升72.00℃，贯穿物绝热层背火端距封堵材料

25mm处表面最高温升102.70℃，贯穿物背火端距绝热层25mm处表面最高

温升151.10℃，背火面框架表面最高温升74.30℃。

11 冲水试验性能 未出现任何导致背火面形成水流的孔洞。
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