GPG Building Automation, November 2015

EnEV 2014 7 Denken lassen statt dammen!




Energieeffizienz in Zweckgebauden

Losungen mit Gebaude-Systemtechnik zur Erflllung rechtlicher und

normativer Anforderungen
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Hintergrinde

Energieverbrauch kennen und optimieren
Energiemanagement am Standort Heidelberg
Energiebedarf berechnen und optimieren
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Energieeffizenz in Gebauden

Nationaler Aktionsplan
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Gabriel: Wir systematisieren die Energiewende und
machen Energieeffizienz zur zweiten Saule o
Koordinerung dr Eneriewende

Das Bundeskabinett hat heute mit dem ersten Monitoring der Energiewende:

Fortshritsbercht ur Energiewende, dem Nat

Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) und dem Sedenave

= Klimasch s .

energiepolitische Beschidsse gefasst. <

Der Bundesminister fir Wirtschaft und Energie, Sigmar * Konventionelle Energletr3ger

Gabriel: "Wir systematisieren die Energiewende und

‘machen sie plan- und nachvollziehbar: Noch der

EEG-Reform und dem Grinbuch zum kinftigen

Strommarktdesign haben wir heute die nichsten

wichtigen Meilensteine bei der Umsetzung der » Spictior
i auf den

Fortschritisbericht 2eigt, wo wir stehen, und Gberprdft, 4 £ e

ob die Ziele des Energiekonzepts erreicht werden. St

Handlungsbedarf gibt es vor allem bei der

Encrgiceffzienz und beim Klimaschotz. Hier setzen wir

mit dem Nationalen Aktionsplan it die Energieeffiziens zur zweiten Siule

der Energiewende!

» Netze

» Strommarkt der Zukunft
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‘Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
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* Energieforschung und Innovationen

* Européische und internationale

lage
Stand der der Zielerrei i ielerreichung und

B ige Expert 2um Monitoring Prozess "Energie
der Zukunft” hat 2um Fortschrittsbericht eine Stellungnahme erarbeitet, die dessen Vorsitzender, Prof. Dr.
LBschel, gesten Bundesminister Sigmar Gabriel dberreicht hat.

* Energiemarkt- und
Verbraucherinformationen

Energieeffizienz

*®

Bundesministerium
fiir Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit

Aktionsprogramm
Klimaschutz 2020



nationaler-aktionsplan-energieeffizienz-nape.pdf
nationaler-aktionsplan-energieeffizienz-nape.pdf
aktionsprogramm_klimaschutz_2020_broschuere.pdf
aktionsprogramm_klimaschutz_2020_broschuere.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende,did=672914.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende,did=672914.html

Energieeffizienz in Gebauden
Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) aktuell
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und Stadtentwicklung und Technologie
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Dr. Sebastian Rudolph (verantw.)
Petra Bethge

Bundesregierung verabschiedet neue Dr. Stefan Ewert
Energieeinsparverordnung Julie Heinl

Vera Moosmayer
Die Bundesregierung hat heute die Novelle zur Energieeinsparverordnung Richard Schild
(EnEV) mit den vom Bundesrat vorgesehenen Anderungen beschlossen. Die Ingo Strater

Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt. bis 2050 einen nahezu klimaneutra-
len Gebiudebestand zu erreichen. Die Novelle leistet hierzu einen bedeutsamen ~ Presse@bmubs.bund de
Beitrag.
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Energieeffizienz in Gebauden
EnEV 2014 1 Verscharfung 2016

A Geminderter, hochstzulassiger Jahres-Primarenergiebedarf
Die EnEV 2016 mindert die Hochstgrenze fur den Jahres-Priméarenergiebedarf jeweils um
25 %: Der Planer berechnet den Jahres-Primarenergiebedarf eines Referenzgebaudes
und multipliziert das Ergebnis mit 0,75. Der erlaubte H6chstwert ist somit um ein Viertel
gemindert, d.h. die Anforderung an den Jahres- Primarenergiebedarf wird um 25 %

verscharft.

Angaben fir die Ausfiihrung und technische Ausstattung:
EnEV 2014 Anlage 1 (Anforderungen an Wohngebaude)
EnEV 2014 Anlage 2 (Anforderungen an Nichtwohnbauten)

A Erhohter Warmeschutz der Gebaudehtlle
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Energieeffizienz in Gebauden
BDI Faktencheck Gebaudeenergieeffizienz
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Ist-Zustand

Sind die Geb&ude in Deutschland durchschnittlich in einem guten Zustand?

Ca. 80 Prozent des Bestandes in Deutschland liegt liber EnEV-Niveau (“Effizienzhaus 100}
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A, Gebiude, die den EnEV-Standard nicht erfiillen

Quelle: Forschungszentrum Jiilich
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Antwort: Nein!

+ Ein Grolteil des deutschen und eu-
ropiischen Gebiudebestands ent-
spricht nicht dem heutigen Stand der
Technik und verbraucht daher zum
Teil deutlich mehr Energie als notig.

= Weniger als 5 Prozent des Wohnge-
baudebestands sind in Bezug auf den
Primérenergiebedarf so energieeffi-
zient wie ein heutiger Neubau nach
EnEV 2009 (mit ca. 50 kWh/m? und
Jaht). Ahnliches gilt naherungsweise
fiir Nichtwohngebéude.

- Die 1. Warmeschutzverordnung
(Vorgingerin der EnEV) trat erst
1977 in Kraft. Viele Gebdude in
Deutschland wurden jedoch in der
Nachkriegszeit erstellt und stammen
aus den 1950er und 1960er Jahren.

« Damit unterlagen sie beim Bau kei-
nen energetischen Anforderungen
und miissen als dringend sanierungs-
bediirftig eingestuft werden.



Energieeffizienz in Gebauden
BDI Faktencheck Gebaudeenergieeffizienz

Wirtschaftlichkeit

Kann auch der Nichtwohngebdudebereich einen entscheidenden
Beitrag leisten?

GroBe Potenziale im Nichtwohngebéudebereich

. Wohngebiude
. Nichtwohngebaude
. Energieverbrauch Nichtwohngebiude

Energieverbrauch Wohngebiude

Quelle: Statistisches Bundesamdt, 2012
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Antwort: Ja!

» Der Gebdudebereich ist sehr viel-
schichtig. Dem Nichtwohnge-
biudebereich kommt dabei eine
Schliisselstellung zu.

+ Jeder Gebiudetyp und jedes Gebiude
muss individuell betrachtet werden.
Malnahmen im Bereich der Gebiu-
detechnik finanzieren sich iiber die
Endenergieeinsparung und sind in
der Regel immer wirtschaftlich.

+ Dieenergetische Sanierung von
Nichtwohngebduden hat durch ei-
nen grundsitzlich histheren Energie-
verbrauch einen stirkeren Hebel zur
Zielerreichung.

+ Neuartige Lisungskonzepte wie
Gebiudeautomation oder Energie-
spar-Contracting kiinnen zu einer
Einsparung beim Endenergiever-
brauch fiir Wirme in Héhe von bis
zu 60 Prozent fiihren. (Quelle: EN
15232 sowie Prof. Dr. R. Hirschberg)

= FEin energieeffizienter Betrieb gerade
von griieren Gebiuden ist nur durch
eine hochwertige Gebéudeautoma-
tion méglich, da diese den Betrieb der
technischen Anlagen an die verdn-
derte Nutzung automatisch anpasst.



Energieeffizienz in Gebauden
BDI Faktencheck Gebaudeenergieeffizienz

Gebaudetypen

Gibt es ein Standardkonzept zur Sanierung von Gebauden? Antwort: Nein!

N . = Esgibt kein Allheilmittel zur ener-
Jeder Gebdudetyp muss individuell betrachtet werden getischen Sanierung des Gebiu-
debestands. Jedes Gebidude muss
individuell betrachtet und entspre-
chend behandelt werden. Eine ein-
seitige Vorfestlegung auf bestimmte
Malfinahmen ist kontraproduktiv
sowohl hinsichtlich der Kosten als
auch der Wirksamkeit der MaRnah-
men.

A M » Ein Flughalenterminal braucht ein

villig anderes Sanierungskonzept als

ein Wohnhaus; ein Einfamilienhaus

muss anders saniert werden als eine

. . . Plattenbausiedlung. Erforderlich ist

1 5 M 10. 3 M 10. 1 . 8 M 10. stets ein individueller Sanierungs-
fahrplan, der auch eine schrittweise
Sanierung in Betracht zieht. Aus die-
sem Grunde ist eine effektive, kom-
petente und vor allem unabhangige
Energieberatungsstruktur von zent-
raler Bedeutung.

Ein-fZweifamilienhéduser Mehrfamilienhéduser Nichtwohngebédude

Der Gebaudeenergieverbrauch entspricht ca. 40 Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs

= Dergrole Anteil an Ein- und Zwei-
familienhausbesitzern aber auch Ei-
gentiimer von Nichtwohngebauden
konnen dariiber hinaus am besten
iiber ein steuerliches Anreizsystem
zur energetischen Sanierung ihrer
Gebiude motiviert werden.

Quelle: BBSR, Stat. Bundesamt, 2012
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Energieeffizienz in Gebauden
Energiebedarf und Energieverbrauch

A Energieverbrauch

A Betriebs-/Nutzungsphase: Energieeffizienz durch
intelligente Steuerung der Raum- und
Gebaudefunktionen

A Uberwachung und Optimierung der Energieverbrauche
durch Energiemanagement (z.B. DIN ISO 50001)

A Energiebedarf

A Planungsphase: Energieeffizienz durch Planung einer
effizienten Raum- und Gebaudeautomation in
Kombination mit effizienter Anlagentechnik

A Ermittlung des Energiebedarfs, z.B. durch EN 15232
oder DIN V 18599
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Energieeffizienz in Gebauden
Energiebedarf und Energieverbrauch

A Energieverbrauch

A Betriebs-/Nutzungsphase: Energieeffizienz durch
intelligente Steuerung der Raum- und
Gebaudefunktionen

A Uberwachug und Optimierung der Energieverbrauche
durch Energiemanagement (z.B. DIN ISO 50001)

A Energiebedarf

A Planungsphase: Energieeffizienz durch Planung einer
effizienten Raum- und Gebaudeautomation in
Kombination mit effizienter Anlagentechnik

A Ermittlung des Energiebedarfs, z.B. durch EN 15232
oder DIN V 18599
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Verbrauch kennen 1 Verbrauch optimieren
Ein wichtiger Grundsatz

Af you ¢ a medsure it,
you c a nngptovei t . i
(Lord Kelvin)

AWas Du nicht messen kann
kannst Du auch nicht verb

William Thomson, 1. Baron Kelvin, meist als Lord Kelvin
bezeichnet

* 26. Juni 1824 in Belfast, Nordirland
A 17. De z e mNatherhall i8e0L@rgsj Schottland

Britischer Physiker

Er war von 1846 bis 1899 Professor fiir theoretische Physik in

Glasgow und forschte hierbei hauptséchlich auf den Gebieten der

Elektrizitatslehre und der Thermodynamik. Ein Ergebnis war

bereits 1848 eine Arbeit zur Thermodynamik auf Basis der

Car n ot &Ermétrearie, in der er unter anderem die nach ihm

benannte absolute Kelvin-Sk al a ei nf ¢hrte. Deren Einheit AKelvinif
istin ihrer heutigen Form die seit 1968 gesetzlich festgelegte SI-

Einheit der Temperatur.

Quelle: Wikipedia
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Elektrische Endenergie in Zweckgebauden
Energieverbraucher (elektrische Energie)

A Wie ist die Verteilung in meinem Gebaude?
A Kenne ich die Verbrauche zu jedem Zeitpunkt?

—
A Gibt es unnétige Verbrauche?

E e eE A Welche regelbaren Lasten gibt es?

———

*——
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Europa
Elektrische Endenergie in Zweckgebauden

Source: Electricity

Trends in European Union,

Status Report 2009,

Research Centre, Insti
Energy and Transport,
http://iet.jrc.ec.europa.

Consumption and Efficiency, —
European Commission, Joint + 75’5Cy9 760,43
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EU-27: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
and the United Kingdom.

Der Verbrauch elektrischer Energie in Zweckgebéauden in der gesamten EU betrug 1990 ca. 433,11 TWh
und 2007 ca. 760,43 TWh. Das bedeutet einen Anstieg um 75,5%!
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Europa: Elektrische Endenergie in Zweckgebauden
Energieverbraucher (elektrische Energie)

Source: Electricity Consumption

and Efficiency, Trends in
European Union, Status Rep
2009,

European Commission, Joint
Research Centre, Institute fo
Energy and Transport,
http://iet.jrc.ec.europa.eu/
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m Office appliances stand-by Computers
m Imaging equipments Office lighting
Street lighting Air-conditioning
m Space and water heating m Commercial refrigeration
m Cooking appliances m\Ventilation
m Circulators mPumps
m Miscellaneous

A Blrobeleuchtung: 21,6%

A Raumwarme und Warmwasser:
19,7%

A Be- und Entliftung: 12,6%

A Umwalz- und Zirkulationspumpen:
12,7%



Europa - Elektrische Endenergie in Zweckgebauden
Der Trend geht welter!

http://iet.jrc.ec.europa.eu/ener
gyefficiency/publication/energ
y-efficiency-status-report-
2012

Source: Electricity
Consumption and Efficiency,
Trends in European Union,
Status Report 2012,
European Commission, Joint
Research Centre, Institute for
Energy and Transport,
http://iet.jrc.ec.europa.eu/
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433.110 (1990)

92,6%

EU-27: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
and the United Kingdom.



