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FICHA TÉCNIC A

PowerValue 11RT G3 LIB
1-3kVA

Modo de funcionamiento
En línea

Potencia nominal del módulo
1-3 kVA

Factor de potencia de salida
1,0

Eficiencia 
Hasta un 94 % en la modalidad online

THDi de entrada
<5,5 %

Puertos de comunicación
RPO, Entrada en seco, Salida en seco, 
ranura inteligente, USB, RS232

Clasificación
VFI-SS-111

Idiomas
Hasta 7 idiomas
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Acerca de este manual
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Publicado por	 :	 Centro de excelencia: I+D
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— 
Información sobre el documento
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Características del SAI

El SAI PowerValue 11RT G3 LIB 1-3KVA utiliza una 
arquitectura en línea pura de doble conversión 
avanzada que ajusta y filtra continuamente el 
voltaje de entrada. Cuando se interrumpe la 
alimentación de la red, la batería continuará 
proporcionando energía sin interrupción. En caso 
de sobrecarga o fallo del inversor, el SAI cambiará 
al modo bypass y será alimentado por el bypass. 
Si se elimina la condición de sobrecarga, el SAI 
pasará automáticamente al modo de fuente de 
alimentación del inversor, proporcionando una 
alimentación de CA de alta calidad y fiable para 
los equipos críticos.

BMS avanzado
• Advertencia y predicción por adelantado de 
estado y salud de la batería. (Advertencia V/I/T, 
predicción SOC/SOH)
• Protección puntual a través de la gestión  
de HW y FW BMS.

Arranque en frío
El SAI PowerValue 11RT G3 LIB 1–3 kVA se puede 
arrancar sin estar conectado a la red eléctrica 
(arranque desde las baterías). Antes de utilizar 
esta función, el SAI debe haber sido alimentado 
por la red eléctrica con la salida activada al menos 
una vez. Esta característica resulta especialmente 
útil en las siguientes situaciones:
• Para la puesta en marcha y uso de la unidad 
incluso durante un corte de corriente de red.
• Para ayudar a identificar, durante una puesta en 
marcha incorrecta del sistema, si el problema de 
funcionamiento está en la fuente de alimentación, 
p. ej. si el SAI se pone en marcha con la batería  
y no pasa al modo en línea o al modo bypass,  
lo más probable es que haya un fallo en la red 
eléctrica.

Apagado remoto (RPO)
Cuando el RPO está activado, las fuentes de CA  
y CC de la carga están completamente 
desconectadas. Para recuperar el estado normal 
del SAI, el conector RPO debe volver a 
establecerse en su configuración original 
(normalmente cerrado a través del puente de 
conexión en el panel posterior del SAI). A 
continuación, se debe cancelar el estado del RPO 
a través del menú LCD y el SAI volverá a funcionar 
en modo de espera. Para pasar el SAI al modo 
inversor, pulse el botón de encendido.

Modo convertidor de frecuencia
CVCF es un modo de salida específico del SAI. 
Al funcionar como un convertidor de tensión y 
frecuencia, el SAI PowerValue 11RT G3 LIB 1–3kVA 
no solo convierte la frecuencia de la fuente de 
alimentación (50 Hz a/desde 60 Hz), sino que 
también protege la carga de las perturbaciones 
de la alimentación y garantiza una alimentación 
adicional procedente de la batería en caso  
de fallo de la red eléctrica. El funcionamiento y la 
instalación son sencillos y requieren el cableado 
correcto del SAI y la selección del modo CVCF  
en la pantalla LCD.
• Rango de frecuencia de entrada: 40-70 Hz
• Frecuencia de salida: 50 Hz o 60 Hz
• Reducción de salida: reducción al 60 %
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Vista posterior
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7

1 2 3 4

5 6

8

9

7

1 3 4

5 6

8

9

2

SAI PowerValue 11RT G3 LIB 1/1.5 kVA

SAI PowerValue 11RT G3 LIB 2 kVA

7 5 6

1 3 42 8
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SAI PowerValue 11RT G3 LIB 3 kVA

N.º Descripción
1 Detección automática EBM
2 USB
3 Caja de ranura para tarjeta
4 Conector EBM
5 RPO/Entrada en seco/Salida en seco
6 RS 232
7 Toma de entrada (1 k/1,5 k: 10 A, 2 K/3K: 16 A)
8 Tomas de salida programables (1-3 kVA: 10 A)
9 Tomas de salida (1-2 kVA: 10 A; 3 kVA: 10 A+16 A)
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1 32 2

Batería ext. mod. 11RT G3 LIB 1-3kVA

N.º Descripción
1 Puerto COM de EBM
2 Conector EBM (las conexiones de alimentación no diferencian entre "In" y "out")
3 Indicador LED

—
Baterías

Potencia (kVA) Batería interna Corriente de carga
1 K 1 x 9 Ah 1,5 A
1,5 K 1 x 9 Ah 1,5 A
2 K 1 x 9 Ah 1,5 A
3 K 1 x 9 Ah 1,5 A

Potencia Dimensiones (Ancho x Alto x 
Profundidad) (mm)

Peso (kg) Batería

1 K 438*43*448 12 1 x 12 Ah
1,5 K 438*43*448 12 1 x 12 Ah
2 K 438*43*603 17,4 1 x 12 Ah
3 K 438*43*603 17,4 1 x 12 Ah

hasta 4

PowerValue puede configurarse con módulos 
de baterías compatibles para satisfacer las 
necesidades de tiempo de funcionamiento 
ampliado. Las baterías fácilmente reemplazables 
aumentan la disponibilidad y reducen  
el Tiempo Medio de Reparación (MTTR).



7

—
Opciones 

Tarjetas de administración de red
Permite la monitorización en tiempo real del 
sistema SAI a través de un explorador web 
estándar o mediante el uso del software de 
monitorización incluido. Los dispositivos de 
monitorización de ABB proporcionan visibilidad 
en tiempo real del estado de su equipo de 
alimentación eléctrica y ayudan a solucionar 
problemas antes de que se vuelvan críticos.

Modelos compatibles
•	 Tarjeta de gestión de red (NMC)

•	 Tarjeta ModBus (CMC)

•	 Sensores de temperatura y humedad (EMP)
  

Tarjeta de interfaz de relé
Proporciona cierres de contacto para la 
monitorización remota de condiciones de alarma 
de sistemas SAI POWERVALUE 11RT G3 LIB 
1-3KVA. La tarjeta la puede instalar el usuario, 
es fácilmente intercambiable y proporciona 
comunicación avanzada entre el SAI y el 
ordenador.

Modelos compatibles
•	 Tarjeta de relé con contactos libres de potencial 

(AS400)

Tarjeta NMC 4NWP100110R0001
Tarjeta ModBus 4NWP104039R0001
EMP 4NWP104040R0001
Tarjeta AS400 4NWP100120R0001

Software de monitorización
Se trata de un avanzado paquete de software de 
gestión de sistemas SAI que permite el control  
y la monitorización a distancia de SAI equipados 
con tarjetas de interfaz de red en un entorno de 
red LAN o de Internet. La programación de un 
apagado seguro del sistema permite gestionar 
uno o varios SAI y precaver la pérdida de datos 
debido a apagones eléctricos. 
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Especificaciones técnicas

DATOS GENERALES 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Potencia aparente 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA
Potencia activa 1 kW 1,5 kW 2 kW 3 kW
Topología del SAI Conversión doble en línea
Batería Integrado y externo 

(opcional)
IIntegrado y externo 
(opcional)

Integrado y externo 
(opcional)

Integrado y externo 
(opcional)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Dimensiones (ancho×alto×profundidad) 438 x 85,5 x 445 438 x 85,5 x 445 438 x 85,5 x 600 438 x 85,5 x 600
Peso (con baterías) 15 kg 15,2 kg 21,1 kg 21,45 kg
Número de unidades de rack 2U (SAI), 1U (EBM) 2U (SAI), 1U (EBM) 2U (SAI), 1U (EBM) 2U (SAI), 1U (EBM)

RUIDO ACÚSTICO (Según ISO 7779, a 1 m de distancia, frontal y sin zumbador)
En modalidad online (a ≤25 ℃) al 100 /  
50 % de carga

<45 dB <45 dB <50 dB <50 dB

En modo batería (a ≤25 ℃) a 100 / 50 % de carga <45 dB <45 dB <50 dB <50 dB

SEGURIDAD
Acceso Operador Operador Operador Operador
Grado de protección contra peligros y entrada 
de agua

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Conforme con IEC 62040-2 Sí Sí Sí Sí
Categoría de emisión/inmunidad C2 C2 C2 C2
Longitud del cable de salida < 10 m < 10 m < 10 m < 10 m

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Rango de temperatura de almacenamiento -25 – 55 ℃ (5 – 140 °F) sin baterías
Rango de temperatura de funcionamiento 0 ℃ – +40 ℃ 0 ℃ – +40 ℃ 0 ℃ – +40 ℃ 0 ℃ – +40 ℃
Almacenamiento (modelos con baterías) 0 ℃ – +40 ℃ 0 ℃ – +40 ℃ 0 ℃ – +40 ℃ 0 ℃ – +40 ℃
Humedad relativa ≤ 95 % (sin condensación)
Altitud de funcionamiento 0~3000 m (reducción de carga del 1 % cada 100 m entre 1000~3000 m)

INFORMACIÓN ADICIONAL Y ÚTIL
Tomas de entrada 1 x IEC C14 1 x IEC C14 1 x IEC C20 1 x IEC C20

Tomas de salida
1 grupo de salida principal (con 4 x IEC C13) 
1 grupo de salida programable (con 4 x IEC C13)

1 grupo de salida 
principal
(Con 1 x IEC C19 + 4 x 
IEC C13)
1 grupo de salida 
programable (con 4 x 
IEC C13)

Trazado del cable de entrada Parte trasera Parte trasera Parte trasera Parte trasera
Trazado del cable de batería externa Parte trasera Parte trasera Parte trasera Parte trasera
Conexión de batería externa Conector propietario Conector propietario Conector propietario Conector propietario
Accesibilidad Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera

OPCIONES
Tarjeta de administración de red Sí Sí Sí Sí
Tarjeta AS400 Sí Sí Sí Sí
Tarjeta ModBus Sí Sí Sí Sí
Cable RS232 Sí Sí Sí Sí
Kit de railes Sí Sí Sí Sí
SE INCLUYE (PREDETERMINADO) Sí Sí Sí Sí
Embalaje de flete marítimo (palé, caja de cartón) Se incluye Se incluye Se incluye Se incluye

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 1 kVA 1.5 kVA 2 kVA 3 kVA

Tensión aceptable (régimen estable, r.m.s) 110 – 300 V CA
Tensión nominal 200-240 V CA

Tolerancia

<110 V: Ir al modo de batería
110 V + 100 x (Carga % – 50 %): 100 % > carga > 50 %
160 V~300 V: >100  % de carga
>300 V: Ir al modo de batería 

Frecuencia nominal de entrada 50 Hz / 60 Hz (detección automática)
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Tolerancia de la frecuencia 45 Hz – 55 Hz (sistema de 50 Hz) / 54 Hz – 66 Hz (sistema de 60 Hz)
Corriente de entrada nominal  
(voltaje de entrada 230 V)

4,9 A 7,4 A 9,4 A 14,1 A

Corriente máxima de entrada (con batería  
de carga y tolerancia de tensión de entrada, 
sobrecarga continua)

5,6 A 8,2 A 10,8 A 15,7 A

Distorsión armónica total (THDi) <5,5 % al 100 % de 
carga R

<5,5 % al 100 % de 
carga R

<5 % al 100 % de  
carga R

<5 % al 100 % de  
carga R

Factor de potencia ≥0.99 al 100 % de 
carga

≥0.99 al 100 % de 
carga

≥0.99 al 100 % de 
carga

≥0.99 al 100 % de 
carga

Sistema de distribución eléctrica CA IT, TN-S, TT
Conexión L + N + PE

Protección contra la retroalimentación Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada
Corriente de cortocircuito condicional, Icc 3 kA 3 kA 3 kA 3 kA
Irrupción de corriente Menos de 8 veces la 

corriente nominal de 
entrada en 1 ms

Menos de 8 veces la 
corriente nominal de 
entrada en 1 ms

Menos de 8 veces la 
corriente nominal de 
entrada en 1 ms

Menos de 8 veces la 
corriente nominal de 
entrada en 1 ms

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Potencia nominal 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W
Sistema de distribución eléctrica CA IT, TN-S, TT
Fases disponibles 1 1 1 1
Neutro disponible Sí Sí Sí Sí

Tensión nominal (régimen estable, r.m.s.)
200/208/220/230/240 V CA (la reducción de la capacidad de carga se aplica a las tensiones  
de salida de 200 V y 208 V)

Precisión del voltaje ±1 % ±1 % ±1 % ±1 %
Distorsión total harmónico (THDu), 100 % de carga, modo online
- Lineal <1 % <1 % <1 % <1 %
- No lineal (según IEC 62040-3) <4 % <4 % <4 % <4 %
Distorsión Armónica Total (THDu), 100 % de carga, Modo Batería
- Lineal <1 % <1 % <1 % <1 %
- No lineal (según IEC 62040-3) <4 % <4 % <4 % <4 %
Transitorio de tensión y tiempo de recuperación, carga escalonada del 100 %

- No lineal (según IEC 62040-3)
Recuperación  
en 100 ms hasta ±10 %

Recuperación  
en 100 ms hasta ±10 %

Recuperación  
en 100 ms hasta ±10 %

Recuperación  
en 100 ms hasta ±10 %

Tiempo de transferencia modo online <--> 
modo de batería

0 ms 0 ms 0 ms 0 ms

Frecuencia (régimen estable), nominal

Sincronizada con la red eléctrica de entrada:
45 – 55 Hz para sistemas de 50 Hz
54 – 66 Hz para sistemas de 60 Hz
40 Hz – 70 Hz (modo CVCF, reducción al 60 %)

Variación en funcionamiento sin carga ±0,1 Hz ±0,1 Hz ±0,1 Hz ±0,1 Hz
Velocidad de respuesta máx. <1 ± 0,5 Hz/s <1 ± 0,5 Hz/s <1 ± 0,5 Hz/s <1 ± 0,5 Hz/s
Corriente nominal (In), r.m.s. nominal 4,6 A 6,9 A 9,1 A 13,7 A

Sobrecarga en el inversor

100 % < carga ≤ 105 % 1 hora.
105 %< carga ≤ 125 % durante 5 minutos
125<carga ≤ 150 % durante 30 segundos.
>150 % durante 500 ms.

Corriente de cortocircuito del inversor en 
modo online y en modo batería (100 ms)*  
por defecto

13 A 20 A 27 A 40 A

Factor de cresta (carga soportada) 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1
Factor de potencia de carga, nominal 1,0 1,0 1,0 1,0

Desplazamiento (rango admisible de 
adelanto-retardo)

0,3 adelanto – 0,3 retardo
(0,3~0,8: Reducción  
al 30 %; 0,8 ~ 1:  
Sin reducción)

0,3 adelanto – 0,3 retardo
(0,3~0,8: Reducción  
al 30 %; 0,8~1:  
Sin reducción)

0,3 adelanto – 0,3 retardo
(0,3~0,8: Reducción  
al 30 %; 0,8~1:  
Sin reducción)

0,3 adelanto – 0,3 retardo
(0,3~0,8: Reducción  
al 30 %; 0,8~1:  
Sin reducción)

EFICIENCIA DE DOBLE CONVERSIÓN EN MODO ONLINE, CARGA LINEAL:
100 % de la carga 91 % 91 % 93 % 94 %
75 % de la carga 91 % 91 % 93 % 93 %
50 % de la carga 89 % 90 % 92 % 93 %
25 % de la carga 85 % 86 % 90 % 91 %
Eficiencia del modo Eco, carga lineal 96 % 97 % 97 % 97 %

BYPASS—AUTOMÁTICO: INTERRUPTOR ESTÁTICO
Tiempo de transferencia: inversor a bypass / 
bypass a inversor / inversor a modo eco / 
modo eco a inv.

≤4 ms/≤4 ms/≤4 ms/≤10 ms

Sobrecarga en modo de bypass (la duración 
de la sobrecarga en modo de bypass está 
controlada por firmware y admite el reinicio 
automático)

100 % < corriente nominal ≤ 110 % no limitada.
110 % < corriente nominal ≤130 % durante 10 minutos.
130 % < corriente nominal ≤150 % durante 5 minutos.
>150 % de corriente nominal durante 500 ms.
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CARACTERÍSTICAS 
DE LA BATERÍA

1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Material Li-FePO4
Número de celdas de 3,2 V 15S3P 15S3P 24S3P 24S3P
Corriente de carga 
máxima

1,5 A 1,5 A 1,5 A 1,5 A

Tiempo de recarga  
(hasta el 90 %)

3,7 h 3,7 h 3,7 h 3,7 h

Tensión de flotación 3,515 V/Celda 3,515 V/Celda 3,515 V/Celda 3,515 V/Celda
Punto de apagado 3,05 VCC/Celda (sin comunicación BMS)

Prueba de batería Automático y manual Automático y manual Automático y manual Automático y manual

Tiempo de copia  
de seguridad 1

1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

Baterías internas SAI 18/24/36/66 12/16/24/44 15/20/29/57 10/13/20/38

SAI + módulo de 1 batería 42/56/84/154 28/37/56/102 35/47/69/134 23/31/46/90

SAI + módulo de 2 baterías 66/89/132/242 44/59/88/161 55/73/109/210 36/49/73/142

SAI + módulo de 3 baterías 91/121/180/330 60/80/121/220 75/100/148/287 49/66/100/194

SAI + módulo de 4 baterías 115/153/228/418 76/102/153/279 95/127/188/364 63/84/127/246

1) Autonomía de la batería en minutos al 100 %, 75 %, 50 % y 25 % de la carga nominal 
Las autonomías indicadas son valores estimados basados en un funcionamiento a 20 °C en condiciones estándar.
La autonomía real del sistema puede variar en función de varios factores, como la antigüedad y el uso de la batería, el perfil de carga y las condiciones ambientales.

INTERFAZ DE USUARIO – COMUNICACIÓN 
RS232 en puerto Sub-D9 Para servicio 
Ranura de conectividad Para integración de conectividad opcional y tarjeta de relés 
Ranura disponible 1
Pantalla Pantalla LCD - botones físicos
RPO Apagado remoto 
Contactos de ENTRADA/SALIDA en seco Sí 
USB (software de monitorización) Sí

A

B

C

D

ESPACIOS LIBRES

ESPACIOS LIBRES 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS PARA SAI INDIVIDUAL

A 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 

B 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

C 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 

D 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS PARA SAI MÁS OTROS ARMARIOS EN FILA

A 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 

B 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

C 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 25 cm /10 pulgadas 

D 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
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VALORES NOMINALES 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA 

Longitud del cable de entrada 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
IEC 60898-1 o IEC 60947-2
Interruptor automático  
de entrada - Tipo DW

16 A 16 A 32 A 32 A

Longitud del cable de la batería 
externa

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

DISIPACIÓN DE CALOR 1 kVA 1,5 kVA 2 kVA 3 kVA 

Flujo de aire Parte trasera Desde delante atrás Desde delante atrás Desde delante atrás

Disipación de calor con 100 % de 
carga lineal

120 W 170 W 177 W 226 W

Disipación de calor con 100 % de 
carga no lineal (según 62040-3)

120 W 170 W 177 W 226 W

Flujo de aire (25° – 30°)  
con 100 % de carga no lineal

37 m3/h 42 m3/h 44 m3/h 59 m3/h

Disipación de calor sin carga 35 W 49 W 37 W 45 W
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