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Pouzivani vyrazit NEBEZPECT, VYSTRAHA, UPOZORNENI a POZNAMKA
Tento dokument obsahuje tam, kde je to piislusné, vyrazy NEBEZPECI, VYSTRAHA, UPOZORNENI a POZNAMKA pro

zdiraznéni informaci souvisejicich s bezpecnosti nebo jinych dilezitych informaci.

NEBEZPECI Nebezpeci, ktera by mohla mit za nasledek vazna zranéni osob nebo usmrceni
VYSTRAHA Nebezpeci, ktera by mohla mit za nasledek zranéni osob

UPOZORNENI  Nebezpeti, ktera by mohla mit za nasledek poskozeni zafizeni nebo $kody na majetku
POZNAMKA Upozoriiuje uzivatele na diilezité skutecnosti a podminky

Ackoliv NEBEZPECT a VYSTRAHY upozoriiuji na nebezpegi zranéni osob, a UPOZORNENI jsou spojena s poskozenim
zafizeni nebo Skodami na majetku, je tieba pamatovat na to, ze pouzivani poskozeného zafizeni by za urcitych provoznich
podminek mohlo mist za nasledek zhor$enou ti¢innost procesu vedouci ke zranénim osob nebo dokonce usmrceni. Proto
véechny pokyny uvedené s vyrazy NEBEZPECI, VYSTRAHA a UPOZORNENI plng dodrzujte.

OBCHODNI ZNACKY

Pressductor™ je registrovana obchodni znacka spole¢nosti ABB AB.

UPOZORNENI

Informace uvedené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez predchazejiciho upozornéni a nemohou byt vykladany jako
ruceni spolecnosti ABB AB. ABB AB nepfijima zadnou odpovédnost za jakékoliv chyby, které se mohou v tomto navodu
vyskytnout.

Spole¢nostABB AB v zadném pfipad¢ neptijme zadnou odpoveédnost za piimé, nepiimé, zvlastni, ndhodné nebo nasledné Skody
jakékoliv povahy nebo druhu vzniklé z pouzivani tohoto dokumentu a ABB AB neptijme také zadnou odpoveédnost za ndhodné
nebo nasledné Skody vzniklé z pouzivani jakéhokoliv softwaru nebo hardwaru popsaného v tomto dokumentu.

Tento dokument a jeho ¢asti se nesméji reprodukovat nebo kopirovat bez pisemného svoleni ABB AB, a jeho obsah nesmi byt
pfedavan tetim stranam ani pouzivan pro jakykoliv neopravnény tcel.

Software popsany v tomto dokumentu je poskytovan na zakladé licence a smi se pouzivat, kopirovat nebo poskytovat pouze v
souladu s podminkami této licence.

OZNACENI SYMBOLEM CE

Jednotka elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA 113 spliiuje pozadavky uvedené ve smérnici pro RoHS 2011/65/ES,
elektromagnetickou kompatibilitu 2014/30/ES a ve smérnici pro nizké napéti 2014/35/ES za ptredpokladu, Ze instalace bude
provedena v souladu s pokyny pro instalaci uvedenymi v Kapitola 2 Instalace, ktera je soucasti tohoto navodu pro uzivatele.

LOF

Jednotka elektroniky pro méteni napéti v tahu Tension Electronics PFEA113 splituje pozadavky bezpecnostniho schvaleni pro
USA a Kanadu podle normy UL61010C-1 pro zafizeni pro fizeni procesti a normy CSA C22.2 ¢. 1010-1, certifikatu ¢. 170304-
E240621 a

a ¢. 240504-E240621 za predpokladu, ze instalace bude provedena v souladu s pokyny pro instalaci uvedenymi v Kapitola 2
Instalace, ktera je sou¢asti tohoto navodu pro uzivatele.
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Kapitola 1 Uvod

1.1 O tomto navodu

Tento navod pro uzivatele popisuje vas novy systém pro méteni napéti pasu v tahu. Po pfecteni
tohoto navodu budete mit znalosti nezbytné pro mechanickou a elektrickou instalaci, uvedeni do
provozu, obsluhu, preventivni udrzbu a zakladni vyhledavani zavad vaseho méficiho systému.

Abyste dosahli nejvyssi spolehlivosti a presnosti vaseho méficiho systému, nejprve si peclivé
prectéte tento navod.

1.2 Odmitnuti odpovédnosti tykajici se kybernetické bezpeénosti

Tento produkt byl navrzen za tcelem pfipojeni, komunikace dat a informaci pies sitovéa
rozhrani, které by mélo byt pfipojeno k bezpecné siti. Je vyhradni odpovédnosti osoby nebo
subjektu odpovédného za spravu sité, aby zajistily a zabezpecily bezpecné ptipojeni k siti a
pfijaly nezbytna opatieni (jako je, ale nikoliv vyhradné, instalace firewall, aplikace ovéfovacich
opatfeni, Sifrovani dat, instalace antivirovych-programu atd.) z divodu ochrany¢ produktu a
sité, jejich systému a véetné rozhrani proti jakémukoliv druhu bezpe¢nostnich naruseni,
nepovoleného pristupu, ruSeni, neopravnéného vniknuti, uniku a/nebo kradeze dat a informaci.
Spole¢nost ABB nenese odpovédnost za jakékoliv takové Skody a/nebo ztraty.

1.3 Evropska smérnice OEEZ (WEEE): Odpadni elektrické a elektronické

zarizeni

Symbol pteskrtnuté popelnice na kole¢kach na vyrobcich a/nebo doprovodnych dokumentech
znamena, ze odpadni elektrické a elektronické zatizeni (OEEZ) by nemélo byt likvidovano
spolu s béznym komunalnim odpadem.

Pokud hodlate vyhodit elektrické a elektronické zatizeni (EEZ) v Evropské unii, kontaktujte
prosim svého prodejce nebo dodavatele a pozadejte o dalsi informace.

Mimo Evropskou unii kontaktujte mistni ufady nebo prodejce a pozadejte o informace o
spravném zpusobu likvidace.

Spravna likvidace tohoto vyrobku pomaha chranit hodnotné zdroje a zabrani pfipadnému
negativnimu dopadu na lidské zdravi a Zivotni prostfedi, k némuz by jinak mohlo dojit v
disledku nespravného nakladani s odpady.

3BSE029382R0142 Rev C
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Kapitola 1 Uvod

1.4 Jak tento navod pouzivat

1.4.1 Za

)¢

—

N

name

Tento navod pro uzivatele se sklada ze dvou hlavnich ¢asti.

1. Informace o jednotce elektroniky pro méieni napéti v tahu
- Informace o systému a bezpec¢nosti (kapitola 1)
- Instalace, uvedeni do provozu, tidrzba, obsluha a vyhledavani zavad (kapitoly 2-6)
- Technicka data (pfiloha A)

2. Informace o navrhovani instalace tenzometru
- Tenzometr PFCL 301E pro snimani vertikalni sily (pfiloha B)
- Tenzometr PFTL 301E pro snimani horizontalni sily (pfiloha C)
- Radialni tenzometr PFRL 101 (ptiloha D)
- Tenzometr PFTL 101 pro snimani horizontalni sily (pfiloha E)
- Tenzometr PFCL 201 pro snimani vertikalni sily (pfiloha F)
- Tenzometr PFTL 201 pro snimani horizontalni sily (pfiloha G)

Kazda ptiloha obsahuje informace o jednom z vyse uvedenych typt tenzometrt pii
pouzivani v systémech pro méfeni napéti pasu v tahu s jednotkou elektroniky PFEA113.

Pro nastaveni vaSeho systému pro provadéni zakladniho méfeni mazete pouzit postup rychlého
nastaveni (Fast Setup).

Tento postup rychlého nastaveni vas vede minimalnim poctem krokd potfebnych pro nastaveni
elektroniky pro méfeni napéti v tahu. Proved’te Cinnosti popsané v nasledujicich odstavcich:

. Odstavec 3.6 Navod pro uvedeni do provozu krok za krokem
. Odstavec 3.7 Provadéni zakladnich nastaveni
. Odstavec 3.8 Provadéni rychlého nastaveni (pouze pro jeden nebo dva valce)

Abyste dosahli rozsitené funkénosti, postupujte podle kapitoly ,,Provedeni kompletniho
nastaveni”.
Viz Odstavec 3.11 Provedeni kompletniho nastaveni.

1.4.2 Ukladani aktualnich dat a nastaveni pri uvadéni do provozu

Kdyz bude uvedeni do provozu dokon¢eno, miZete pouzit formulaf v piiloze H, vyplnit v ném
aktualni data o uvedeni do provozu a nastaveni a uloZit jej pro pfipadné pouziti v budoucnu.

1-2
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Odstavec 1.5 O tomto systému

1.5 O tomto systému
Vas systém pro méteni napéti v tahu se sklada z:
. Jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113
*  Tenzometrl typu PFCL 301E, PFTL 301E, PFRL 101, PFTL 101, PFCL 201 a PFTL 201
. Spojovaci skiinky PFXC 141

Tato nova jednotka elektroniky pro méteni napéti v tahu mize pracovat az se ctyfmi tenzometry
a ma Sest konfigurovatelnych analogovych vystupti pro regulace a/nebo monitorovani napéti
pasu v tahu. Vystupni signaly jsou k dispozici také na sbérnici Profibus-DP. Dalsi uzite¢nou
funkei je moznost piepinani zisku pro dvé rtizné drahy pasu (planovani zisku) a nastavovani
nuly prostiednictvim digitalniho vstupu nebo sbérnice Profibus. Tato jednotka obsahuje také
funkci automatické diagnostiky a ¢tyfi konfigurovatelné digitalni vystupy pro vystrazna hlaseni
a detekei urovné. Stav funkci automatické diagnostiky je k dispozici také na sbérnici Profibus-
DP. Po spojeni tii jednotek PFEA113 systém dokaze pracovat v rezimu s délenym valcem,
naptiklad pro navijeci zafizeni, s az 12 tenzometry. Vysoka troven funk¢nosti a jednoduchého
uzivatelského ovladani, ¢ini z PFEA113 jednu z nejkomplexnéjsich jenotek pro méfeni napéti v
tahu.

Jednotka elektroniky pro méteni napéti v tahu, ktera pokryva sirokou fadu aplikaci, se dodava
ve tfech verzich (verze PFEA 111 a PFEA 112 jsou popsany v samostatném navodu) s riznymi
urovnémi vykonnosti a funkénosti. VSechny tfi verze maji nékolikajazycny digitalni displej a
konfiguracni klavesy. Tyto konfiguracni klavesy se pouZzivaji pro nastavovani riznych
parametrti a pro kontrolu stavu systému pro méteni napnuti. Displej o velikosti 2 x 16 znakt
miZe zobrazovat soucet, rozdil nebo signaly jednotlivych tenzometrti.. VSechny tfi verze jsou k
dispozici jak v provedeni s montazi pomoci list DIN (verze s krytim IP 20, bez utésnéni), tak v
uzavieném provedeni v kryti IP 65 (NEMA 4) pro instalaci do tézsich prostredi.

Toto zafizeni je urceno pro pouzivani v Siroké fadé vyrobnich procesi, kde se strojem dopravuje
pasovy material jakéhokoliv druhu, naptiklad papir, plast nebo textilie. Jedinym pozadavkem je,
aby pas byl opasany kolem valce. Sila ptisobici na vélec je pfimo imérna napnuti pasu.
Vysledna sila se prenasi prostiednictvim loziskovych téles do tenzometrti. Tenzometry vytvareji
signal, ktery je pfimo umérny sile ptisobici ve sméru méfeni tenzometrd. Tento signal se
zpracovava a zesiluje v elektronice pro méteni napéti v tahu a lze jej pouZzivat jako vstupni
signal pro fizeni procesu, zobrazovani na displeji nebo pro zaznamenavani.

Pas

Mé&fici valec ——.

Jednotka elektroniky pro méfeni
napéti v tahu PFEA113
Loziskové téleso

Wiy

=l;
0oo
TL

Obrazek 1-1. Obvykly systém pro méreni napéti v tahu s elektronickou jednotkou PFEA113 (verze v kryti IP 20)

Tenzometr

Profibus

Vystup pro pfistroje
Vystup pro fizeni
Napajeni 24 V DC
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Kapitola 1 Uvod

1.6 Bezpecnostni pokyny
Pred zahdjenim jakékoliv prace si pfectéte bezpecnostni pokyny uvedené v této kapitole a
dodrzujte je. Avsak pokud jsou mistni legislativni pozadavky pfisnéjsi, maji prioritu.

Systém pro méfeni napnuti neobsahuje zadné pohybujici se ¢asti. AvSak tenzometry jsou
nainstalovany v tésné blizkosti valce, ptes ktery bézi pas.

1.6.1 Bezpecnost pracovniki

VAROVANI

Nikdy neprovadéjte zadné prace na tenzometrech nebo v jejich blizkosti, jestlize
je vyrobni linka v provozu. Pfed zahajenim jakékoliv prace vypnéte a zablokujte
ovladaci vypina¢ hnaciho ustroji méficiho valce.

NEBEZPECI
Pred provadénim jakékoliv prace na jednotce elektroniky pro méteni napéti v
tahu vypnéte a zablokujte vypinac¢ napajeni elektroniky ze sit€. Po dokonceni
prace zkontrolujte, zda nedoslo k uvolnéni zadnych vodici, a zda vSechny
jednotky jsou fadné zajistény.

POZNAMKA

Vsichni pracovnici pracujici na instalaci musi znat umisténi hlavniho vypinace
napéjeni méficiho systému a védet, jak se ovlada.

1.6.2 Bezpecénost zarizeni

UPOZORNENI{

Pfed vyménou jednotky vzdy vypnéte napéti ze sité do méticiho systému.

UPOZORNENI

S elektronickou jednotkou manipulujte opatrné, aby se omezilo riziko poskozeni
vybojem statické elektiiny (ESD). Pamatujte na vystrazny stitek na obvodovych
deskach.
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1.7 Postup méreni zalozeny na technologii Pressductor®

Provozni princip transduktoru sily ma velky ucinek na to, jak dobie bude fungovat. Také
ovliviiyje, jak bude cely tenzometr tuhy a bez vibraci i jeho robustnost a toleranci viici pretizeni.
Vsechny tyto faktory maji dopad na konstrukci, provoz a Gdrzbu zafizeni pro zpracovavani
pésu.

Technologie transduktoru Pressductor® spole¢nosti ABB vytvaii signal jako vysledek zmén
elektromagnetického pole pii vystaveni tenzometru mechanické sile. Je to provozni princip,
ktery ma sviij ptivod v metalurgickém jevu, podle kterého mechanické sily méni schopnost
nékterych oceli vést magnetické pole. Na rozdil od dalsich typt technologii tenzometrl neni pro
vytvareni signalu vyzadovan zadny fyzicky pohyb, jako napiiklad stlacovani, ohybani nebo
napinéni.

Transduktor Pressductor® (snimac uvnitt tenzometru) je jednoduchym a elegantnim feSenim.
Meéfici signal v podstaté poskytuji dvé kolma vinuti médéného dratu navinuta na ocelovém
jadru, ktera se spojuji.

Elektromagnetické pole se vytvaii nepfetrzitym dodavanim stfidavého proudu do jednoho z
vinuti. ProtoZe vinuti jsou navzajem v pravém uhlu, pole je umisténo takovym zplisobem, aby
mezi vinutimi neexistovalo zadné magnetické spojeni, kdyz tenzometr bude bez napéti.

Avsak kdyz bude transduktor vystaven sile podle obrazku, rozloZzeni magnetického pole se
zméni. Cast pole se spoji s druhym vinutim a bude indukovat st¥idavé napéti odrazejici napnuti
pusobici na pas na méficim valci. Toto napéti - komparativné silny signal transduktoru - se
prevadi elektronickou jednotkou systému tenzometru na vystup systému.

®

Obrazek 1-2. Snimac zaloZeny na technologii transduktoru Pressductor
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 2.1 O této kapitole

Kapitola 2 Instalace

2.1 O této kapitole

Zptsob, jakym vas systém nainstalujete, ma vétsi vliv na jeho funkCnost, presnost a

spolehlivost, nez byste si mysleli. Cim je piesn&j§i instalace, tim lepsi je i méfici systém.

spravnou mechanickou a elektrickou instalaci.

Zatizeni je presnym pfistrojem, se kterym je tfeba nakladat opatrné, i kdyZ je urceno pro tézké
provozni podminky.

2.2 Bezpecénostni pokyny

Pred zahajenim jakékoliv prace spojené s instalaci si pfe¢téte pokyny uvedené v Kapitola 1
Uvoda dodrzujte je. AvSak pokud jsou mistni legislativni pozadavky ptisnéjsi, maji prioritu.

2.3 Montaz tenzometru

Pozadavky na instalaci a montazni pokyny jsou uvedeny v nasledujicich castech:

Ptiloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometrQ
Ptiloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometri
Ptiloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometra
Ptiloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrQ
Ptiloha F PFCL 201 - Navrhovani instalace tenzometrQ

Piiloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometra

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 2 Instalace

2.4 Instalace elektronické jednotky

2.4.1 Volba a vedeni kabelu

2.4.1.1 Doporucené kabely

Zapojeni kabeld mezi silomérem a elektronickou jednotkou a elektrickymi piipojkami musi byt
provedeno pecliveé v souladu se schématem zapojeni 3BSE0281440065 (viz ptiloha pro vas typ
tenzometru) nebo podle pfislusné dokumentace k objednavce.

Externi signalizani
PFEA113 pfistroj
(neni soucasti
dodavky ABB)

Je tfeba pfipojit stinéni kabelu:
- k zemnici listé v blizkosti verze s
krytim IP 20 (bez utésnéni)

- k zemnici liSté nainstalované uvnitf
skFiné verze s krytim IP 65 (NEMA 4)

Pfivod napajeni ™ N x 0.5 mm2
> 291
3% 1,5 mm? Verze IP 65 + stinéni
(NEMA 4)
——»— Do Fidiciho systému

—— P Profibus-DP

Spojovaci skfir

@) @) \
Signaly tenzometru
@) @)
4 x 2 x 0,5 mm? + stinéni
4 x 1,0 mm? + stinéni ~
max. 50 m ‘< \ Buzeni tenzometru
T 2 x 2.5 mm?

[
Tenzometry >< >< >< ><
B C

A

Obrazek 2-1. Doporucené kabely
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 2.4.1 Volba a vedeni kabelt

. Maximalni dovoleny odpor kabelu v budicim obvodu je uveden v Tabulka 2-1.
Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte odpor kabelu v budicim obvodu tenzometru.

Tabulka 2-1. Maximalni dovoleny odpor kabelu

Tenzometr Max. dovoleny odpor kabelu
PFCL 301E 100
PFTL 301E 10Q
PFRL 101 10Q
PFTL 101 10Q
PFCL 201 10Q
PFTL 201 10Q

. Ke svorkam by se nemély pfipojovat pevné vodice. Koliky by se nemély na slanovanych
zilach zamackavat.

. Kabel z tenzometru musi byt robustnim kabelem se ¢tyFmi Zilami, viz Obrazek 2-2.
Pro obvody signali a budici obvod se musi pouzivat diagonalni pary.

A
C
Signal . Buzeni tenzometru
D —_—
B

Obrazek 2-2. Usporadani zil v kabelu tenzometru

. Signal a buzeni musi byt mezi spojovaci skiiitkou a elektronikou pro méteni napnuti
vedeny v samostatnych kabelech. Napfiiklad: kabel 2 x 2,5 mm? pro buzeni a stinény kabel
4 x 2 x 0,5 mm? se Zlami kroucené dvojlinky pro signaly tenzometru.

»  Kabel pro synchronizaci dvou nebo vice jednotek elektroniky ve verzi v kryti IP-20 (bez
utésnéni) musi byt stinény nebo to musi byt kroucena dvojlinka.

+  Kabel signalu mezi elektronikou pro méteni napéti v tahu a pfistroji nebo pracovnim
zaFizenim musi byt stinénym kabelem 0,5 mm?.

. Stinéni kabeld musi byt pfipojena k médéné zemnici listé. Maximalni délka ptipojky
stinéni je 50 mm.

. Ochranny zemnici vodi¢ pfivodu napajeni u verze s krytim IP-65 (NEMA 4) musi byt
ptipojen k médéné zemnici 1isté ve skiini.
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Kapitola 2 Instalace

2.4.1.2 RusSeni

Aby byla zajisténa odolnost vii¢i ruseni, kabely tenzometrii musi byt co nejvice odd€leny od
silovych kabelii generujicich ruseni. Doporucuje se minimalni vzdalenost 0,3 m (12 palct).
Tam, kde se kabely méficiho systému setkavaji s kabely generujicimi ruSeni, musi se kiizit v
pravych thlech.

2.41.3 Synchronizace

Synchronizace neni vyzadovana u nasténné verze elektroniky pro méfeni napéti v tahu s krytim
IP 65 (NEMA 4).

Jestlize jsou ve stejné skiini nainstalovany dvé nebo vice elektronickych jednotek pro méfeni
napéti v tahu ve verzi s krytim IP 20 (bez utésnéni), musi byt synchronizovany.

Synchronizace se provadi propojenim svorek "SYNC", Sroubové svorky X3:15, vSech jednotek
a propojenim Sroubové svorky X3:16 vSech jednotek. Musi se pouzivat kabel s kroucenou
dvojlinkou nebo stinény kabel.

Jestlize jedna jednotka bude vypnuta nebo demontovana, zbyvajici jednotky se presto
sesynchronizuji.

PFEA113 PFEA113 PFEA113 PFEA113
1 2 3 n

X3:16 15 X3:16 15 X3:16 15 X3:16 15

~ ~ ~
o) o) A O

Obrazek 2-3. Zapojeni pro provedeni synchronizace
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2.4.2 Montaz jednotky elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113

2.4.2.1 Verze s krytim IP 65 (NEMA 4)

Elektronicka jednotka se dodava ve skiini uréené pro nasténnou montaz.

Pti vybéru mista pro instalaci dbejte na to, aby existoval dostate¢ny prostor pro uplné otevieni

vika sktiné. Také zkontrolujte, zda existuje dostate¢ny pracovni prostor pied skiini.

Skiin je opatiena 13 kabelovymi pruchodkami.

9 x pro kabel @6-12 [0,23"-0,47"]

3 x pro kabel @10-14 [0,39"-0,55"]

N

159 16.26"]

1 x pro kabel @6-12 [0,23-0,47"]

Skfif opatfena zavitem pro pFipojku NPT-1/2”

N 393 [15.477]

0ooao

200(7.87"]

mm [palce]

le

i | W wa T Rai

300 [1.81]

Poznamka. Aby byly spinény pozadavky UL, je

- tfeba kabelovou priachodku pro kabel pfivodu

napajeni nahradit kovovou pfipojkou tfidy UL.

A

(2:1)

(& mounting holes)

20[0.79]

¢ 1100.43"]

10 [0.39"]

1

6 66[026"]

180 [7.09"]

1010.39"]

280 [11.02"]

Obrazek 2-4. Instalacni rozméry

Ptipojte kabely ke svorkdm podle schémat zapojeni kabelti v ptiloze (B, C, D, E, F nebo G)

podle nainstalovaného typu tenzometru.

POZNAMKA

Ke svorkam nepfipojujte tuhé vodice. Nazamackavejte koliky na slanovanych

zilach.

POZNAMKA

Pfivod napajeni musi byt opatfen pojistkami a prostiedky pro odpojovani mimo
jednotku elektroniky pro méfeni napnuti.

3BSE029382R0142 Rev C
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2.4.2.2 Verze s krytim IP 20 (bez utésnéni)

110 [4.34"]

Vedeni DIN 35 x 7,5 mm (EN 50022-35x7,5 nebo ekvivalentni)

162 [6.37"]

mm [palce]

|2 == |

AT ?

o ©

)
0000

Q
136 (535"

(L 1|
r n_F

HH

[T
@

68 [2.70"]

19 [0.76"] 123.3 [4.854"]

22(0.87"]

Obrazek 2-5. Instalacni rozmery

Pfipojte kabely ke svorkdm podle schémat zapojeni kabeld v ptiloze (B, C, D, E, F nebo G)
podle nainstalovaného typu tenzometru.

POZNAMKA
Ke svorkam nepfipojujte pevné vodice. Nazamackavejte koliky na slanovanych
zilach.
Uzemnéni

Kovové dno PFEA113-20 se ptipojuje ke kovovym listam DIN, které slouzi jako zemnici vodic¢
jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu.

Toto opatieni slouzi k dobrému uzemnéni elektronické casti, pro EMI odolnost a z divodu
vysokofrekven¢niho zafeni.

Vedeni DIN musi mit dobré spojeni s polem PE (ochranné uzemnéni) skiiné.

Aby se dosahlo nejvyssi mozné odolnosti vici korozi, musi byt listy DIN pochromované,
naptiklad ipravou Zlutym chromem. Pro upevnéni list DIN k montazni desce pouzijte
hvézdicové podlozky se Srouby.

Minimalni pramér Sroubu pro upevnéni list DIN k montazni desce je 5 mm a maximalni
vzdalenost mezi Srouby je 100 mm.

2-6
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2.4.3 Uzemnéni

Aby byl zajistén bezproblémovy provoz, musi se provést peclivym zpisobem uzemnéni.

Pamatujte na nasledujici:

*  Jestlize volna (nestinéna) délka ptresahuje 0,1 m (4 palce), jednotlivé pary silovych a
signalnich vodi¢d musi byt krouceny zvlast'.

»  Kabel externiho ochranného uzemnéni (PE) musi byt upevnén k jedné ze svorek
zemnici liSty se Sroubem.

*  Vsechna stinéni kabelti musi byt pfipojena k zemnici 1ist¢ a délka pfipojky stinéni musi
byt mensi nez 50 mm (2 palce).

POZNAMKA

Stinéni kabeltl musi byt uzemnéna pouze na jednom konci.

. Protoze uzemnéni signalu méticiho systému je piipojeno ke kostie jednotky
elektroniky pro méteni napnuti, vstup nadfizeného systému ptipojeny k fidicimu
systému nesmi byt uzemnén. Nejlepsi zplsoby propojeni méficiho systému a
nadfizeného systému tak, aby bylo dosazeno nejlepsi funkce, jsou zndzornény na
Obrazek 2-6 a Obrazek 2-7.

PFEA113

\__—i N
e — |>
/ﬁ . = oV
-T T |
L L

Obrazek 2-6. Pripojent k nadiizenému systéemu pomoci izolovaného nebo diferencniho
vstupu

PFEA113

T T == + +
\? OV j|> C |>
/ﬁ l - Y

—1

Obrazek 2-7. Pripojeni k nadiizenému systému prostiednictvim samostatného izolacniho
zesilovace
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Kapitola 2 Instalace

2.5 Instalace podlahové skiiné MNS Select

2.5.1 Montaz skfini dohromady

Jestlize skfing naji byt navzajem upevnény k sobé, pouzijte sadu Sroubti, ktera je soucasti
dodavky. Ctyii $rouby M8 s podlozkami a maticemi, v thlovych zavésech a Sest §roubt M6 ve
vysce piiblizné Z1=500, Z2=1000, Z3=1500 mm nad podlahou, viz Obrazek 2-8. Dotahnéte
Srouby M8 utahovacim momentem maximalné 20 Nm a Srouby M6 momentem maximalné 10 Nm.

Z1

T

Obrazek2-8. Montaz skrini dohromady - umisténi sroubii

2.5.2 Montaz skrini k podlaze

Pti upeviiovani skiin€ k podlaze pouzijte Ctyfi nebo Sest Sroubtt M12, pficemzObrazek 2-9
znazornuje, ze jeden Sroub je v kazdém rohu prvni skiin€ vlevo v fad¢ skfini, a nasledujici
skiin€ ptiSroubujte pomoci dvou Sroubti vzdy na pravé strané. Ve dné jsou otvory pro thlové
z&veésy o pruméru 14 mm (0,6”). Tyto otvory vam po vyvrtani otvort v podlaze umoziuji
nastavovat umisténi skiini. Pokud je vrtani nezbytné, dbejte na to, aby se zadny prach ani cizi
materidly nedostaly do zafizeni ve skfini. Pamatujte na minimalni vzdalenosti mezi skiini a

sténami a stropem. Pro vyrovnani podlahy skiiné do horizontalni polohy pouzijte podlozky
vlozené mezi podlahu a dno skfin€.

2-8
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Dfof

X W3 o W
}
| | a7 I =
|S -/
‘\§ .......... f/' O ,e,.,Y e (|7
O Four screws Two SUEW\E
bbbbbb YA —— .
\ P e i 5N S
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 o e o o v v o o o o e e e e o s s Tl
| % ] ©; ]

D=14 mm (0.6 inch)

Obrazek 2-9. Poloha otvorii pro upevnéni skriné (skiini) k podlaze

Tabulka 2-2. Vzdalenosti jsou uvedeny na Obrazek 2-9

Symbol Vzdalenost

X 69 mm (2,77)
W3 602 mm (23,77)
700 mm (27,6")

Y 56 mm (2,2")
D3 544 mm (21,4”)
Dcelk 655 mm (25,8”)

2.5.3 Prostorové pozadavky

Celkové rozméry skiin€ jsou znadzornény v rozmérovém schématu v Ptiloha A Technicka data
jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113.

Pro umisténi a polohu skfin¢ plati nasledujici pravidla:

Vzdalenost mezi horni plochou sktin¢ a stiechou, spodni plochou nosniku nebo vétraciho
vedeni atd. musi byt minimaln¢ 250 mm. Jestlize kabely jsou vedeny shora, tato
vzdalenost se zvysuje na 1000 mm.

Mezi zadni stranou skiin€ a sténou a mezi bo¢nimi stranami skfin¢ a sténou musi byt
odstup minimalné 40 mm.

Aby se umoznilo plné otevirani ramu se zavésem nebo dveii do vnéjsiho prostoru bez
kolize se sousedni sténou, tato vzdalenost se musi zvétsit na 500 mm na strané zavésu
(vlevo) ramu nebo na 300 mm na strané zavésu (vpravo) dveri.

Pted skiini musi byt minimaln€ 1 metr volného prostoru. Musi byt mozné uplné otevieni
dveti, aby nebyl omezen pfistup pro provadéni kontrol a udrzby.

3BSE029382R0142 Rev C
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2.6 Instalace spojovaci skrinky PFXC 141

Pro pfipojeni tenzometrti Pressductor® se normalnd pouziva spojovaci skiin PFXC 141. Ve

spojovaci skfiiice se propojuji kabely upevnéné k tenzometriim a kabel do fidici jednotky.

Spojovaci skiin PFXC 141 se musi nainstalovat vedle tenzometrti a umistit do chranéné polohy
snadno pfistupné pro udrzbu.

Spojovaci skfin se instaluje podle vykresu konkrétniho pro danou objednavku.
Rozmeéry spojovaci skfiiky jsou znazornény na Obrazek 2-10.
Nepouzité otvory se musi zaslepit zatkami.

Obvodové schéma viz Piiloha A.6.4 Spojovaci skiin PFXC 141.

220 [8.66"]
A
@ 9 ( n
\
=
N )
[T T 1T TIT TIT TIT TIT T]
1 L1 L1 L1 L1 L1 1 @
x (6 X) L o 8113197]
D = 6-12 mm (kabelova prichodka Pg16j
Mounting points
(hole picture) A (1)
8(0.31"] 204 [8.03"] (4 mounting holes)
1 . g
/ N =
| ! [ S
— \ \ \ |
Z -
o \ [ = T~
| | <
m Pary S 6 [OZL"]
A4 A\ 4 [¥3)
L __ _ __ _ J s

Obrazek 2-10. Rozmery spojovaci skiinky PFXC 141
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2.7 Konektory na jednotce PFEA113

| AxEsEE

- - PFEAT1T13

Obrazek 2-11. Konektory na jednotce PFEA113

Tabulka 2-3. Popis konektorii jednotky PFEA113

Cislo konektoru

Popis

X1:1-X1:4 PFipojky napajeni 24 V (X1:1-X1:2), 0V (X1:3-X1:4)

X2:1-X2:8 Konektory pro pfipojeni budicich obvodu k tenzometru

X3:1-X3:16 X3:1-X3:8 Konektory se signaly z tenzometr(.
X3:9-X3:12 jsou Al1 a Al2.
X3:13-X3:14 is DI1. X3:15-X3:16 je vstup synchronizaéniho
signalu.

X4:1-X4:16 Analogové vystupy

X5:1-X5:4 Digitalni vystupy

X6:1-X6:4 Digitalni vystup napajeni (1) a tfi OVD

X7 Konektor D-Sub Profibus

X8 Konektor RS232

3BSE029382R0142 Rev C
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2.8 Pripojeni tenzometrt

Informace pro pfipojeni tenzometrli jsou uvedeny v piiloze pro jednotlivé typy tenzometrt, viz
tabulka nize.

Typ tenzometru Schémata kabell v pfiloze
PFCL 301E B
PFTL 301E C
PFRL 101 D
PFTL 101 E
PFCL 201 F
PFTL 201 G

2.9 Pripojeni analogovych vystupt (AO1-AO6)

K dispozici je Sest analogovych vystupt. Kazdy vystup mize byt nastaven bud’ na napéti, nebo
na proud. Kazdy analogovy vystup z digitdlniho/analogového prevodniku je napétovy. DEli se
na dva vystupy, z nichZ jeden se pfevadi na proudovy vystup a druhy je zachovan jako napétovy
vystup. To je znazornéno na Obrazek 2-12, kde naptiklad X4:1 je napétovy vystup a X4:2 je
proudovy vystup.

Maximalni dovoleny zatézovaci proud napétového vystupu je 5 mA.

Maximalni dovoleny zatézovaci odpor proudového vystupu je 550 ohmt.

Obrazek 2-12 znazornuje vystup AO1 pfipojeny jako napétovy vystup a vystup AO2 pfipojeny
jako proudovy vystup.
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Odstavec 2.10 Pripojeni analogovych vstuput (Al1-Al2)

o PFEA113]
I\ r~—— Max. 5 mA
| P [X4:1 |
- . Napétovy
| ’ vystup
| Y Xa:2 )
. . I Rp
| | -
i oV
. . RL
| AO1 |l> X4:4 Max. 550 Q
' AO2 ' ’
| Proudovy
D/A- vystup
v ,k U
! pFevodni /I
| 12 AO3
- bitd AO4 ’ {Xa6-10
| Viz obvodové schéma |
' AO5 pro AO1 a AO2 '
| 706 } D)
L. bt — . _

Obrazek 2-12. Pripojeni analogovych vystupii

2.10 Pripojeni analogovych vstupu (Al1-Al2)

Dva analogové vstupy, All a Al2, jsou diferen¢nimi vstupy s rozsahem signalti 0-10 V.

Al

Al2

7N\ X3:9 | Alt+
N—’ X3:10 [ Al1-

N\ X311 | Al2+
X3:12 | Al2-

N\’
Ly,

PFEA113

Ly

Obrazek 2-13. Pripojeni analogovych vstupii

2.1

Pripojeni digitalnich vystupt (DO1-D0O4)

Ctyii digitalni vystupy, DO1-DO4, jsou izolovany jako skupina. Viz Obrazek 2-14.

Digitélni vystupy jsou buzeny proudem a mohou byt napéjeny z externiho zdroje 24 V DC nebo
z napajeni 24 V DC pouzivaného pro PFEA113.
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Proud ve stavu ,,1” je maximalné 0,1 A na vystup.

PFEA113

|_ X6:1 Digital out supply (DOS)
| Qutput +24 V external supply
load
| Insulated [xs:1 DO1
X5:2 0% D02

| X53 X D03
| XS:4 DO4

0 VD |X6:2
| 0 VD [X6:3

0 VD |X6:4

Obrazek 2-14. Pripojeni digitdlnich vystupui

2.12 Pripojeni digitalniho vstupu (DI)
Digitalni vstup je diferencnim vstupem s nasledujicimi daty:
Pasivni: -36 Vaz+5V
Aktivni: >16 V (maximalné +36 V)

PFEA113
o — LN X3:13| Dit+
— 7 X3:14|01-
Ly

Obrazek 2-15. Pripojeni digitalniho vstupu
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2.13 Pripojeni volitelnych jednotek

2.13.1 lzolacni zesilova¢ PXUB 201

Izola¢ni zesilova¢ PXUB 201 se pouziva tehdy, kdyz je vyzadovana galvanickd izolace mezi
vstupem a vystupem nebo mezi napajenim a vstupem/vystupem. Viz Ptiloha A.6.1 Izola¢ni
zesilova¢ PXUB 201.

Izolacéni zesilovac¢ PXUB 201 je urcen k instalaci na liSty DIN. Izola¢ni zesilova¢ PXUB 201 se
pripojuje pomoci Sroubovych svorek.

PXUB 201 je normaln€ napajen stejnym napéetim +24 V DC, které napdji elektroniku pro
mefeni napéti v tahu.

Jestlize PXUB 201 je nainstalovan v blizkosti skupiny svorek, neni nutné pouzivat mezi
elektronikou pro méfeni napéti v tahu a PXUB 201 stinény kabel.

PFiklad: AO1 (viz také schémata kabell B, C D, E, F nebo G)

PFEA113 PXUB 201
X4
AO1-AO6

Napétovy vystup 1 (Out U).’\ 3 +

- - RN

e | ,

_ ; S L
24 v X1 ¥ —

oy [X1:3 gl

Obrazek 2-16. Obvyklé zapojeni izolacniho zesilovace PXUB 201

2.13.2 Reléova deska PXKB 201

Digitalni vystupy na PFEA113 jsou izolovany jako skupina a nesméji se pfipojovat k vy$simu
napéti nez 24 V DC. Pti nasledujicich aplikacich musi byt k digitalnim vystuptim pfipojena relé:

. Digitalni vystupy musi byt navzajem izolovany.
. Signal do nadiizeného systému je vys$si nez 24 V DC nebo je to signal stfidavého proudu.

PXUB 201 je urcen k instalaci na listy DIN.

Tabulka 2-4. Pravdivostni tabulka pro PXKB 201.

Vstupni signal do A1(+) a A2(-) Spojeni mezi
Nizky digitalni vstup (0 V) 11a12
Vysoky digitalni vstup (24 V) 11a14
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| &

A2() O
A1) O L2
>_

O 1"
e

O 14
_<

O 12

Obrazek 2-17. Obvodové schéma PXKB 201

2.13.3 Napaijeci jednotka SD83x

Jestlize neni k dispozici napéti 24 V, Ize jako zdroj napajeni pro verze v kryti IP 20 pouzit

napéjeci jednotky SD 831, SD 832 a SD 833.

Napdjeci jednotka je urcena k instalaci na listy DIN.

Napéjeci napéti ze sité pro vSechny tfi napajeci jednotky je nasledujici:
* 115VAC(90-132V), 100V -10% az 120 V + 10%
230 VAC (180 -264V),200V -10% az 240 V + 10%

Tabulka 2-5. Pocet jednotek PFEA1I3, které Ize napajet

Napajeci jednotka PFEA113 Poznamky

SD 831 (3 A) 3 Napajeni digitalnich vystupl neni
zahrnuto

SD 832 (5A) 6 Napajeni digitalnich vystupl neni
zahrnuto

SD 833 (10 A) 12 Napajeni digitalnich vystupud neni

zahrnuto

2-16
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Kapitola 3 Uvedeni do provozu

3.1 O této kapitole

Tato kapitola obsahuje informace nezbytné pro uvedeni vaseho systému pro méteni napé€ti pasu
v tahu do provozu.

Predpoklada se, Ze systém pro méfeni napéti pasu v tahu byl nainstalovan podle pokyni
uvedenych v Kapitola 2 Instalace a ptiloze (B, C, D, E, F nebo G) podle nainstalovaného typu
tenzometru.

Pred zahdjenim uvadéni do provozu musite mit k dispozici nasledujici data:

1.
2.

Typ tenzometru a nominalni zatizeni, viz pfiloha pro nainstalovany typ tenzometru
Definice systému, viz Odstavec 3.12.2.

Kombinace tenzometrti

—  Jeden valec (tenzometry A a B)

—  Dvavalce (valec 1 spojeny s tenzometrem A a B, valec 2 spojeny s tenzometrem C a
D) nebo

—  Déleny valec

Planovani zisku (piepinani zisku opasani na dvé rizné drahy pasu).

—  Jeden valec, dva valce (pouze valec 1) a d€leny valec.

Typ objektu, viz Odstavec 3.12.3.

Standardni valec (valec 1, tenzometry A a B nebo valec 2, tenzometry C a D)
Megfeni jediné strany (valec 1, tenzometry A nebo B nebo vélec 2, tenzometry C nebo D)
Déleny valec

Lze pouzivat az 12 tenzometra pfipojenych k max. tfem jednotkdm PFEA113. Vstupy
tenzometri musi byt k PFEA113 pfipojeny nasledovné:

- Jeden vstup, tenzometr pfipojen k A

- Dva vstupy, tenzometry piipojeny k A a B

- Tti vstupy, tenzometry pfipojeny k A, Ba C

- Ctyfi vstupy, tenzometry pfipojeny k A, B, C a D
Pozadovana vystupni data pti daném napnuti pasu

Komunikaéni data, viz Odstavec 3.13.

3.2 Bezpecnostni pokyny

Pred zahajenim jakékoliv prace spojené s uvadénim do provozu si piectéte pokyny popsané v
Kapitola 1 Uvoda dodrzujte je. Avsak pokud jsou mistni legislativni pozadavky ptisnéjsi, maji
prioritu.

3.3 Nezbytna vybava a dokumentace

Je vyzadovano nasledujici:

Schéma kabela

Servisni nastroje
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3-1



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 3 Uvedeni do provozu

3.4 Pouzivani tla€itek na panelu

3.4.1 Navigace a potvrzovani

Zobrazeni Tladitko Jak jej pouzivat

Provadi navrat do pfedchazejiciho

== menu. Nékdy je tfeba toto tlacitko pro
ABB @ Fower @ st =&‘= navrat do pozadovaného menu stisknout
opakované.

Set language

Provede posunuti v seznamu nahoru.

[English] =
|
Provede posunuti v seznamu dolU.
EXE A= W= =v= =W= Provede pfechod do dal$iho hlavniho
menu.
mmwes  TlacCitko OK (potvrzeni). Potvrzuje volbu
# nebo nastaveni parametru.

3.4.2 Zmény cCiselnych hodnot a parametru

SetTensionAt10V NominalLoad
XXXXXX N ZZ kN ZZ Ibs

. X znamena ¢iselnou hodnotu.

. Z znamena, Ze parametr lze vybrat ze seznamu.

SetTensionAt10V Nominal load
[XXXXXX] N [ZZ kN ZZ 1bs]

Jestlize chcete zménit &iselnou hodnotu X nebo parametr Z, stisknéte tladitko =z=. Ciselna
hodnota nebo parametr se potom vlozi do zavorek [XXXXXX] nebo [ZZ], coz signalizuje, Ze
1ze provést zménu.

Jestlize se jedna o parametr ,,Z”, miiZete se pomoci =&= a =¥= posunovat v seznamu nahoru
nebo doli. Kdyz se na displeji zobrazi pozadovana hodnota, stisknéte Sz=. Jestlize stisknete
/2=, nova hodnota parametru se uloZzi a zavorky kolem hodnoty zmizi.

Jestlize stisknete 7=, aby doslo ke vloZeni parametru do zavorek, muZete rezim zadavani zrusit
stisknutim EXE. Volby, které jste provedli pomoci tla¢itek =&= a =¥=, se neulozi. Jestlize
stisknete E%=, zobrazi se stard hodnota bez zavorek.

Jestlize cheete zménit ¢iselnou hodnotu, stisknéte tlacitko 2, aby se hodnota vlozila do
zavorek. Potom lze zménit prvni &islici pomoci tladitek =&= a =¥=. Kdyz prvni &islice bude mit
pozadovanou hodnotu, stisknéte 52, potom bude mozné zménit druhou ¢&islici pomoci Z&= a
. V piipadé stisknuti 2 po nastaveni posledni &islice se nova hodnota uloZi a zobrazi se bez
zavorek.

Stisknuti 2%z pti zadavani Ciselné hodnoty znamena navrat na pfedchazejici Cislici.
Dostate¢nym poctem stisknuti tlacitka %= se rezim zadavani ukon¢i a zobrazi se stara hodnota
bez zavorek.
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Odstavec 3.5 Prehled menu

3.5 Prehled menu

Menu obsluhy

TensionRoll 1 Stiskn&ter=
N >5s
=
Tension A Kompletn’i
N — nastaveni
lE Viz odstavec
Tension B
N |
==

TensionDiff A-B
N

l

TensionRoll 2

|

Tension C
N

l

Tension D
N

=2
|

I

EZ
TensionDiff C-D
N

=
AO1-AO6

N

1=
Error and warning
messages

Viz Odstavec 6.6.

1) Toto menu se zobrazi, kdyz je
jednotka nastavena na N/m, kN/m,
kg/m nebo pli.

2) Toto menu se zobrazi, kdyz
kombinace tenzometr( je nastavena
na déleny valec.

3) Podle kombinace tenzometrd.

Poznamka! V tomto prehledu
nejsou uvedena néktera submenu
obsahujici potvrzujici otazky. V
téchto menu musite potvrdit, Ze
vase nastaveni maji byt provedena.

FastSetUp
Viz 3.8

==

PresentationMenu

Viz 3.12.1
31, 1E

SystemDefinition

Viz 3.12.2

!

ObjectType 3
Viz 3.12.3

}

o [f

)]

SetNominalLoad

Viz 3.12.4

!

ZeroSet
Viz 3.12.5

}

SetWrapGain
Viz 3.12.6

}

AO 1-AO 6
Viz 3.12.7

!

DO1-DO 4
Viz 3.12.8

!

Al1-Al2
Viz 3.12.9

DI
Viz 3.12.10

!

Miscellaneous
Menu Viz 3.12.11

!

ServiceMenu
Viz 3.12.12

M

M

M

]

I

W

M

I

Viz odstavec 4.7. Konfigurace a servisni menu

Rychlé nastaveni Ize provést dvéma zpusoby
podle toho, jak je nastaven zisk opasani.

V menu prezentace yysledkUl Ize nastavit jazyk,
jednotku, Sifku pélsu1 a pozadovany pocet
desetinnych mist.

V tomto menu muizete zyolit faktor méfitka
déleného valce (SRSF) ) a planovani zisku.

Muzete zvolit standardni valec, méfeni jediné
strany nebo pocet vstupl pro pouzivani déleného
valce.

Zkontrolujte nominalni zatizeni na identifikacnim Stitku
tenzometru. Zvolte nominalni zatizeni ze seznamu
pomoci =&= nebo =¥=. Potvrdte pomoci =2=.

Nastaveni nuly se pouziva pro kompenzaci
nulového signalu tenzometru a hmotnosti valce.

Zisk opasani Ize stanovit pomoci zavéSeni zavazi
nebo vypoctem.

Lze zvolit pouze Off (vypnuto), U (napéti), | (proud)
nebo Profibus.

Muzete pfipojit signaly a nastavit nastaveni,
vysoké a nizké napéti v tahu, vystup a limit.

MuZete nastavit detektory urovné (4) a ,Stav OK”

Pro pfipojeni nékolika elektronickych jednotek.

Muzete zvolit vypnuto, nastaveni nuly nebo
planovani zisku.

Toto menu se pouziva pro nastavovani parametr(
sbérnice Profibus nebo vychoziho tovarniho
nastaveni.

Zobrazi se verze softwaru PFEA113.

Zobrazeni nastaveni maximalniho zatiZzeni a
kompenzace proudu pro tenzometrAa B, C aD.
Resetovani paméti maximalniho zatizeni a
kompenzace.

Simulace signalt tenzometra.
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3.6 Navod pro uvedeni do provozu krok za krokem

Krok Meéreni Viz
odstavec
1 Zkontrolujte, zda je pfivod napéti ze sité vypnuty.
2 Zkontrolujte vSechny kabely podle schémat kabel(. Pfiloha B, C,
D, E, F nebo
G
3  Zkontrolujte napajeci napéti 3.7
Jednotka s krytim I1P20 nainstalovana v liStach DIN (bez
utésnéni)
Jmenovité napéti 24 V DC, pracovni rozsah 18 - 36 V DC,
X1:1-2
Nasténna jednotka s krytim IP65 (NEMA 4)
85-264 VAC (100 V - 15 % az 240 V + 10 %), 45-65 Hz, X9:1-
2
Jmenovité napéti 24 V DC, pracovni rozsah 18 - 36 V DC,
X1:1-2
4  Provedte nastaveni zakladnich hodnot (v pfipadé potieby) 3.7
5  Provedte nastaveni
Rychlé nastaveni 3.8
Kompletni nastaveni 3.1
6  Zkontrolujte polaritu signalu tenzometru 3.9
7 Zkontrolujte funkci tenzometru 3.10

3BSE029382R0142 Rev C
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3.7 Provadeéni zakladnich nastaveni

Jestlize jednotku elektroniky pro méfeni napnuti zapnete po dodani poprvé, budete pozadani o
nastaveni jazyka SetLanguage a potom nastaveni jednotky SetUnit. Tato dvé nastaveni musi
byt provedena, aby bylo mozné pokracovat se zbytkem nastavovani. Jazyk a jednotku 1ze
pozdéji v piipadé potfeby zménit.

SetLanguage Pomoci =& nebo=¥= zvolte ze seznamu

[English] pozadovany jazyk. Jako vychozi jazyk je nastavena
== |== angli¢tina English.

T Potvrdte pomoci S=.

SetUnit Pomoci =&= nebo=¥= zvolte ze seznamu

[N] pozadovanou jednotku pro udavani vysledku. Jako
== l='/_= vychozi jednotka je nastaven N (Newton).

o Potvrdte pomoci S=.

SetWebWidth Merlu SetWeb\{deth bude. k dispozici pouze tehdy,
DXXXXXX] kdyZ nastavend jednotka je N/m, kN/m, kg/m nebo

|=

=S

SetDecimals

4 |=

5¢

FastSetUp (

pli.

Vychozi hodnota $ifky pasu je 2 m (78,740 palce).
Zvolte poCet desetinnych mist ze seznamu pomoci
=& a =%, potvrdte pomoci S&.

Viz Odstavec 4.6.

Postup rychlého nastavovani mazete spustit

stisknutim tlacitka SZ.
Viz Odstavec 3.8.

Jestlize chcete provést kompletni nastaveni,
pfejdéte do samostatnych menu nastaveni
stisknutim tlagitka =&.

Viz Odstavec 3.11.

3.8 Provadéni rychlého nastaveni (pouze pro jeden nebo dva valce)

Tento postup rychlého nastaveni vas vede minimalnim poctem krokti potfebnych pro nastaveni
jednotky elektroniky pro méfeni napnuti. Budete pozadani, abyste odpovédéli na nékteré otazky
a zadali pozadované hodnoty. Tyto volby a nastaveni parametrt je tfeba provést, aby se jednotka
elektroniky pfipravila na méteni.

Pfi rychlém nastaventi je tfeba provést pouze omezeny pocet voleb a nastaveni parametrti.
Vsechny ostatni parametry jsou nastaveny jako vychozi tovarni hodnoty. Viz Ptiloha A.5
Vychozi tovarni nastaveni.

Rychlé nastaveni 1ze provést dvéma zpisoby podle toho, jak je nastaven zisk opasani.

)

Zisk opasani lze nastavit volbou ,,HangWeight” (zavéseni zavazi) nebo ,,EnterWrapGain’
(zadani zisku opasani).

. Pouzivani zavéSeni zavazi, viz Odstavec 3.8.1.
. Pouzivani zisku opasani, viz Odstavec 3.8.2.

Zavéseni zavazi a zisk opasani jsou vysvétleny v Odstavec 3.12.6.
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3.8.1 Provadéni rychlého nastaveni pomoci zavéseni zavazi

Nejjednodussim zptisobem nastaveni zisku opasani u tohoto systému pro metfeni napéti v tahu je
pouziti znamé hmotnosti, kterd zatézuje stied valce pomoci lanka, které presné sleduje drahu

pasu.

VSechny valce musi
byt volné vlozenymi
otacejicimi se valci.
Aby se ztraty tfenim
udrzely na nizké
urovni, pouzijte pro
definovani drahy pasu
valce co nejblize k
sobé.

Vélec uloZeny
na tenzometrech

Obrazek 3-1. Nastaveni zisku opasani pomoci zavéSeni zavazi (priklad instalace)

Pti provadéni rychlého nastaveni pomoci zavésenych zavazi postupujte podle krokd nize.

SZ sekund

WebTension
==
FastSetUp
==
=S Ea
SetWebWidth
XXXXXX
==
==
NumberOfRolls
[2]
==
=S =
Roll 1 or 2
[1]
==
=5 D
ZeroSetA, B
[ZZ]
=7
=3
=XE
WithNoTension
PressOkToZeroSet

>5

==

Stisknéte na 5 sekund tlagitko =2, abyste se dostali do
menu FastSetUp (rychlé nastaveni).

Postup rychlého nastavovani mizete spustit stisknutim
tlagitka ==.

Jestlize jednotka je nastavena na N/m, kN/m, kg/m nebo pli
(liber na linearni palec), zvolte Sifku pasu. Pro valec 1 i valec
2 plati stejna Sitka.

Zvolte pocet valcl (1 nebo 2).

Zvolte valec (1 nebo 2)
Jestlize pocéet valci NumberOfRolls je nastaven na [1], toto
menu je skryto.

Nastaveni nuly se pouziva pro kompenzaci nulového signalu
tenzometru a hmotnosti valce.

Nastaveni nuly se musi provadét bez jakéhokoliv napéti v
tahu plsobiciho na valec.

1. Zkontrolujte, zda na valec nepuUsobi zadné zatizeni.

2, Stisknéte =2, aby doslo k nastaveni nuly. Na displeji se na
jednu sekundu zobrazi hlaSeni “ActionDone” (provedeno)
potvrzujici nastaveni nuly.
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Odstavec 3.8.1 Provadéni rychlého nastaveni pomoci zavéseni zavazi

8 SetWrapGain
[HangingWeights]
== ==
=% Sl
9 CellsOnRoll 1
[2]
==
=X=
10 NominalLoad
[1 kN 225 Ibs]
==
4 D
==
1" HangWeight
[XXXXXX] N
==
12 5
AnalogOut 1
[Z2Z]
_ ==
=X=
13 .
SetTensionAt10V
[XXXXXX] N
SetTensionAt20mA
[XXXXXX] N
==
= B2
14 FilterSettings

[250 ms 1.5Hz]

]
il
I

15 Do

menu EE
obsuhY Finished
== PressOk

Pomoci =& nebo =¥ zvolte ze seznamu HangingWeights
(zavéSeni zavazi).
Potvrdte pomoci Z.

Ze seznamu zvolte tenzometry (2, SingleSideA (jedina
strana A) nebo SingleSideB (jedina strana B)), na kterych je
valec ulozen, pomoci Z&= nebo =¥¢. Potvrdte pomoci SZ.

Zkontrolujte nominalni zatizeni na identifikacnim Stitku
tenzometru.

Pomoci=&= nebo=¥& zvolte nominalni zatiZzeni ze seznamu.
Potvrdte pomoci Sz.

1. Nechejte na valec plsobit znamou hmotnost (viz
Obréazek 3-1).

2. Zadejte hodnotu znamé hmotnosti. Potvrdte pomoci &Z.

Pomoci=a= nebo=¥ zvolte ze seznamu Voltage (napéti)
nebo Current (proud). Potvrdte pomoci &Z.

Zvoleno Voltage:

Zadejte hodnotu napéti v tahu odpovidajici 10 V.
nebo

Zvoleno Current:

Zadejte hodnotu napéti v tahu odpovidajici 20 mA.

Potvrdte pomoci Z.

Ze seznamu zvolte pomoci =& nebo=¥= nastaveni filtru (5,
15, 30, 75, 250, 750 nebo 1500 ms). Potvrdte pomoci =z.

FastSetUp (rychlé nastaveni) systému s jednim valcem je
nyni provedeno.

Dokoncéete rychlé nastavovani a prejdéte do menu obsluhy
stisknutim SZ.

Pokracujte rychlym nastavenim pro valec 2. V kroku 4 ze
seznamu zvolte tenzometry (2, SingleSideC (jedina strana
C) nebo SingleSideD (jedina strana D)), na kterych je valec

2 uloZen, pomoci =&= nebo =¥=. Potvrdte pomoci SZ.

POZNAMKA

Jestlize pouzivate funkci HangWeight (zavéSeni zavazi), zisk opasani bude
vypocitan elektronikou pro méfeni napnuti.

Abyste mohli odecist hodnotu zisku opésani, ptejdéte do menu EnterWrapGain
(zadani zisku opasani) pozadovaného valce

3BSE029382R0142 Rev C
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3.8.2 Provadéni rychlého nastaveni pomoci zisku opasani

10

11

12

Pti provadéni rychlého nastaveni pomoci zisku opasani postupujte podle krokti nize.

WebTension
==
Fast SetUp
==
56 -+
SetWebWidth
XXXXXX
=
= B

NumberOfRolls
[2]

==
Roll 1 or 2
[1]

==

ZeroSet A, B
[2Z]

III
i

Il

Ill
i

'S

WithNoTension
PressOkToZeroSet

>5

% sekund

==

SetWrapGain
[WrapGain]

CellsOnRoll 1
[2]

S=
== =3

NominalLoad
[1 kN 225 Ibs]

S'S

EnterWrapGain
[XX.XX]

5=
== =G
AnalogOut 1
[2Z]

A

S

[l
il
W

Stisknéte na 5 sekund tla¢itko =2, abyste se dostali do
menu FastSetUp (rychlé nastaveni).

Postup rychlého nastavovani mlzete spustit stisknutim
tlacitka ==.

Jestlize jednotka je nastavena na N/m, kN/m, kg/m nebo pli
(liber na linearni palec), zvolte Sifku pasu. Pro valec 1 i valec
2 plati stejna Sirka.

Zvolte pocet valcl (1 nebo 2).

Zvolte valec (1 nebo 2)
Jestlize pocéet valci NumberOfRolls je nastaven na [1], toto
menu je skryto.

Nastaveni nuly se pouziva pro kompenzaci nulového signalu
tenzometru a hmotnosti valce.

Nastaveni nuly se musi provadét bez jakéhokoliv napnuti
pUsobiciho na valec.

1. Zkontrolujte, zda na valec nepusobi zadné zatizeni.

2, Stisknéte =, aby doslo k nastaveni nuly. Na displeji se na
jednu sekundu zobrazi hlaSeni “ActionDone” (provedeno)
potvrzujici nastaveni nuly.

Pomoci=a= nebo=¥= zvolte ze seznamu WrapGain (zisk
opasani).
Potvrdte pomoci =.

Ze seznamu zvolte tenzometry (2, SingleSideA (jedina
strana A) nebo SingleSideB (jedina strana B)), na kterych je
valec ulozen, pomoci=A= nebo =¥=. Potvrdte pomoci 2.

Zkontrolujte nominalni zatizeni na identifikacnim Stitku
tenzometru.

Pomoci=&= nebo=¥= zvolte nominalni zatiZzeni ze seznamu.
Potvrdte pomoci &z.

Zadejte vypocitany zisk opasani. Pokud se tyka vypoctu
zisku opasani, viz pfiloha (B, C, D, E, F nebo G) pro
nainstalovany typ tenzometru.

Potvrdte pomoci &z.

Pomoci Z&= nebo =¥ zvolte ze seznamu Voltage (napéti)
nebo Current (proud). Potvrdte pomoci SZ.

3-8
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 3.8.2 Provadéni rychlého nastaveni pomoci zisku opasani

13

14

15 Do

menu
obsluhy

SetTensionAt10V

[XXXXXX] N
SetTensionAt20mA
[XXXXXX] N

==
5S¢ R
FilterSettings
[250 ms 1,5Hz]

==

R

==
Finished
= PressOk

Zvoleno Voltage:
Zadejte hodnotu napéti v tahu odpovidajici 10 V.

nebo
Zvoleno Current.
Zadejte hodnotu napéti v tahu odpovidajici 20 mA.

Potvrdte pomoci SZ.

Ze seznamu zvolte pomoci =& nebo =¥ nastaveni filtru (5,
15, 30, 75, 250, 750 nebo 1500 ms). Potvrdte pomoci SZ.

FastSetUp (rychlé nastaveni) systému s jednim valcem je
nyni provedeno.

Dokoncete rychlé nastavovani a prejdéte do menu obsluhy
stisknutim SZ=.

Pokracujte rychlym nastavenim pro valec 2. V kroku 4 ze
seznamu zvolte tenzometry (2, SingleSideC (jedina strana
C) nebo SingleSideD (jedina strana D)), na kterych je valec

2 uloZen, pomoci =&= nebo =¥=. Potvrdte pomoci SZ.

3BSE029382R0142 Rev C
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3.9 Kontrola polarity signalu tenzometru

Jedna se o jednoduchy zptisob kontroly, zda tenzometry jsou zapojeny tak, aby pfi zvySeném
napnuti pasu davaly kladnou zménu vystupniho signalu z jednotky elektroniky pro méteni
napéti v tahu.

1. Zatla¢enim rukou vyvozte vzdy na jeden tenzometr (v misté co nejblize k tenzometru) silu
odpovidajici zvySenému napnuti pasu a zkontrolujte, zda hodnota na displeji je kladna.
Jestlize hodnota na displeji je zaporna, zménte ptipojeni signalu tenzometru k jednotce
elektroniky pro méfeni napéti v tahu.

POZNAMKA
Jestlize nevite, ve kterém sméru sila ptisobi:

—  Pfipojte tenzometry A a B se stejnym smérem sily.

—  Pfipojte tenzometry C a D se stejnym smérem sily.

Jestlize chcete zménit polaritu tenzometru A, zaméite X3:1 a2 (In A+a In A-).
Jestlize chcete zménit polaritu tenzometru B, zaméite X3:3 a 4 (In B+ a In B-).

Jestlize checete zménit polaritu tenzometru C, zaméite X3:5a 6 (In C+ a In C-).
Jestlize chcete zménit polaritu tenzometru D, zaménte X3:7 a 8 (In D+ a In D-).

2. Po zméné polarity tenzometru zkontrolujte, zda hodnota na displeji pro zvysené napéti
pasu v tahu je kladna.

3-10
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3.10 Kontrola funkce tenzometru

Postup ,,Hanging Weight” (zavéseni zavazi) 1ze pouzit také pro zkousku funkce tenzometrd, viz
Odstavec 3.8.1.

Lanko je potom tieba umistit do drahy pasu, ale co nejblize k jednomu z tenzometrti. Je tieba
zaznamenat signal a potom piesunout lanko do blizkosti druhého tenzometru. Zkontrolujte, zda
rozdil vystupniho signalu je maly.

Obrazek 3-2. Test funkce tenzometru

3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
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3.11 Provedeni kompletniho nastaveni

3.11.1 Prehled

Postup kompletniho nastaveni je popsan v Odstavec 3.12.

Kompletni nastaveni se sklada z fady hlavnich menu a submenu. Hlavni menu v potadi
zobrazovani pti provadéni kompletniho nastaveni ukazuje tabulka nize. Tato tabulka také
poskytuje piehled voleb a nastaveni parametrii, ktera mizete v kazdém hlavnim menu provadeét.

Viz
. . o drobné
Hlavni menu Volby a nastaveni parametru M formace v
odstavci...
PresentationMenu  Nastavte jazyk 3.12.1
Nastavte jednotku/Sifku pasu
lE Nastavte desetinna mista
SystemDefinition Kombinace tenzometru: 3.12.2
o - Jeden valec
lE - Dva vélce nebo
- Déleny valec
Planovani zisku: Ano/ne
ObjectType Nastavte typ objektu: 3.12.3
- Standardni valec (valec 1, tenzometry A a B nebo
li valec 2, tenzometry C a D)
- Méfeni jediné strany (valec 1, tenzometr A nebo B
nebo valec 2, tenzometr C nebo D)
- Déleny valec
SetNominalLoad Nastavené nominalni zatizeni 3.12.4
EZ
ZeroSet Nastavte nulu tenzometru 3.12.5
|==
SetWrapGain Zavésené zavazi (skutecna sila) nebo 3.12.6

|==

Zadejte zisk opasani (vypocitana hodnota)

3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 3.11.1 Pfehled

AO1-AO6 Zvolte pouze napéti, proud nebo Profibus 3.12.7
. Pripojte AO1- AO6 k signalim napéti v tahu nebo
lE ke kombinaci signalt napéti v tahu

Nastavte nastaveni filtru

Nastavte vysokou hodnotu napéti v tahu a vysoké
vystupni napéti

Nastavte nizkou hodnotu napéti v tahu a nizké
vystupni napéti

Nastavte vysokou a nizkou mezni hodnotu
vystupniho napéti

DO1-DO 4 Nastavte vystupy signalizace detektoru urovné 1-4 3.12.8
- Nastavte ,Stav OK”, abyste tak potvrdili, Ze systém
|== b&2i normainé
Al1-Al2 PouZivaji se pro vzdjemné spojeni jednotek 3.12.9
PFEA113, jestlize se pouzivaji 2 nebo 3 tyto
li jednotky.

- Nastavte vysoké napéti v tahu (N, kN, kg, Ibs,
N/m, kN/m, kg/m, pli)

- Vysoky vystup V
DI Lze jej pouzit pro: 3.12.10
- Nastaveni nuly nebo

|= - Planovani zisku

MiscellaneousMenu  Nastavte adresu Profibus a méfici rozsah 3.12.11
o Resetovani vSech hodnot na tovarni vychozi
lE hodnoty

ServiceMenu Cteni informaci pro servis 3.12.12

Resetovani maximalniho zatiZzeni pro tenzometr A
Resetovani maximalniho zatizeni pro tenzometr B
Resetovani maximalniho zatizeni pro tenzometr C
Resetovani maximalniho zatizeni pro tenzometr D

3BSE029382R0142 Rev C 3-13
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Kapitola 3 Uvedeni do provozu

3.12 Postup kompletniho nastaveni

Tato kapitola poskytuje popis krok za krokem a podrobné informace o v§ech menu nastaventi,
ktera jsou k dispozici, v€etné souvisejicich parametrd, dat a nastaveni.

3.12.1 Menu prezentace vysledki

WebTension
== = : == =
;E S PresentationMenu =4~=— SetLanguage =“=— SetLanguage
=z =2zl
FastSetUp — E —p—
= a3 - =
Presentation- SetUnit == SetUnit
Menu — Bz 2227 = [22727] %T
>t
System- =
Definition SetWebWidth SZ—~ SetWebWidth
ObjectType =S XXXXXX 55 [XXXXXX] ET
E Zh
SetNominal- SetDecimals /= SetDecimals
Load =x=Z ~EX= [ E—‘
ZeroSet Do menu SystemDefinition ~ *
Obrazek 3-3. Hlavni menu a submenu a menu hodnot pro udavani vysledkii
SetWrapGain
AO1-AC6 Pomoci klaves se Sipkami nahoru a doli ze seznamu zvolte jazyk [ZZ], jednotku [ZZZZ] a pocet
desetinnych mist [Z].
DO 1-DO 4
Menu SetWebWidth bude k dispozici pouze tehdy, kdyz bude zvolena jednotka je N/m, kN/m, kg/m nebo
Al1-Al2 pli.
DI
Miscellaneous
Menu
ServiceMenu

3.12.1.1 Nastaveni jazyka
K dispozici jsou nasledujici jazyky:

. angli¢tina, némcina, italStina, francouzstina, portugalStina a japonstina

3.12.1.2 Nastaveni jednotky
Lze nastavit nasledujici jednotky:
. N (Newton)
. kN (kiloNewton)
. kg (kilogram)
*  Ibs (americké libry)
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 3.12.1 Menu prezentace vysledki

* N/m
. kN/m
. kg/m
« pli

Jestlize zvolenou jednotkou je N/m, kN/m, kg/m nebo pli, je tfeba nastavit Web Width (Sitku
pasu).

Vychozi hodnota Sitky pasu je 2 m (78,740 palce).

3.12.1.3 Nastaveni Sirky pasu

Menu SetWebWidth bude k dispozici pouze tehdy, kdyz nastavena jednotka je N/m, kN/m,
kg/m nebo pli.

Vychozi hodnota §itky pasu je 2 m (78,740 palce).

Jestlize Sifka je zaddna v metrech, format je XX. XXX, a jestlize Siika je zadana v palcich,
format je XXXX.XX. Maximalni hodnota Sitky pasu je 50 m (1968,5 palce).

3.12.1.4 Nastaveni poc¢tu desetinnych mist

V tomto menu Ize nastavit pocet zobrazenych desetinnych mist. Pocet desetinnych mist lze
nastavit na ¢islo 0 - 5 podle nominalniho zatiZeni tenzometru a jednotky pro udavani vysledkd.

Funkce nastaveni desetinnych mist je dale vysvétlena v Odstavec 4.6.
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3.12.2 Definice systému

WebTension

III
I

\%
(@]
(7]

FastSetUp

]

Presentation-
Menu

1l

System-
Definition
ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO1-AO6
DO 1-DO4
Al1-Al2

DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu

V menu SystemDefinition (definice systému) se musi nastavit nasledujici:
*  LoadCellComb (kombinace tenzometri)
—  Jeden valec (tenzometry A a B)

—  Dvavalce (valec 1 spojeny s tenzometrem A a B; valec 2 spojeny s tenzometrem C a
D)

—  Déleny vélec

e GainScheduling (planovani zisku opasani). K dispozici pro jeden valec, dva valce (pouze
valec 1) a déleny valec.

—  Ano/ne
SystemDefinition

7=

! = |
LoadCellComb =/Z=— AreYouSure 5/ LoadCellComb ==
| 5=2Z = [2z]
*x = -
SRSF =v=—> SRSF
| 222 <=5 [XXX] E—|
x= ==t —
GainScheduling =/~=— GainScheduling

==2ZZ
Do meng*=

5 [27] E_I
ObjectType

4

Obrazek 3-4. Nastaveni definice systému

Menu SRSF bude k dispozici pouze tehdy, kdyZ zvolena kombinace tenzometri bude nastavena
na déleny valec.

Faktor métitka déleného valce (SRSF) se pouziva pro kompenzaci celkového naméteného
napéti v tahu a prezentaci odhadu celkového napnuti, jestlize ne vSechny valce jsou ulozeny v
rezimu délené¢ho valce na tenzometrech. Pokud se tyka vypoctti SRSF, viz Priloha A.3 Faktor
méfitka déleného valce (SRSF).

3.12.2.1 Planovani zisku opasani

Uhel opasani 1
Uhel opasani 2

Planovani opasani umoziuje pouzivani dvou rtiznych drah pasu na jednom méticim valci. Lze
nastavit dvé pfedem definované hodnoty zisku opasani.

Zisk opasani 1 se pouziva pro thle opasani 1 a zisk opasani 2 pro tihel opasani 2.
To, ktery z téchto dvou ziskil opasani se ma pouzit, 1ze volit pomoci signalu digitalniho vstupu
nebo prostiednictvim sbérnice Profibus.

Pro kombinaci tenzometrtt TwoRolls (dva valce) je planovani zisku k dispozici pouze pro Roll 1
(valec 1).

Parametr zisku opasani 1 se pouziva tehdy, kdyz digitalni vstup je nastaven na ,,0”, nebo jestlize
zadané pole na sbérnici Profibus je nastaveno na ,,0”.

Parametr zisku opasani 2 se pouziva tehdy, kdyz digitalni vstup je nastaven na ,,1”, nebo jestlize
zadané pole na sbérnici Profibus je nastaveno na ,,1”.

JestliZe se pro planovani zisku opasani pouziva digitalni vstup, pole planovani zisku opasani na
sbérnici Profibus je deaktivovano.

Jestlize se digitalni vstup pouziva pro dalkové nastaveni nuly nebo je nastaven na ,,Off”
(vypnuto), planovani zisku opasani je fizeno ze sbérnice Profibus.

3-16
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3.12.3 Nastaveni typu objektu

WebTension

§
I

\
[¢)]

FastSetUp

M

Presentation-
Menu

)]

System-
Definition

Il

ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO1-AO6
DO 1-DO4
Al1-Al2

DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu

Podle kombinace tenzometri,, LoadCellComb:

*  jeden valec,

. dva valce nebo

. déleny valec,

ktera se navoli v menu ,,SystemDefinition” (definice systému), jsou k dispozici nasledujici typy

objektt.

Nastaveni typu objektu pro jeden valec

ObjectType
5 ==
Roll 1
=’t<__ S=
‘SetObject SZ=— AreYouSure SZ=— SetObject =7
£ == ke E::‘
Do menu 4
SetNominalLoad

Obrazek 3-5. Nastaveni typu objektu pro jeden valec
Pomoci klaves se Sipkami nahoru a doll zvolte ze seznamu typ pfedmétu méteni [ZZ)].
1.  StandardRoll (dva tenzometry, pfipojen tenzometr A i B)
2. SingleSideA (ptipojen pouze tenzometr A)
3. SingleSideB (ptipojen pouze tenzometr B)

Kdyz je zvoleno méteni jediné strany, naméteny signal se vynasobi dvéma a je zobrazen na
displeji jako napnuti pasu a vydan v podob¢ analogového vystupu.

3.12.3.1 Typy objektu pro jeden valec

Standardni valec

Méfeni jediné strany A Méreni jediné strany B
PFEA113 _-_ PFEA113 PFEA113
Vstup B Vstup Vstup
A A A
B B B
C C C
D D D

Obrazek 3-6. Typy objektu pro jeden valec
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Kapitola 3 Uvedeni do

provozu

3.12.3.2 Nastaveni typu objektu na dva valce

Nastaveni typu objektu na dva valce

ObjectType
>4 =7=
T == * = == ==
Roll 1 =/=— SetObject ==— AreYouSure =/=—* SetObject =
A sz <5 [22] =2z
- = = = -
Roll 2 /= SetObject SZ=— AreYouSure SZ=— SetObject
S = 5 [27] 522 %
*
Do menu
SetNominalLoad

Standardni valec

Pomoci klaves se Sipkami nahoru a dolti zvolte ze seznamu typ pfedmétu méfeni [ZZ].

Roll 1: StandardRoll (tenzometry A a B), SingleSideA nebo SingleSideB (tenzometr A nebo B)

Roll 2: StandardRoll (tenzometry C a D), SingleSideA nebo SingleSideB (tenzometr C nebo D)

Kdyz je zvoleno méfeni jediné strany, naméfeny signal se vynasobi dvéma a je zobrazen na
displeji jako napéti pasu v tahu a vydan v podob¢ analogového vystupu.

Roll 1

Mé&feni jediné strany A

Standardni valec

PFEA113 PFEA113
Vstup | | - A Vstup
A A
B B
C c
D D
Roll 2

Méreni jediné strany C

PFEA113 PFEA113
Vstup Vstup

A A

B B

C Cc

D D

Obrazek 3-7. Typy objektu pro dva valce

Méreni jediné strany B

PFEA113
Vstup

A
B
C
D

Mé&feni jediné strany D

PFEA113
Vstup

A
B
C
D
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3.12.3.3 Nastaveni typu objektu na déleny valec

WebTension

III
Il

\
(@)}
(7]

FastSetUp

M

Presentation-
Menu

M

System-
Definition

M

ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO1-AO6
DO 1-DO4
Al1-Al2

DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu

Typ objektu SegmentedRoll (d€leny valec) 1ze pouzivat az pro 12 tenzometr, které jsou
pripojeny k jedné, dvéma nebo tiem jednotkam elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113.
Kazda z jednotek PFEA 113 musi byt nastavena na:

e jeden vstup (tenzometr pfipojen k A)

. dva vstupy (tenzometry ptipojeny k A a B)

. tfi vstupy (tenzometry pfipojeny k A, B a C) nebo
. Ctyti vstupy (tenzometry piipojeny k A, B, C a D)

Nastaveni typt objektu na déleny valec

ObjectType

= &= _ _

T SetObject =/=— AreYouSure =v=— SetObject ==
zz ~E 522 S

Do menu == == ==

+
SetNominalLoad
Obrazek 3-8. Nastaveni typii objektu na déleny valec

Pomoci klaves se Sipkami nahoru a dolt zvolte ze seznamu typ objektu [ZZ)].
. Onelnput

. Twolnputs

. Threelnputs nebo

. FourlInputs

Faktor méfitka délené¢ho valce (SRSF) se pouziva pro kompenzaci celkového naméteného
napnuti a prezentaci odhadu celkového napnuti, jestlize vSechny valce nejsou uloZzeny na
tenzometrech v rezimu déleného valce. Pokud se tyka vypocti SRSF, viz Ptiloha A.3.1 Faktor
méfitka déleného valce (SRSF).

Segmented Roll (fi nebo Ctyfi tenzometry pfipojené k jedné jednotce PFEA113)

A B C A B C D
X X
PFEA113 X X PFEA113
Vstup Vstup
A A
B B
C C
D D
TFi vstupy Ctyfi vstupy

Obrazek 3-9. Déleny vdlec pripojeny k jedné jednotce PFEA113

3BSE029382R0142 Rev C
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Déleny valec (11 Useku valce) s maximalnim poctem (12) pfipojenych tenzometrl

PFEA113 (3)
(pouzito pro soucet)
A3+B3+C3+D3
A3 +Al1 + AI’2 ’
B3 Napnuti pasu
c3 (napétovy nebo
D3 proudovy vystup)
PFEA113 (2)
Al1
L Ao A2+B?JTCZTD2' A2
B2 Napétovy vystup
c2 se musi pouzit
D2
Nepouzito —] Al1
PFEAT13 (1) Nepouzito — Al2
L1 a1 A1+B1+C1+D1
B1 Napétovy vystup
C1 se musi pouzit
D1
Nepouzito — Al1
Nepouzito — Al2

Obrazek 3-10. Tri jednotky PFEA113 pripojené k délenému valci s 12 (max.) tenzometry
Pfipojeni nékolika jednotek elektroniky (dvé nebo tfi jednotky PFEA113 spojeny dohromady)

Pro spolecné zapojeni dvou nebo tii jednotek PFEA113 se pouzivaji analogové vstupy All a Al2, viz
Obrazek 3-10. Ptiklad konfigurace popsany nize je zalozen na Obrazek 3-10.

Jestlize se jako jednotka pro udavani vysledku zvoli N/m, kN/m, kg/m nebo pli, celkova Sitka pasu se
musi zadat ve vSech tfech jednotkach elektroniky.

Ve vsech trech jednotkach elektroniky musi byt zadana stejna hodnota zisku opésani.

Jestlize se jako faktor méfitka pouzije SRSF, musi se SRSF vypocitat a nastavit pro kazdou
elektronickou jednotku zvlast', viz Piiloha A.3 Technicka data jednotky elektroniky pro méteni
napéti v tahu PFEA113.

1.  Pravidla pro konfiguraci analogovych vstupii (AO) na PFEA113 (1) a PFEA113 (2), které
maji byt pripojeny k AI1 a AI2 na PFEA113 (3):

—  Zvolte napétovy vystup, protoze All a AI2 lze pfipojit pouze k signalim napéti.

—  Pouzijte tu alternativu ConnectSignals (ptipojeni signaltr), ktera obsahuje signaly
tenzometru, které chcete pripojit k vystupu, viz Odstavec 3.12.7.

—  Nastavte nastavendi filtru na 5 ms (nejkratsi Cas, ktery 1ze zvolit).

—  Nastavte HighTension (vysoké napéti v tahu) (N, kN, kg, Ibs, N/m, kN/m, kg/m nebo pli)
a HighOutput (vysoky vystup) (V).

2.  Pravidla pro konfiguraci AIl a AI2 na PFEA113 (3)

—  Nastavte HighTension (N, kN, kg, 1bs, N/m, kN/m, kg/m nebo pli) pro AIl =
HighTension pro PFEA113 (1).

—  Nastavte HighInput (vysoky vstup) (V) pro All = HighQutput (V) pro PFEA113 (1).

—  Nastavte HighTension (N, kN, kg, 1bs, N/m, kN/m, kg/m nebo pli) pro AI2 =
HighTension pro PFEA113 (2).

—  Nastavte HighInput (V) pro AI12 = HighOutput (V) pro PFEA113 (2).
3. Pravidla pro konfiguraci vystupu (pouZivaného pro soucet) na PFEA113 (3)
—  Zvolte napét'ovy nebo proudovy vystup.

—  Pouzijte tu alternativu ConnectSignals (pfipojeni signall), ktera obsahuje vSechny
signaly, které chcete piipojit k vystupu souctu, viz Odstavec 3.12.7.

—  Nastavte pozadovana nastaveni filtru.
Poznamka! Jestlize krokova doba odezvy je nastavena na 5 ms a ve vystupu souctu jsou
zahrnuty analogové vstupy (All a/nebo AlI2), nastaveni filtru se zvysi na 6 ms.
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3.12.4 Nominalni zatizeni

WebTension

FastSetUp

Presentation-
Menu

System-
Definition
ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO1-AO6
DO 1-D0O4
Al1-Al2

DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu

||I
\
i

oW e

]

Tento odstavec popisuje, jak nastavovat nominalni zatizeni pro:
*  Jeden valec a déleny valec

. Dva valce

Nastaveni nominalniho zatizeni pro One Roll (jeden valec) a Segmented Roll (déleny valec)
SetNominallLoad

=74

>
“NominalLoad 5Z— NominalLoad
ZZ kN ZZ lbs ~Ex= [ZZ kN ZZ Ibs] m—

ﬁ—|

Do menu ZeroSet

Nastaveni nominalniho zatizeni pro Two Rolls (dva valce)

SetNominallLoad

== =4
B ¥ - EJ
Roll 1 == Roll 1
=3z ZZ kN ZZ Ibs <=x= [ZZKkN 2Z 1bs]
= =
Roll 2 5Z=— Roll 2

=x= ZZ kN ZZ Ibs +£x= [ZZkN ZZ Ibs] E—I
Do menu ZeroSet t

Obrazek 3-11. Menu nominalniho zatizeni

Nominalni zatizeni se zvoli ze seznamu nize a musi byt stejné jako nominalni zatizeni na
identifika¢nim Stitku tenzometru. Nominalni zatizeni tenzometru se zobrazuje ve stejném tfadku
v kN i Ibs (librach).

Lze zvolit nasledujici nominalni zatizeni:

Tabulka 3-1. Nomindlni zatiZeni

[kN] [Ibs]
0,1 22
0,2 45
0,5 112
1,0 225
2,0 450
5,0 1125
10 2250
20 4500
50 11250
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Tabulka 3-1. Nominalni zatizeni

[kN] [Ibs]
100 22500
200 45000

3-22
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Odstavec 3.12.5 Nastaveni nuly

3.12.5 Nastaveni nuly

WebTension

|
i

\%
()]
(7]

FastSetUp

)]

Presentation-
Menu

I

System-
Definition

I

ObjectType

)]

SetNominal-
Load

ZeroSet

M

SetWrapGain
AO 1-AO 6
DO 1-DO 4
Al1-Al2

DI
Miscellaneous

Menu

ServiceMenu

Nastaveni nuly se pouziva pro kompenzaci nulového signalu tenzometru a hmotnosti valce.

Rozsah nastaveni nuly je +2 X F,,,, (nominalni zatiZeni tenzometru).

Menu nastaveni nuly jsou popsana v nasledujicim potadi pro:

1. Jeden véalec
2. Dvavalce

3. Déleny valec

POZNAMKA

Nastaveni nuly se musi provadét bez jakéhokoliv napnuti pasu pisobiciho na

valce.

1. Nastaveni nuly One Roll (jeden valec)

ZeroSet
E = s= ==
ZeroSet A, B =Z=— AreYouSure =/=— ActionDone
\ ~5E (zobrazi se‘ nails)

Do menu SetWrapGain

2. Nastaveni nuly Two Rolls (dva valce)

ZeroSet
v A 5= i |
ZeroSet A, B =Z=— AreYouSure 5Z=—~ ActionDone
= - (zobrazi se na 1 s)
+ =
ZeroSet C, D =Z=— AreYouSure =Z= ActionDone
| == 5= (zobrazi se na 1's)
- =
ZeroSet A, B, C, D ==— AreYouSure 5/Z=— ActionDone
| == == (zobrazi se na 1 s)
o t T |

Do menu SetWrapGain

3. Nastaveni nuly Segmented Roll (déleny valec)

ZeroSet

5=

1

&S
ZeroSet A, B, C, D == AreYouSure
~E
t

=/=— ActionDone
(zobrazi se na 1 s)

Do menu SetWrapGain

Obrazek 3-12. Menu nastaveni nuly
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3.12.6 Nastaveny zisk opasani

Aby bylo mozné na displeji zobrazit skutecné napéti pasu v tahu, je tfeba stanovit pomér mezi
napétim pasu v tahu a métenou silou.

Tento pomeér je faktorem méfitka nazyvanym Wrap Gain (zisk opasani).

Zisk opasani zavisi na thlu opasani pasu na méficim valci a na orientaci tenzometri. Proto zisk
opasani zavisi na vlastnim zpUsobu instalace.

Ten udava:

T (napnuti) = Zisk opasani x Fy (sila napéti pasu v tahu ve sméru méteni tenzometru)

Existuji dva zptisoby zjistovani poméru mezi napétim pasu v tahu a naméfenou silou na
tenzometrech, a to pomoci zavéSeni zdvazi nebo vypocétem.

e Pomoci zavéSeni zavazi (menu HangWeight)

Natahnéte lanko, které bude pfesné kopirovat drahu pasu a vyvijet zatizeni znamou
hmotnosti.

Pusobici znama hmotnost simuluje skutecné napéti pasu v tahu a elektronika méfi
vyslednou silu na tenzometrech vyvolanou ptisobici hmotnosti.

Jestlize je znamé jak napéti pasu v tahu (T), tak odpovidajici namétena sila (Fg), potom
jednotka elektroniky pro méfeni napéti v tahu vypocita pomér T / Fi a ulozi tuto hodnotu
jako zisk opasani.

Kdyz na valec plsobi napnuti pasu, jednotka elektroniky pro méteni napéti v tahu vypocita
napéti pasu v tahu vynasobenim naméfené sily na tenzometrech ziskem opasani.

Po provedeni postupu zavéSeni zavazi 1ze zisk opasani vypocitany jednotkou elektroniky
pro méfeni napéti v tahu zjistit v menu EnterWrapGain (zadani zisku opasani).

VSechny valce musi
byt volné viozenymi
otacejicimi se valci.
Aby se ztraty tfenim
udrzely na nizké
urovni, pouzijte pro
Lanko | definovani drahy pasu
vélce co nejblize k
sobé.

Vélec uloZeny
na tenzometrech

Hmotnost

Obrazek 3-13. Nastaveni zisku opdsani pomoci zavéseni zavazi (priklad instalace)
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e Pomoci vypoétu (menu EnterWrapGain)

Zisk opasani je faktorem méfitka, ktery odpovida poméru mezi napétim pasu v tahu (T) a
slozkou sily (Fg) napéti pasu v tahu, ktera pisobi ve sméru méfeni tenzometru.

Rozsah zisku opasani je 0,5 - 20. Pokud se pokusite nastavit zisk opasani mimo tento

rrrrrr

rozlisenim po 0,01.

Priklady popisujici princip vypoctu zisku opasani:

Uhel opéasani Uhel opasani
™ T
j » T T
v FR
T | T T Fr Systémy, kde Fg
jemensinez T
Fr

Fr=2T Fr=T Fr<T
Zisk opasani = FLR Zisk opasani = FLR Zisk opasani = FLR
Zisk opasani = —r—= 0,50 Zisk opasani =—1— = 1,00
Zisk opasani = 0,50 Zisk opasani = 1,00 Zisk opasani =>1
(Min. hodnota zisku opasani) (Max. dovolena hodnota

zisku opéasani je 20)

Viz vypocet zisku opasani v pfiloze (B, C, D, E, F nebo G) pro nainstalovany typ
tenzometru.
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3.12.6.1 Menu zisku opasani pro jeden valec, dva valce a déleny valec
Nastaveni zisku opésani je popsano v nasledujicim poradi:
1. Jeden valec. Planovani zisku ,,Ne”

2. Jeden valec. Planovani zisku ,,Ano”

3. Dva valce. Planovani zisku ,,Ne”

4. Dva valce. Planovani zisku ,,Ano”

5. Deéleny valec Planovani zisku ,,Ne”

6. Deleny valec. Planovani zisku ,,Ano”

WebTension — 1. Nastaveni zisku opasani: Jeden valec. Planovani zisku ,,Ne”.
5 = * = =/
FastSetUp SetWrapGain =~=—> HangWeight ==— HangWeight
~ = XXXXlX.X N 5= [XXXXXX.X] N
Presentation- == = =S -
Menu E = —l_ EnterWrapGain =/=— EnterWrapGain
Epere— S XX.XX S [XX.XX] E"
Definition == E%Tenu 4
ObjectType
E 2
SetNominal- 2. Nastaveni zisku opasani: Jeden valec. Planovani zisku ,,Ano”.
Load ==
ZeroSet SetWrapGain
= .
SetWrapGain == == V
HangWeight /= HangWeight 1 =/=— HangWeight 1 -_EJ
AO1-AO6 | == ~5E — XN = [XXXXXX.X] N
ES *x =
DO 1-DO 4 HangWeight 2 5Z=— HangWeight 2
== XXXX <55 [XXXX] E_l
Al1-Al2 t
= V — —
DI EnterWrapGain =~ EnterWrapGain 1 =~ EnterWrapGain 1
| == <=5 XXXXXXX N 5= DOXXXX.X] N
Miscellaneous x =
Menu EnterWrapGain 2 =~ EnterWrapGain 2
ServiceMenu Ex= XX XX <S5 [XX.XX]
Do menu \ E—\
AO1

Obrazek 3-14. Nastaveni zisku opdsani pro jeden vdlec
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SetWrapGain

Do menu
AO1

SetWrapGain

Do menu
AO1

7=

HangWeight
e
== ==
SetWrapGain
£ Roll 1
x =
SetWrapGain
= Roll 2
A

EnterWrapGain
-

5=

SetWrapGain
5= Roll 1

E S

SetWrapGaF
| == Roll 2

H

=7

HangWeight
_5_&%_

= 5=

SetWrapGain
- =x= Roll 1

=2

| == Roll 2

E =
EnterWrapGain

e
A S=
SetWrapGain
S5 Roll 1
E2

H

SetWrapGaF
L 5 Roll 2

H

SetWrapGaF

3. Nastaveni zisku opasani: Dva valce. Planovani zisku ,,Ne”.

v
5=~ HangWeight
<5 XXXXXX.X N

S/~ HangWeight
== XXXXXX.X N

4—.x-
4

= HangWeight
el X] N

5/ HangWeight
el X]

A\
SE=—~ EnterWrapGain
<5 XX.XX

/= EnterWrapGain
== XX.XX

4

4—.x-

SE=—~ EnterWrapGain
== [XXXX]

5/ EnterWrapGain
<5 IXXXX]

AL . ]

L

4. Nastaveni zisku opasani: Dva valce. Planovani zisku (pouze valec 1) ,,Yes”

V

S~ HangWeight 1

<5 XXXXXXX N
=5

A
HangWeight 2
== XX.X N

A

5Z— HangWeight 1
+=5= DOXXXXXX] N

5= HangWeight 2
—=5= PXIXXXXX.X] N

S=—~ HangWeight
= XXXXXX.X N

I}

5/ HangWeight
«=5= [XXXXXX.X] N

A\
SE=—~ EnterWrapGain 1

<5 XX.XX_
*x =
EnterWrapGain 2
== XX.XX

)

= EnterWrapGain 1
<= [XXXX]

54— EnterWrapGain 2
55 [XXXX]

LANL L . 1

L

/= EnterWrapGain
<—=X’ 5= XX XX

I}

5~ EnterWrapGain
= [XX.XX]

L

Obrazek 3-15. Nastaveni zisku opasani pro dva valce
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5. Nastaveni zisku opasani: Déleny valec. Planovani zisku ,,Ne”.

v
SetWrapGain S=—~ HangWeight ==~ HangWeight EJ
~5E XXXXXX.X N <5 [XXXXXX.X] N
== x =
—l_ EnterWrapGain =/=— EnterWrapGain
== XX. XX == [XX.XX] ==
= == E—|
Do menu !
AO1

6. Nastaveni zisku opasani: Déleny valec. Planovani zisku ,,Ano”.

SetWrapGain

E = ==
T tia = * = =/
HangWeight =~=—> HangWeight 1 ==—" HangWeight 1
= <= XOXXXX.X N == DOOOXXXI N
= =
HangWelg t2 54— HangWeight 2
B XXXXXX.X N 5= [XXXXXX.X] N =
: mnll
i i
EnterWrapGai ==~ EnterWrapGain 1 =% EnterWrapGain 1 EJ
L 5= = XX. XX ~5c [XX.XX]
l x =
Do menu EnterWrapGain 2 =% EnterWrapGain 2
A0 1 3= XX.XX <=5 [XXXX]

L

A

Obrazek 3-16. Nastaveni zisku opdsani pro déleny valec
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3.12.7 Nastaveni analogovych vystupu (AO1-A06)

WebTension

FastSetUp

Presentation-
Menu

System-
Definition
ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO 1-AO 6
DO 1-DO4
Al1-Al2
DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu

]
\
i

DI L

)

AO 1 ==> Choose Ul or OFF ==~ Choose U | or OFF
S5 = 172 ==
E = Jestlize neni v = ¢
== nastaveno ,,Off" =& — .
onnectSignals =/=* ConnectSignals
Do menu A0 2 & 42 el27] =
= = t —|
FilterSettings /=~ FilterSettings
—== -s= ==
> = ]
HighTension =~ HighTension
| = XOOOXXX N <=5= DXOXXXXXCX] N =-
= = !
@ ngh utput /> HighOutput
e 00KV -5 XXXV ==
> = ¢! —
LowTension ==" LowTension
== XXXXLX.X N 5= [XXXXXX.X] N E"/—:—|
> == ! —
@ LowOutput =/=* LowOutput
| S XXXXV 5= XXXX]V ==
>x = =]
@ HighLimit /4> HighLimit
I XX XXV == [XXXX] V _==-_|
x ¢
LowLimit ==* LowLimit
[ S XXXXV <5 [XXXX] V

@ Zobrazi se bud' V pro napéti, nebo mA pro proud

A

%—|

Obrazek 3-17. Menu pro analogoveé vystupy (A01-6)

V menu Choose U | or OFF, pomoci klaves se §ipkami nahoru a dold proved’te volbu:

. Off (vypnuto)

. U (napéti)

» I (proud) nebo

*  pouze PROFIBUS

3BSE029382R0142 Rev C
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V nize uvedenych menu lze zvolit nasledujici:
1. Menu SystemDefinition
—  OneRoll
—  TwoRolls
—  SegmentedRoll
2. Menu ObjectType
—  Rolll (StandardRoll, SingleSideA nebo SingleSideB)
—  Roll2 (StandardRoll, SingleSideC or SingleSideD)
—  Segmented roll (Onelnput, Twolnputs, Threelnputs, FourInputs)

Na zékladé toho, co je zvoleno v menu SystemDefinition a ObjectType, 1ze pouzit nasledujici
alternativy v menu ,,ConnectSignals”

Definice systému Typ objektu AO1 - AO6 Ize pripojit k ....
Jeden valec Standardni valec A, B, A+B, A-B
Jedina strana TensionRoll 1

Dva valce Valec 1: standardni valec A, B, A+B, A-B
Valec 2: standardni valec C, D, C+D, C-D
Vélec 1: jedina strana TensionRoll 1
Valec 2: jedina strana TensionRoll 2
Valec 1: standardni valec A, B, A+B, A-B
Vélec 2: jedina strana TensionRoll 2

Valec 1: jedina strana TensionRoll 1
Valec 2: standardni valec C, D, C+D, C-D

Déleny valec Jeden vstup A
A+Al1
A+AlI1+AI2
A-Al2
Al1-Al2

Dva vstupy A B
A+B
A-B
A+B+Al1
A+B+AlI1+AIl2
B-Al2
Al1-Al2

TFi vstupy A B, C
A+B+C
A-C
A+B+C+Al1
A+B+C+AI1+AI2
C-Al2
Al1-Al2

Ctyii vstupy A B, C D
A+B+C+D
A-D
A+B+C+D+Al1
A to D+AI1+AI2 (A+B+C+D+AI1+Al2)
D-Al2
Al1-Al2

3-30 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 3.12.7 Nastaveni analogovych vystupi (AO1-AO6)

Lze nastavit nasledujici parametry:
*  Nastaveni filtru
Viz Tabulka 3-2.

. Vysoké napéti v tahu (N, kN, kg, 1bs, N/m, kN/m, kg/m, pli), (vychozi tovarni hodnota =
2000 N)

. Vysoky vystup, (vychozi tovarni hodnota =+10 V nebo 20 mA)

*  Nizké napéti v tahu (N, kN, kg, Ibs, N/m, kN/m, kg/m, pli), (vychozi tovarni hodnota = 0 N)
*  Nizky vystup, (vychozi tovarni hodnota = 0 V nebo 4 mA)

. Vysoky limit, (vychozi tovarni hodnota =+11 V nebo 21 mA)

*  Nizky limit, (vychozi tovarni hodnota = -5 V nebo 0 mA)

Analogovy vystup 1-6 [V nebo mA]
A

Vysoky limit | - _ _ _ _ _ _ _ _ __ _____
Vysoky vystup { - - = = = = = = — — — - -

Nizky vystup

Nizky limit ! » Napéti pasu v tahu
Nizké napéti v taklysoké napéti v tahu N, kN, kg, Ibs,

N/m, kN/m, kg/m, pli

Obrazek 3-18. Definice parametrii

Jestlize napét'ovy nebo proudovy vystupni signal je pfilis rychly, nebo jestlize je tieba
kompenzovat nevyvazeni valct, 1ze pouzit filtrovani.

Filtry jsou typu linearni faze, maximalni plochost, 20 dB/dekada.

Tabulka 3-2. Nastaven filtru

Krokova doba odezvy 0 -90 % Vypinaci frekvence -3 dB

15 ms 35 Hz

30 ms 15 Hz

75 ms 5Hz
250 ms 1,5Hz
750 ms 0,5Hz
1500 ms 0,25 Hz
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3.12.8 Nastaveni digitalnich vystupu (DO1-DO4)

K dispozici jsou Ctyfi digitalni vystupy, které 1ze pouzivat jako:

. Signaliza¢ni vystupy pro detektory Grovné, které 1ze pfipojit ke kterémukoliv z vystupi
AO1-AO06

. »Stav OK” pro signalizaci toho, Ze systém bézi normalné

Pro jakykoliv z vystupt, které maji byt pouzity jako detektory Grovné, 1ze nastavovat
nasledujici parametry:

1. Pfipojeni signala (Ize ptipojit AO1 az AO6)

2. Definovani funkce volbou jedné z nasledujicich funkei:

Off (digitalni vystup se nepouziva)

HiActive
(detektor urovné: detekce vysoké tirovné nastavena na Active (aktivni))

LoActive
(detektor urovné: detekce nizké irovné nastavena na Active)

HiAndLoActive
(detektor urovné: detekce vysoké i nizké urovné nastavena na Active)

Status (stav)
Jestlize systém bézi normalné, digitalni vystup signalizuje ,,Stav OK”.

Stavy, kdyz je digitalni vystup nastaven na signalizaci stavu:

Kdyz systém bézi normalné (Zadné vystrahy ani chyby), je DO nastaven na vysokou
hodnotu (stav ,,17).

Kdyz je detekovana vystraha nebo chyba (detektory Girovné budou signal stavu také
ovliviiovat), je DO nastaven na nizkou hodnotu (stav ,,0").

Jestlize digitalni vystup je nastaven na Off nebo na Status, parametry v kroku 3 a 4 je
nezobrazuji:

3. Zadejte hodnotu Grovné detektoru (N, kN, kg, Ibs, N/m, kN/m, kg/m, pli) pro:

Vysokou uroven, jestlize je nastaveno HiActive
Nizkou uroven, jestlize je nastaveno LoActive

Vysokou i nizkou uroven, jestlize je nastaveno HiAndLoActive

4.  Zadejte hodnotu hystereze (N, kN, kg, 1bs, N/m, kN/m, kg/m, pli)
Jestlize je nastaveno HiAndLoActive, hodnota hystereze je pro vysokou i nizkou uroven
stejna.

POZNAMKA

V nasledujicich ptikladech jsou popsdna menu pro DO1. Menu pro DO2-D0O4
pouzivejte stejn ym zplsobem.
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WebTension

]
<
I

\%
(¢}
(7]

FastSetUp

)]

Presentation-
Menu

W

System-
Definition

Il

ObjectType

)]

SetNominal-
Load

ZeroSet

W

)]

SetWrapGain

AO1-AOCG6

LI

DO1-DO4

Al1-Al2

DI

Miscellaneous

Menu
ServiceMenu

DO 1

]

=Z=» DefineFunction

==

I

ConnectSigExls

—a=

x =
HighLevel
| == XXXXXX.X N
x =
LowLevel
| == XXXXXX.X'N
x =
Hysteresis
== XXXXXX.X N

B——

==~ DefineFunction (1)
== [2Z] 5=

S/+ ConnectSignals
== 271 ==

2~ HighLevel
<=x= XXXXXXX] N =

&=~ LowLevel
S5 [XXXXXX.X] N

=

S=- Hysteresis
<5 [XXXXXX.X] N

%-'

Do menu DO 2 @ DefineFunction je posledni menu, jestlize se zvoli ,,Off” nebo

Vysoka uroven —

Nizka uroven

»Status”

Napnuti pasu

Detektor vysoké a nizké urovné

Hystereze

"

Cas

,Off” ,On”, Off
Nizka Vysoka

\
,On"  off ,0on" ,Off
Vysoka Vysoka Nizka Nizka
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DO 1 ==~ DefineFunction = 5=~ DefineFunction (1)
e -s:122] ==
= = |
ConnectSignals  ==> ConnectSignals
—acZ = ==
> = !
HighLevel =2~ HighLevel
I XXX)&(.X N <5 [XXXXXX.X] N E—I
>* =
Hysteresis S/=~ Hysteresis
| S XXXXXX.X N <5 [XXXXXX.X] N %
A

Do menu DO 2 @ DefineFunction je posledni menu, jestlize se zvoli ,,Off” nebo ,,Status”

Napnuti pasu
Detektor vysoké urovné

Vysoka Uroveri /\
Hystereze
Cas
,on” L,Off”
DO 1 ==~ DefineFunction ~ =Z~ DefineFunction (1)
= =22 =7
i E — 4 —|
ConnectSignals ==+ ConnectSignals
— 2z L <5 [2Z] E—|
>x =
LowLevel S~ LowLevel
I XXXXXX.X N <5 [XXXXXX.X] N 5=
> = !
Hysteresis S/=~ Hysteresis
L == XXXXXX.X N <5 [XXXXXX.X] N %‘I
y

Do menu DO 2 @ DefineFunction je posledni menu, jestlize se zvoli ,,Off” nebo ,,Status”

Napnuti pasu

\ Detektor nizké urovné

S

Hysteresis

Nizka uroven \_

Cas

,on” ,Off”
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3.12.9 Nastaveni analogovych vstupu (Al1 a Al2)

K dispozici jsou dva analogové vstupy.

Rozsah vstupniho signalu je 0 az 10 V.
WebTension ) ) )
5= Analogové vstupy se pouzivaji pro spojeni dvou nebo tii jednotek PFEA113 dohromady.
>5s Jestlize cheete dimenzovat analogové vstupy, musite nastavit nasledujici:
FastSetUp
E 5 . Vysoké napéti v tahu (N, kN, kg, 1bs, N/m, kN/m, kg/m, pli)
Presentation- . .
Menu = Vysoky vstup V
System-
Definition =3 Al1 =2~ HighTension /=~ HighTension
ObjectType | S XXX)&X.X N <=3 [XXXXXX.X] N E—I
= = = !
SetNominal- Highlnput S/~ Highlnput
Load E S =S XX XXV <5 [XX.XX] V E_I
ZeroSet t
>~ __ _
SetWrapGain Al 2 =/=* HighTension =v=* HighTension
= 0 <55 XXX)&X.X N <5 [XXXXXX.X] N E—|
AO1-AO6 EE * =
EOANDEE _ Do menu DI A ]
=
Al1-Al2 Obrazek 3-19. Menu pro analogove vstupy
B Pouzivani rezimu déleného valce, viz také Odstavec 3.12.3.3.
Miscellaneous
Menu
ServiceMenu

3.12.10 Nastaveni digitalniho vstupu

Digitalni vstup se pouziva pro nastaveni nuly nebo planovani zisku. Jestlize se tento vstup
nepouziva, je nastaven na Off.

Z menu Al 2
li
DI /=~ Define DI /=~ Define DI
-5 XX == XN ==
~ ) ]

Do menu MiscellaneousMenu

Pomoci klaves se Sipkami nahoru nebo dolti miizete nastavit:
. Off
*  ZeroSet nebo

. GainScheduling
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3.12.11 Menu ruzné

WebTension

=

>5s
FastSetUp

=5
Presentation-
Menu E =
System-
Definition ==
ObjectType

=5
SetNominal-
Load ==
ZeroSet

B2
SetWrapGain

B2
AO1-AO6

=5
DO 1-DO4

=5
Al1-Al2

=5
DI

E2
Miscellaneous
Menu
ServiceMenu

3.12.11.1 Profibus

SZ=— LoadDivision
[2Z]

/Z=— LoadDivision

Miscellaneous- ==+ Profibus On/Off == Profibus On/Off
Menu ==2Z == [22] ==
= > o =]
ProfibusAddress =% ProfibusAddress
=% -s= =
= = !
MeasuringRange =“=— MeasuringRange
go m.enlIJw == (méfici rozsah) = Y4
erviceMenu = 09—
=S ES
MeasuringRange =“<=— MeasuringRange
—— s Rell2. ~5E .=
= = .
SetFactory =/=— AreYouSure

Vice

A

=/Z=— ActionDone
(zobrazi se na 1 s)

I

e

Obrdazek 3-20. Riiznda menu

Profibus On/Off
Sbérnici Profibus lze aktivovat nebo deaktivovat.

Adresa Profibus

Jestlize sbérnice Profibus je aktivovana, adresa Profibus musi byt nastavena v rozsahu 000

- 125.

o sbérnici Profibus si mizete piecist v Odstavec 3.13.

3.12.11.2 Vychozi tovarni nastaveni

Vychozi tovarni nastaveni
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Tyto parametry s vyjimkou Maximum load A (maximalni zatizeni A), Maximum load
B, Maximum load C a Maximum load D jsou nastaveny pii dodani.

Vice si muzete precist v Pfiloha A.5 Vychozi tovarni nastaveni.
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3.12.12 Servisni menu

WebTension ServiceMenu
5=
>5s

FastSetUp
>

Presentation-

Menu ==

System-

Definition ~

ObjectType
>~

SetNominal-

Load = =

ZeroSet
B2

SetWrapGain
E 2

AO1-AO6
E 2

DO 1-DO4
E 2

Al1-Al2
>~

DI
B2

Miscellaneous

Menu E 5

ServiceMenu

SZ=— PFEA113
5= VerziX.X

It
H

MaximumLoad A

e

il
d

PresentOffs_et A
L == XX.XXN

I
(]

Resetovani A

—

)

=t

=/=— AreYouSure

=)=

&~ ActionDone
(zobrazi se na 1 s)

MaximumLoad B

._g_x_—EN

W
H

ntOffset B
N

Pres
== XX.X

X @

)]
H

Resetovani B

=

=/=— AreYouSure

e

=/=— ActionDone
(zobrazi se na 1 s)

M

==
MaximumLoad C

=

(zobrazi se na 1 s)

x =
PresentOffset C
L == XX.XXN
x =
Reset C =v=— AreYouSure S/Z=— ActionDone
%= . 4—5_).@
== = 4

PercentOfFnomA (% nominalni sily A)

Obrazek 3-21. Servisni menu

=
PresentOffset D
== XXXX N
* =
Reset D 5=~ AreYouSure SZ— ActionDone
| == ~Ex= (zobrazi se na 1 s)
E = = 4 — \
Simulation == Simulation
___=x=0On ==[2z]
== =
Do menu
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Z menu
Simulation
Do menu
Service menu E= =
PercentOfFnomA == PercentOfFnomA
S5 XX % 5= [XX]
> =
PercentOfFnomB =% PercentOfFnomB
L == XX % 5= [XX]
> =
PercentOfFnomC =% PercentOfFnomC
L == XX % = [XX]
>~ =
PercentOfFnomD =% PercentOfFnomD
L == XX % = [XX]

Obrazek 3-22. Servisni menu (pokracovani)

POZNAMKA

Jsou zobrazena pouze menu pro piipojené tenzometry.

Servisni menu ma parametry, které 1ze pouze prohlizet (zobrazovat), a parametry, které 1ze
nastavovat.

. Parametry, které 1ze pouze prohlizet:
- Verze: XX.X
Zobrazi se verze softwaru PFEA113.
—  MaximumLoad A, MaximumLoad B, MaximumLoad C, MaximumLoad D

Zobrazuje se maximalni zatizeni (pro piipojené tenzometry) od posledniho
resetovani.

—  PresentOffset A, PresentOffset B, PresentOffset C, PresentOffset D

Zobrazuje se kompenzace nulového nastaveni (pro piipojené tenzometry) pii
poslednim nastaveni nuly.

—  Parametry, které Ize nastavovat pro pfipojené tenzometry:
Reset A pro nulu nastavuje MaximumLoad A
Reset B pro nulu nastavuje MaximumLoad B
Reset C pro nulu nastavuje MaximumLoad C
Reset D pro nulu nastavuje MaximumLoad D

3.12.12.1 Maximalni zatizeni/sou¢asna kompenzace

Pamét maximalniho zatiZzeni bude pro kazdy tenzometr ptipojeny k jednotce elektroniky pro
méteni napéti v tahu PFEA 113 ukladat nejvyssi zatizeni plisobici na tenzometr v rozsahu +6,5 X
F

nom-

Maximalni zatizeni se sklada z:

. nulového signalu tenzometru (na tenzometr nepisobi zadné zatizeni)
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*  Fgrr, slozky sily vyvolané hmotnosti vélce plisobici ve sméru méfeni tenzometru
a
. Fr, naméfené sily (slozky sily napnuti ve sméru méfeni tenzometru)

Pamét’ maximalniho zatizeni lze resetovat pfi vymeéné tenzometru.

3.12.12.2 Resetovani tenzometru

Resetovani A nastavi ,,Maximalni zatiZeni A” na nulu.
Resetovani B nastavi ,,Maximalni zatizeni B” na nulu.
Resetovani C nastavi ,,Maximalni zatizeni C” na nulu.

Resetovani D nastavi ,,Maximalni zatizeni D’ na nulu.

3.12.12.3 Funkce simulace

Simulaci Ize nastavit na ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto).

Jestlize simulace je nastavena na ON, budou zobrazeny parametry PercentOfF A (nominalni
zatizeni A v procentech) a PercentOfF,,.B (nominalni zatiZzeni B v procentech). Parametr
PercentOfF,,,,B se nezobrazi, jestlize v menu ObjectType je zvoleno Single side A a
PercentOfF,,,A se nezobrazi, jestlize v menu ObjectType je zvoleno Single side B.

Parametr PercentOfF ,,, 1ze nastavovat v rozsahu od —100 do +200 v krocich po jedné. Jestlize
simulace je nastavena na ON, nahrazuje namétenou hodnotu z tenzometri. Hodnota +100
znamena, ze hodnota je stejna jako hodnota tenzometru zadana do Fnom.

Jestlize je aktivovana simulace, nelze pouzivat nastaveni nuly. Jestlize simulace je nastavena na
ON, bude svitit ervena stavova LED kontrolka a na displeji bude zobrazeno hlaseni
»Simulation”. Jestlize se stiskne ,,0k”, toto hlaseni se pfesune do spodni ¢asti menu obsluhy
stejnym zptisobem jako chybova a vystrazna hlaseni.

Nastaveni vychozich tovarnich hodnot nastavi simulaci na OFF.
Jestlize simulace je nastavena na ON, vychozi hodnoty jsou nasledujici:
—  PercentOfF,,A=55%
—  PercentOfF, B =45%
—  PercentOfF,,,C =55%
—  PercentOfF,,D =45%
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3.13 Komunikace s PFEA113 prostfednictvim Profibus DP

3.13.1 VSeobecné udaje o sbérnici Profibus DP

Utelem komunikace Profibus DP s PFEA113 je poskytnout vysokorychlostni komunikaéni
spojeni mezi nadiizenymi systémy a jednotkou PFEA113.

Profibus DP je vicebodovy komunikac¢ni protokol urc¢eny k propojeni PLC se snimaci (DP
znamena ,,distribuovana periferni zatizeni”).

Fyzickym rozhranim je RS 485 (kabel se dvéma vodici).
Maximalni pfenosova rychlost je 12 Mbit/s.

Tento protokol je zaloZen na principu fidici-podfizena jednotka. PFEA113 je podiizenou
jednotkou. Nadfizend jednotka Profibus neustale testuje podfizenou jednotku v pevnych
Casovych intervalech, i kdyZ z PFEA 112 nejsou k dispozici zddné nova data.

Kazda podiizena jednotka ma adresu v rozsahu 0 az 125.

Profibus vyzaduje, aby format hldSeni, komunika¢ni parametry a chybové kody podiizenych
jednotek byly poskytovany v takzvaném typovém souboru, znamém také jako soubor GSD (viz
Priloha A.8 Profibus DP - soubor GSD pro PFEA113). Tento soubor se potom ulozi v nadfizené
jednotce Profibus.

Pti spusténi nadfizena jednotka Profibus Master ovéfuje, zda je na sbérnici opravdu k dispozici
podiizena jednotka (Slave) s uvedenym typovym souborem..

3.13.2 Komunikace mezi nadfizenou a podfizenou jednotkou

Nadtizena a podfizena jednotka spolu komunikuji prostfednictvim vystupni vyrovnavaci paméti
a vstupni vyrovnavaci paméti.

Nadtizena jednotka naéita vstupni vyrovnavaci pamét’ a zapisuje do vyrovnavaci paméti vzdy
pfi kazdém cyklu snimani pro Profibus.

Podfizena jednotka testuje vystupni vyrovnavaci pamét’ a aktualizuje hodnoty ve vstupni
vyrovnavaci pameéti.
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Podfizena jednotka-PFEA113

Vystupni vyrovnavaci
pamét

Proces
meéreni
PFEA113

Madfizeny s -
stém-PLC

Vstupni vyrovnavaci
pamét
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3.13.3 Fyzicka média Profibus

Vedeni sbérnice je predepsano v normé EN 50170 jako vedeni typu A. Vedeni typu B je tieba se
vyvarovat.
Fyzické vlastnosti média jsou uvedeny v Tabulka 3-3 a Tabulka 3-4.

Tabulka 3-3. Parametry vedeni
Vedeni typu B

Parametr Vedeni typu A (pokud je to mozné,
vyvarujte se ho)

Impedance v Q 135 az 165 100 az 130

Kapacitance na jednotku délky (pF/m) <30 <60

Odpor smycky (€ /km) 110

Primér jadra (mm) 0,64 >0,53

Plocha prlFezu jadra (mmz) > 0,34 > 0,22

Vysledkem predepsanych parametrti vedeni jsou nasledujici délky tseku sbérnice.

Tabulka 3-4. Maximadlni délky kabelu na usek

Maximalni délka Prenosova rychlost v kbit/s

useku sbérnice (m) g ¢ 19,2 93,75 187,5 500 1500 12000
Vodic A 1200 1200 1200 1000 400 200 100
Vodi¢ B 1200 1200 1200 600 200 - -

Odbocovaci vedeni do 1500 kbit/s < 6,6 m.
Pokud vyuzivate rychlost 12 Mbit/s, méli byste se odbocovacich vedeni vyvarovat.

Jestlize pouzivate vedeni A tak, jak je pfedepsano normou EN 50 170, je kombinace
ukoncovaciho odporu sbérnice znazornéna na Obrazek 3-23, takze na vedeni je zajistén
definovany potencial klidového stavu.

3-44

3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 3.13.3 Fyzicka média Profibus

Signaly na konektoru Ukonc¢ovaci odpor sbérnice
C. koliku v zavorkach
VP(B) i e eeeee e e 1
390 O
Datové vedeni - B(3) |l
2200
Datové vedeni - A(8) |
390 Q
GND (5) R R R R TR PP PP

Obrazek 3-23. Ukonceni vedent predstavovaného vodicem A v souladu s normou EN 50170

Aby se premostily delsi vzdalenosti a obeslo elektromagnetické ruseni, je také predepsan prenos
pomoci vodict s optickym vlaknem (sklo nebo plast).

Pro ptenos pomoci vodict s optickym vlaknem jsou k dispozici standardni zasunovaci
konektory.

Tyto konektory prevadéji signaly RS 485 na signaly vodice s optickym vldknem a naopak
(OLP = zastrcka optického vedenti).

Pro provadéni tohoto pievodu signalu jsou navic k dispozici opakovace.

To vam v ptipadé potfeby dava moznost piepinani mezi dvéma technikami pienosu v ramci
jednoho systému.

K jednomu systému Profibus mutizete pripojit az 126 stanic.

Aby bylo mozné tento pocet ucastniki na sbérnici zvladnout, musi systém sbérnice byt rozdélen
na jednotlivé useky, z nichz kazdy obsahuje maximaln¢ 32 stanic.

Tyto segmenty jsou propojeny opakovaci.

3BSE029382R0142 Rev C

3-45



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 3 Uvedeni do provozu

Ukonc&ovaci pfepinac
v poloze ON (zapnuto)

el

Ukoncovaci prepinaé
v poloze OFF (vypnuto)

O
I
O
I

Obrazek 3-24. Konektor kabelu Profibus

3.13.4 Prikazy prostiednictvim sbérnice Profibus

Ptikazy, které 1ze provadét prostfednictvim sbérnice Profibus, jsou:
*  Nastaveni nuly

. Planovani zisku

3.13.5 Zpracovavani nameérenych dat prostrednictvim sbérnice Profibus
Prostiednictvim Profibus je pfendSeno Sest hodnot méfeni napéti pasu v tahu:

Kombinace tenzometr( a nastaveni filtru pro hodnoty 1-6 jsou stejné jako pro vystupy AO1-
AO6.

Nastaveni métitka analogovych vystupli hodnoty méteni pfenasené pomoci Profibus
neovliviiyje.

Jestlize bylo provedeno nastaveni nuly, jsou hodnoty nastaveni nuly prostiednictvim Profibus
prenaseny.

Pokud se tyka nastaveni métitka hodnot méfeni Profibus, viz Odstavec 3.13.5.2.

Kazda hodnota méfeni ma znazornéni o délce 16 bitd se 2 doplnky (celé Cislo 16).

3.13.5.1 Menu rizné

Toto menu pouZijte pro nastaveni méfitka hodnot méfeni Profibus.
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WebTension

FastSetUp

Presentation-
Menu

System-
Definition

ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO1-AO6
DO 1-D0O4
Al1-Al2

DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu
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N
|
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L

M

1. Nastaveni méfitka Profibus: Dva valce zvoleny v menu SystemDefinition

Z menu DI
=

Miscellaneous

Menu

E S

Do menu
ServiceMenu

Toto menu neni
zobrazeno, jestlize je
zvoleno One roll
VvV menu
SystemDefinition

‘—E-;_EZZ L
= -
ProfibusAddress
== 222

—=e

Obrazek 3-25. Stanoveni méritka Profibus, jeden valec nebo dva valce

5Z=— Profibus On/Off

SZ=— Profibus On/Off

e

[2Z]

L

(Zobrazi se pouze tehdy,
kdyz Profibus je zapnuta)

5= ProfibusAddress

s
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il
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Roll 1

(Zobrazi se pouze tehdy,

== kdyz Profibus je zapnuta)

)

A=

S Default

t

E 2
MeamingRange

=/=— MeasuringRange
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=Z=— ActionDone
(zobrazi se na 1 s)
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2. Nastaveni méfitka Profibus: Déleny valec zvolen v menu SystemDefinition

Z menu DI
==
Miscellaneous == Profibus On/Off =& Profibus On/Off
Menu =y 24 == 122] E—I
== = X !
ProfibusAddress ProfibusAddress
Do menu e 222 = 222] 5=
_ (Zobrazi se pouze tehdy,
ServiceMenu kdyz Profibus je zapnuta)
. >t
= —
MeasuringRange =/=— MeasuringRange =Z=— MeasuringRange
SegmentedRoll == XXX XXX N ~S= [XXX.XXX] N
(Zobrazi se pouze tehdy, = — = ==
== kdyz Profibus je zapnuta) i = T ==
- == LoadDivision
- =5e= XXX XXX N
ES
SetFactory SZ=— AreYouSure /Z=- ActionDone
S Default 5 (zobrazi se na 1 s)
t |
Obrazek 3-26. Stanoveni méritka Profibus, déleny valec
Tabulka 3-5. Parametry Profibus
Parametr Popis
Profibus On/Off Sbérnici Profibus Ize aktivovat a deaktivovat.
Adresa Profibus Jestlize sbérnice Profibus je aktivovana, adresa
Profibus musi byt nastavena v rozsahu 000 -
125.
Mé&fFici rozsah Jestlize je sbérnice Profibus aktivovana, Ize

nastavit rozsah méreni Profibus a dilek zatizeni
samostatné pro valec 1 a valec 2.

3.13.5.2 Nastaveni méritka pro hodnoty méreni Profibus
Metitko hodnot Profibus Ize nastavit dvéma zptisoby:

*  Vychozi nastaveni méfitka — métitko, které zavisi pouze na nominalnim zatizeni
tenzometru.

. Nastaveni méfitka definované uZivatelem — méfitko hodnot Profibus mtize byt
nastaveno uZzivatelem.
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Vychozi nastaveni méritka

Kombinace tenzometri, LoadCellComb: Jeden nebo dva valce

Verze SW 1.0-1.7 se lehce lisi od SW1.8 a novéjsich. Signal rozdilu u verze SW1.0-1.7 ma
odlisny faktor méfitka, jak ukazuje Tabulka 3-6. Ve verzi SW1.8 nebo pozd¢jsich verzich maji
vSechny signaly pro kazdy objekt méfeni stejné meétitko. Jestlize nahrazujete starsi jednotku
jednotkou ve verzi SW1.8 nebo pozdé&jsi, musi se v nadiizeném systému Profibus upravit
meéfitko zatizeni pro signaly rozdilu.

Kombinace tenzometri, LoadCellComb: Déleny valec
Jak ukazuje Tabulka 3-6, pfi vyméné staré jednotky za jednotku ve verzi SW1.8 nebo pozdéjsi

se musi nastavit metitko zatizeni v nadfizeném systému Profibus. V pifipadé 9-12 tenzometri je
meéfitko pro vSechny verze SW stejné.

Pocet tenzometrl pripojenych k Hodnota nejméné vyznamného bitu, dilek
analogovému vystupnimu kanalu zatizeni (rozliSeni)
(Frhom = Nominalni zatizeni tenzometru)

SW 1.0-1.7 SW1.8 a pozd&jsi

Jeden nebo dva valce

* 1 nebo 2 tenzometry 0,001x 2X Foom 0,001%x 2X Fpom

. Signal rozdilu

0,001% Fpom

0,001% 2% Fpom

Déleny valec

3 tenzometry

0,001% 3 Fpom

0,001x 12x Fom

4 tenzometry

0,001% 4x Fpom

0,001% 12X From

5 az 8 tenzometr

0,001% 8 Fpom

0,001x 12X Fpom

(1 az 4 tenzometry + Al1)

*  9az12tenzometrd
(1 az 4 tenzometry + Al1 + Al2)

0,001x 12X From 0,001% 12X From

+  Signal rozdilu 0,001%X Fpom 0,001%x 12x Fom

Tabulka 3-6. Nastaveni méritka pro hodnoty mérent Profibus
Priklad pro tenzometry 1 kN (SW1.8):

V piipadé tenzometrit 1 kKN a s AII+A+B (AIl + 2 tenzometry) pfipojenymi k AO 1 je hodnota
nejméne vyznamného bitu nasledujici:

0,001x 12x1000=12N
Méfici rozsah: 60 000 N
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Nastaveni méritka definované uzivatelem
Meéfici rozsah Profibus a dilek zatiZeni 1ze nastavit podle potfeb uzivatele.
Méfici rozsah Profibus

Meéfici rozsah Profibus (odhadované napnuti pasu béhem normalniho provozu) je parametr
zadavany uzivatelem. Po zmén€ hodnoty méficiho rozsahu uzivatelem neovlivni zména
nomindlniho zatizeni tenzometru nastaveni métitka Profibus. Hodnota nejméné vyznamného
bitu je definovana jako dilek zatizeni.

Dilek zatiZeni

Dilek zatizZeni je rozliSeni, které bude pouZito na sbérnici Profibus. Hodnota dilku zatizeni je
vypocitana jednotkou PFEA113 a zavisi na nastaveném méticim rozsahu.

Meéfici rozsah je rozd€len na omezeny pocet dilka v rozsahu 2001 - 5000.

Hodnota dilku zatizeni = jeden dilek, obsahuje pouze jednu vyznamnou cislici (1, 2 nebo 5).
Sbérnice Profibus dokaze zpracovat max. —32768 az +32767 (216) dilka.

Priklad 1:

a.  Mc¢fici rozsah Profibus (nastaveny uzivatelem) = 15 500 N
(odhadované napéti pasu v tahu béhem normalniho provozu)

b. Dilek zatizeni vypocitany jednotkou PFEA113 =5 N
(hodnota nejméné vyznamného bitu na sbérnici Profibus)

c.  Meéfici rozsah Profibus/dilek zatizeni = 15500/5 = 3100
(méfici rozsah je rozdélen na 3100 dilki)

Priklad 2:

Jestlize dilek zatizeni, 5 N, v ptikladu 1 neni dostate¢ny, 1ze jej upravit. To se provadi
nastavenim (zmenSenim) MeasuringRange (méticiho rozsahu) v menu rtizné na hodnotu,
ktera poskytne dostate¢ny dilek zatizeni (rozliSeni).

a.  Mefici rozsah = 9000 N
(Nastaveni nového, niz§itho méticiho rozsahu)

b.  Novy dilek zatizeni vypocitany jednotkou PFEA113 =2 N
(Nova hodnota nejmén¢ vyznamného bitu na sbérnici Profibus)

Pfi nastaveni 9000 N v jednotce PFEA113 Ize stale pouzivat métici rozsah Profibus 0 — 15500 N
(rozdéleny na 7750 dilkid), nyni s dilkem zatiZeni (rozliSenim) 2 N.

Béhem normalniho provozu neni normaln¢ tteba nastavovat méfici rozsah nizsi nez 1/3
odhadovaného napéti pasu v tahu.

Maximalni hodnota, kterou lze pfenaset prostfednictvim sbérnice Profibus, je pro dany dilek
zatizeni:

—  Max. hodnota = Dilek zatizeni X 32767
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POZNAMKA

Po zméné hodnoty méticiho rozsahu uzivatelem je jedinym zpisobem pro
navrat na vychozi nastaveni méritka pouziti funkce nastaveni vychoziho
tovarniho nastaveni v menu riuzné.

3.13.5.3 Filtrovani hodnot méreni Profibus

Hodnoty méfeni 1-6 maji stejné filtrovani jako vystupy AO1-AO6.

3.13.5.4 Vstupni vyrovnavaci pamét’, blok komunikace z PFEA113 do PLC

Tento odstavec stanovi hodnoty méfeni a Booleanovské hodnoty v bloku komunikace vstupni
vyrovnavaci paméti.

. C. bitu
Data C. slabiky
7 6 5 4 3 2 1 0
01 MSB
Hodnota 1
02 LSB
03 MSB
Hodnota 2
04 LSB
05 MSB
Hodnota 3
06 LSB
07 MSB
Hodnota 4
08 LSB
09 MSB
Hodnota 5
10 LSB
11 MSB
Hodnota 6
12 LSB
Booleanovsk 13 C.7 C.6 C.5 C.4 C.3 C.2 C.1 c.0
a hodnota
dovnitf
Booleanovsk 14 C.7 C.6 C.5 C.4 C.3 C.2 C. 1 c.o
a hodnota
dovnitf
Data

Hodnota 1: AO1 (16tibitovy dvojkovy doplnéek)
Hodnota 2: AO2 (16tibitovy dvojkovy doplnéek)
Hodnota 3: AO3 (16tibitovy dvojkovy doplnéek)
Hodnota 4: AO4 (16tibitovy dvojkovy doplnéek)
Hodnota 5: AOS (16tibitovy dvojkovy doplnéek)
Hodnota 6: AO6 (16tibitovy dvojkovy doplnéek)
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Booleanovska hodnota dovnitF (nepouzité bity se nastavi na nulu)

Byte ¢. 13:
Jestlize odpovidajici bit je nastaven na ,,1”, bude aktivni chyba nebo varovani.

Bit ¢. 0: Chyba energeticky nezavislé paméti
Bit ¢. 1: Chyba paméti EEPROM

Bit ¢. 2: Chyba napéjeni

Bit ¢. 3: Chyba buzeni tenzometru

Bit €. 4: Problém se synchronizaci

Byte ¢. 14

Bit €. 0: Detektor urovné 1 je aktivni
Bit €. 1: Detektor urovné 2 je aktivni
Bit €. 2: Detektor urovné 3 je aktivni
Bit €. 3: Detektor urovné 4 je aktivni

3.13.5.5 Vystupni vyrovnavaci pamét’, blok komunikace z PLC do PFEA113

Tento odstavec stanovi Booleanovské hodnoty v bloku komunikace vystupni vyrovnavaci
paméti.

. C. bitu
Data C. slabiky
7 6 5 4 3 2 1 0
Booleanovsk 01 C.7 C.6 C.5 C.4 C.3 C.2 C. 1 C
a hodnota
ven
02 Rezerva pro budouci pouziti

Bit ¢. 0: Nastaveni nuly. Nastaveni nuly se provadi, kdyz se tento bit zméni z ,,0” na ,,1”.
—  Nastaveni nuly valce 1 nebo
— Je zvoleno nastaveni nuly vSech tenzometr déleného valce.

Bit ¢. 1: Nastaveni nuly. Nastaveni nuly se provadi, kdyz se tento bit zméni z ,,0” na ,,1”.
—  Nastaveni nuly vélce 2

Bit ¢. 2: Planovani zisku.
—  Jestlize tento bit je nastaven na ,,0”, pouzije se parametr zisku opasani 1.

—  JestliZe tento bit je nastaven na ,,1”, pouzije se parametr zisku opasani 2.
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3.14 Uvadéni volitelnych jednotek do provozu

3.14.1 lzolacni zesilova¢ PXUB 201

Izolacni zesilovac se ptipojuje k napetovému vystupu jednotky elektroniky pro méteni napnuti.
Pro pomér napéti 1:1 se normaln¢ nastavuje S1.

Pomoci prepinacii S1 a S2 se zvoli vystup pro vytvareni napetového nebo proudového vystupu.
Pomalejsi odezva se voli pomoci piepinace S2, poloha 3.

Tyto pfepinace jsou umistény uvniti jednotky:.

/\_ Po uvolnéni

4 pojistek sundeijte
vrchni viko.

Vrchni viko

Pojistka >
e

Uvolnéni OdpruZena pojistka

Obrazek 3-27. Izolacni zesilova¢ PXUB 201

Abyste mohli nastavit piepinace S1 a S2, musite izolacni zesilovac otevfit.
1. Demontujte izola¢ni zesilovac z vedeni DIN.

Pomoci Sroubovaku uvolnéte pruzinu ve spodni ¢asti izolacniho zesilovace.
2. Stlacte pojistky na obou stranach izola¢niho zesilovace dola.

3. Otevirejte viko, dokud neuvidite oba piepinace S1 a S2.
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4. Nastavte piepinace S1 a S2.
5. Zasunte vrchni viko zpét do zajisténé polohy.

6. Nainstalujte izolacni zesilovac zpét na listy DIN.

PXUB 201
C 3 Vystup: 0az £ 10 V
= +
ganal T4 ~D >— Vstup: 0 az £ 10 V
Y- - 5
7 ¥ . S1 S2
124V 8| * e 0o -
R 12 3 12 3
Zeme=
PXUB 201 Vystup: 4 az 20 mA
. 3 5 , , Vstup: 0 az 10 V
Signal ———+—— * + e
oV L4 ﬂ . oo ﬂ s1 82
7 _|6 L ON ON
YV I o ¥
ov. ——— -
Zemé =
Obrazek 3-28. Obvyklé zapojeni izolacniho zesilovace
Tabulka 3-7. Nastaveni rozsahu vstupu a vystupu
Vychozi Rozsah S1 S2
nastaveni /g Vystup 1 2 3 1 2 3
x 0az+10V 0azz10V x x

0az5V 4az20mA  x

0az10V 4az20mA x

Qaz5V 0Oaz20mA  x x

0+x10V 0+20 mA x

3-54 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 3.14.1 Izolaéni zesilova¢ PXUB 201

Tabulka 3-8. Nastaveni sirky pasma

Vychozi & . S2, poloha 3
nastaveni Sifka pasma (x = ON)
X 10 kHz
10 Hz x

Dovnitf jednotky PFEA 113 (verze v kryti IP65) 1ze nainstalovat az ¢tyfi PXUB 201 nebo PXKB
201 (A, B, C a D), viz obrazek nize.

Vystupy PXUB 201 jsou pfedem nastaveny z vyrobni tovarny bud’ na napéti, nebo proud podle
udaju v objednavce.

7
©
M e W @ T
(L ECEREEE
T T
. AR E
Tve [ Gl [ . AlBlc|o )=
B— L.t N = \E_J
m = ;; — 12
) = = 6 (913 6 T5L9 Ir"E)
EaEETe /
o] | ]
8] r o
@ 1 1 1 1 1 1 1 1 L] 1 1 | | Q

Ctyfi PXUB 201 nebo PXKB 201
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Kapitola 4 Provoz

4.1 O této kapitole
Vas méfici systém nevyzaduje béhem normalniho provozu zddnou obsluhu. Méfeni probiha

nepretrzité tak dlouho, dokud bude systém zapnuty. AvSak musite védét, jak systém spoustét a
vypinat, viz Odstavec 4.4 Spousténi a vypinani.

4.2 Bezpecnostni pokyny

Pred zahajenim jakékoliv prace spojené s provozem si piectéte pokyny uvedené v Kapitola 1
Uvoda dodrzujte je. AvSak pokud jsou mistni legislativni pozadavky ptisnéjsi, maji prioritu.

4.3 Zarizeni pro obsluhu
LED kontrolky a klavesy obsluhy jsou popsany na Obrazek 4-1.

LED ,Power” (napajeni) LED ,Status” (stav)
\

\

A'I' O Power O Status
Podsviceny LCD displej
S5 & v =

{ | AN
/ i | AN
AN

Krok zpét Krok Krok dolli  OK (potvrzeni)
nebo zruSeni nahoru

Obrazek 4-1. Zarizeni pro obsluhu
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4.4 Spousténi a vypinani

4.4.1 Spousténi

Jednotka elektroniky pro méieni napéti v tahu se spousti a vypina pomoci externiho vypinace s
polohami ON/OFF (zapnuto/vypnuto) (neni soucasti dodavky ABB). Béhem normalniho
provozu neni vyzadovana zadna ¢innost ze strany obsluhy.

1. Zkontrolujte, zda hlavni zafizeni pro regulaci napéti v tahu je pfipraveno na normalni
provoz.

2. Zapnéte jednotku elektroniky pro méfeni napéti v tahu nastavenim externiho vypinace s
polohami ON/OFF do polohy ON.
V ptipadé verze s krytim IP 65 (NEMA 4) nastavte interni vypina¢ do polohy ,,ON”.

3. Zkontrolujte, zda:
- displej sviti
- kontrolka ,,Power/napéjeni” sviti

- kontrolka ,,Status/stav” sviti (zelené svétlo). Cervené svétlo signalizuje chybu.

Kontrolka ,Power/napajeni” Kontrolka ,Status/stav”

A IRER \O &
RIDED Power Status

Zobrazeni

% & ¥ 55

” ”

4.4.2 Vypinani

Vypnéte jednotku elektroniky pro méteni napéti v tahu nastavenim externiho vypinace s
polohami ON/OFF do polohy OFF.

4.5 Normalni provoz

Aby se dosahlo nejlepsiho mozného vysledku méfeni, métici zatizeni by mélo byt trvale
zapnuté. To umoznuje provoz tenzometrd a elektroniky za podminek stabilni teploty.

Me¢fici zatizeni je ur¢eno pro nepietrzity provoz.

4-2 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele

Odstavec 4.6 Hodnoty mérfeni na displeji

4.6 Hodnoty méreni na displeji

Hodnoty méfeni se budou zobrazovat odliSnym zptisobem podle zvolené jednotky, viz
Tabulka 4-1 a Tabulka 4-2.

Jmenovité [N] [kN] [ka] [Ibs]
zatizeni
tenzometru
0,1 [kN] XX XXX.X XX XXXX X XXX XX X XXX. XX
0,2 [kN] XX XXX.X XX XXXX X XXX XX X XXX. XX
0,5 [kN] XX XXX.X XX XXXX X XXX. XX X XXX. XX
1 [kN] XXX XXX XXX XXX XX XXX.X XX XXX.X
2 [kN] XXX XXX XXX XXX XX XXX.X XX XXX.X
5 [kN] XXX XXX XXX XXX XX XXX.X XX XXX. X
10 [kN] X XXX XX0 X XXX. XX XXX XXX XXX XXX
20 [kN] X XXX XX0 X XXX. XX XXX XXX XXX XXX
50 [kN] X XXX XX0 X XXX. XX XXX XXX XXX XXX
100 [kN] X XXX X00 X XXX.X XXX XX0 X XXX XX0
200 [kN] X XXX X00 X XXX.X XXX XX0 X XXX XX0
Tabulka 4-1. Hodnoty mérent zobrazované na displeji
Jmenovité [N/m] [kN/m] [kg/m] [pli]
zatizeni
tenzometru
0,1 [kN] XX XXX XX | XXXXXXX | X XXXXXX | X XXX XXXX
0,2 [kN] XX XXXXX | XXXXXXX | X XXX XXX | X XXX XXXX
0,5 [kN] XX XXXXX | XXXXXXX | X XXXXXX | X XXX XXXX
1 [kN] XXX XXX X | XXXXXXX | XX XXX XX | XX XXX XXX
2 [kN] XXX XXX X | XXX XXXX | XX XXX XX | XX XXX XXX
5 [kN] XXX XXX X | XXXXXXX | XX XXX XX | XX XXX XXX
10 [kN] X XXX XXX | XXXXXXX | XXX XXX X | XXX XXX XX
20 [kN] X XXX XXX | X XXXXXX | XXX XXX X | XXX XXX. XX
50 [kN] X XXX XXX | X XXXXXX | XXX XXX X | XXX XXX XX
100 [kN] X XXX XX0 X XXX. XX XXX XXX XXX XXX.X
200 [kN] X XXX XX0 X XXX XX XXX XXX XXX XXX.X

Tabulka 4-2. Hodnoty mérent zobrazované na displeji

X v Tabulka 4-1 aTabulka 4-2 znamen4, Ze pokud dojde ke zméné hodnoty, Cislo se zméni. 0
znamena, ze Cislo se v pfipad¢ zmény hodnoty nezméni.
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Priklady zobrazenych hodnot méieni:
Priklad 1:

Zvolena jednotka [N], jmenovité zatizeni tenzometru 100 kN, naméfend hodnota 987654 N.
Hodnota zobrazena na displeji: 987600 N.

Priklad 2:

Zvolena jednotka [kN], jmenovité zatizeni tenzometru 100 kN, naméfena hodnota 987654 N.
Hodnota zobrazena na displeji: 987,6 kN.

Priklady zobrazenych hodnot méieni spole¢né s funkci zadavani desetinnych cisel:
Priklad 1:

Zvolena jednotka [pli], jmenovité zatizeni tenzometru 1 kN, naméfena hodnota 46,5987 pli.
Nastavena desetinna mista =2
Hodnota zobrazena na displeji: 46,60 pli.

Priklad 2:

Zvolena jednotka [pli], jmenovité zatizeni tenzometru 1 kN, naméfena hodnota 46,5987 pli.
Nastavena desetinna mista = 0
Hodnota zobrazena na displeji: 47 pli.
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4.7 Menu obsluhy

Tento odstavec popisuje menu obsluhy. Doba aktualizace zobrazenych hodnot je 500 ms. Mezi
menu miiZete prepinat pomoci klaves Z&= a ¥ .

E =

TensionRoll 1
Value

M

Tension A
Value

A
Tension B
Value

E =
TensionDiff A-B
Value

E =
TensionRoll 2
Value

E =
Tension C
Value

E =
Tension D
Value

E =
TensionDiff C-D
Value

=
AO1-AO6
Value

= ES
Error and warning
messages

]

Hodnota = N, kN, kg, Ibs, N/m, kN/m, kg/m or pli

Hodnoty napnuti valce 1

Hodnoty napéti v tahu valce 2

Hodnoty napnuti pfipojené k AO1 - AO6

Obrazek 4-2. Menu obsluhy
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4.7.1 Napéti pasu v tahu

4.7.1.1 Standardni valec (dva tenzometry), jeden nebo dva valce

JestliZe je k elektronice pro méfeni napéti v tahu pripojen standardni valec (dva tenzometry),
jsou k dispozici nasledujici menu:

. Jeden valec
—  WebTension (napéti pasu v tahu)
Ukazuje celkové napnuti pasu méfené tenzometrem A a tenzometrem B.
—  Tension A (napéti v tahu A)
Ukazuje ¢ast napnuti pasu méfené tenzometrem A.
—  Tension B (napéti v tahu B)
Ukazuje ¢ast napnuti pasu méfené tenzometrem A.
—  TensionDiff A-B (rozdil napéti v tahu A-B)
Ukazuje rozdil mezi napnutim A a napnutim B.
. Dva valce
Menu napnuti, valec 1
—  Napéti v tahu na valci 1
Ukazuje celkové napnuti pasu méfené tenzometrem A a tenzometrem B.
—  Napétiv tahu A
Ukazuje ¢ast napnuti pasu méfenou tenzometrem A.
—  Napétiv tahu B
Ukazuje ¢ast napnuti pasu méfenou tenzometrem B.
—  Rozdil napéti v tahu A-B
Ukazuje rozdil mezi napétim v tahu A a napétim v tahu B.
Menu napéti v tahu, valec 2
—  Napéti v tahu na valci 2~
Ukazuje celkové napéti pasu v tahu métené tenzometrem C a tenzometrem D.
—  Napétiv tahu C
Ukazuje ¢ast napnuti pasu méfenou tenzometrem C.
—  Napéti v tahu D
Ukazuje ¢ast napnuti pasu méfenou tenzometrem D.
—  Rozdil napéti v tahu C-D

Ukazuje rozdil mezi napétim v tahu C a napétim v tahu D.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 4.7.1 Napéti pasu v tahu

4.7.1.2 Déleny valec

Faktor métitka déleného valce (SRSF) se pouziva pro kompenzaci zisku opasani, aby se ziskala
spravna hodnota méfeni, jestlize ne vSechny valce jsou uloZeny v rezimu dé€leného valce na
tenzometrech. Pokud se tyka zjednodusenych vypocti SRSF, viz Pfiloha A.3.1 Faktor métitka
délen¢ho valce (SRSF).

. Déleny valec (jeden vstup)
—  Napétiv tahu A
. Déleny valec (dva vstupy)
—  Napéti pasu v tahu (celkové napéti pasu v tahu = A+B)
—  Napéti v tahu A, napéti v tahu B, rozdil napéti v tahu A-B
. Déleny valec (tFi vstupy)
—  Napéti pasu v tahu (celkové napéti pasu v tahu = A+B+C)
—  Napéti v tahu A, napéti v tahu B, napéti v tahu C, rozdil napéti v tahu A-C
. Déleny valec (CtyFi vstupy)
—  Napéti pasu v tahu (celkové napéti pasu v tahu = A+B+C+D)

—  Napéti v tahu A, napéti v tahu B, napéti v tahu C, napéti v tahu D, rozdil napéti v
tahu A-D

4.7.1.3 Méreni jediné strany (jeden tenzometr)

Jestlize je k elektronice pro méfeni napnuti pfipojen pouze jeden tenzometr na valec (méteni
jediné strany), zobrazi se nasledujici menu:

*  Napéti pasu v tahu (jeden valec, tenzometr A nebo B)
*  Napéti v tahu na vdlci 1 (dva valce, valec 1, tenzometr A nebo B)

*  Napéti v tahu na valci 2 (dva valce, valec 2, tenzometr C nebo D)

Napéti pasu v tahu, napéti v tahu na vdlci 1 nebo napéti v tahu na valci 2 je napéti v tahu
zméfené jedinym tenzometrem vynasobené 2.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele

Kapitola 4 Provoz

4.7.1.4 Hodnoty napnuti pripojené k analogovym vystuptim, AO1 - AO6

Analogové vystupy AO1-6 lze pfipojit k riznym hodnotam napéti v tahu odpovidajicim poctu
kombinaci signalu napéti v tahu.
Viz odstavec 3.12.7 Nastaveni analogovych vystupti (AO1-AO6).

Menu napéti v tahu analogového vystupu:
AOI, hodnota
AO02, hodnota
AO03, hodnota
AO4, hodnota
AO0S5, hodnota
AQ06, hodnota

4.7.2 Chybova a vystrazna hlaseni

ERROR (chyba) je néco, co zplsobuje nespravnou funkci elektroniky pro méfeni napnuti.
WARNING (varovani) je néco, co miize ovlivnit pfesnost méfeni.

JestliZe se objevi chyba nebo vystraha, na panelu obsluhy se zobrazi vystrazné nebo chybové
hlaseni a kontrolka ,,Status” (stav) se pfepne ze zelené na ¢ervenou.

Po stisknuti 572 hlaseni z displeje zmizi.

Jestlize problém, ktery aktivoval vystrazné nebo chybové hlaseni, zmizi, kontrolka ,,Status” se
pfepne na zelenou.

JestliZze chyba nebo varovani bude pietrvavat, kontrolka ,,Status” bude ¢ervend. Pomoci klavesy
== mizete vstoupit do posledniho menu, kdy si mtizete piedist chybové nebo vystrazné
hlaseni.

Pokud se tyka zpracovavani chybovych a vystraznych hlaseni, viz Kapitola 6 Vyhledavani
zéavad.

4-8
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele

Odstavec 5.1 O této kapitole

Kapitola 5 Udrzba

5.1 O této kapitole

Za normalnich provoznich podminek vas systém zadnou udrzbu nevyzaduje. AvSak
doporucujeme vam provadét pravidelné kontroly. V zavislosti na typu prostiedi, ve kterém vas
systém pracuje, mohou byt podniknuta nasledujici preventivni opatieni:

5.2 Preventivni udrzba

Jednotka

Opatieni

Tenzometry

Tenzometry chrarite pifed delSim kontaktem s prvky
zpUsobujicimi korozi.

Kontrolujte montazni Srouby a v pfipadé potfeby je
dotahnéte.

Kontrolujte mezery mezi tenzometrem a pomocnymi
montaznimi deskami, aby se zajistilo, Ze nebudou
zaneseny necistotami, coZ by mohlo vyvolat
narusujici silu pusobici na tenzometr.

V pfipadé potieby mezery vy istéte stlaéenym
vzduchem.

Jednotka elektroniky pro
méfeni napnuti

Kontrolujte, zda obvodové desky jsou fadné zajistény,
a zda kabely nebo vodice nejsou poskozeny.

Kontrolujte, zda v8echny Srouby svorek a kabelové
prichodky jsou fadné dotazeny.

Kontrolujte, zda pfipojovaci kabely mezi tenzometry a
jednotkou elektroniky pro méfeni napéti v tahu nejsou
poskozené.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 6.1 O této kapitole

Kapitola 6 Vyhledavani zavad

6.1 O této kapitole

Béhem provozni zivotnosti vaseho méficiho systému miize dochazet k udalostem, které jej a vas
méfici proces budou narusovat. Tyto rusivé vlivy se mohou projevovat mnoha riiznymi zptisoby
a nalezeni pfi¢iny zavady mutize byt obtizné. Avsak rusivé vlivy podobného charakteru 1ze
uspotadat do skupin a obvykle maji stejné nebo podobné zdroje chyb.

Pokyny pro vyhledavani zavad v této kapitole vdm pomohou rychle najit a odstranit nejb&ézné;si
zévady.

6.2 Bezpecénostni pokyny

Pied vyhledavanim pii¢in zavad si pieététe pokyny uvedené v Kapitola 1 Uvoda dodrzujte je.
Avsak pokud jsou mistni legislativni pozadavky ptisnéjsi, maji prioritu.

6.3 Vzajemna zameénitelnost

Jednotka Opatreni
Jednotka elektroniky pro Jednotka elektroniky pro méfeni napéti v tahu
mé&feni napéti v tahu PFEA113 je vzdjemné& zamé&nitelna s jednotkami

elektroniky stejného typu.
Je vyZadovano nové nastaveni.

Tenzometry Tenzometry jsou pfimo navzajem zaménitelné s jinymi

tenzometry stejného typu.

Po vyméné tenzometru je vyzadovano nulové
nastaveni jednotky PFEA113 a resetovani
,maximalniho zatizeni A”, ,maximalniho zatizeni B”,
»,maximalniho zatizeni C” nebo ,maximalniho zatizeni
D".

I/-/”
°

ISl

6.4 Nezbytna vybava a dokumentace

K provadéni vyhledavani zavad a oprav je vyzadovano nasledujici vybaveni:

Schémata kabelt, viz ptiloha (B, C, D, E, F nebo G) pro nainstalovany typ tenzometru
Servisni nastroje
Momentovy kli¢

Multimetr
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele

Kapitola 6 Vyhledavani zavad

6.5 Postup vyhledavani zavad

Zavady v...

Symptomy zavady

Mechanicka instalace

Zavady v mechanické instalaci se obvykle projevuji
jako nestabilni nulovy bod nebo nespravna citlivost.

Jestlize zavada je spojena s nékterym parametrem
procesu jako napfiklad teplotou, nebo ji Ize spojit s
nékterou konkrétni operaci, pravdépodobné pochazi
z mechanické ¢asti instalace.

Kalibracni data pro tenzometr se neméni postupné.
Tenzometr dokaZe podle své velikosti a typu odolat az
pétinésobku(” nominalniho zatizeni ve sméru méfeni.
Nepredpokladana udalost na provozni lince, jako
naptiklad pretrzeni pasu, mize zpulsobit pretizeni,
které bude dostatecné vysoké na to, aby zménilo data
tenzometru. V zavislosti na velikosti pfetiZzeni mozna
bude dostacujici nastaveni nuly.

Kabely

Problémy jako chybna funkce nebo nestabilni nulovy
bod mohou vzniknout z vadnych kabeld nebo
zapojeni vodi¢u.

Blizkost kabell generujicich ruSeni mize vyvolat
problémy s ruSenim.

Nespravna instalace, jako napfiklad Zily kabell
pfipojené asymetricky nebo stinéni uzemnéna na
obou koncich namisto pouze na jednom, se maze
projevovat jako nestabilni nulovy bod.

Jestlize polarita signalt tenzometru neni spravna, je
tfeba zkontrolovat kabely.

Jednotka elektroniky pro

méreni napnuti

PFechodna ztrata funkce je obvykle zplisobena
zavadou v elektronice pro méfeni napnuti.

Problémy se stabilitou pochazeji z elektroniky pro
méfeni napéti v tahu zfidka.
Funkci elektroniky pro méfeni napnuti mohou

ovlivhovat zavady zafizeni, kterd jsou k této jednotce
pfipojena.

(1) Vice informaci o odolnosti vaSeho typu tenzometru vici pretizeni si mdzete predist v pfiloze B, C, D,

E, F nebo G.

6-2
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 6.6 Chybové a vystrazné hldSeni jednotky PFEA113

6.6 Chybova a vystrazna hlaseni jednotky PFEA113

ERROR (chyba) je néco, co zptisobuje nespravnou funkci elektroniky.
WARNING (varovani) je néco, co mize ovlivnit pfesnost méfeni.

Jestlize se objevi chyba nebo vystraha, na panelu obsluhy se zobrazi vystrazné nebo chybové
hlaseni a kontrolka ,,Status” (stav) se pfepne ze zelené na ervenou.

Po stisknuti 2 hlaseni z displeje zmizi.

Jestlize problém, ktery aktivoval vystrazné nebo chybové hlaseni, zmizi, kontrolka ,,Status” se
prepne na zelenou.

Jestlize chyba nebo varovani bude pretrvavat, kontrolka ,,Status” bude ¢ervend. Pomoci klavesy
=¥ miuizete vstoupit do posledniho menu obsluhy, kdy si miizete pfecist chybové nebo
vystrazné hlaseni.

6.6.1 Chybova hlaseni

Mohou byt detekovany nasledujici chyby:
. Chyba energeticky nezavislé paméti
. Chyba EEPROM (paméti)

. Chyba napajeni

. Chyba buzeni tenzometru

Viz Odstavec 6.8 Vystrahy a chyby detekované elektronikou pro méfeni napéti v tahu.

6.6.2 Vystrazna hlaseni

Mohou byt detekovana nasledujici vystrazna hlaseni:
. Problém s komunikaci Profibus
*  Problém se synchronizaci

Viz Odstavec 6.8 Vystrahy a chyby detekované elektronikou pro méfeni napéti v tahu.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 6 Vyhledavani zavad

6.7 Symptomy zavad a napravna opatreni
Vseobecna poznamka:

Jestlize volna (nestinéna) délka kabelu ptesahuje 0,1 m (4 palce), jednotlivé pary silovych a
signalnich vodi¢t musi byt krouceny.

Volna délka presahujici 0,1 m mtize vyvolavat nestabilni nulovy bod nebo nespravnou absolutni
hodnotu méfeni.

Tabulka 6-1. Symptomy zdvad a ndapravna opatieni

Symptomy zavady Opatieni

Rusivé signaly - Zkontrolujte, zda stinéni kabelul jsou pfipojena k
uzemnéni podle schématu kabelu.
- Blizkost kabel( generujicich ruSeni mlze vyvolat
problémy s ruSenim.

Nestabilni nulovy bod - Zkontrolujte, zda stinéni kabeld nejsou pfipojena
na obou koncich.

- Zkontrolujte, zda kabel mezi tenzometrem a
elektronikou ma diagonalni pary, jeden par pro
obvod signalu a jeden par pro budici obvod, viz
Obrazek 2-2.

- Jestlize je nainstalovana pfipojovaci skfirfika,
zkontrolujte, zda signal tenzometru a buzeni
tenzometru jsou mezi pfipojovaci skfifikou a
elektronikou vedeny v samostatnych kabelech.

- Jestlize jsou dvé nebo vice jednotek v kryti IP 20
nainstalovany ve stejné skfini ve vzajemné
blizkosti, zkontrolujte, zda jsou synchronizovany
(pokud se tyka kabelu pro synchronizaci jednotek,
viz schéma kabelu a Odstavec 2.4.1.3
Synchronizace).

Displej a LED kontrolky nesviti Jestlize displej panelu obsluhy a kontrolky ,Power”
(napajeni) a ,Status” (stav) na panelu obsluhy
nesviti, zkontrolujte nasleduijici:

Zkontrolujte, zda kabely jsou pfipojeny k napajeni
elektroniky spravné.

Zkontrolujte, zda napajeni je pfipojeno k jednotce
elektroniky spravné.

- Zkontrolujte, zda vypina¢ napajeni je v poloze
-ON” (v pfipadé verze IP 65 (NEMA 4) ve sk¥ini).
- Dalsi testy jsou popsany v Odstavec 6.8.1.3
Chyba napajeni.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele

Odstavec 6.7 Symptomy zavad a napravna opatfeni

Tabulka 6-1. Symptomy zavad a napravna opatieni

Symptomy zavady

Opatieni

Zadny signal pfi vyvozeni
zatizeni

1. Zkontrolujte, zda kabely do elektroniky jsou
spravné pfipojeny.

2. Zkontrolujte, zda tenzometry jsou pfipojeny se
spravnou polaritou. Jestlize tomu tak neni, signaly
tenzometru se navzajem rusi. Tato situace se
zobrazuje na panelu obsluhy podle popisu nize:

a. Souctovy signal (A+B) nebo (C+D) je nizky

b. Rozdilovy signal (A-B) nebo (C-D) je vysoky
c. Vystupni signal jednotlivych tenzometrd ma pfi
vyvozeni sily na stfed valce opacna znaménka
(polaritu).

Pokud se tyka kontroly polarity signalu
tenzometru, viz Odstavec 3.9 Kontrola polarity
signalu tenzometru.

Pokud se tyka pfipojeni tenzometra tak, aby pfi
zvy8eném napéti pasu v tahu davaly kladny signal,
viz schéma kabelu pro nainstalovany typ
tenzometru.

3. Vypnéte jednotku elektroniky pro méfeni napéti
v tahu a zmérte odpor kabelu v obvodu signalu
tenzometru mezi nasledujicimi svorkami:

X3:1 - X3:2,

X3:3 - X3:4,

X3:5 - X3:6,

X3:7 - X3:8,

a. Odpor je > 25 ohmu:
Zkontrolujte kabely a tenzometry.
b. Odpor je < 25 ohmu:
Zkontrolujte mechaniku.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 6 Vyhledavani zavad

6.8 Vystrahy a chyby detekované elektronikou pro méreni napéti v tahu

6.8.1 Chyby

6.8.1.1 Chyba energeticky nezavislé paméti
*  Provedte vyménu jednotky PFEA113.

6.8.1.2 Chyba paméti EEPROM
. Proved’te vyménu jednotky PFEA113.

6.8.1.3 Chyba napajeni

Verze s krytim IP 20 (bez utésnéni):

Jestlize jednotka PFEA113 je pfipojena k napajeni 24 VDC, napéti mezi svorkami X1:1 a X1:2

musi byt 18 - 36 V.

. Jestlize napéti je nizs§i nez 18 V:

—  Zkontrolujte hodnoty napajeni. Hodnota napéti napajeni musi byt 18-36 V DC.

—  Zkontrolujte, zda napédjeni ma dostate¢nou kapacitu. Viz pozadavky na napéjeni v
Odstavec 2.13.2 Reléova deska PXKB 201.

Jestlize napajeni ma dostateCnou kapacitu, zkontrolujte kabely a odpor kabelu mezi
jednotkou napéjeni a PFEA113.

Jestlize napajeni i kabely jsou v potadku, potom je pravdépodobné vadna jednotka
elektroniky pro méteni napéti v tahu.

Proved’te vyménu jednotky PFEA113.

Verze v kryti IP 65 (NEMA 4):

Zkontrolujte napajeni ze sité pfipojené ke svorkam X9:1 a X9:2.
Napéti sité¢ musi byt:

85-264 VAC (100 V -15% az 240 V +10%)

Rozsah frekvence: 45 - 65 Hz
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 6.8.2 Vystrahy

6.8.1.4 Chyba buzeni tenzometru

6.8.2 Vystrahy

. Zkontrolujte, zda kabely jsou ptipojeny k jednotce elektroniky spravné.

. Jestlize nejsou pripojeny vsechny tenzometry, zkontrolujte, zda jsou piipojeny zkratovaci
kabely, viz schéma kabeli.

—  Vypnéte elektroniku pro méfeni napéti v tahu a zméite odpor mezi svorkami X2:1 a
X2:8.

Jestlize odpor je > 15 ohmt:

Zkontrolujte, zda celkovy odpor kabelu mezi elektronikou a tenzometrem
nepiesahuje hodnotu 10 ohm. Jestlize odpor kabelu neptesahuje 10 ohmu,
zkontrolujte kabely a tenzometry.

Jestlize odpor je < 15 ohm:
Jestlize kabely jsou v potadku, pravdépodobné je vadna elektronika.

Proved’te vyménu jednotky PFEA113.

6.8.2.1 Problém s komunikaci Profibus

Zkontrolujte:
. zda sbérnice je spravné ukoncena.
. adresu Profibus.

. kabely a konektory.

6.8.2.2 Problém se synchronizaci

Zkontrolujte kabely a stinéni.
Jestlize kabely jsou v potadku, pravdépodobné je vadna elektronika pro méfeni napnuti.

Proved'te vyménu jednotky PFEA113.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 6 Vyhledavani zavad

6.8.3 Zména na méreni jediné strany, jestlize jeden tenzometr je vadny

Jestlize jeden tenzometr je vadny, je mozné prepnout ze standardniho valce na méteni jediné
strany.

Podle toho, ktery z tenzometri je vadny, proved'te nasledujici:

Pokud se tyka pfipojeni tenzometrd, viz schémata kabeld v pfiloze B, C, D, E, F nebo G pro typ
tenzometru pouzity v systému.

Vadny je tenzometr A nebo C:
Odpojte vadny tenzometr od jednotky elektroniky pro méfeni napnuti.
Ptipojte zkratovaci vodi¢ obvodu buzeni tenzometru:
. Jestlize je odpojen tenzometr A:
a.  Pripojte zkratovaci vodi¢ mezi svorky X2:1 a X2:2.
. Jestlize je odpojen tenzometr C:
b.  Pfipojte zkratovaci vodi¢ mezi svorky X2:5 a X2:6.
Vadny je tenzometr B nebo D:
Odpojte vadny tenzometr od jednotky elektroniky pro méfeni napnuti.
Ptipojte zkratovaci vodi¢ obvodu buzeni tenzometru:
. Jestlize je odpojen tenzometr B:
—  Pripojte zkratovaci vodi¢ mezi svorky X2:3 a X2:4.
. Jestlize je odpojen tenzometr D:
—  Pripojte zkratovaci vodi¢ mezi svorky X2:7 a X2:8.

Po zméné piipojeni tenzometru se musi zménit jedno nastaveni parametru v jednotce
elektroniky pro méfeni napnuti.

. Jestlize je odpojen tenzometr A nebo B:
—  Zméite vélec 1 ze StandardRoll (standardni valec) na SingleSide (jedina strana).
. Jestlize je odpojen tenzometr C nebo D:

—  Zmeénte valec 2 ze StandardRoll na SingleSide.

Pokud se tyka zmény z rezimu StandardRoll na SingleSide, viz Odstavec 6.8.3.1 Menu pro
pfepnuti z rezimu méfeni standardniho valce na méteni jeding strany.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 6.8.3 Zména na méfeni jediné strany, jestlize jeden tenzometr je vadny

6.8.3.1 Menu pro prepnuti z rezimu méreni standardniho valce na méreni jediné strany

Pro prepnuti na méfeni jediné strany pouZijte nasledujici menu.

Nastaveni typu objektu na jeden valec

WebTension

III
i

\%
()]
7]

FastSetUp

)]

Presentation-
Menu

M

System-
Definition

IHi

ObjectType
SetNominal-
Load
ZeroSet
SetWrapGain
AO1-AO6
DO 1-DO4
Al1-Al2

DI

Miscellaneous
Menu

ServiceMenu

-

ObjectType

=7

b

==
AreYouSure

4—5_§_EZZ

Nastaveni typu objektu na dva valce

ObjectType

IlI
I

/= SetObject

=)=

A

/&= SetObject
== [27]

B2 V

Roll 1 = SetObject
=27

bl
iy

ES

==~ SetObject
=2z

4l

Il
Hl

Roll 2
=

I}

=== AreYouSure
= [27]

== AreYouSure
-==[22)

=~ SetObject
== [22]

= SetObject
=% [2Z]

—
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Kapitola 6 Vyhledavani zavad

Valec 1

Standardni valec Méfeni jediné strany A Méfeni jediné strany B

_-_ PFEA113 _-_ PFEA113 PFEA113
B Vstup [ | A Vstup Vstup
A A A
B B B
Cc C C
D D D
Valec 2
Standardni valec Mérfeni jediné strany C Méfeni jediné strany D
PFEA113 PFEA113 PFEA113
Vstup Vstup Vstup
A A A
B B B
C Cc C
D D D

6-10
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec 6.9 Vyména tenzometr(

6.9 Vyména tenzometrt

I.
2.

N kW

Pied zahajenim prace si pietéte bezpetnostni pokyny uvedené v Kapitola 1 Uvod.

V pripadé tenzometrii vybavenych prodluzovacim kabelem a konektorem:
Odpojte pripojovaci kabel od tenzometru a zajistéte ochranu kabelu pfed necistotami a
poskozenim.

V ptipad¢ tenzometrit vybavenych pevnym kabelem:

Odpojte pripojeni tenzometru v jednotce elektroniky pro méfeni napnuti nebo v
pfipojovaci skiiiice a zajistéte ochranu volnych koncti kabelil pfed necistotami a
poskozenim.

Pfed uvolnénim a demontazi stary tenzometr ocistéte.
Uvolnéte a demontujte stary tenzometr.

Uvolnéte a demontujte montazni desky ze staré¢ho tenzometru.
Ocistéte nosnou konstrukcei, montazni desky a dal$i montazni plochy.
Pokud se tyka pokynti pro montaz nového tenzometru, viz:

—  Ptiloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometrt
—  Ptiloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometri
—  Ptiloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometr
—  Ptiloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometru
—  Ptiloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometru
—  Ptiloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

Nastaveny nulovy bod, viz Odstavec 3.12.5 Nastaveni nuly.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.1 O této priloze

Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méreni napéti v

tahu PFEA113

A.1 O této priloze

Tato pfiloha obsahuje technicka data jednotky elektroniky pro méteni napnuti PFEA113.

Data tenzometrti jsou uvedena v:

Ptiloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometrt
Ptiloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometri
Ptiloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometra
Ptiloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrti
Ptiloha F PFCL 201 - Navrhovani instalace tenzometrti

Piiloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

Definice pouzité v ptilohach k tenzometriim jsou vysvétleny v Odstavec A.2, Definice
pouzivané u systému pro méteni napéti pasu v tahu.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

A.2 Definice pouzivané u systému pro méreni napéti pasu v tahu

Tabulka A-1. Definice

Nominalni zatizeni, F,,,, je zatiZeni, pro které je
tenzometr dimenzovan a kalibrovan, to znamena soucet
stacionarniho zatizeni a maximalniho naméreného zatizeni
ve smeéru méfeni.

Foxt = RozSifeny rozsah. Mezi hodnotami Fj,gm @ Fext mize
dojit k urcitému poklesu pfesnosti méreni.

Citlivost je definovana jako rozdil ve vystupnim signalu
mezi nominalnim zatizenim a stavem bez zatizeni.

Trida presnosti je definovana jako maximalni odchylka a
vyjadfuje se v procentech citlivosti pfi nominalnim zatizeni.
To zahrnuje odchylku linearity, hysterezi a chybu
opakovatelnosti.

Odchylka linearity je maximalni odchylka od pfimky
zakreslené mezi vystupnimi hodnotami nulového a
nominalniho zatizeni vzhledem k nominalnimu zatiZeni.

Hystereze je maximalni odchylka vystupniho signalu pfi
stejném zatiZzeni béhem cyklu zvySovani zatiZzeni z nuly na
nominalni hodnotu a zpét na nulu vzhledem Kk citlivosti pfi
nominalnim zatiZzeni.

Hystereze je pfimo umérné cyklu.

Chyba opakovatelnosti je definovana jako maximalni
odchylka mezi opakovanymi odectenymi hodnotami za
stejnych podminek.

Vyjadfuje se v procentech citlivosti pfi nominalnim zatizeni.

Teplotni zavislost je kolisani v %/K vzhledem k citlivosti za
nominalniho zatiZeni.

Kolisani nulového bodu je definovano jako kolisani
vystupniho signalu, kdyZ neni pfitomno Zadné zatiZzeni
tenzometru.

Kolisani citlivosti je definovano jako kolisani vystupniho
signalu pfi nominalnim zatizeni bez kolisani nulového
bodu.

Odchylka linearity

U 1
LA
a
/T |
7 [
/ |
Y
Fnom
Hystereze
U I
l |
[
[
[
1
Fnom
Teplotni zavislost
U

Kolisani
nulovéh

Kolisani
citlivosti

bodu T
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.2.1 Soufadnicovy systém

Tabulka A-1. Definice

Faktor méritka déleného valce (SRSF) je faktor, ktery
kompenzuje zisk opasani, kdyZ tenzometry nejsou v reZzimu
méfeni pomoci déleného valce nainstalovany na obou
opérnych stranach.

Priklad:
T = Napnuti pasu. !
Hmotnost valce = Sila vyvolana valcem (hmotnosti valce a Uh?' , T T
uloZzenim loZisek nainstalovanych na tenzometrech) opasan j
Fr = Namérfena sila (slozka sily napéti pasu v tahu ve
sméru méfeni tenzometru). v
T Fr
Frt = Slozka sily vyvolané hmotnosti valce plsobici ve
sméru méfeni tenzometru. Fo=T
RE

Frecelk = Celkova sila pusobici ve sméru méfeni Zisk opésani = T
tenzometru. Fr

. tent T _
Zisk opasani = Pomér mezi napétim pasuvtahu T a Zisk opasani = T =100
naméienou silou Fg. Zisk opasani = 1,00

A.2.1 Souradnicovy systém

Pro tenzometr je definovan soufadnicovy systém. Tento systém se pouziva pii vypoctu sil pro
odvozovani slozek sil v zakladnich smérech tenzometru.

JestliZze oznaceni sméru R, V a A se pouzivaji jako pfipony v oznacéeni slozek sily F, pfedstavuji
tato oznaceni slozky sily v pfislusnych smérech. Piiponu R lze vynechat, jestlize smér méteni
vyplyva z kontextu.

R \'
A A
\ R
A 71—> A A Z—b A
e L /]
vV v R = Smér méfeni R v
R V = Pfiény smér

\"
@ A = Axialni smér /

Obrazek A-1. Definovani smérii v souradnicovém systému pouzivaném pri vypoctech sil
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

A.3 Faktor méritka déleného valce (SRSF)

Faktor métitka déleného valce (SRSF) se pouziva pro kompenzaci celkového naméteného
napnuti a prezentaci odhadu celkového napnuti, jestlize ne v§echny valce jsou ulozZeny v rezimu
déleného valce na obou koncich.

Celkova sila ve sméru mefeni tenzometru Fry,pq = Napnuti/Zisk opasani. Jestlize pocet
nainstalovanych tenzometrd je niz$i nez pocet opérnych bodu valce, celkova nameétena sila
FRrnametens bude niz8i neZ Frygpei- Aby bylo mozne poskytnout odhad celkového napéti pasu
Todnad V tahu pfi pouzivani déleného vélce, 1ze nastavit faktor métitka déleného valce (SRSF).

T panad = Fruamerena X Zisk opasani x SRSF

Poznamka: jednotlivé signaly (napnuti A, napnuti B atd.) a signaly rozdilu (A-B, A-C, D-AI2
atd.) se faktorem SRSF nenasobi.

Nasledujici odstavec popisuje, jak se SRSF podita.

V prikladech jsou pouzity ctyfi délené valce , ale pomoci popisu uvedeného nize 1ze SRSF
snadno vypocitat i pro dalsi zptisoby pouziti délenych valct.

Jestlize déleny valec ma vice nez jednu elektronickou jednotku, to znamena, Ze ma vice nez
Ctyfi tenzometry, je tieba SRSF vypocitat samostatné pro kazdou elektronickou jednotku.

Jestlize se jako jednotka pro prezentaci vysledkt zvoli N/m, kN/m, kg/m nebo pli (libry na
linearni palec), jednotlivé signaly (napnuti A, napnuti B atd.) a signaly rozdilu (A-B, A-C, D-
Al2 atd.) se vydéli nastavenou Sitkou pasu.

Vzdalenost mezi koncovymi opérnymi body

5 Sitka pasu

N

».
”

i:
|
N ] ] ] 1]

A A A

Obrazek A-2. Déleny valec

A.3.1 ZjednodusSeny vypocet SRSF

Jestlize vSechny valce maji stejnou délku a zanedbame, ze Sifka pasu je mensi nez vzdalenost
mezi koncovymi opérnymi body, l1ze vypocet provést nasledujicim zptisobem.

I = H H B
X A X A X

Z1 z2 Z3

Obrazek A-3. Tenzometry na koncich a uprostied déleného vilce.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.3.1 ZjednoduSeny vypocet SRSF

i - - o o
A X A X A

Z1 Z2

Obrazek A-4. Makety na koncich a uprostied déleného vilce.

R -
A X

Z1

X X A
72 Z3
Obrazek A-5. Makety pouze na koncich déleného valce.

Z = Opérny bod uloZeny na tenzometru.
ng = Pocet valct pfipojenych k elektronické jednotce.

Jestlize tenzometr je umistén na konci valce:

Z =37 (Viz Z1 a Z3 na Obrizek A-3)

JestliZze na tenzometru jsou ulozeny dva valce:

1 :
Z = - (Viz Z2 na Obréazek A-3)
N

SRSF = —
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

Podle Obrazek A-3 je SRSF:

_ 1 _ 1 _ 1 _
SRSF_ZI+ZZ+Z3 Lo 1,1 Ll 2
2-n, ng 2-n, 24 4 2-4
Podle Obrazek A-4 je SRSF:
1 1 1
RSF = = = =2
A N R
ng ng,2 4 4
Podle Obrazek A-5 je SRSF:
1 1 1 4
SRSF = = + =
ZI+ZZ+ZS l+l+l 14_14_1 3
ng ng ng2 4 4 4

Prosime, v pripadé podrobnéjSich kompenzaci skutecné §irky pasu se obrat’te na ABB.

A-6
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.4 Technické data

A.4 Technicka data

Tabulka A-2. Data napdjeciho napéti

Data Poznamky
Napéjeci napéti
Jednotka v kryti IP 24V DC 18-36 VDC
20 (bez utésnéni):
Jednotka v kryti IP 24 V DC 18 -36 V DC
65 (NEMA4) 85-264 VAC 100 V -15% az 240 V +10%
Frekvence sité 45 - 65 Hz 100-240 VAC, 0,3-0,135A
Spotieba napajeni 15W (24 V) Digitalni vystupy nejsou
zahrnuty
Pojistka

Jednotka v kryti IP 20  Automatické resetovani
(bez utésnéni):

Jednotka v kryti Pomala odezva, 2 A, 250 V
IP 65 (NEMA 4)

Tabulka A-3. Data buzeni tenzometru

Data Poznamky
Proud Efektivni hodnota 0,5 A, Regulovany
330 Hz
Max. zatizeni Ctyfi tenzometry + max. Typy tenzometr(:
odpor kabelu 10 Q PFCL 301E, PFTL 301E,

(kapacitance kabelu 1uF). PFRL 101, PFTL 101,
PFCL 201 a PFTL 201.

Tabulka A-4. Data vstupii tenzometrii

Data Poznamky

Pocet vstupl 4

Impedance vstupti 10 kQ

3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

Tabulka A-5. Data vystupii signalu

Data Poznamky
Napét'ovy vystup 0-10V Rozsah -5 az +11 V
Max. zatizeni 5 mA
Zvinéni <10 mVp,, Zisk opasani = 1
Krokova doba odezvy 5ms
Sitka pasma 132 Hz
Proudovy vystup 4 -20 mA Rozsah 0 az 21 mA
Max. zatizeni 550 Q
Krokova doba odezvy 5ms
Sitka pasma 132 Hz
Doplnkové filtrovani Krokova doba  Vypinaci
napét'ového a odezvy: frekvence:
proudového vystupu 15 ms 35 Hz
»hastaveni filtru 30 ms 15 Hz
75 ms 5Hz
250 ms 1,5 Hz
750 ms 0,5Hz
1500 ms 0,25 Hz
Sefizovani zisku opasani 0,5 - 20

Tabulka A-6. Data pro analogové vstupy

Data Poznamky

Rozsah signalu

0-10V

Tabulka A-7. Data pro digitalni vstupy

Data Poznamky

Logické urovné

Pasivni: -36 Vaz +5V Aby doSlo ke zméné stavu, délka
Aktivni: >16 V (max. + 36 V) impulsu musi byt min. 100 ms.

A-8
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.4 Technické data

Tabulka A-8. Data pro digitalni vystupy

Data Poznamky

Jmenovity proud (stav 1) 0,1 A na vystup

Tabulka A-9. MeFici rozsahy jednotky elektroniky pro méreni napéti v tahu

Typ Rozsah ()
Rozsah nastavovani nuly +2,0x From
Dynamicky rozsah méfeni —2,5% From @2 + 3,5 Fpyom

(vEetné nastaveni nuly)

(1) From = Nominalni zatiZzeni tenzometru

Tabulka A-10. Komunikace PFEAI13

Data Poznamky
Profibus 1 12 Mbit
Komunikaéni Podfizena jednotka Profibus Podle normy EN 50 170
protokol DP

Pfenosova rychlost Max. 12 Mbit/s

Rozsah adres 0-125
RS-232 Nepouzito
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

Tabulka A-11. Data prostredi

Data Poznamky
Teplotni zavislost
Kolisani nulového bodu < 50 ppm/K (28 ppm/°F)
Kolisani citlivosti < 75 ppm/K (42 ppm/°F)
Provozni teplota +5 az +55 °C (32 - 131 °F)

Vné&jsi pro verzi s krytim IP 20
(bez utésnéni) a IP 65 (NEMA 4)

Neprovozni teplota -40 az +70 °C (-40 - 158 °F)
Stupeii ochrany
Verze s listami DIN IP 20 (bez utésnéni):
Nasténna verze IP 65 (NEMA 4) Podle normy EN 60 529

Tabulka A-12. Rozmeéry

Data Poznamky
Rozmeéry
Verze s krytim IP 20 124 x 136 x 110 Sitka x vyska x hloubka
(bez utésnéni):
Verze s krytim IP 65 300 x 200 x 159 Sitka x vyska x hloubka
(NEMA 4)
Hmotnost

Verze s krytim IP 20 0,8 kg
(bez utésnéni):

Verze s krytim IP 65 5,2 kg
(NEMA 4)
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele

Odstavec A.5 Vychozi tovarni nastaveni

A.5 Vychozi tovarni nastaveni

Tabulka A-13. Vychozi tovdrni nastaveni

Nazev

Proces

Display language / Jazyk displeje

Englis/ Angli¢tina

Display unit/ Jednotka displeje

N

Load cell combination/ Kombinace
tenzometru

Two roll/ Dva valce

Gain scheduling/ Planovani zisku

No/ Ne

Roll 1/ Roll 1
. Object type/ Typ objektu

. Load cell nominal load/ Jmenovité
zatizeni tenzometru

*  Wrap gain/ Zisk opasani

Standard roll/ Standardni valec
1,0 kN 225 Ibs

Roll 2/ Roll 2
. Object type/ Typ objektu

. Load cell nominal load/ Jmenovité
zatizeni tenzometru

*  Wrap gain/ Zisk opasani

Standard roll/ Standardni valec
1,0 kN 225 Ibs

. Function/ Funkce

. Connect signals/ Pfipojeni signald
»  Filter settings/ Nastaveni filtru

. High tension/ Vysoké napéti v tahu
. High output/ Vysoky vystup

. Low tension/ Nizké napéti v tahu

. Low output/ Nizky vystup

. High limit/ Vysoky limit

*  Low limit/ Nizky limit

Current/ Proud
A+B

250 ms

2000 N

20,00 mA

ON

4,00 mA
21,00 mA
0,00 mA

. Function/ Funkce

. Connect signals/ PFipojeni signald
. Filter settings/ Nastaveni filtru

. High tension/ Vysoké napéti v tahu
. High output/ Vysoky vystup

. Low tension/ Nizké napéti v tahu

Current// Proud
C+D

250 ms

2000 N

20,00 mA

ON

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

Tabulka A-13. Vychozi tovarni nastaveni

Nazev Proces

. Low output/ Nizky vystup 4,00 mA

«  High limit/ Vysoky limit 21,00 mA

*  Low limit/ Nizky limit 0,00 mA
AO3

*  Function/ Funkce Off/ Vypnuti
AO4

. Function/ Funkce Off/ Vypnuti
AO5

. Function/ Funkce Off/ Vypnuti
AO6

*  Function/ Funkce Off/ Vypnuti
DO1

. Function/ Funkce Off/ Vypnuti
DO2

. Function/ Funkce Off/Vypnuti
DO3

*  Function/ Funkce Off/Vypnuti
DO4

. Function/ Funkce Off/ Vypnuti
Al1

+  High tension/ Vysoké napéti v tahu 8000 N

«  High input/ Vysoky vstup 10,00 V
Al2

. High tension/ Vysoké napéti v tahu 8000 N

. High input/ Vysoky vstup 10,00 V

DI1

*  Function/ Funkce Off/ Vypnuti
Profibus OffO Vypnuti
e Adress/Adresa 126

A-12
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele

Odstavec A.6 Volitelné jednotky

A.6 Volitelné jednotky

A.6.1 lzolac¢ni zesilova¢c PXUB 201

Vstup

+
Vystup

+24 'V

Obrazek A-6. Izolacni zesilovac PXUB 201

Tabulkal-14. Data izolacniho zesilovace PXUB 201

Typ

Data

Napajeni

20 - 253 VAC/DC
AC: 48 -62Hz, 2 VA
DC:1W

Spotfeba proudu

10 mA + externi zatizeni, pfi 24 V

Rozsah signalu

Vstup Vystup

010V 010V
0-10V 4 -20 mA
0-5V 4 -20 mA
010V 0120 mA
0-5V 0-20 mA

Odpor vstupu

1 MQ pfi vstupu 10 V
500 kQ pfi vstupu 5V

Max. zatizeni

10 mA pro napétovy vystup
500 Q pro proudovy vystup

Doba nabéhu

50 ps nebo 50 ms, volitelna

Zvinéni

10 MV,

Sitka pasma (-3 dB)

10 kHz nebo 10 Hz

Jmenovité izolacni napéti

600 V, zakladni izolace

Izolaéni testovaci napéti 4 kV

Rozméry (d x § x h) 99 x 12,5 x 111 mm
Hmotnost 150 g

Montaz Lidta DIN 35 mm

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

A.6.2 Reléova deska PXKB 201

Tabulkal-15. Data reléové desky PXKB 201

Typ

Data

Vstupni napéti

24V DC

PFipojeno k digitalnimu vystupu na

PFEA113

Obvykly vstupni proud

18 mA

Vystupni napéti

Musi se pfipojit k nadfizenému
systému zakaznika

Max. napéti pfipojeni 250 VAC/DC
Min. napéti pfipojeni 12 VAC/DC
Max. nepfetrzity proud 6A

Teplota prostfedi -20 to +60 °C

Reléova deska PFXC 201 je urcena k instalaci na listy DIN 35 mm.

A.6.3 Napajeci jednotka SD83x

Tabulka A-16. Napéti napdjeni ze sité

Data

Poznamky

Napéti napajeni ze

115 VAC (90 - 132 V),

sité 100V -10% az 120 V 10% automaticky zvoleno
230 V AC (180 - 264 V),
200V -10% az 240 V 10%
Tabulka A-17. Napdjeci jednotka
Jednotka Rozmeéry (d x § x h) Hmotnost
SD831 124 x 35 x 102 mm 0,43 kg
SD832 124 x 35 x 117 mm 0,5 kg
SD833 124 x 60 x 117 mm 0,7 kg

Napajeci jednotka je urcena k instalaci na listy DIN 35 mm.

A-14
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.6.4 Spojovaci skfirn PFXC 141

A.6.4 Spojovaci skiin PFXC 141

Stupen ochrany Rozmeéry (d x § x h) Hmotnost

IP 65 (NEMA 4) 220 x 120 x 80 mm 2,0 kg

17(18(19|20(21|22|23|24|25|26|27|28/29|30(31|32

Obrazek A-7. Obvodové schéma spojovaci skiinky PFXC 141.
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

A.8 Profibus DP - soubor GSD pro PFEA113

: DEVICE NAME:
: AUTHOR:
: REVISION DATE:

>

GSD file:ABB_0717.GSD

Tension Electronics PFEA113
M.Sollander
January 27, 2003

>

#Profibus_ DP

GSD_Revision

Vendor Name
Model Name
Ident Number
Revision
Hardware Release

Software Release

FMS_supp
Protocol Ident
Station Type

Slave Family

Implementation_type

Redundancy

PRODUCT SPECIFICATION

="ABB Automation Techn. Products"
= "Tension Electronics PFEA113"
=0x0717

="2.0"

="1.0"

="1.0"

OVERALL PROFIBUS SPECIFICATIONS ==========—=

HARDWARE CONFIGURATION

="SPC3"
=0

A-18
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec A.8 Profibus DP - soubor GSD pro PFEA113

Repeater Ctrl_Sig
24V _Pins

>

Set_Slave Add_supp
Auto Baud_supp
Min_Slave Intervall
Freeze Mode supp
Sync_Mode_supp
Fail Safe

9.6_supp
19.2_supp
45.45 supp
93.75_supp
187.5_supp
500 supp
1.5M_supp
3M_supp
6M_supp
12M_supp

MaxTsdr 9.6
MaxTsdr 19.2
MaxTsdr_45.45
MaxTsdr 93.75
MaxTsdr _187.5
MaxTsdr_500
MaxTsdr_1.5M
MaxTsdr 3M
MaxTsdr 6M
MaxTsdr 12M

=0
=0
PROTOCOL CONFIGURATION

SUPPORTED BAUDRATES

=100
=150
=250
=450
=800

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha A Technicka data jednotky elektroniky pro méfeni napéti v tahu PFEA113

Max_Diag Data Len

User Prm_Data_Len

User Prm_Data

Modular_Station

Module
EndModule

DIAGNOSTIC DEFINITIONS

PARAMETER DEFINITIONS

=0,0,0

MODULE DEFINITIONS

="PFEAI113" 0x55,0x11,0x21

A-20
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec B.1 O této priloze

Priloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometru

B.1 O této priloze

Tato ptiloha popisuje postup navrhovani instalace tenzometra.

Jsou v ni obsazeny nésledujici odstavce:

Zakladni aspekty aplikace

Navrhovani instalace tenzometrt (privodce krok za krokem)
Pozadavky na instalaci

Vypocet sily a zisku opasani

—  Horizontalni montaz

—  Sikma montaz

—  Méfeni jediné strany

Montaz tenzometra

Technicka data

Vykresy

—  Schéma (schémata) kabeld

Pokyny pro montaz prodluzovaciho kabelu tenzometru
—  Rozmérovy vykres
—  Vykres sestavy

B.2 Zakladni aspekty tykajici se pouzivani

Kazda aplikace ma své pozadavky, které je tieba vzit do ivahy, ackoliv nékolik zakladnich
aspektii ma tendenci k tomu, aby se opakovaly.

O jaky typ procesu se jedna (vyroba papiru, zpracovani atd.)?
Je prostiedi narocné (teplota, chemikalie atd.)?

Jaky je ucel méieni napéti v tahu; signalizace nebo regulace v uzavieném cyklu?
Existuji jakékoliv konkrétni pozadavky na presnost?

Jakou ma stroj konstrukci? Existuje moznost tipravy konstrukce, aby bylo mozné pouzit
ten nejvhodnéjsi tenzometr, nebo je provedeni stroje nemeénné?

Jaké sily na valec pasobi (velikost a smér)?
Lze je upravou konstrukce zmenit?

Jestlize tyto otazky budou ditkladné prozkoumany, je velmi pravdépodobné, Ze systém bude
uspésny. Avsak pozadavky pii navrhovani instalace tenzometrti definuje rozsah, v jakém je
vyzadovana presnost méteni.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometr(

B.3 Navod pro navrhovani instalace tenzometru krok za krokem
Hlavni aspekty tykajici se navrhovani instalace tenzometrti stanovi postup popsany nize.
1. Zkontrolujte data tenzometru, aby byly splnény pozadavky na prostiedi.
2. Vypocitejte sily; vertikalni, horizontalni a axialni (v pfi¢ném sméru).
3. Navrhnéte velikost a orientujte tenzometr tak, aby byly splnény nize uvedené smérnice:

a.  SnaZte se dosahnout nameéfené hodnoty ve sméru méfeni tenzometru minimalné 10 %
napéti pasu v tahu!

b.  Zvolte velikost tenzometru tak, aby byl zatizen zatizenim blizicim se co nejvice jeho
nominalnimu zatizeni! Nedimenzujte slozku sily napnuti ve sméru méteni, Fg, na
méné nez 10 % nominalniho zatizeni tenzometru!

c. Jestlize je rozsah mezi maximalnim a minimalnim napétim v tahu pfi procesu velky,
zvolte tenzometr tak, aby maximalni napéti v tahu bylo v rozsifeném rozsahu
tenzometru (tam, kde je to pfislusné)!

d.  Doporucuje se, aby slozka métené sily napéti pasu v tahu byla minimalné 30 %
slozky sily vyvolané hmotnosti valce (hmotnosti valce) ptisobici ve sméru méteni
tenzometru. Dtivodem tohoto doporuceni je stabilita signalu tenzometru, obzvlasté
tehdy, kdyz systém pracuje ve velkém rozsahu teplot.

To znamena, kdyz Fry < 1/3 F, o, pak Fr musi byt minimalné 10 % Fo .
V pripad¢ vétsi hodnoty Frt se doporucuje, aby nejnizsi Fg byla minimalné 30 %
FRT.

T T
Pravidlo 1: Jestlize Fry < 1/3 From,

h F Fr musi byt minimalné 10 % F,om,
R
>30 % Pravidlo 2: Jestlize Fry > 1/3 From,

doporucuje se, aby Fg byla minimalné 30 % Fgrt

100%

Fr = Slozka sily napéti pasu v tahu ve sméru méfeni
v ! Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce pUsobici ve sméru méfeni

e.  Zkontrolujte data tenzometru, aby nedoslo k ptekroceni meznich hodnot stavebni
vysky a pricné a axidlni sily.

4.  Navrhnéte zakladovy ram a/nebo pomocné montazni desky.

B-2 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec B.4 PoZadavky na instalaci

B.4 Pozadavky na instalaci

Aby se dosahlo stanovené piesnosti, nejlep$i mozné spolehlivosti a dlouhodobé stability,
nainstalujte tenzometry v souladu s pozadavky uvedenymi nize.

Dynamicky vyvazeny
méfici valec, ktery

splfuje minimalné pozadavky
na tfidu G-2.5 podle ISO 1940-1.

LoZiska s automatickym
vyrovnavanim

Umoznéte axialni expan
pfi pouzivani dlouhych valcl
a kdyz se oCekavaji
velké zmény teploty.

~ Podlozky Ize vlozit
mezi horni montazni

desku a loziskové téleso

Montazni plocha <
musi byt rovnd s drsnosti

do 0,1 mm (0,004 palce
( P ) Podlozky se nesmi vkladat

bezprostfedné nad nebo pod
tenzometr.

Stabilni zaklad

Jestlize méfici valec je pohanény,

vzdy situaci konzultujte s ABB, aby

bylo mozné zajistit feSeni s
minimalizovanym rizikem rusivych vlivd.

Spravny utahovaci moment dodanych

Sroubl uréenych pro montazni desky je

24 Nm (18 ft.-Ib).

Dodrzujte doporuceni vyrobce dal$ich Sroubu.

Vyrovnani tenzometru

mm (palce)

90l

228
(8,98)

T
@09 m

i a) Max. 0,5 mm (0,02 palce)
b) Max. 1,0 mm (0,04 palce)
¢) Max. 5 mm/m (0,06 palce/stopa)

Obrazek B-1. Pozadavky na instalaci
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele

Priloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometr(

” rd

B.5 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

B.5.1 Horizontalni montaz

PFCL 301E

Bez vertikalni napinaci sily pasu
pusobici na tenzometr.

Ve vétsing pripadi je horizontalni montdz nejuzivanéjsim
a nejjednodussim feSenim. Silomér je proto tieba
nainstalovat horizontalné, pokud je to mozné.

Avsak pokud konstrukce stroje bude vyzadovat Sikmou
montaz tenzometru, nebo jestlize draha pasu nebude
poskytovat dostate¢nou vertikalni silu, viz obrazek, je
dovolena Sikma montaz a vypocty potom budou poné¢kud
slozit&jsi (viz Piiloha B.5.2).

[
Hmotnost
valce]

T 4

v Fr
o

FrR=T x (sin o + sin B)

Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce
Friot= FR + FrT =T * (sina + sinf) +
hmotnost valce

T (Tension) = Wrap gain x FR
JT_ T
FR 1T(sinon + sinB)
sino + sinf

Wrap gain =

Wrap gain =

Tenzometr PFCL 301E méfi vertikalni sily pasobici na
jeho horni plochu. Horizontalni vyvozované sily se nemeri
a neovliviyji vertikalni méteni. Existuji dva zdroje
vertikalnich sil; sily vyvolané napétim pasu v tahu a sila
vyvolana hmotnosti valce.

Abyste dostali pozadovanou kapacitu jednotlivych
tenzometrt, vydélte celkovou vertikalni silu Fg, dvéma.

Nepouzivejte nadmeérnou velikost tenzometrit ABB z
dtivodi mozného pietizeni, protoze tyto tenzometry maji
dostatecnou rezervu pro piipad pietizeni.

Hmotnost
valce

Fr=T x (sin a + sin B)

Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce
Friot = FrRT— Fr = Hmotnost valce— T x
(sina. + sinp)

T (Tension) = Wrap gain x FR
T T

FR: 1T(sin(x +sinp)

Wrap gain

Wi i B P
rap gain sino + sinf

Tenzometr PFCL 301E dokéaze méfit napéti v tahu i
stlaceni.

Jestlize T (sino. + sinf) je vEtsi nez hmotnost valce,
tenzometr bude vystaven napéti v tahu.

Jestlize chcete dostat kapacitu jednotlivych tenzometru:
1. Vydélte (Fg - hmotnost valce) dvéma, jestlize Fy je
vétsi nebo rovna (hmotnost valce x dve).

2. Jestlize Fp je mensi nez (hmotnost valce x dvé),
vydélte hmotnost valce dvéma.

B-4
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec B.5.2 Sikmé montéz

B.5.2 Sikma montaz

PFCL 301E Nekdy je tfeba silomér kviili mechanickym omezenim
konstrukce stroje nebo potfebé mit dostatecnou slozku
sily plsobici na tenzometr nainstalovat §ikmo.

V tomto piipadé thel Sikmé montaZze méni zatizeni
hmotnosti valce a slozky sil podle obrazku.

Fr=T x [sin (oY) + sin (B +7Y)]

Frt = Sila vyvolana hmotnosti vélce x cos y
Friot=Fr + FrT =

T x [sin (oY) + sin (B +7Y)] + sila vyvolana
hmotnosti valce x cos y

T (Tension) = Wrap gain x FR

in = _Z-_z T
Yirap 92N = F2% Trsinta )+ sm(B+ ]

1
sin(a—v) + sin(B +7)

Wrap gain

3BSE029382R0142 Rev C B-5



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometr(

B.6 Vypocet sily pro méreni jedinym tenzometrem

V nékterych piipadech je dostatecné zméfit napéti v tahu pouze jedinym tenzometrem
nainstalovanym na jednom konci valce. Avsak valec musi byt podepien na obou koncich.

B.6.1 Nejbéznéjsi a nejjednodussi reseni

Nejsamoziejméjs$im a nejjednodussim fesenim je horizontalni montdz s pasem rovnomeérné
distribuovanym a vystfedénym na valci.

Pokud je valec upevnén na obou koncich, plati stejné vypocty jako ty, které jsou uvedeny v
Odstavec B.5, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

POZNAMKA

Presnost méfeni pomoci jediného tenzometru silné zavisi na tom, jak dobie lze
urcit stied sily. Protoze distribuce napéti v pfi¢ném smeéru je v§eobecné dost
nerovnomeérna, neprovadi se toto snadno. Avsak tenzometr bude zajist'ovat
stabilni a opakovatelné méteni.

E
(]
it

Q

)

<

Obrazek B-2. Distribuce napéti v pricném sméru

B-6 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec B.6.2 Vypocet sily, kdyZ pas neni na valci vystfedén

B.6.2 Vypocet sily, kdyz pas neni na valci vystfedén

Jestlize pas neni na valci vystfedén, pouzijte pro horizontalni a Sikmou montaz vypocty uvedené
niZe.

Sila ptisobici na tenzometr bude piimo imérna vzdalenosti mezi sttedem napinaci sily a osou

tenzometru.
\ L \
‘ a ‘
R \
| |
0 © © il

Stfed napinaci sily |

b Stred sily vyvolané :

hmotnosti valce \
‘ Tenzometr ‘
! PFCL 301E !

Postup vypoctu:

1.  Horizontalni nebo §ikma montaz?
2. Vypocitejte Fr a Frr, viz Odstavec B.5, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

3. Pouzijte nasledujici rovnice:
L-b

FR pro jeden tenzometr = Fp x

L
. _ L—a
Frt pro jeden tenzometr = F 7 x -

FRriot pro jeden tenzometr = Fg pro jeden tenzometr + Fry pro jeden tenzometr

kde:

L = Vzdalenost mezi osou tenzometru a osou protejSiho loziska

a = Vzdalenost mezi stftedem sily vyvolané hmotnosti véalce a osou tenzometru
a = Vzdalenost mezi stfedem napinaci sily a osou tenzometru

3BSE029382R0142 Rev C B-7



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometr(

B.7 Montaz tenzometru

Pro obvykly postup montaze plati pokyny uvedené nize. Odchylky mohou byt povoleny, pokud

budou splnény pozadavky uvedené v Ptiloha B.4.
1.
2.

Ocistéte zaklady a dal$i montazni plochy.

Nainstalujte spodni montazni desku na tenzometr.
Dotahnéte Srouby (soucast dodavky) momentovym kli¢em utahovacim momentem 24 Nm
(18 ft.-1b).

Na zéklady nainstalujte tenzometr a spodni montazni desku, ale Srouby nedotahujte tplné.

Nainstalujte horni montazni desku na tenzometr.
Dotahnéte Srouby (soucast dodavky) momentovym kli¢em utahovacim momentem 24 Nm
(18 ft.-1b).

Na horni montazni desku nainstalujte loziskové téleso a valec, ale Srouby nedotahujte

uplné.

UPOZORNENI{

Pii montazi lozisek nebo dalSich sousednich dili na mont4zni desky nesmi Srouby
vyénivat do tenzometru. Nadmerna piisobici sila mlize tenzometr poskodit.

¥ |
Poznamka! m T 1

Srouby nesmi r PN
vycnivat do tenzometru

Nastavte tenzometry podle pozadavkl instalace.
Dotahnéte Srouby zakladu.

Nastavte valec podle poZzadavku instalace.
Dotahnéte Srouby horni pomocné montazni desky.

B.7.1 Vedeni kabelu tenzometru

Kabel musi byt zajistén sponami a veden tak, aby se zabranilo v namahani kabelu.

B.7.2 Pripojeni prodluzovaciho kabelu tenzometru
Viz Odstavec B.11, Pokyny pro montaz, konektor kabelu, 3BSE019064, rev. A.

3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec B.8 Technicka data

B.8 Technicka data

PFCL 301E | Jednotka
Nominalni zatizeni
Nominalni zatizeni ve sméru méfeni, Fj,om, 0,2 0,5 1,0
(45) (112) (225)
Dovolené pfi¢né zatiZzeni v rdmci presnosti, Fy/nom 0,05 0,125 0,25
Pro h = 135 mm (5,3 palce) (11) (28) (56) kN
Dovolené axialni zatizeni v ramci pfesnosti, Fanom 0,05 0,125 0,25 (liber)
Pro h = 135 mm (5,3 palce) (11) (28) (56)
ZvySené zatizeni ve sméru méfeni s tfidou pfesnosti, sila 0,3 0,75 1,5
stlaceni £2%, Fqyt (67) (169) (337)
Kapacita pro pripad pretizeni
Maximalni zatizeni ve sméru méreni bez trvalé zmény dat, 0,6 1,5 3
Frax (135) (337) (674)
Max. zatizeni v pfiéném sméru bez trvalé zmény dat, Fymay - 0,3 0,75 1,5 (Iikbgr)
Pro h =135 mm (5,3 palce) (67) (169) (337)
Konstanta pruziny 9 29 34 lzl;lén(;gw
(52) (124) (197) liber/palec)
Presnost
Trida pfesnosti, sila stlaceni +1,0
Odchylka linearity <+0,5 o
Chyba opakovatelnosti <+0,1 °
Hystereze <+0,3
Mechanicka data
Hmotnost bez montaznich desek Pvr.'bl.'gn? 2,5
(pfiblizné 5,5) kg
fiblizné liber
Hmotnost v€etn& montaznich desek Fi.nblllvznve 5.4 (liber)
(pfiblizné 11,9)
Délka, Sitka a vySka jsou uvedeny v Odstavec B.12, Rozmérovy vykres, 3BSE015955D0094, rev. D.
Material
Tenzometr Nerezova ocel SS 2387, DIN X4CrNiMo 165.
Odolnost vigi korozi podobna AlSI 304.
Pomocné montazni desky SS 1312, povrchova Uprava ¢ernym
chromatovanim.
ASTM A 238-79, tfida C.

(1) Sily Frax @ Fymax jsou dovoleny soucasné.

(@)

( 1

\ |
Obrazek B-3. Stavebni vyska

3BSE029382R0142 Rev C B-9
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Priloha B PFCL 301E - Navrhovani instalace tenzometr(

Tabulka B-1. Data prostiedi pro tenzometr PFCL 301E

PFCL 301E Jednotka
Kompenzovany rozsah teplot +20 - +60 .c
P y ploty (68 - 140) (°F)
., i <+ 150
Kolisani nulového bodu
(83) ppm/K
L <+ 250 (Ppm/°F)
Kolisani citlivosti (139)
i -10 - +80 °C
Rozsah pracovnich teplot (14 - 176) (°F)
. i <+ 250
Kolisani nulového bodu (139) ppm/K
e <+ 350 (PPM/°F)
Kolisani citlivosti (194)
. . -40 - +90 °C
Rozsah teplot skladovani (-40 - 194) (°F)
Stupen ochrany IP 66 podle normy EN 60 529

Tabulka B-2. Montazni Srouby

. . - . - Utahovaci
Typ Sroubu Trida pevnosti Rozméry moment
Elektrolyticky pozinkované ocelové Srouby, 24 Nm
namazané olejem nebo emulzi. 8,8 M8 (18 ft-Ib)
TFida pevnosti podle normy ISO 898/1.

B-10 3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec B.11 Pokyny pro montaz, konektor kabelu, 3BSE019064, rev. A

B.11 Pokyny pro montaz, konektor kabelu, 3BSE019064, rev. A

REV [DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- |New Document 1999.07.07 SEAPR / AGB / JRK
A |Core order along cable added. 00-02-25 SEAPR / AGB / K

23

Screen _»I

23

Screen
: B

B-B

Blue IMPORTANT!

Core order along cable

Blue Black
White Red
Prep.  SEAPR/AGB Hugosson Mattias 2000-02-25 |INSTRUCTION A ﬁ:"’:;:héﬁ
“|Appr.  SEAPR/AGB  Carlqgvist ULf 2000-02-29 |Mounting instr. for cable connector ﬂ \ )
3|Respdept SEAPR/AGB Monteringsinstruktion for kontakt
N R Document number Lang. Rev. Sheet
1 AIBB ABB Automation Products AB (38SE019064 A P

Pradicd £amile . ££493A Dancn m2bana ADT /MUNDT Prnincl an andan miimban .
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec C.1 O této pfiloze

Priloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometru

C.1 O této priloze

Tato ptiloha popisuje postup navrhovani instalace tenzometra.

Jsou v ni obsazeny nésledujici odstavce:

Zakladni aspekty aplikace

Navrhovani instalace tenzometrt (privodce krok za krokem)
Pozadavky na instalaci

Vypocet sily a zisku opasani

—  Horizontalni montaz

—  Sikma montaz

—  Méfeni jediné strany

Montaz tenzometra

Technicka data

Vykresy

—  Schéma (schémata) kabeld

Pokyny pro montaz prodluzovaciho kabelu tenzometru
—  Rozmérovy vykres
—  Vykres sestavy

C.2 Zakladni aspekty tykajici se pouzivani

Kazda aplikace ma své pozadavky, které je tieba vzit do ivahy, ackoliv nékolik zakladnich
aspektii ma tendenci k tomu, aby se opakovaly.

O jaky typ procesu se jedna (vyroba papiru, zpracovani atd.)?
Je prostiedi narocné (teplota, chemikalie atd.)?

Jaky je ucel méieni napéti v tahu; signalizace nebo regulace v uzavieném cyklu?
Existuji jakékoliv konkrétni pozadavky na presnost?

Jakou ma stroj konstrukci? Existuje moznost tipravy konstrukce, aby bylo mozné pouzit
ten nejvhodnéjsi tenzometr, nebo je provedeni stroje nemeénné?

Jaké sily na valec pasobi (velikost a smér)?
Lze je upravou konstrukce zmenit?

Jestlize tyto otazky budou ditkladné prozkoumany, je velmi pravdépodobné, Ze systém bude
uspésny. Avsak pozadavky pii navrhovani instalace tenzometrti definuje rozsah, v jakém je
vyzadovana presnost méteni.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometru

C.3 Navod pro navrhovani instalace tenzometri krok za krokem
Hlavni aspekty tykajici se navrhovani instalace tenzometrti stanovi postup popsany nize.
1. Zkontrolujte data tenzometru, aby byly splnény pozadavky na prostiedi.
2. Vypocitejte sily; vertikalni, horizontalni a axialni (v pfi¢ném sméru).
3. Navrhnéte velikost a orientujte tenzometr tak, aby byly splnény nize uvedené smérnice:

a.  SnaZte se dosahnout nameéfené hodnoty ve sméru méfeni tenzometru minimalné 10 %
napéti pasu v tahu!

b.  Zvolte velikost tenzometru tak, aby byl zatizen zatizenim blizicim se co nejvice jeho
nominalnimu zatizeni! Nedimenzujte slozku sily napéti v tahu ve sméru méteni, Fy,
na méné nez 10 % nominalniho zatiZzeni tenzometru!

c. Jestlize je rozsah mezi maximalnim a minimalnim napnutim pfi procesu velky, zvolte
tenzometr tak, aby maximalni napnuti bylo v rozsifeném rozsahu tenzometru (tam,
kde je to pfislusné)!

d.  Doporucuje se, aby slozka métené sily napéti pasu v tahu byla minimalné 30 %
slozky sily vyvolané hmotnosti valce (hmotnosti valce) plisobici ve sméru méfeni
tenzometru. Dlivodem tohoto doporuceni je stabilita signalu tenzometru, obzvlasté
tehdy, kdyz systém pracuje ve velkém rozsahu teplot.

To znamena, Ze kdyz Fgr < 1/3 F oy, Fr musi byt minimalné 10 % F, g,
V ptipad¢ vétsi hodnoty Frt se doporucuje, aby nejnizsi Fr byla minimalné 30 %
FRT.

T T
Pravidlo 1: Jestlize Fry < 1/3 Fropm,

4 E Fr musi byt miniméaln& 10 % Fom
R
>30% Pravidlo 2: Jestlize Fgr > 1/3 From,

doporucuje se, aby Fgr byla minimalné 30 % Frt

100%

Fr = Slozka sily napéti pasu v tahu ve sméru méfeni
v ! Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce pusobici ve sméru méfeni

e.  Zkontrolujte data tenzometru, aby nedoslo k ptekroceni meznich hodnot stavebni
vysky a pricné a axidlni sily.

4.  Navrhnéte zakladovy ram a/nebo pomocné montazni desky.

C-2 3BSE029382R0142 Rev C
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Odstavec C.4 PoZadavKy na instalaci

C.4 Pozadavky na instalaci

Aby se dosahlo stanovené piesnosti, nejlep$i mozné spolehlivosti a dlouhodobé stability,
nainstalujte tenzometry v souladu s pozadavky uvedenymi nize.

Dynamicky vyvazeny -
méfici valec, ktery )
splfiuje minimalné pozadavky

na tfidu G-2.5 podle ISO 1940-1.

Loziska s automatickym
vyrovnavanim S%
Umoznéte axialni expanzi Tt

pfi pouzivani dlouhych valcl
a kdyz se oCekavaji
velké zmény teploty.

— Podlozky Ize vlozit
mezi horni montazni

desku a loziskové téleso

Montazni plocha _
musi byt rovna s drsnosti

do 0,1 mm (0,004 palce
( P ) Podlozky se nesmi vkladat

bezprostfedné nad nebo pod
tenzometr.

Stabilni zaklad

Jestlize méfici valec je pohanény,

vzdy situaci konzultujte s ABB, aby

bylo mozné zajistit feSeni s
minimalizovanym rizikem ru$ivych vliv{.

Spravny utahovaci moment dodanych

Sroubl uréenych pro montazni desky je

24 Nm (18 ft.-Ib).

Dodrzujte doporuceni vyrobce dalSich Sroubd.

Vyrovnani tenzometrt

mm (palce)

F/\—/\

Pas A

I a) Max. 0,5 mm (0,02 palce)
b) Max. 1,0 mm (0,04 palce)
¢) Max. 5 mm/m (0,06 palce/stopa)

Obrazek C-1. Pozadavky na instalaci

3BSE029382R0142 Rev C C-3
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Priloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometru

” rd

C.5 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

C.5.1 Horizontalni montaz

PFTL 301E

Hmotnos
valc

- P

o

Bez horizontalni napinaci sily pasu
pusobici na tenzometr.

<P =Smér méfeni

Ve vétSin€ piipadu je horizontalni montaz
nesamoziejméj$im a nejjednodussim fesenim. Silomér je
proto tieba nainstalovat horizontalné, pokud je to mozné.
Avsak pokud konstrukce stroje bude vyzadovat Sikmou
montaz tenzometru, nebo jestlize draha pasu nebude
poskytovat dostate¢nou horizontalni silu, viz obrazek, je
dovolena §ikma montaz a vypocty potom budou ponékud
slozit&jsi (viz Odstavec C.5.2, Sikma montaz).

PFTL 301E

< P =Smér méfeni

Fr =T x (cos B —cos a)

Frr = 0 (sila vyvolana hmotnosti valce se
nemefi)

Friot=Fr+ FRT=T % (cos B — cos a)

T (Tension) = Wrap gain x FR
I T
FR ;l'(cosﬁf cosa)
Cosf3 — cosa

Wrap gain =

Wrap gain =

Tenzometr PFTL 301E méfi horizontalni sily ptisobici na
jeho horni plochu. Tenzometr mize méfit v obou
smérech. Vertikalni vyvozované sily se neméti a
neovliviiuji horizontalni méfeni. Existuje jeden zdroj
horizontalnich sil; sila vyvolana napétim pasu v tahu
(hmotnost valce nema zadnou slozku sily ve sméru
méfeni). Viz vypocty sil na obrazku.

Abyste dostali pozadovanou kapacitu jednotlivych
tenzometrtl, vydeélte celkovou horizontalni silu Fy
dvéma.

Nepouzivejte nadmérnou velikost tenzometrtt ABB z
divod mozného pfetizeni, protoze tyto tenzometry maji
dostatecnou rezervu pro piipad pietizeni.

3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec C.5.2 Sikméa montaz

C.5.2 Sikma montaz

PFTL 301E Nekdy je tfeba silomér kviili mechanickym omezenim

konstrukce stroje nebo potfebé mit dostatecnou slozku
sily plsobici na tenzometr nainstalovat §ikmo.

Sikma montaz ptidava slozku sily vyvolané hmotnosti
valce ve sméru méfeni a meéni slozky podle obrazku.

POZNAMKA

Pii vypoctu je diilezité, aby tihly byly dosazeny do
rovnic se spravnymi znaménky vzhledem k
horizontalni roviné.

Fr=T x [cos(B + V) — cos(a —Y)]
Frt = — Sila vyvolana hmotnosti valce x sin y
Friot=Fr + FrT =

T x [cos(B +Y) — cos(a. —Y)] + (-Sila vyvolana
hmotnosti vélce x sin )

T (Tension) = Wrap gain x FR

I—: T

Fr Tlcos(+y)-cos(a—7v)]
1

cos (B +v) - cos(a —y)

Wrap gain =

Wrap gain

3BSE029382R0142 Rev C C-5



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometru

C.6 Vypocet sily pro méreni jedinym tenzometrem

V nékterych ptipadech je dostate¢né zméfit napnuti pouze jedinym tenzometrem
nainstalovanym na jednom konci valce. AvSak valec musi byt podepien na obou koncich.

C.6.1 Nejbéznéjsi a nejjednodussi resSeni
Nejsamoziejméjsim a nejjednodussim feSenim je horizontalni montaZ s pasem rovnomeérné
distribuovanym a vystfedénym na valci.

Pokud je valec upevnén na obou koncich, plati stejné vypoéty jako ty, které jsou uvedeny v
Odstavec C.5, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

POZNAMKA

Pfesnost méfeni pomoci jediného tenzometru silné zavisi na tom, jak dobfe 1ze
urcit stfed sily. ProtoZe distribuce napéti v ptiném sméru je vSeobecné dost
nerovnomernd, neprovadi se toto snadno. AvSak tenzometr bude zajistovat
stabilni a opakovatelné méfeni.

A S

o

Obrazek C-2. Distribuce napéti v pricném smeéru

C-6 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec C.6.2 Vypocet sily, kdyZ pas neni na valci vystiredén

C.6.2 Vypocet sily, kdyz pas neni na valci vystredén

Jestlize pas neni na valci vystfedén, pouzijte pro horizontalni a Sikmou montaz vypocty uvedené

nize.

Sila ptisobici na tenzometr bude piimo imérna vzdalenosti mezi sttedem napinaci sily a osou
tenzometru, viz obrazek.

Stfed napinaci sily |

Stred sily vyvolané

5 hmotnosti valce i
‘ Tenzometr ‘
| PFTL 301E |

Postup vypoctu:

1.
2.
3.

Horizontalni nebo $ikma montaz?
Vypocitejte Fp a Fpr, viz Odstavec C.5, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

Pouzijte nasledujici rovnice:
L-b

FR pro jeden tenzometr = Fp x
Frt pro jeden tenzometr = F x LL;G

FRriot Pro jeden tenzometr = Fy pro jeden tenzometr + Fry pro jeden tenzometr

kde:

L = Vzdalenost mezi osou tenzometru a osou proté¢jsiho loziska

a = Vzdalenost mezi sttedem sily vyvolané hmotnosti valce a osou tenzometru
a = Vzdalenost mezi sttedem napinaci sily a osou tenzometru

3BSE029382R0142 Rev C
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Priloha C PFTL 301E - Navrhovani instalace tenzometru

C.7 Montaz tenzometru

Pro obvykly postup montaze plati pokyny uvedené nize. Odchylky mohou byt povoleny, pokud

budou splnény pozadavky uvedené v Odstavec C.4, Pozadavky na instalaci.
1.
2.

Ocistéte zaklady a dal$i montazni plochy.

Nainstalujte spodni montazni desku na tenzometr.
Dotahnéte Srouby (soucast dodavky) momentovym kli¢em utahovacim momentem 24 Nm
(18 ft.-1b).

Na zéklady nainstalujte tenzometr a spodni montazni desku, ale Srouby nedotahujte Gplné.

Nainstalujte horni montazni desku na tenzometr.
Dotahnéte Srouby (soucast dodavky) momentovym kli¢em utahovacim momentem 24 Nm
(18 ft.-1b).

Na horni montazni desku nainstalujte loziskové téleso a valec, ale Srouby nedotahujte

uplné.

UPOZORNENI{

Pii montazi lozisek nebo dalSich sousednich dili na mont4zni desky nesmi Srouby
vyénivat do tenzometru. Nadmeérna piisobici sila miize tenzometr poskodit.

¢

X I
Poznamkal! L T i

Srouby nesmi
vyCnivat do tenzometru r ©

Nastavte tenzometry podle pozadavku instalace.
Dotahnéte Srouby zakladu.

Nastavte valec podle poZzadavki instalace.
Dotahnéte Srouby horni pomocné montazni desky.

C.7.1 Vedeni kabelu tenzometru

Kabel musi byt zajistén sponami a veden tak, aby se zabranilo v namahani kabelu.

C.7.2 Pripojeni prodluzovaciho kabelu tenzometru
Viz Odstavec C.11, Pokyny pro montaz, konektor kabelu, 3BSE019064, rev. A.

3BSE029382R0142 Rev C
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Odstavec C.8 Technicka data

C.8 Technicka data

PFTL 301E | Jednotka
Nominalni zatizeni
Nominalni zatizeni ve sméru méfeni, F.,om 0,1 0,2 0,5 1,0
Pro h = 135 mm (5,3 palce) (22) (45) (112) (225)
Dovolené pficné zatizeni v ramci pfesnosti, Fynom 0,3 0,6 1,5 3,0
(67) (135) (337) (675) kN
Dovolené axialni zatizeni v ramci presnosti, Fanom 0,5 0,5 1,0 1,0 (liber)
Pro h = 135 mm (5,3 palce) (112) (112) (225) (225)
ZvySené zatizeni ve sméru méfeni s tfidou pfesnosti, 0,15 0,3 0,75 1,5
obousmérné méreni £2%, Fgy (33) (67) (169) (337)
Kapacita pro pripad pretizeni
Maximalni zatizeni ve sméru méfeni bez trvalé zmény 0,3 0,6 1,5 3,0
dat, F,0x . Pro h = 135 mm (5,3 palce) (67) (135) (337) (674)
Max. zatiZeni v pFi&ném sméru bez trvalé zmény dat, Fyna ()| 0,5 1,0 2,5 5,0
(112) (225) (562) (1125) kN
Max. zatizeni v axialnim sméru bez trvalé zmény dat, Fpmax 0,5 0,5 1,0 1,0 (liber)
Pro h =135 mm (5,3 palce) (112) (112) (225) (225)
Konstanta pruziny 2 4 7 8 kN/mm
(13) | (226) | ©97) | (@48) |piieane
Piesnost
TFida pfesnosti £1,0
Odchylka linearity <+0,5
Chyba opakovatelnosti <01 %
Hystereze <+0,3
Mechanicka data
Hmotnost bez montaznich desek g;;g:;;:g gg) kg
Hmotnost v€etn& montaznich desek (;irgil;née 151’3) (liber)
Délka, Sifka a vySka jsou uvedeny v Odstavec C.12, Rozmérovy vykres, 3BBSE019040D0094, rev. C.
Material
Tenzometr Nerezova ocel SS 2387, DIN X4CrNiMo 165.
Odolnost vici korozi podobna AISI 304.
Pomocné montazni desky SS 1312, povrchova Uprava ¢ernym chromatovanim.
ASTM A 238-79, tfida C.

(1) Sily Frax @ Fymax jsou dovoleny soucasné.

)

[
Obrazek C-3. Stavebn

1 vySka

3BSE029382R0142 Rev C
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Tabulka C-1. Data prostiedi pro tenzometr PFFL 301E

PFTL 301E Jednotka
Kompenzovany rozsah teplot +20 - +60 c
P y ploty (68 - 140) (°F)
., i <t 150
Kol lového bod
olisani nulového bodu 83) ppm/K
e <+ 250 (PPm/°F)
Kolisani citlivosti (139)
, -10 - +80 °C
Rozsah pracovnich teplot (14 - 176) (°F)
. i <+ 250
Kolisani nulového bod
isani nulov u (139) ppm/K
e <+ 350 (Ppm/°F)
Kolisani citlivosti (194)
. . -40 - +90 °C
Rozsah teplot skladovani (-40 - 194) (°F)
Stupen ochrany IP 66 podle normy EN 60 529

Tabulka C-2. Montazni Srouby

« . - . . Utahovaci
Typ Sroubu Trida pevnosti Rozméry moment
Elektrolyticky pozinkované ocelové Srouby, 24 Nm
namazané olejem nebo emulzi. 8,8 M8
Trida pevnosti podie normy 1SO 898/1. (18 ft-Ib)

C-10 3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec C.11 Pokyny pro montaz, konektor kabelu, 3BBSE019064, rev. A

C.11 Pokyny pro montaz, konektor kabelu, 3BSE019064, rev. A

REV [DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- |New Document 1999.07.07 SEAPR / AGB / JRK
A |Core order along cable added. 00-02-25 SEAPR / AGB / K

23

Screen _»I

23

Screen
: B

B-B

Blue IMPORTANT!

Core order along cable

Blue Black
White Red
Prep.  SEAPR/AGB Hugosson Mattias 2000-02-25 |INSTRUCTION A ﬁ:"’:;:héﬁ
“|Appr.  SEAPR/AGB  Carlqgvist ULf 2000-02-29 |Mounting instr. for cable connector ﬂ \ )
3|Respdept SEAPR/AGB Monteringsinstruktion for kontakt
N R Document number Lang. Rev. Sheet
1 AIBB ABB Automation Products AB (38SE019064 A P

Pradicd £amile . ££493A Dancn m2bana ADT /MUNDT Prnincl an andan miimban .
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.1 O této pfiloze

Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometru

D.1 O této priloze

Tato ptiloha popisuje postup navrhovani instalace tenzometra.

Jsou v ni obsazeny nésledujici odstavce:

Zakladni aspekty aplikace
Navrhovani instalace tenzometrt (privodce krok za krokem)
Pozadavky na instalaci

Vypocet sily a zisku opasani

—  Horizontalni montaz

—  Sikma montaz

—  Méfeni jediné strany
Montaz tenzometra

Technicka data

Vykresy

—  Schéma (schémata) kabeld

—  Rozmérovy vykres (vykresy)

D.2 Zakladni aspekty tykajici se pouzivani

Kazda aplikace ma své pozadavky, které je tieba vzit do ivahy, ackoliv nékolik zakladnich
aspektii ma tendenci k tomu, aby se opakovaly.

O jaky typ procesu se jedna (vyroba papiru, zpracovani atd.)?
Je prostiedi naro¢né (teplota, chemikalie atd.)?

Jaky je ucel méfeni napéti v tahu; signalizace nebo regulace v uzavieném cyklu?
Existuji jakékoliv konkrétni pozadavky na presnost?

Jakou ma stroj konstrukci? Existuje moznost Gipravy konstrukce, aby bylo mozné pouzit
ten nejvhodnéjsi tenzometr, nebo je provedeni stroje nemeénné?

Jaké sily na valec pasobi (velikost a smér)?
Lze je upravou konstrukce zmenit?

Jestlize tyto otazky budou ditkladné prozkoumany, je velmi pravdépodobné, Ze systém bude
uspésny. Avsak pozadavky pii navrhovani instalace tenzometrti definuje rozsah, v jakém je
vyzadovana presnost méteni.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

D.3 Navod pro navrhovani instalace tenzometru krok za krokem
Hlavni aspekty tykajici se navrhovani instalace tenzometrti stanovi postup popsany nize.
1. Zkontrolujte data tenzometru, aby byly splnény pozadavky na prostiedi.
2. Vypocitejte sily; vertikalni, horizontalni a axialni (v pfi¢ném sméru).
3. Navrhnéte velikost a orientujte tenzometr tak, aby byly splnény nize uvedené smérnice:

a.  SnaZte se dosahnout nameéfené hodnoty ve sméru méfeni tenzometru minimalné 10 %
napéti pasu v tahu!

b.  Zvolte velikost tenzometru tak, aby byl zatizen zatizenim blizicim se co nejvice jeho
nominalnimu zatizeni! Nedimenzujte slozku sily napéti v tahu ve sméru méteni, Fy,
na méné nez 10 % nominalniho zatiZzeni tenzometru!

c. Jestlize je rozsah mezi maximalnim a minimalnim napétim v tahu pfi procesu velky,
zvolte tenzometr tak, aby maximalni napéti v tahu bylo v rozsifeném rozsahu
tenzometru (tam, kde je to pfislusné)!

d.  Doporucuje se, aby slozka métené sily napéti pasu v tahu byla minimalné 30 %
slozky sily vyvolané hmotnosti valce (hmotnosti valce) piisobici ve sméru méteni
tenzometru. Dtlivodem tohoto doporuceni je stabilita signalu tenzometru, obzvlasté
tehdy, kdyz systém pracuje ve velkém rozsahu teplot.

To znamena, Ze kdyz Fgr < 1/3 F oy, Fr musi byt minimalné 10 % F, g,
V ptipad¢ vétsi hodnoty Frt se doporucuje, aby nejnizsi Fr byla minimalné 30 %
FRT.

T T
Pravidlo 1: Jestlize Fry < 1/3 From,

F Fr musi byt minimalné 10 % F,om
R
>30% Pravidlo 2: Jestlize Fry > 1/3 From,

doporucuje se, aby Fg byla minimalné 30 % Fgrt

100%

Fr = Slozka sily napéti pasu v tahu ve sméru méfeni
4 !

N Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce pUsobici ve sméru méfeni

e.  Zkontrolujte data tenzometru, aby nedoslo k ptekroceni meznich hodnot stavebni
vysky a pricné a axidlni sily.

4.  Navrhnéte zakladovy ram a/nebo pomocné montazni desky.

D-2 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.4 PoZadavKy na instalaci

D.4 Pozadavky na instalaci

Aby se dosahlo stanovené piesnosti, nejlep$i mozné spolehlivosti a dlouhodobé stability,
nainstalujte tenzometry v souladu s pozadavky uvedenymi nize.

Dynamicky vyvazeny

meéfici valec, ktery

splfiuje minimalné poZadavky

na tfidu G-2.5 podle ISO 1940-1.

Jestlize méfici valec je pohanény,
vzdy situaci konzultujte s ABB, aby
bylo mozné zajistit feSeni s
minimalizovanym rizikem rusivych vlivi.

Umoznéte axialni expanzi
pouzitim lozisek

s jednou pevnou stranou
a jednou volnou stranou

M

Vyrovnani tenzometrt

Obrazek D-1. Pozadavky na instalaci

-

Montazni plocha
musi byt rovna s drsnosti
do 0,1 mm (0,004 palce)

LozZiska s automatickym
vyrovnavanim

Montazni Srouby
musi byt dotazeny
podle doporuceni
vyrobce

Stabilni zaklad

Max. 0,5°
‘ Max.
B o o P
‘ (0,12 palce/stopa)

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

D.5 Orientace tenzometru v zavislosti na sméru méreni

Radialni tenzometr bude méfit sily pouze ve sméru své osy podle obrazku vlevo. Proto je
Kladny orientace sméru méteni pro velikost vystupniho signalu tak dulezitd. Abychom pomohli
smer pochopit, jak orientace sméru méfeni ovliviluje vystup, jsou pfipojeny obrazky nize.
méfeni
+ . -
Orientace Ucinky
sméru méreni (predpokladaji se dva tenzometry)
Napéti v
tahu
~ _Horizontélni  Tenzometry méfi 2 x napnuti, ale neméfi silu
+ rovina vyvolanou hmotnosti valce.
Zéaporny {\lipetl v
smér anu
méfeni

Napétiv  Tenzometry neméfi zadné napéti v tahu, ale

tahu méfi silu vyvolanou hmotnosti valce.

Otacenim tenzometrl vlevo se signal z napnuti

pasu zacne zvétSovat a bude potlaovat vystup

vyvolany silou zplUsobenou hmotnosti valce.

Napéti v ta Maximalniho signalu napéti v tahu se dosahne
pfi thlu natoceni 90°.

Napéti v
tahu
+ Tenzometry méfi 1 x napéti v tahu, ale neméri
- - silu vyvolanou hmotnosti valce.
45° Kdyz pootocite tenzometry o 45° vlevo, budou

snimat 1,4 x napnuti a 70 % hmotnosti valce.

Napnuti

D-4 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.6 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

4 rd

D.6 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

D.6.1 Horizontalni montaz

Hmotnost valce

Bez horizontalni napinaci sily pasu
pusobici na tenzometr.

Tenzometry PFRL 101 lze nainstalovat s jakymkoliv
uhlem sklonu v rozsahu 0 - 360°. Avsak doporucuje se
minimalizovat vlivy jinych sil s vyjimkou napnuti, které
se ma méfit. Ve vétsiné pripadii to znamena takovou
orientaci, kdy sila vyvolana hmotnosti valce (vertikalni)
bude kolma k méfené sile (horizontalni).

Avsak pokud konstrukce stroje bude vyZadovat Sikmou
montaz tenzometru, nebo jestlize draha pasu nebude
poskytovat dostatecnou horizontélni silu, viz obrazek, je
dovolena §ikma montaz a vypocty potom budou ponékud
slozit&jsi (viz Odstavec D.6.2, Sikma montaz).

Horizontalni rovina

Hmotnost valce

FrR =T x (cos p — cos a)

Frt = 0 (sila vyvolana hmotnosti valce se
nemefi)

Friot= FrR + FrT =T * (cos B — cos a)

Friot/ tenzometr = Fryot/ 2

T (Tension) = Wrap gain x FR

Wrap gain = LA E—
P9 FR T(cosp - cosa)

Wrap gain = — —
P gal cosf} — cosa

Tenzometr méfi horizontalni sily. Tenzometr mtize méfit
v obou smérech. Vertikalni vyvozované sily se neméfi a
neovliviiuji horizontalni méfeni. Existuje jeden zdroj
horizontalnich sil; sila vyvolana napétim pasu v tahu
(hmotnost valce nema zadnou slozku sily ve sméru
méfeni). Viz vypocty sil na obrazku.

Abyste dostali pozadovanou kapacitu jednotlivych
tenzometr, vydélte celkovou vertikalni silu Fp;,; dvéma.

Nepouzivejte nadmérnou velikost tenzometrtt ABB z
diivod mozného pfetizeni, protoze tyto tenzometry maji
dostatecnou rezervu pro piipad pietizeni.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

D.6.2 Sikma montaz

Fv

Fr=T x [cos(B + ) — cos(a —Y)]
Frr = — Sila vyvolana hmotnosti vélce x sin y
Friot=FRr + FrT =

T x [cos(B +Y) — cos(a. —Y)] + (-Sila vyvolana
hmotnosti vélce x sin )

T (Tension) = Wrap gain x FR
T r
FR T[cos(B+vy)—cos(a—7)]

1
cos(p +y) - cos(a—v)

Wrap gain =

Wrap gain

A

Hmotnost valce

Néekdy je tfeba silomér kviili mechanickym omezenim
konstrukce stroje nebo potiebé mit prislusnou slozku sily
pusobici na tenzometr nainstalovat Sikmo.

Sikmé montaz pridava slozku sily vyvolané hmotnosti
valce ve smeru méfeni a meéni slozky podle obrazku.

POZNAMKA
Pii vypoctu je dilezité, aby uhly byly
dosazeny do rovnic se spravnymi
znaménky vzhledem k horizontalni
roviné.

D-6
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.7 Vypocet sily pro méreni jedinym tenzometrem

D.7 Vypocet sily pro méreni jedinym tenzometrem

V nékterych piipadech je dostatecné zméfit napnuti pouze jedinym tenzometrem
nainstalovanym na jednom konci valce. Avsak valec musi byt podepien na obou koncich.

D.7.1 Nejbéznéjsi a nejjednodussi reseni
Nejsamoziejméjsim a nejjednodussim feSenim je horizontalni montdz s pasem rovnomeérne
distribuovanym a vystfedénym na valci.

Pokud je valec upevnén na obou koncich, plati vypocty uvedené v Odstavec D.6, Alternativy
montéze, vypocet sily a zisku opasani. Pamatujte na to, ze vystupni signal je souctem.

POZNAMKA

Pfesnost méfeni pomoci jediného tenzometru silné zavisi na tom, jak dobfe lze
urdit stied sily. ProtoZe distribuce napéti v pfiéném sméru je v§eobecné dost
nerovnomeérna, neprovadi se toto snadno. Avsak tenzometr bude zajistovat
stabilni a opakovatelné méteni.

Obrazek D-2. Distribuce napéti v pricném sméru

3BSE029382R0142 Rev C D-7



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

D.7.2 Vypocet sily, kdyz pas neni na valci vystredén

Jestlize pas neni na valci vystfedén, pouzijte pro horizontalni a Sikmou montaz vypocty uvedené
niZe.

Sila plisobici na tenzometr bude piimo imérna vzdalenosti mezi sttedem napinaci sily a osou
tenzometru.

Tenzometr
PFRL 101 ® ®

Stfed napinaci sily

Stfed sily vyvolané hmotnosti valce

Postup vypoctu:
1. Horizontalni nebo §ikma montaz?
2. Vypocitejte Fg a Frr, viz Odstavec D.6, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

3. Pouzijte nasledujici rovnice:
L-b

Fg pro jeden tenzometr = Fj x 7
Frr pro jeden tenzometr = Fp  x LL;Q

FRriot Pro jeden tenzometr = Fy pro jeden tenzometr + Fgy pro jeden tenzometr

kde:

L = Vzdalenost mezi osou tenzometru a osou protéjsiho loziska

a = Vzdalenost mezi stiedem sily vyvolané hmotnosti valce a osou tenzometru
a = Vzdalenost mezi sttedem napinaci sily a osou tenzometru

D-8 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.8 Montaz tenzometrt

D.8 Montaz tenzometru

1. Do tenzometrl nainstalujte loziska.

POZNAMKA

Pouzivejte takové nastroje a materidly, které neposkodi loZiska ani tenzometr.

POZNAMKA

Jedno z lozisek se zajisti ve své poloze pomoci pojistnych krouzki, zatimco druhé
lozisko se do spravné polohy pouze nalisuje, aby se umoznila axialni expanze.

a. Do tenzometru vlozte jeden z pojistnych krouzku.

b. Nasad'te opérnou pojistku podle obrazku nize.

c.  Zatlacte lozisko do spravné polohy.

POZNAMKA

Lozisko je uloZzeno pouze pomoci lehké sily tfeni, a proto se nesmi pouzivat
zadné velké sily.

d. Do tenzometru vlozte druhy pojistny krouzek.

Pevné lozisko Pevné lozisko s Pojistny

Zatlacte vnéjsi krouzek

krouzek

bez rozpérnych krouzk( rozpérnymi krouzky - rouzek
D = Rozpérny

Pojistna opérka Pojistna opérka

VolIné loZisko Zatlacte vnéjsi krouzek

Pojistna opérka

3BSE029382R0142 Rev C D-9



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

Vnitini viko

Priklad
montaze
tenzometru

2.V pripad¢ potfeby nainstalujte rozp€rné vlozky a hiidelové ucpavky.

3. Nasadte vnitini vika tenzometru do své polohy a také ctyfi montazni Srouby do
ptislusnych otvora.

4. Natlacte siloméry na hiidel (tlacte pouze na vnitini krouzky lozisek).

Drazky pro
pojistné krouzky Pojistny
v tenzometru krouzek
(nepouzivaji se u na hfidel

volnych lozisek)

5. Nasad'te pojistné krouzky lozisek na htidel.
Umistéte vné&jsi vika do své polohy.

6.  Umistéte kompletni méfici valec spolec¢né s tenzometry do spravné polohy na stroji.

Tenzometr s volnym loziskem se posune smérem k valci, aby se zmensila celkova délka,
takze bude mozné méfici valec s tenzometry nasadit.

Kdyz bude valec ve své poloze, stahnéte tenzometr s volnym loziskem zpét do jeho
piislusné polohy.

7. Kazdy z tenzometrti upevnéte pomoci ¢tyf montaznich Sroubd
(utahovaci moment podle doporuéeni vyrobce).

8. 'V ptipadé potieby sefid’te hiidelové ucpavky.

D-10 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.8.1 Montaz pomoci konzol

D.8.1 Montaz pomoci konzol

Konzoly, které jsou volitelnym pfisluSenstvim, jsou ureny k tomu, aby usnadnily montaz na
horizontalni plochy.

Montazni
otvor

Aby se dosahlo nejlepSiho
mozného smeéru méreni,
pred vrtanim otvord pro
konzoly natocte
tenzometr do vhodné
polohy.

Mozné zplsoby montaze pomoci konzol

1.  Oznacte mista montaznich otvoru.

2. Vyvrtejte otvory a vytezte zavity podle Odstavec D.20, Rozmérovy vykres, 3BSE010457,
rev. B.

3. Provedte instalaci podle pokynti v Odstavec D.§, Montaz tenzometra.

3BSE029382R0142 Rev C D-11



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha D PFRL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

D.8.2 Montazni Srouby tenzometru

Siloméry je tfeba nainstalovat pomoci Sroubti podle Tabulka D-1.

POZNAMKA
Srouby se dotahnou podle doporuéeni vyrobce.

Pro normalni zptisoby pouzivani bez velkych pti¢nych sil nebo ptetizeni jsou dostacujici Srouby
) s tiidou pevnosti 8.8.

Smér

méfeni V piipadé zptisobl pouzivani, pfi nichZ se mohou vyskytovat velké pri¢né sily nebo pietiZeni,
se doporucuje pouzivat Srouby s tfidou pevnosti 12.9 a vy$sim utahovacim momentem.

:rﬂcé?y Pred montéazi zkontrolujte, zda montazni plochy jsou Cisté a rovné a zbaveny otfepti a jiného
poskozeni.

Tabulka D-1. Montazni Srouby

Tenzometr PFRL 101 Rozmeéry Sroubl
A M8 (5/16 UNC)
B M8 (5/16 UNC)
C M10 (3/8 UNC)
D M12 (1/2 UNC)

D.8.3 Vedeni kabelu tenzometru

Kabel musi byt zajistén sponami a veden tak, aby se zabranilo v namahani kabelu.

D-12 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.9 Technické data

D.9

Technicka data

Tabulka D-2. Technicka data ruznych typu tenzometru PFRL 101

PFRL 101 Typ Data Jednotka
Nominalni zatizeni
Nominalni zatizeni, F,om A 0,5 (112)
B 1 (225)
C 0,5 (112) 1 (225) 2 (450)
D 5 (1125)
Dovolené pfi¢né zatizeni v ramci A 2,5 (562)
tiidy pfesnosti, Fynom B 3 (674) ‘N
C | 1,25(281) 2,5(562) 5 (1125) (liber)
D 10 (2250)
Dovolené axialni zatiZzeni v ramci A 2,5 (562)
tfidy pfesnosti, Fanom B 5 (1125)
C 2,5 (562) 5 (1125) 10 (2250)
D 25 (5625)
Kapacita pro pripad pretizeni
Maximalni zatizeni ve sméru A 2,5 (562)
méfeni bez trvalé zmény dat, F o« B 5 (1125) N
C | 25(62) 5(1125) 10 (2250) (liber)
D 25 (5625)
Konstanta pruziny A 50 (286)
B 100 (572) kN/mm
(1000
C 50 (286) 100 (572) 200 (1143) liber/palec)
D 500 (2858)
Mechanicka data
Hmotnost A 1,5 (3,3)
B 2,0 (4,4) kg
c | 50(11) 5,0 (11) 5,0 (11) (liber)
D 8,5 (18,7)
3BSE029382R0142 Rev C D-13



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
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Tabulka D-2. Technicka data riznych typi tenzometru PFRL 101

PFRL 101 Typ Data Jednotka
Material Nerezova ocel SS 2387, DIN X4CrNiMo 16 5.
Odolnost vlci korozi podobna AISI 304.
Presnost
TFida pfesnosti +0,5 %
Chyba opakovatelnosti <101
Kompenzovany rozsah teploty +20 - +80 °C
A (68 - 176) (°F)
Kolisani nulového bodu CB: 150 (83) ppm/K
Kolisani citlivosti D 150 (83) (Ppm/°F)
Rozsah pracovnich teplot -10 - +80 °C
(14 - 176) (°F)
Kolisani nulového bodu 300 (167) ppm/K
Kolisani citlivosti 300 (167) (PPm/°F)
Rozsah teplot skladovani -40 - +80 °C
(-40 - 176) (°F)

D-14 3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec D.18 Rozmérovy vykres, 3BSE004042D0066, rev. -

D.18 Rozmeérovy vykres, 3BSE004042D0066, rev. -

REV|DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- |New document. 2001-12-13 ATCF/FM/GB/ JRK
mm [inch]

press authority is strictly forbidden.

in the information contained therein. Repro—
duction, use or disclosure to third parties
ABB Automation Technology Products AB

We reserve dll rights in this document and

20
!
916.2 {0.64) ‘ ‘ Grease Nipple according to: DIN 71412
o
S
For Load Cell dimensions see: Dimension drawing 3BSE004042D0003 e}
<
O,
o,
| <q
pPrep.  ATCF/FM/GB _ Karlsson Johan 2001-12-13 [DIMENSION DRAWING A ﬁg"ﬁ?héh é
“lAppr.  ATCF/FM/GB  Carlqvist Ulf 2001-12-18 PRT with Grease Nipple .T, & ’ -
9| Resp.dept ATCF/FM/GB PRT med smarjnippel - 5
s " Document number Lang. Rev. Sheet s
= AIBB ABB Automation Technology Products  |3BSE004042D0066 |en - 1 g
Product family : 661230 Bansp. matare PRT/MVPBT Project or order number :
Product type designation : PFRL101 Version label : 13
Product information : Modify date : 2001-12-18
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Min. space req. for remove 75
Prep.  SEAPR/AGB _ Warme Magnus SE 1999-06-16 | DIMENSION DRAWING Cortsh./
apr. SEAPR/AGB _ Carlqyist ULF Angular and straight plug contact [‘J@ oo st
i[Resp.dept SEAPR/AGB PFRL 101 -
; . Document number Lang. Rev. Sheet
ABB ABB Automation Products AB |3BSE004042D0065 |en |- |1
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D.20 Rozmeérovy vykres, 3BSE010457, rev. B

REV DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- New drawing 96-06-28 SEISY/AGK/TH
A Zliem\//er:ngaigﬁgal, corrosion profecfion and femplafe. Updafed 2002-06-13 ATCF/FM/GB/JRK
B CAD-formaf changed fo SolidWorks. Maferial number of DIN NF BS 2014-02-04 PAMP/EMGE/HG
and SS deleted
@D1
Material:
EN: S355MC, S355 J2G3
. or equivalent steel.
Corrosion profection:
" | _ Electro-zinkplated
. Fe/Zn 12C4
s 2
I IE
EXES |
@ c o T T
ESes 7 HiP H
§£§ﬁ I } I
2825 L
SE5Z
$EEs L2
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28T @
=558
8=gs@ |
Eg;g_g< O T ‘ T
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Art.no Load cell fype %51 L1 L2 | L3 L& L5 L6 L7 | L8 | L9 | L10 | L1
PFRL101A
3BSE003694R0001 PERL101B 60 | 115+0,2 | 145 (12,5/70+0,11135| 10+0,2 | 11 | 30 | 5 | 28 | &5
3BSE003695R0001 PFRL101C 100 | 195+0,2 | 240 | 22 |100+0,1{ 190 | 18,5+0,2 | 14 | 45 | 10 [40,5| 65
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°
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e
o
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ADD Document number Lang. Rev. Sheet é
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec E.1 O této priloze

Priloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometru

E.1 O této priloze

Tato ptiloha popisuje postup navrhovani instalace tenzometra.

Jsou v ni obsazeny nésledujici odstavce:

Zakladni aspekty aplikace
Navrhovani instalace tenzometrt (privodce krok za krokem)
Pozadavky na instalaci

Vypocet sily a zisku opasani

—  Horizontalni montaz

—  Sikma montaz

—  Méfeni jediné strany
Montaz tenzometra

Technicka data

Vykresy

—  Schéma (schémata) kabeld

—  Rozmérovy vykres (vykresy)

E.2 Zakladni aspekty tykajici se pouzivani

Kazda aplikace ma své pozadavky, které je tieba vzit do ivahy, ackoliv nékolik zakladnich
aspektii ma tendenci k tomu, aby se opakovaly.

O jaky typ procesu se jedna (vyroba papiru, zpracovani atd.)?
Je prostiedi naro¢né (teplota, chemikalie atd.)?

Jaky je ucel méfeni napéti v tahu; signalizace nebo regulace v uzavieném cyklu?
Existuji jakékoliv konkrétni pozadavky na presnost?

Jakou ma stroj konstrukci? Existuje moznost Gipravy konstrukce, aby bylo mozné pouzit
ten nejvhodnéjsi tenzometr, nebo je provedeni stroje nemeénné?

Jaké sily na valec pasobi (velikost a smér)?
Lze je upravou konstrukce zmenit?

Jestlize tyto otazky budou ditkladné prozkoumany, je velmi pravdépodobné, Ze systém bude
uspésny. Avsak pozadavky pii navrhovani instalace tenzometrti definuje rozsah, v jakém je
vyzadovana presnost méteni.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

E.3 Navod pro navrhovani instalace tenzometrii krok za krokem

Hlavni aspekty tykajici se navrhovani instalace tenzometrti stanovi postup popsany nize.

I.
2.

Zkontrolujte data tenzometru, aby byly splnény pozadavky na prostredi.

Vypocitejte sily; vertikalni, horizontalni a axialni (v pficném sméru).

Navrhnéte velikost a orientujte tenzometr tak, aby byly splnény niZze uvedené smérnice:

a.

Snazte se dosahnout co nejvetsi casti, nejméné 10 % napéti pasu v tahu, ve sméru
méfeni tenzometru!

Zvolte velikost tenzometru tak, aby byl zatizen zatiZzenim blizicim se co nejvice jeho
nominalnimu zatizeni! Nedimenzujte slozku sily napéti v tahu ve sméru méteni, Fy,
na méné nez 10 % nominalniho zatiZzeni tenzometru!

Jestlize je rozsah mezi maximalnim a minimalnim napétim v tahu pfi procesu velky,
zvolte tenzometr tak, aby maximalni napéti v tahu bylo v rozsifeném rozsahu
tenzometru (tam, kde je to pfislusné)!

Doporucuje se, aby slozka méfené sily napéti pasu v tahu byla minimalné 30 %
slozky sily vyvolané hmotnosti valce (hmotnosti valce) piisobici ve sméru méteni
tenzometru. Dtlivodem tohoto doporuceni je stabilita signalu tenzometru, obzvlasté
tehdy, kdyz systém pracuje ve velkém rozsahu teplot.

To znamena, Ze kdyz Fgr < 1/3 F oy, Fr musi byt minimalné 10 % F, g,

V ptipad¢ vétsi hodnoty Frt se doporucuje, aby nejnizsi Fr byla minimalné 30 %
FRT.

T T
Pravidlo 1: Jestlize Fry < 1/3 Fropp,

c.

100%

4 E Fr musi byt minimaln& 10 % Fom
R
>30% Pravidlo 2: Jestlize Frr > 1/3 From,

doporucuje se, aby Fgr byla minimalné 30 % Fgrt

Fr = Slozka sily napéti pasu v tahu ve sméru méfeni
v ! Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce pusobici ve sméru méfeni

|

Zkontrolujte data tenzometru, aby nedoslo k pfekroceni meznich hodnot stavebni
vysky a pricné a axidlni sily.

Navrhnéte zékladovy ram a/nebo pomocné montazni desky.

E-2
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Odstavec E.4 PoZadavky na instalaci

E.4 Pozadavky na instalaci

Aby se dosahlo stanovené piesnosti, nejlep$i mozné spolehlivosti a dlouhodobé stability,
nainstalujte tenzometry v souladu s pozadavky uvedenymi nize.

Dynamicky vyvazeny

méfici valec, ktery

splfiuje minimalné poZadavky

na tfidu G-2.5 podle ISO 1940-1.

Loziska s automatickym
vyrovnavanim

]
Aby se umoznila axialni expanze : /
pouzijte loziska SKF CARM&//
&
/]

nebo, jako druhou volbu,
kluzna soudeckova ~ Podlozky Ize vloZit

/
loziska na jednom konci hfidele. / mezi horni montazni

Na druhém konci hridele desku a loziskové téleso
pouzijte pevna
soudeckova loziska.

Montazni plocha =2 . _—
musi byt rovna s drsnosti do \ POleZkyvse nesmi vkladat
. bezprostfedné nad nebo pod

0,05 mm (0,002 palce) tenzometr.

a mezi spodni montazni
desku a zaklady.

Stabilni zaklad
Spravné utahovaci momenty,

Jestlize méfici valec je pohanény, viz tabulka E-1.
vzdy situaci konzultujte s ABB, aby
bylo mozné zajistit feSeni s
minimalizovanym rizikem rusivych vliva.

Vyrovnani tenzometru

mm (palce)

Tloustka montazni desky
v PFTL 101A
min. 30 mm (1,18 palce)
PFTL 101B
min. 35 mm (1,38 palce)

‘\\90 °
v

—~—~— N—

5

u

Pas

O

V roviné

\

Olo o

1,0 mm

(0,04 palce) o \\/_V\J

PFTL 101A/AE/AER  a) 230 mm (9 palca)
PFTL 101B/BE/BER  a) 360 mm (14 palci)

]

Obrazek E-1. PozZadavky na instalaci

3BSE029382R0142 Rev C E-3
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Priloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrti

E.5 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

E.5.1 Horizontalni montaz

Fr =T x (cos  —cos a)

Frr = 0 (sila vyvolana hmotnosti valce se
nemefi)
Friot=Fr + FrT =T * (cos B — cos a)

T (Tension) = Wrap gain x FR
T T

Wrap gain = F_R: T(cosp—cosa)

Wrap gain = ——
P gal COosf3 — cosa

Ve vétSin€ piipadu je horizontalni montaz
nesamoziejméj$im a nejjednodussim fesenim. Silomér je
proto tieba nainstalovat horizontalné, pokud je to mozné.

E-4
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E.5.2 Sikma montaz

Nékdy je tfeba silomér kviili mechanickym omezenim
konstrukce stroje nebo potiebé mit dostatecnou slozku
sily plsobici na tenzometr nainstalovat §ikmo.

Sikma montaz ptidava slozku sily vyvolané hmotnosti
valce ve sméru méfeni a meéni slozky podle obrazku.

POZNAMKA

Pii vypoctu je diilezité, aby tihly byly dosazeny do
rovnic se spravnymi znaménky vzhledem k
horizontalni roviné.

Horizontalni rovina / % -B

/
AW

w7

Fr=T x [cos(B +Y) — cos(a —Y)]
Frr = — Sila vyvolana hmotnosti valce x sin y
Friot = FR + FrT =

T x [cos(B +Y) — cos(a —Y)] + (-Sila vyvolana
hmotnosti valce x sin )

T (Tension) = Wrap gain x FR

in = _7.—_= T
Wrap gain = Fr Tlcos(B+y)-cos(o—7v)]

1
cos(B +vy)—cos(a—y)

Wrap gain =

3BSE029382R0142 Rev C E-5
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Priloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

E.6 Vypocet sily pro méfeni jedinym tenzometrem

V nékterych piipadech je dostatecné zméfit napnuti pouze jedinym tenzometrem
nainstalovanym na jednom konci valce. Avsak valec musi byt podepien na obou koncich.

E.6.1 Nejbéznéjsi a nejjednodussi reseni
Nejsamoziejméjs$im a nejjednodussim fesenim je horizontalni montdz s pasem rovnomeérné
distribuovanym a vystfedénym na valci.

Pokud je valec upevnén na obou koncich, plati stejné vypocty jako ty, které jsou uvedeny v
Odstavec E.5, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

POZNAMKA

Presnost méfeni pomoci jediného tenzometru silné zavisi na tom, jak dobie lze
urcit stied sily. Protoze distribuce napéti v pficném smeéru je v§eobecné dost
nerovnomeérna, neprovadi se toto snadno. Avsak tenzometr bude zajist'ovat
stabilni a opakovatelné méteni.

Obrazek E-2. Distribuce napéti v pricném sméru

E-6 3BSE029382R0142 Rev C
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Odstavec E.6.2 Vypocet sily, kdyZ pas neni na valci vystfedén

E.6.2 Vypocet sily, kdyz pas neni na valci vystiredén

Jestlize pas neni na valci vystfedén, pouzijte pro horizontalni a Sikmou montaz vypocty uvedené
niZe.

Sila ptisobici na tenzometr bude piimo imérna vzdalenosti mezi sttedem napinaci sily a osou
tenzometru, viz obrazek.

Stfed napinaci sily |

‘ Stred sily vyvolané ‘
| .7, I
hmotnosti valce \

‘ Tenzometr ‘
| PFTL 101 |

Postup vypoctu:

1.  Horizontalni nebo §ikma montaz?
2. Vypocitejte Fg a Frr, viz Odstavec E.5, Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani.

3. Pouzijte nasledujici rovnice:
L-b

FR pro jeden tenzometr = Fp x
Frt pro jeden tenzometr = F x LL;G

FRriot Pro jeden tenzometr = Fy pro jeden tenzometr + Fry pro jeden tenzometr

kde:

L = Vzdalenost mezi osou tenzometru a osou proté¢jsiho loziska

a = Vzdalenost mezi sttedem sily vyvolané hmotnosti valce a osou tenzometru
a = Vzdalenost mezi sttedem napinaci sily a osou tenzometru

3BSE029382R0142 Rev C E-7
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E.7 Montaz tenzometru

Pro obvykly postup montaze plati pokyny uvedené nize. Odchylky od tohoto postupu jsou
dovoleny, pokud budou splnény pozadavky uvedené v Odstavec E.4, Pozadavky na instalaci.

Jestlize je tfeba pro zajisténi polohy tenzometru pouzit hmozdinky, postupujte podle
Obrazek E-3.

1. Ocistete zaklady a dal$i montazni plochy.

2. Nainstalujte spodni montazni desku na tenzometr.
Dotahnéte Srouby utahovacim momentem uvedenym v Tabulka E-1.

3. Na zaklady nainstalujte tenzometr a spodni montazni desku, ale Srouby nedotahujte tiplné.

4. Nainstalujte horni montazni desku na tenzometr.
Dotahnéte Srouby utahovacim momentem uvedenym v Tabulka E-1.

5. Na horni montazni desku nainstalujte loziskové téleso a valec, ale Srouby nedotahujte
uplné.

UPOZORNENI{

Pokud tato ¢innost neni provadéna s dostatecnou opatrnosti, obzvlaste kdyz je
valec t€¢zky, mize béhem tohoto kroku dojit k pietizeni tenzometri. Nejvice
ohrozenymi tenzometry v tomto sméru jsou PFTL 101A-0,5 kN a PFTL 101B-2
kN. Nejvétsi nebezpeci pretizeni hrozi pti zplisobech pouzivani se Sikmou
montazi.

6. Serid’te tenzometry tak, aby byly navzajem rovnob&zné a vyrovnané s axialnim smérem
vélce. Dotdhnéte Srouby zakladu, viz Tabulka E-1.

7.  Nastavte valec tak, aby byl v pravém thlu k podélnému sméru tenzometrti. Dotahnéte
Srouby horni pomocné montazni desky, viz Tabulka E-1.

Tabulka E-1. Utahovaci momenty tenzometru PFTL 101

. i ] Trida Typ § Utahovaci
Alternativa Typ Sroubl . . Rozméry moment
pevnosti mazani [Nm] + 5%
1 Srouby z legované oceli M2 136 Nm
. - . 12,9 Olej M16 333 Nm
(Doporuéeno)  Tfida pevnosti podle normy ISO 898/1 20 649 Nm
2 Srouby z legované oceli M2 17 Nm
. - . 12,9 MoS, M16 286 Nm
(Doporuéeno)  Tfida pevnosti podle normy ISO 898/1 N2 58 Nm
Nerezova ocel (A2-80) A2-80 M12 76 Nm
3 nebo ocel odolna vici kyselinam (A4-80), nebo Vosk M16 187 Nm
Tfida pevnosti podle normy ISO 3506 A4-80 M20 364 Nm
Nerezova ocel (A2-80) A2-80 Olej M12 65 Nm
4 nebo ocel odolna vuci kyselinam (A4-80), nebo nebo M16 161 Nm
Tfida pevnosti podle normy ISO 3506 A4-80 emulze M20 313 Nm
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec E.7.1 Vedeni kabelu tenzometru

cv POZNAMKA
Nevrtejte v této
T Casti, protoze by

‘ mohlo dojit k poSkozeni
e interni kabelaze.

=

c Trubkovita

Tenzometr PFTL 101 Ja b

hmozdinka
A/AE/AER 8 15 15 84
B/BE/BER 12 15 20 9125

Obrazek E-3. Vrtani otvorii pro hmozdinky

E.7.1 Vedeni kabelu tenzometru

Kabel musi byt zajistén sponami a veden tak, aby se zabranilo v namahani kabelu.

3BSE029382R0142 Rev C E-9
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Priloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrti

E.8 Technicka data

Tabulka E-2. Technicka data ruznych typu tenzometru PFTL 101

PFTL 101 Typ Data Jednotka
Nominalni zatizeni
A/AE/AER 0,5 1,0 2,0
Nominalni zatizeni ve sméru méfeni, (112) (225) (450)
F
nom B/BE/BER 2,0 5,0 10,0 20,0
(450) (1120) (2250) (4500)
Dovolené pficné zatizeni v ramci A/AE/AER 5 10 10
pfesnosti, Fynom (1120) (2250) (2250)
B/BE/BER 30 30 30 40
(6740) (6740) (6740) (9000)
Dovolené axialni zatizeni v ramci A/AE/AER 2 5 5 (Iilg\elr)
pfesnosti, Fanom (450) (1120) (1120)
B/BE/BER 5 10 10 10
(1120) (2250) (2250) (2250)
Kapacita pro pfipad pretizeni
Maximalni zatizeni ve sméru méreni A/AE/AER 2,5 5 10
bez trvalé zmény dat, F 5« (562) (1120) (2250)
B/BE/BER 10 25 50 80
(2250) (5620) (11200) (18000)
A/AE/AER 32 65 130
Konstanta pruziny (183) (372) (744) kN/mm
(1000
B/BE/BER 130 325 650 1300 liber/palec)
(744) (1860) (3718) (7440)
Mechanicka data
A/AE/AER 230 230 230
Délka (9) (9) (9)
B/BE/BER 360 360 360 360
(14) (14) (14) (14)
. A/AE/AER 84 84 84
Sitka 3,3) (3,3) (3,3 mm
B/BE/BER 104 104 104 104  (palcu)
(4) (4) (4) (4)
A/AE/AER 125 125 125
Vyska () )] (5)
B/BE/BER 125 125 125 125

(5)

(%) (5) ®)

E-10
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Odstavec E.8 Technicka data

Tabulka E-2. Technicka data riiznych typu tenzometru PFTL 101

PFTL 101 Typ Data Jednotka
Hmotnost A/AE/AER 9 9 10
(20)  (20) (22) kg
B/BE/BER 20 21 21 23 (liber)
(44) (46) (46) (51)
Material A/AE/B/BE Nerezova ocel:
SS 2383

DIN 17440 X12CrMoS17
Material ¢. 1.4104

AlSI 430F

AER/BER Ocel odolna vuéi kyselinam:
SS 2348

DIN 17440 X2CrNiMo17 13 2
Material ¢. 1.4404

AISI 316L
Presnost
Tfida presnosti +0,5
Odchylka linearity +0,3 o
(o]
Chyba opakovatelnosti <+0,05
Hystereze <0,2
Kompenzovany rozsah teploty +20 - +80 (68 - 176) °C (°F)
Kolisani nulového bodu AJAEIAER 30 1 80(1) (17 1 44(1)
B/BE/BER ppm/K
Kolisani citlivosti 150 (83) (ppm/°F)
Rozsah pracovnich teplot —10 - +105 (14 - 221) °C (°F)
Kolisani nulového bodu 50 /100" / (28 / 56(1))
ppm/K
Kolisani citlivosti 250 (139) (ppm/°F)
Rozsah teplot skladovani —40 - +105 (—40 - +105) °C (°F)
Stupen ochrany A/B IP 65
AE/BE IP 66 Podle normy EN 60 529
AER/BER |IP 66/67

(1) PFTL 101AER -0,5 kN/ -1,0 kN
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Odstavec E.14 Rozmérovy vykres, SBSE004171, rev. B

E.14 Rozmérovy vykres, 3BSE004171, rev. B

REV|DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- |New document 93-07-07 SEAUT/AGK/RoK
A | Tolerance and fext add. 94-10-18 SEISY/AGK/AP
B |Connector moved. Text (Neg. signal) and (Pos. signal] added. 2002-01-08 |ATCF/FM/GB/LEN
_ N FR = Measured component
;#' — F, =Force component (not measured)
(Fr) Fo
{Neg. signal) {Pos. signal)
Drawing shows PFTL 101A-1.0kN
Dimensians are valid for the following load cells:
/ PFTL 101A-0.5kN Art No.:3BSE004160R0001
’ PFTL 101A-1.0kN Art No.:3BSE004166R0001
PFTL 101A-2.0kN Art No.:3BSE004172R0001
I:v
is is
- —
1
! !
i b
M16 / 170
I Imm -
Jﬂ A Bp |
FREBRP o2
+ 1
PRESSDUCTOR n o
| 77_1_ \ ,__l_/ SYSTEMS kw_ = - :I:| — —
| 141 | 16.5
199 18+0.1
18 230 01 84
% +
M i
H - H 3
1
4 ! !
i T
M12 170
Prep.  ATCF/FM/GB  Nilssan Lars-Erik 2002-01-08 | DIMENSION DRAWING A ﬁg"t{shéﬁ
“lAppr.  ATCF/FM/GB  Carlqvist Ulf 2002-01-29 |PFTL 101A-0.5-2.0kN %V ’
2| Respdept ATCF/FM/GB Load cell -
s Document number Lang. Rev. Sheet
= AMBB ABB Automation Technology Products (3BSE004171 en B 1
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Priloha E PFTL 101 - Navrhovani instalace tenzometrt

E.17 Rozmérovy vykres, 3BSE004196, rev. C
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REV|DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- |New document 93-07-1 SEAUT/AGK/RoK
A |Tolerance and text add. 94-10-18 SEISY/AGK/AP
B | Art.No. 3BSE004197R0001 var 3BSE004177R0001 95-08-04 SEISY/AGK/AP
C |Connector moved. Text (Neg. signal) and (Pos. signal) added. 2002-01-08 |ATCF/FM/GB/LEN
- FR = Measured component
gé + ‘# Fy = Force component (not measured)
;) F
( R
(Neg. signal) (Pos. signal)
L Drawing shows PFTL 101B-5.0kN
/ Dimensions are valid for the following load cells:
‘ PFTL 101B-2.0kN  Art No.:3BSE004185R0001
PFTL 101B-5.0kN Art No.:3BSE004191R0001
F PFTL 101B-10.0kN Art No.:3BSE004197R0001
\ PFTL 101B-20.0kN Art.No.:3BSE004203R0001
Fo- b
% | |
A - i _ N
J
|
gt 1 L
I B
L
oo
+ 1
T n
& =
26
98 +0.1
18 104
Fo - -
) | | &
_ 1 — _ o
—
i |le , , &
o oo
M16 / 260
prep.  ATCF/FM/GB  Nilsson Lars-Erik 2002-01-09 | DIMENSION DRAWING A ﬁ‘;“tt;?héﬁ
|appr.  ATCF/FM/GB  Carlqvist UlLf 2002-01-29 |PFTL 101B-2.0-20.0kN .i,‘ 2 '
Resp.dept ATCF/FM/GB Load cell -
ne Document number Lang. Rev. Sheet
ABB  ABB Automation Technology Products |3BSE004196 en C 1
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec E.20 Rozmérovy vykres, SBBSE012173, rev. F

E.20 Rozmérovy vykres, 3BSE012173, rev. F
|

REV |DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.

- |[New drawing 97-02-28 SEISY/AGK/AP
A |Yield strenght was 250 N/mm’ 97-06-1 SEISY/AGK/AP
B | Title block updated 00-10-10 SEAPR/AGB/JK
C |PFTL 101AER added to Material table 01-02-21 SEAPR/AGB/LEN
D |Redrawn , Material table moved to 3BSE030638D3101 2009-04-23 |PA/FM/GF/JK

E |Table Technical materials added. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

E |Doc. title Lower adpt. plate for PFTL101A/AE was 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

E |Lower adapter plate for PFTL 101 A. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

F | Technical materials table adjusted. Doc. title adjusted. 2013-06-10 PAMP/FMGF/ML

We reserve all rights in this document and
in the information contained therein. Repro—
duction, use or disclosure to third parties

without express authority is strictly forbidden.

© ABB AB

Technical materials

Loadcell

Material description

Material specification

Material designation

PFTL101A/AE

Steel, through hardened

Hardness 300-400HB, Yield
stress>500MPa(N/mm?), CTE 11- 13
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

34CrNiMo6+QT900,
Toolox 33, Toolox &4,
W.nr. 16582 +QT900,
ASTM 4340

or equivalent

Martensitic Stainless
Steel

Hardness 300-400HB, Yield
stress>400MPalN/mm?), CTE 10 - 13
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

X12CrMoS13+AT,
X20Cr13 +AT,
W.nr.1.4005 AT,
W.nr 14021 +AT,
ASTM 476, 420
or equivalent

PFTL101AER

Austenitic Stainless
Steel

Hardness 150-350HB, Yield
stress>220MPa(N/mm?), CTE 16- 18
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

X2(rNiMo17-12-2 +AT
X5CrNi18-10+AT,
W.nr.14301+AT,

W.nr L4404 +AT
ASTM 313, 314

or equivalent

18

®26 ?14(Lx)
IT‘IJ | R
?18(Lx)
170
& ——]—— O
| |

230

Manufacturing drawing : 3BSE030638D3101 Mass(weight) : App 8 kg
Prep. PA/FMGF Magnus X Lindstrom 2013-06-10 |Dimension drawing g‘;”i}-f“éh
Appr.  PA/FMGF Hakan F Wintzell 2013-06-14 | Lower adpt. plate PFTL101A/AE/AERS@ )
Resp.dept PA/FMGF Und. adpt. platta PFTL101A/AE/AER -

A IRER Document number Lang. Rev. Sheet

FRIPEP ABB AB 3BSE012173 en F 1
Pradiirt family - AR17720 Rancn m3 tare PFTINN Praiert ar ardar nuimhar

Document status Appfoved

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
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E.21 Rozmérovy vykres, 3BSE012172, rev. F

REV|DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
- |New drawing 97-02-28 SEISY/AGK/AP
A |Yield strength was 250 N/mm 97-06-1 SEISY/AGK/AP
B | Title block updated 00-10-10 SEAPR/AGB/JK
C |PFTL 101AER added to Material table 01-02-21 SEAPR/AGB/LEN
D |Redrawn, Material table moved to 3BSE030638D3100 2009-04-22 |PA/FM/GF/JK
E |Table Technical materials added. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML
E |Doc. title Top adpt. plate for PFTL101A/AE was 2012-12-07 PA/FM/GF/ML
E | Top adapter plate for PFTL 101 A. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML
F | Technical materials table adjusted. Doc. title adjusted. 2013-06-10 PAMP/FMGF/ML
Technical materials
Loadcell Material description Material specification Material designation
Hardness 300-400HB, Yield 34CrNiMo6+QT900,
stress=500MPa(N/mm?), CTE 11- 13 Toolox 33, Toolox L&,
Steel, through hardened pm/m/°C. Remanent magnetism of the W.nr. 1.6582 +QT900,
finished detail must be less than 2 ASTM 4340
Gauss(0-0,2mT) or equivalent
PFTL101A/AE
Hardness 300-400HB, Yield Jacrtlos AT,
Martensitic Stainless STFESSZNOMPE(N/WWZI’ CTE0 - 13 W.nr ;LOBS +’AT,
Steel pm/m/°C. Remanent magnetism of the Wnr 14021 +AT,
finished detail must be less than 2 ASTM 416, 420
Gauss(0-0,2mT) or equivalent
q
X2CrNiMo17-12-2 +AT
Hardness 1507350HB,2Y\etd XSCrNif8-105AT,
Austenitic Stainless stress>220MPa(N/mm*), CTE 16- 18 W.nr.1.4301+AT,
PFTL101AER Steel pm/m/°C. Remanent magnetism of the Wanr 16604 +AT
finished detail must be less than 2 ASTM 313, 314
Gauss(0-0,2mT) or equivalent

We reserve all rights in this document and
in the information contained therein. Repro—
duction, use or disclosure to third parties

without express authority is strictly forbidden.
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Manufacturing drawing: 3BSE030638D3100 Mass(weight) : App 8 kg <<
Prep.  PA/FMGF Magnus X Lindstrém 2013-06-13 | Dimension drawing ﬁgnto'?héh E
Appr.  PA/FMGF Hakan F Wintzell 2013-06-14 | Top adpt. plate PFTL101A/AE/AER ﬂ@ B I
Resp.dept PA/FMGF Ovr. adpt. platta PFTL101A/AE/AER - =
L IRER Document number Lang. Rev. Sheet E
FRIEPID ABB AB 3BSE012172 en F 1 8
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec E.22 Rozmérovy vykres, SBBSE012171, rev. F

E.22 Rozmérovy vykres, 3BSE012171, rev. F
I

REV |DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.

- |New drawing 97-02-28 SEISY/AGK/AP
A |Yield strength was 250N/mm? 97-06-11 SEISY/AGK/AP
B |Title block updated 00-10-10 SEAPR/AGB/JK
C [PFTL 101BER added to Material table 01-02-21 SEAPR/AGB/LEN
D |Changed to all english version . Redrawn 2009-04-22 |PA/FM/GF/JK

E | Table Technical materials added. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

E |Doc. title Lower adpt. plate for PFTL101B/BE was 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

E |Lower adapter plate for PFTL 101 B. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

F | Technical materials table adjusted. Doc title adjusted. 2013-06-10 PAMP/FMGF/ML

Technical materials

Loadcell Material description

Material specification

Material designation

Steel, through hardened

Hardness 300-400HB, Yield
stress>500MPa(N/mm?), CTE 11- 13
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

34CrNiMa6+0T900,
Toolox 33, Toolox L&,
W.nr. 1.6582 +QT900,
ASTM 4340

or equivalent

PFTL101B/BE

Martensitic Stainless
Steel

Hardness 300-400HB, Yield
stress>400MPa(N/mm?), CTE 10 - 13
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

X12CrMoS13+AT,
X20Cr13 +AT,
W.nr.1.4005 +AT,
Wonr 1.4021 +AT,
ASTM 416, 420
or equivalent

L858
;é’?éé Hardness 150-350HB, Yield igm‘%"%’zf AT
SR stress>220MPa(N/mm?), CTE 16- 18 0T
g .% E - PFTL101BER é?srfmm Stainless pm/m/°C. Remanent magnetism of the w:: 1 ﬁfél élT
8@*‘5 ee finished detail must be less than 2 ASTM 313 316
Z =2 ﬁ Gauss(0-0.2mT) or Equwal‘enf
s8%g ‘ | ‘ | |
o585 o~ \ \ T
) | | | i
f2538 ‘ ‘ |
£330 $22(2x) #18(4x)
‘ 260
| |
o @ n
* - e &
I I
360
Manufacturing drawing : 3BSE030638D3201 Weight: 18 kg
Pre. PA/FMGF  Magnus X Lindstrém 2013-06-10 | Dimension drawing ont.sh./
Appr.  PA/FMGF Hakan F Wintzell 2013-06-14 | Low. adpt. plate PFTL101B/BE/BER S@ '
Resp.dept PA/FMGF Und. adpt. platta PFTL101B/BE/BER -
pt. p
A IRER Document number Lang. Rev. Sheet
FRIPED ABB AB 3BSE012171 en F 1

Document status Appl"oved

3BSE029382R0142 Rev C
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E.23 Rozmérovy vykres, 3BSE012170, rev. F
|

REV | DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.

- |New drawing 97-02-28 SEISY/AGK/AP
A |Yield strength was 250 N/mm 97-06-11 SEISY/AGK/AP
B |Title block updated 00-10-10 SEAPR/AGB/ JK
C [PFTL 101BER added to Material table 01-02-21 SEAPR/AGB/LEN
D |Changed to all english version ; redrawn. 2009-04-23 |[PA/FM/GF/JK

E |Table Technical materials added. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

E [Doc. title Top adpt. plate for PFTL101B/BE was 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

E |Top adapter plate for PFTL 101B. 2012-12-07 PA/FM/GF/ML

F | Technical materials table adjusted. Doc. title adjusted. 2013-06-10 PAMP/FMGF/ML

Technical materials

Material designation

Loadcell Material description

Material specification

PFTL101B/BE

Steel, through hardened

Hardness 300-400HB, Yield
stress>500MPa(N/mm?), CTE 11- 13
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

34CrNiMo6+QT900,
Toolox 33, Toolox &&,
W.nr. 16582 +QT900,
ASTM L340

or equivalent

Martensitic Stainless
Steel

Hardness 300-400HB, Yield
stress>400MPaIN/mm?), CTE 10 - 13
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

X12CrMoS13+AT,
X20Cr13 +AT,
W.nr. 14005 +AT,
W.nr 1.4021 +AT,
ASTM 416, 420
ar equivalent

PFTL101BER

Austenitic Stainless
Steel.

Hardness 150-350HB, Yield
stress>220MPa(N/mm?), CTE 16- 18
pm/m/°C. Remanent magnetism of the
finished detail must be less than 2
Gauss(0-0,2mT)

X2CrNiMo17-12-2 +AT
X5CrNi18-10+AT,
W.nr.14301+AT,

W.nr L4404 +AT
ASTM 313, 314

ar equivalent

6217

press authority is strictly forbidden.
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We reserve all rights in this document and
18

in the information contained therein. Repro—
duction, use or disclosure to third parties
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Manufacturing drawing : 3BSE030638D3200 Weight: App.17.5 kg

Document status App}t“oved

Prep.  PA/FMGF Magnus X Lindstrém 2013-06-10 | Dimension drawing Cont.sh,
Appr.  PA/FMGF Hakan F Wintzell 2013-06-14 | Top adpt. plate PFTL101B/BE/BER S@ Noof sh.
Resp.dept PA/FMGF Ovre adpt platta PFTL101B/BE/BER -
AL EIDEB Document number Lang. Rev. Sheet
FRIPEP ABB AB 3BSE012170 en F 1
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec F.1 O této priloze

Priloha F PFCL 201 - Navrhovani instalace tenzometru

F.1 O této priloze

Tato ptiloha popisuje postup navrhovani instalace tenzometra.

Jsou v ni obsazeny nésledujici odstavce:

Zakladni aspekty aplikace
Navrhovani instalace tenzometrt (privodce krok za krokem)
Pozadavky na instalaci

Vypocet sily a zisku opasani

—  Horizontalni montaz

—  Sikma montaz

—  Méfeni jediné strany
Montaz tenzometra

Technicka data

Vykresy

—  Schéma (schémata) kabeld

—  Rozmérovy vykres (vykresy)

F.2 Zakladni aspekty tykajici se pouzivani

Kazda aplikace ma své pozadavky, které je tieba vzit do ivahy, ackoliv nékolik zakladnich
aspektii ma tendenci k tomu, aby se opakovaly.

O jaky typ procesu se jedna (vyroba papiru, zpracovani atd.)?
Je prostiedi naro¢né (teplota, chemikalie atd.)?

Jaky je ucel méfeni napéti v tahu; signalizace nebo regulace v uzavieném cyklu?
Existuji jakékoliv konkrétni pozadavky na presnost?

Jakou ma stroj konstrukci? Existuje moznost Gipravy konstrukce, aby bylo mozné pouzit
ten nejvhodnéjsi tenzometr, nebo je provedeni stroje nemeénné?

Jaké sily na valec pasobi (velikost a smér)?
Lze je upravou konstrukce zmenit?

Jestlize tyto otazky budou ditkladné prozkoumany, je velmi pravdépodobné, Ze systém bude
uspésny. Avsak pozadavky pii navrhovani instalace tenzometrti definuje rozsah, v jakém je
vyzadovana presnost méteni.

3BSE029382R0142 Rev C

F-1



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha F PFCL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

F.3 Navod pro navrhovani instalace tenzometrti krok za krokem

Hlavni aspekty tykajici se navrhovani instalace tenzometrti stanovi postup popsany nize.

I.
2.

Zkontrolujte data tenzometru, aby byly splnény pozadavky na prostredi.

Vypocitejte sily; vertikalni, horizontalni a axialni (v pficném sméru).

Navrhnéte velikost a orientujte tenzometr tak, aby byly splnény niZze uvedené smérnice:

a.

Snazte se dosahnout naméfené hodnoty ve sméru méfeni tenzometru minimalné 10 %
napéti pasu v tahu!

Zvolte velikost tenzometru tak, aby byl zatizen zatiZzenim bliZzicim se co nejvice jeho
nominalnimu zatizeni! Nedimenzujte slozku sily napéti v tahu ve sméru méteni, Fy,
na méné nez 10 % nominalniho zatiZzeni tenzometru!

Jestlize je rozsah mezi maximalnim a minimalnim napétim v tahu pfi procesu velky,
zvolte tenzometr tak, aby maximalni napéti v tahu bylo v rozsifeném rozsahu
tenzometru (tam, kde je to pfislusné)!

Doporucuje se, aby slozka méfené sily napéti pasu v tahu byla minimalné 30 %
slozky sily vyvolané hmotnosti valce (hmotnosti valce) piisobici ve sméru méteni
tenzometru. Dtlivodem tohoto doporuceni je stabilita signalu tenzometru, obzvlasté
tehdy, kdyz systém pracuje ve velkém rozsahu teplot.

To znamena, Ze kdyz Fgr < 1/3 F oy, Fr musi byt minimalné 10 % F, g,

V ptipad¢ vétsi hodnoty Frt se doporucuje, aby nejnizsi Fr byla minimalné 30 %
FRT.

%\
Pravidlo 1: Jestlize Frr < 1/3 Froms

c.

100%

4 . 4 Fr musi byt minimainé 10 % Fpom
R
>30 % Pravidlo 2: Jestlize Fry > 1/3 Froms

doporucuje se, aby Fg byla minimalné 30 % Frt

Fr = Slozka sily napéti pasu v tahu ve sméru méreni
y ! Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce plsobici ve sméru méfeni

Zkontrolujte data tenzometru, aby nedoslo k pfekroceni meznich hodnot stavebni
vysky a pricné a axidlni sily.

Navrhnéte zékladovy ram a/nebo pomocné montazni desky.

F-2
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec F.4 PoZadavky na instalaci

F.4 Pozadavky na instalaci

Aby se dosahlo stanovené piesnosti, nejlep$i mozné spolehlivosti a dlouhodobé stability,
nainstalujte tenzometry v souladu s pozadavky uvedenymi nize.

Dynamicky vyvazeny

meéfici valec, ktery

spluje minimalné poZadavky

na tfidu G-2.5 podle ISO 1940-1.

Loziska s automatickym
vyrovnavanim

Aby se umoznila axialni

expanze, pouzijte loziska SKF CARB,
nebo, jako druhou volbu,

kluzna soudeckova

loZiska na jednom konci hfidele. - g

PodlozZky Ize vloZit

mezi horni montazni
desku a loziskové téleso

a mezi spodni montazni
desku a zaklady.

Na druhém konci hfidele
pouzijte pevna
soudeckova loziska.

Montazni plocha PodloZky se nesmi vkladat
musi byt rovna s drsnosti do bezprostfedné nad nebo pod
0,05 mm (0,002 palce) tenzometr.

Stabilni zaklad Spravné utahovaci momenty,

viz tabulka F-1 a tabulka F-2.
Jestlize méfici valec je pohanény,
vzdy situaci konzultujte s ABB, aby
bylo mozné zajistit feSeni s minimalizovanym
rizikem rusivych vlivQ.

'\90° L, N
Vyrovnani tenzometrt

mm (palce)
N~ ~—
\{ rovirﬁ m ?
' Pas 0

Olo o

]

1,0 mm

(0,04 palce) \\/_¥/\J

Obrazek F-1. Pozadavky na instalaci

3BSE029382R0142 Rev C F-3
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Priloha F PFCL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

” rd

F.5 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

F.5.1 Horizontalni montaz

PFCL 201

Hmotnjost
valce

\ =

Bez vertikalni napinaci sily pasu
pusobici na tenzometr.

Ve vétSin€ piipadu je horizontalni montaz
nesamoziejméj$im a nejjednodussim fesenim. Silomér je
proto tieba nainstalovat horizontalné, pokud je to mozné.
Avsak pokud konstrukce stroje bude vyzadovat Sikmou
montaz tenzometru, nebo jestlize draha pasu nebude
poskytovat dostate¢nou vertikalni silu, viz obrazek, je
dovolena §ikma montaz a vypocty potom budou ponékud
slozit&jsi (viz Odstavec F.5.2).

Fr=T % (sin o + sin B)

Frt = Sila vyvolana hmotnosti valce

Friot = FR * FrRT =T * (sina + sinp) +hmotnost valce

T (Tension) = Wrap gain x FR
T T

FR: 1T(sinon + sinf)

Wrap gain

Wi i P
rap gain sina + sinf

Tenzometr méfi vertikalni sily pisobici na jeho horni
plochu. Horizontalni vyvozované sily se neméfi a
neovliviyji vertikalni méteni. Existuji dva zdroje
vertikalnich sil; sily vyvolané napétim pasu v tahu a sila
vyvolana hmotnosti valce.

Abyste dostali pozadovanou kapacitu jednotlivych
tenzometrtl, vydeélte celkovou vertikalni silu Fgy dvéma.

Nepouzivejte nadmérnou velikost tenzometrtt ABB z
divodi mozného pfetiZeni, protoze tyto tenzometry maji
dostatecnou rezervu pro piipad pietizeni.

Hmotnost
valce

Fr=T x (sin o + sin B)

FrT = Sila vyvolana hmotnosti valce
FRriot = FrT— FRr = Hmotnost valce- T x
(sina + sinp)

T (Tension) = Wrap gain x FR

neJdo——T

Wrap gain = FR T(sina + sinf)
1

Wrap gain =

sina + sinf

Tenzometr dokaze mé&fit napéti v tahu i stlaceni.

Jestlize T (sina + sinf3) je vEétsi nez hmotnost valce,
tenzometr bude vystaven napnuti.

Jestlize chcete dostat kapacitu jednotlivych tenzometrti:
1. Vydélte (Fg - hmotnost vélce) dvéma, jestlize Fg je
vétsi nebo rovna (hmotnost valce x dve).

2. Jestlize Fp je mensi nez (hmotnost valce x dv¢),
vydélte hmotnost valce dvéma.

F-4
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec F.5.2 Sikméa montéaz

F.5.2 Sikma montaz

PFCL 201 Nekdy je tfeba silomér kviili mechanickym omezenim
konstrukce stroje nebo potfebé mit dostatecnou slozku
sily plsobici na tenzometr nainstalovat §ikmo.

V tomto piipadé thel Sikmé montaZze méni zatizeni
hmotnosti valce a slozky sil podle obrazku.

Fr=T x [sin (oY) + sin (B +7Y)]

Frt = Sila vyvolana hmotnosti vélce x cos y
Friot=Fr + FrT =

T x [sin (oY) + sin (B +7Y)] + sila vyvolana
hmotnosti valce x cos y

T (Tension) = Wrap gain x FR

T T

FR T[sin(a—y) + sin(B +7y)]
1

sin(a—v) + sin(B +7)

Wrap gain =

Wrap gain

3BSE029382R0142 Rev C F-5
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F.6 Vypocet sily pro méreni jedinym tenzometrem

V nékterych piipadech je dostatecné zméfit napéti v tahu pouze jedinym tenzometrem
nainstalovanym na jednom konci valce.

F.6.1 Nejbéznéjsi a nejjednodussi reseni

Nejsamoziejméjs$im a nejjednodussim fesenim je horizontalni montdz s pasem rovnomeérné
distribuovanym a vystfedénym na valci.

Pokud je valec upevnén na obou koncich, plati stejné vypocty jako ty, které jsou uvedeny v
Odstavec F.5.

POZNAMKA

Presnost méfeni pomoci jediného tenzometru silné zavisi na tom, jak dobie lze
urcit stied sily. Protoze distribuce napéti v pficném smeéru je v§eobecné dost
nerovnomeérna, neprovadi se toto snadno. Avsak tenzometr bude zajist'ovat
stabilni a opakovatelné méteni.

Obrazek F-2. Distribuce napéti v pricném smeru

F-6 3BSE029382R0142 Rev C
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F.6.2 Vypocet sily, kdyz pas neni na valci vystiedén

Jestlize pas neni na valci vystfedén, pouzijte pro horizontalni a Sikmou montaz vypocty uvedené
niZe.

Sila ptisobici na tenzometr bude piimo imérna vzdalenosti mezi sttedem napinaci sily a osou

tenzometru.
\ L \
‘ a ‘
R \
| |
0 © © il

Stfed napinaci sily |

‘ Stred sily vyvolané ‘
| .7, I
hmotnosti valce \

‘ Tenzometr ‘
| PFCL 201 |

Postup vypoctu:

1. Horizontalni nebo §ikméa montaz?
2. Vypocitejte Fg a Fg, viz Odstavec F.5.

3. Pouzijte nasledujici rovnice:
L-b

FR pro jeden tenzometr = Fp x

L
. _ L—a
Frt pro jeden tenzometr = F 7 x -

FRriot pro jeden tenzometr = Fg pro jeden tenzometr + Fry pro jeden tenzometr

kde:

L = Vzdalenost mezi osou tenzometru a osou protejSiho loziska

a = Vzdalenost mezi stftedem sily vyvolané hmotnosti véalce a osou tenzometru
a = Vzdalenost mezi stfedem napinaci sily a osou tenzometru

3BSE029382R0142 Rev C F-7



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha F PFCL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

F.7 Montaz tenzometru

F.7.1 Pripravy

Pripravte se na instalaci v¢as tim, Ze zkontrolujete, zda jsou k dispozici nezbytné dokumenty a
materialy uvedené nize:

F.7.2 Montaz

Montéazni vykresy a tento navod.
Standardni néstroje, momentovy KIi¢ a pfistroje.

Pokud obrobené plochy maji byt opatieny doplitkovou ochranou, ochranny prostredek
proti korozi.
Muzete zvolit naptiklad TECTYL 511 (Valvoline) nebo FERRYL (104).

Tesnici hmota (stfedni pevnosti) pro zajisténi montaznich Sroubd.

Srouby pro zaji$téni tenzometru, které jsou uvedeny v Tabulka F-1 a Tabulka F-2, a dalsi
Srouby pro loziskova t€lesa atd.

Tenzometry, montazni desky, loziskova télesa atd.

Pro obvykly postup montéaze plati pokyny uvedené nize. Odchylky od tohoto postupu mohou
byt dovoleny, pokud budou splnény pozadavky uvedené v Odstavec F.4.

1.
2.

Ocistéte zaklady a dal$i montazni plochy.

Nainstalujte spodni montazni desku na tenzometr. Dotahnéte Srouby utahovacim
momentem uvedenym v Tabulka F-1 nebo Tabulka F-2 a zajistéte je té€snici hmotou.

Na zaklady nainstalujte tenzometr a spodni montazni desku, ale Srouby nedotahujte uplné.

Nainstalujte horni montazni desku na tenzometr, dotahnéte Srouby utahovacim momentem
uvedenym v Tabulka F-1 nebo Tabulka F-2 a zajistéte je t€snici hmotou.

Na horni montazni desku nainstalujte loziskové téleso a valec, ale Srouby nedotahujte
uplné.
Setid’te tenzometry tak, aby byly navzajem rovnobézné a vyrovnané s axialnim smérem

valce. Dotahnéte Srouby zaklada.

Nastavte valec tak, aby byl v pravém uhlu k podélnému sméru tenzometrti. Dotahnéte
$rouby horni pomocné montazni desky.

Na v8echny obrobené plochy, které nejsou odolné vii¢i korozi, naneste ochranny
ptipravek.

F-8
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Tabulka F-1. Promazano pomoci MoS,, zavity galvanizovany dle ISO 898/1

Trida pevnosti Rozméry Utahovaci moment

8,8 (1 (12,9) M16 170 (286) Nm

Tabulka F-2. Voskované Srouby z nerezové oceli podle normy 1SO 3506

Trida pevnosti Rozméry Utahovaci moment

A2-80 (V) M16 187 Nm

(1) Pro tenzometry 50 kN, u kterych Ize ocekavat velka pretizeni, obzviasté
tehdy, kdyz montazni Srouby jsou vystaveny napéti, se doporucuje tfida
pevnosti 12.9.

Valec

Loziskové téleso

Horni montazni deska

Tenzometr

Spodni montazni deska

Zaklady

Obrazek F-3. Obvykla instalace
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F.7.3 Kabely pro tenzometr PFCL 201CE

Kabel s ochrannou hadici je tfeba nainstalovat tak, aby nebylo branéno v pohybu mezilehlé ¢asti
tenzometru. Obrazek F-4 znazornuje, jak je tieba nainstalovat kabel a ochrannou hadici u
tenzometru PFCL 201CE. Jestlize bude zabranéno v pohybu mezilehlé ¢asti tenzometru, dojde
ke zkresleni sily a naméfena hodnota sily se bude lisit od skute¢né hodnoty.

Smér kabelu a ochranné hadice 1ze zménit odSroubovanim spojovaci skiiiiky a jejim otocenim o
90-180°. Dbejte na to, aby pii zmén¢ zpusobu instalace spojovaci skiinky nedoslo k zamotani
nebo poskozeni kabelu mezi spojovaci skiinikou a tenzometrem.

Spojovaci skFin Kabel s ochrannou hadici
anmn O o o A
Smér pohybu g é £ © é &
mezilehl¢é &asti co - T = E= / §
Lo _E =3 ——
‘ < © V4
[N ,_/
Ji_iay
P
[ L4

Obrazek F-4. Dovolené zpusoby ulozeni kabelu s ochrannou hadici u PFCL 201CE

POZNAMKA!
Kabel s ochrannou hadici se nesmi instalovat s ohyby v blizkosti spojovaci skiinky, viz
Obrazek F-5, pokud to neni mozné, musi se orientovat vertikalng.

Poznamka! PFi tomto zplisobu zapojeni neni dovoleno ohybani.

Obrazek F-5. Nedovoleny zpiisob ulozeni kabelu s ochrannou hadici u PFCL 201CE
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F.8 Technicka data tenzometru PFCL 201

Tabulka F-3. Technicka data

Typ PFCL 201 Jednotka
Nominalni zatizeni
Nominalni zatiZzeni ve sméru méfeni, Fqm, 5 10 20 50
(1120)  (2250)  (4500)  (11200)
Dovolené pri¢né zatizeni v ramci pfesnosti, 2,5 5 10 25
FVnom (pro h=300 mm) (562) (1120)  (2250)  (5620) kN
Dovolené axialni zatizeni v ramci presnosti, C/CP/CE ~ 425 25 5 12,5 (liber)
F Anom (pro h=300 mm) (281) (562) (1120)  (2810)
ZvySené zatiZzeni ve sméru méfeni s tfidou 7,5 15 30 75
presnosti 1%, Fgyt (1690)  (3370)  (6740)  (16900)
Max. dovolené zatizeni
Ve sméru méfeni bez trvalé zmény dat, gy 2 50 100 200 500 3)
(11200)  (22500)  (45000) (112000)  (kN)
V pFiéném sméru bez trvalé zmény dat, C/CDICE 155 25 50 125 (liber)
Fymax 2 (pro h = 300 mm) (2810)  (5620)  (11200)  (28100)
Konstanta pruziny C/CD/CE 250 500 1000 2500 kN/mm
(1430)  (2850)  (5710)  (14300) “bé:/%g(l’ec)
Mechanicka data
Délka C/CD/CE 450
(17,7)
C 110
Sitka (4,3)
cD 138 mm
(palcl)
(5,4)
CE 156
(6,1)
Vyska 125
CICDICE (4,9)
Hmotnost 37 kg
(82) (liber)
Material Nerezova ocel SIS 2387 DIN X4CrNiMo 165

3BSE029382R0142 Rev C
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Tabulka F-3. Technicka data

Typ PFCL 201 Jednotka
Presnost
Trida presnosti +0,5
Odchylka linearity <+0,3
Chyba opakovatelnosti <+0,05 %
Hystereze <0,2
Kompenzovany rozsah teploty +20 - +80 °C
C/CD/CE (+68 - +176) °F)
Kolisani nulového bodu 50
(28) ppm/K
Kolisani citlivosti 100 (ppm/°F)
(56)
Rozsah pracovnich teplot -10 - +90 °C
(+14 - +194) (°F)
Kolisani nulového bodu 100
(56) ppm/K
Kolisani citlivosti 200 (PPm/°F)
(111)
Rozsah teplot skladovani -40 - +90 °C
(-40 - +194) (°F)

1) Definice oznageni smérG “y"a “p” sil F\, a Fp jsou

uvedeny v Odstavec A.2.1.

2) Sily Fax @ Fymax mohou pusobit sou¢asné.

3) Max. dovolené zatiZeni pro tenzometr je 10 x Fop,.
Kapacita pro pfipad pfetizeni celkového systému

muze byt omezena Srouby.

Obrazek F-6. Stavebni vyska

F-12
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec G.1 O této pfiloze

Priloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometru

G.1 O teéto priloze

Tato ptiloha popisuje postup navrhovani instalace tenzometra.

Jsou v ni obsazeny nésledujici odstavce:

Zakladni aspekty aplikace
Navrhovani instalace tenzometrt (privodce krok za krokem)
Pozadavky na instalaci

Vypocet sily a zisku opasani

—  Horizontalni montaz

—  Sikma montaz

—  Méfeni jediné strany
Montaz tenzometra

Technicka data

Vykresy

—  Schéma (schémata) kabeld

—  Rozmérovy vykres (vykresy)

G.2 Zakladni aspekty tykajici se pouzivani

Kazda aplikace ma své pozadavky, které je tieba vzit do ivahy, ackoliv nékolik zakladnich
aspektii ma tendenci k tomu, aby se opakovaly.

O jaky typ procesu se jedna (vyroba papiru, zpracovani atd.)?
Je prostiedi naro¢né (teplota, chemikalie atd.)?

Jaky je ucel méfeni napéti v tahu; signalizace nebo regulace v uzavieném cyklu?
Existuji jakékoliv konkrétni pozadavky na presnost?

Jakou ma stroj konstrukci? Existuje moznost Gipravy konstrukce, aby bylo mozné pouzit
ten nejvhodnéjsi tenzometr, nebo je provedeni stroje nemeénné?

Jaké sily na valec pasobi (velikost a smér)?
Lze je upravou konstrukce zmenit?

Jestlize tyto otazky budou ditkladné prozkoumany, je velmi pravdépodobné, Ze systém bude
uspésny. Avsak pozadavky pii navrhovani instalace tenzometrti definuje rozsah, v jakém je
vyzadovana presnost méteni.

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

G.3 Navod pro navrhovani instalace tenzometrti krok za krokem

Hlavni aspekty tykajici se navrhovani instalace tenzometrti stanovi postup popsany nize.

I.
2.

Zkontrolujte data tenzometru, aby byly splnény pozadavky na prostredi.

Vypocitejte sily; vertikalni, horizontalni a axialni (v pficném sméru).

Navrhnéte velikost a orientujte tenzometr tak, aby byly splnény niZze uvedené smérnice:

a.

Snazte se dosahnout naméfené hodnoty ve sméru méfeni tenzometru minimalné 10 %
napéti pasu v tahu!

Zvolte velikost tenzometru tak, aby byl zatizen zatiZzenim bliZzicim se co nejvice jeho
nominalnimu zatizeni! Nedimenzujte slozku sily napéti v tahu ve sméru méteni, Fy,
na méné nez 10 % nominalniho zatiZzeni tenzometru!

Jestlize je rozsah mezi maximalnim a minimalnim napétim v tahu pfi procesu velky,
zvolte tenzometr tak, aby maximalni napéti v tahu bylo v rozsifeném rozsahu
tenzometru (tam, kde je to pfislusné)!

Doporucuje se, aby slozka méfené sily napéti pasu v tahu byla minimalné 30 %
slozky sily vyvolané hmotnosti valce (hmotnosti valce) piisobici ve sméru méteni
tenzometru. Dtlivodem tohoto doporuceni je stabilita signalu tenzometru, obzvlasté
tehdy, kdyz systém pracuje ve velkém rozsahu teplot.

To znamena, Ze kdyz Fgr < 1/3 F oy, Fr musi byt minimalné 10 % F, g,

V ptipad¢ vétsi hodnoty Frt se doporucuje, aby nejnizsi Fr byla minimalné 30 %
FRT.

%_\
Pravidlo 1: Jestlize Fry < 1/3 Frgm

c.

100%

4 F Fr musi byt minimalné 10 % F,om
R
>30 % Pravidlo 2: Jestlize Fry > 1/3 From,

doporucuje se, aby Fg byla minimalné 30 % Fgrt

Fr = Slozka sily napéti pasu v tahu ve sméru méreni
y ! Frt = Sila vyvolana hmotnosti vélce pdsobici ve sméru méfeni

[P

Zkontrolujte data tenzometru, aby nedoslo k pfekroceni meznich hodnot stavebni
vysky a pricné a axidlni sily.

Navrhnéte zékladovy ram a/nebo pomocné montazni desky.

G-2
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele

Odstavec G.4 PoZadavky na instalaci

G.4 Pozadavky na instalaci

Aby se dosahlo stanovené piesnosti, nejlep$i mozné spolehlivosti a dlouhodobé stability,
nainstalujte tenzometry v souladu s pozadavky uvedenymi nize.

Dynamicky vyvazeny

méfici valec, ktery

splfiuje minimalné pozadavky

na tfidu G-2.5 podle ISO 1940-1.

Loziska s automatickym
vyrovnavanim

Aby se umoznila axialni
expanze, pouzijte loziska SKF CARB, 5%
nebo, jako druhou volbu,

Podlozky Ize vlozit

kluzna soudeckova loziska
na jednom konci hfidele.
Na druhém konci hfidele
pouzijte pevna

soudeckova loziska.

Montazni plocha
musi byt rovna s drsnosti do
0,05 mm (0,002 palce)

Stabilni zaklad

Jestlize méfici valec je pohanény,

vzdy situaci konzultujte s ABB, aby

bylo mozné zajistit feSeni s
minimalizovanym rizikem ruSivych vlivi.

-.90° L. .
] Vyrovnani tenzometrt

Obrazek G-1. Pozadavky na instalaci

mezi horni montazni
desku a loziskové téleso
a mezi spodni montazni
desku a zaklady.

Podlozky se nesmi vkladat
bezprostfedné nad nebo pod
tenzometr.

Spravné utahovaci momenty,
viz tabulka G-1 a G-2.

mm (palce)
r—— —
o
T Q
Pas O

Olo o

N

a) PFTL 201C/CE max. 1,0 mm (0,04 palce)
PFTL 201D/DE max. 1,5 mm (0,06 palce)

3BSE029382R0142 Rev C
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Priloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometrti

G.5 Alternativy montaze, vypocet sily a zisku opasani

G.5.1 Horizontalni montaz

Hmotrost
valce

Fr =T x (cos  —cos a)

Frr = 0 (sila vyvolana hmotnosti valce se
nemefi)
Friot=Fr + FrT =T * (cos B — cos a)

T (Tension) = Wrap gain x FR
T T

Wrap gain = F_R: T(cosp—cosa)

Wrap gain = ——
P gal COosf3 — cosa

Ve vétSin€ piipadu je horizontalni montaz
nesamoziejméj$im a nejjednodussim fesenim. Silomér je
proto tieba nainstalovat horizontalné, pokud je to mozné.

G4
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G.5.2 Sikma montaz

Nékdy je tfeba silomér kviili mechanickym omezenim
konstrukce stroje nebo potiebé mit dostatecnou slozku
sily plsobici na tenzometr nainstalovat §ikmo.

Sikma montaz ptidava slozku sily vyvolané hmotnosti
valce ve sméru méfeni a meéni slozky podle obrazku.

POZNAMKA

Pii vypoctu je diilezité, aby tihly byly dosazeny do
rovnic se spravnymi znaménky vzhledem k
horizontalni roviné.

Fr=T x [cos(B +Y) — cos(a —Y)]
Frr = — Sila vyvolana hmotnosti valce x sin y
Friot = FR + FrT =

T x [cos(B +Y) — cos(a —Y)] + (-Sila vyvolana
hmotnosti valce x sin v)

T (Tension) = Wrap gain x FR
L r
FR T[cos(P +v)—cos(a—y)]

1
cos(p +y) - cos(a—v)

Wrap gain =

Wrap gain

3BSE029382R0142 Rev C G-5
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G.6 Vypocet sily pro méreni jedinym tenzometrem

V nékterych piipadech je dostatecné zméfit napéti v tahu pouze jedinym tenzometrem
nainstalovanym na jednom konci valce.

G.6.1 Nejbéznéjsi a nejjednodussi reseni
Nejsamoziejméjs$im a nejjednodussim fesenim je horizontalni montdz s pasem rovnomeérné
distribuovanym a vystfedénym na valci.

Pokud je valec upevnén na obou koncich, plati stejné vypocty jako ty, které jsou uvedeny v
Odstavec G.5.

POZNAMKA

Presnost méfeni pomoci jediného tenzometru silné zavisi na tom, jak dobie lze
urcit stied sily. Protoze distribuce napéti v pficném smeéru je v§eobecné dost
nerovnomeérna, neprovadi se toto snadno. Avsak tenzometr bude zajist'ovat
stabilni a opakovatelné méteni.

Obrazek G-2. Distribuce napéti v pricném smeéru

G-6 3BSE029382R0142 Rev C



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec G.6.2 Vypocet sily, kdyZ pas neni na valci vystiedén

G.6.2 Vypocet sily, kdyz pas neni na valci vystfedén

Jestlize pas neni na valci vystfedén, pouzijte pro horizontalni a Sikmou montaz vypocty uvedené
niZe.

Sila ptisobici na tenzometr bude piimo imérna vzdalenosti mezi sttedem napinaci sily a osou
tenzometru, viz obrazek.

Stfed napinaci sily |

‘ Stred sily vyvolané ‘
| .7, I
hmotnosti valce \

! Tenzometr !
| PFTL 201 |

Postup vypoctu:

1. Horizontalni nebo §ikméa montaz?
2. Vypocitejte Fg a Fg, viz Odstavec G.5.

3. Pouzijte nasledujici rovnice:
L-b

FR pro jeden tenzometr = Fp x
Frt pro jeden tenzometr = F x LL;G

FRriot Pro jeden tenzometr = Fy pro jeden tenzometr + Fry pro jeden tenzometr

kde:

L = Vzdalenost mezi osou tenzometru a osou proté¢jsiho loziska

a = Vzdalenost mezi sttedem sily vyvolané hmotnosti valce a osou tenzometru
a = Vzdalenost mezi sttedem napinaci sily a osou tenzometru

3BSE029382R0142 Rev C G-7
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G.7 Montaz tenzometru

G.7.1 Pripravy

Pripravte se na instalaci v¢as tim, Ze zkontrolujete, zda jsou k dispozici nezbytné dokumenty a

materialy uvedené nize:
. Montéazni vykresy a tento navod.
. Standardni néstroje, momentovy KIi¢ a pfistroje.

. Pokud obrobené plochy maji byt opatieny doplitkovou ochranou, ochranny prostredek
proti korozi.
Muzete zvolit naptiklad TECTYL 511 (Valvoline) nebo FERRYL (104).

. Srouby pro zaji§téni tenzometru, které jsou uvedeny v Tabulka G-1 nebo Tabulka G-2, a
dalsi Srouby pro loziskova t€lesa atd.

. Tenzometry, montazni desky, loziskova télesa atd.

G.7.2 Pomocné montazni desky

G.7.3 Montaz

Pomocné montazni desky musi normalné byt vybaveny stavécimi bloky, aby se zabranilo v
pohybu v piipadé€ pfetizeni tenzometr. Sroubové spoje nemohou samotné fadné upeviovat
tenzometry pii pretizeni. Viz vykres v Odstavec G.17 a Odstavec G.18.

Pro obvykly postup montaze plati pokyny uvedené nize. Odchylky od tohoto postupu jsou
dovoleny, pokud budou splnény pozadavky uvedené v Odstavec G.4.

1. Ocistéte zaklady a dal$i montazni plochy.

2. Nainstalujte spodni montazni desku na tenzometr. Dotahnéte Srouby utahovacim
momentem uvedenym v Tabulka G-1 nebo Tabulka G-2 a zajistéte je tésnici hmotou.

3. Na zaklady nainstalujte tenzometr a spodni montazni desku, ale Srouby nedotahujte tiplné.

4. Nainstalujte horni montazni desku na tenzometr, dotdhnéte Srouby utahovacim momentem

uvedenym v Tabulka G-1 nebo Tabulka G-2 a zajistéte je té€snici hmotou.

5. Na horni montazni desku nainstalujte loziskové téleso a valec, ale Srouby nedotahujte
uplné.

6. Sefid’te tenzometry tak, aby byly navzajem rovnobézné a vyrovnané s axialnim smérem

valce. Dotahnéte Srouby zaklada.

7. Nastavte valec tak, aby byl v pravém thlu k podélnému sméru tenzometrd. Dotahnéte
Srouby horni pomocné montazni desky.

8. Na vsechny obrobené plochy, které nejsou odolné viici korozi, naneste ochranny
pripravek.

G-8
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec G.7.3 Montéz

Tabulka G-1. Promazano pomoci MoS,, zavity galvanizovany dle ISO 898/1

Trida pevnosti Rozméry Utahovaci moment
8.8 *(12.9) M24 572 (963) Nm
8.8 *(12.9) M36 1960 (3310) Nm

Tabulka G-2. Voskované Srouby z nerezové oceli podle normy ISO 3506

Trida pevnosti Rozméry Utahovaci moment
A2-80 * M24 629 Nm
A2-80 * M36 2160 Nm

* Trida pevnosti 12.9 se musi pouzivat pro tenzometry PFTL 201C-50 kN a PFTL 201D-100 kN.

Loziskové téleso

Horni montazni deska
se stavécimi bloky

Tenzometr

Spodni montazni deska
se stavécimi bloky

Zaklady

Obrazek G-3. Obvykla instalace
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G.7.4 Kabely

Obrazek G-4 znazornuje, jak je tfeba nainstalovat kabel a ochrannou hadici u tenzometri PFTL
201CE a PFTL 201DE. Smér kabelu a ochranné hadice 1ze zménit.

POZNAMKA

Kabel s ochrannou hadici se nesmi pootocit ze svého piivodniho sméru montaze o
vice nez 180°, v opacném piipadé miize dojit k jeho poskozeni.

Kabel s ochrannou hadici

Obrazek G-4. Dovolené zpiisoby ulozZeni kabelu s ochrannou hadici u PFTL 201CE a PFTL 201DE
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Odstavec G.8 Technicka data tenzometru PFTL 201

G.8 Technicka data tenzometru PFTL 201

Tabulka G-3. Technicka data riznych typu tenzometru PFTL 201

PFTL 201, typ Data Jednotka
Nominalni zatizeni
C/ICE 10 20 50
N(grvnin'élm' zatizeni ve sméru (2250) (4500) (11200) kN
merent, From D/DE 50 100 (liber)
(11200)  (22500)
Dovolené pfi¢né zatiZzeni v ramci C/CE 100 200 250
presnosti, Fynom (22500) (45000) (56200) kN
D/DE 500 500 (iber)
(112000) (112000)
Dovolené axialni zatizeni v ramci C/CE 20 20 50
pfesnosti, Fanom (h=300 mm) (4500) (4500) (11250) kN
7 D/DE 100 100 (liben)
(22500) (22500)
h
ZvySené zatizeni ve sméru méfenis | C/CE 15 30 75
tfidou presnosti 1%, Fgyt (3370) (6740) (16900) kN
D/DE 75 150  (liber)
(16900) (33700)
Kapacita pro pripad pretizeni
Maximalni zatizeni ve sméru méreni | C/CE 100 200 500
bez trvalé zmény dat, F o (11200) (22500) (56200) kN
D/DE 500 1000  (fiber)
(56200) (112000)
CI/ICE 1000 1000 1000 kN/mm
Konstanta pruziny (5710) (5710) (5710) (1000
liber/palec)
D/DE 2000 2000

(11400)  (11400)
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Tabulka G-3. Technicka data riiznych typi tenzometru PFTL 201

PFTL 201, typ Data Jednotka
Mechanicka data
C/ICE 450 450 450
Délka a7,7y (17,7)  (17.7) mm
D/DE 650 650 (palcd)
(25,6) (25,6)
C 110 110 110
&t (4,3) (4,3) (4,3)
D 150 150
(5,9) (5,9) mm
CE 180 180 180 (palca)
7y @) @)
DE 220 220
(8,7) (8,7)
Vyska C/CE 125 125 125
(4,9) (4,9) (4,9) mm
D/DE 150 150 (palct)
(5,9) (5,9)
C/CE 35 35 35
Hmotnost (77) (77) (77) kg
D/DE 80 80 (liber)
(176) (176)
Materiél C/D/CE/DE Nerezova ocel SIS 2387
DIN X4CrNiMo165
Presnost
Trida presnosti +0,5
Odchylka linearity +0,3
Chyba opakovatelnosti <+0,05 %
Hystereze <0,2
Kompenzovany rozsah teploty +20 - +80 (+68 - +176) °C (°F)
Kolisani nulového bodu C/D/CE/DE 50 (28) ppm/K
Kolisani citlivosti 100 (56) (PPm/°F)
Rozsah pracovnich teplot -10 - +90 (+14 - +194) °C (°F)
Kolisani nulového bodu 100 (56) ppm/K
Kolisani citlivosti 200 (111) (Ppm/°F)
Rozsah teplot skladovani -40 - +90 (-40 - +194) °C (°F)
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec G.13 Rozmeérovy vykres, 3BBSE008723, rev. D

G.13 Rozmérovy vykres, 3BSE008723, rev. D
1

REV DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
Redrawn and uppdated in Solid Works. Previous revision table 1o,
D remowed, exist on revision C. 2011-12-14 PA/FM/GF/LEN

We reserve all rights in this document and

in the information contained therein. Repro-
duction, use or disclosure to third parties
without express authority is strictly forbidden.
(©) ABB AB

®
i
5

/[7/0,1CZ
//10,2]A] 110405 _
of Vams — -
o
° <{tonomnnoaa> 0
. ©_YEr !
4
lo1cz e
4 max
+0,058
4x@8.0 0  DRILL T 10 8 x M24 - 6H
N @ 9 X90°, Near Side . @ 26 X 90°, Near Side
4|9 04]/A]B]C]

=[o2[B]C

(For holes ©8) 390 0,1

390

fan) ] F =
— R Measured force component

4

J FV FV = Transverse force component (not measured )

General tolerances according to SS-ISO2768-m

Prep.

PA/FM/GF Lars-Erik Nilsson

2011-12-14

Dimension drawing

Appr.

PA/FM/GF Hakan F Wintzell

2012-02-15

Load Cell PFTL201-C

Resp.dept PA/FM/GF

Lastcell PFTL201-C

Cont.sh./

No of sh.
SO~

ABB ABB AB

Document number

3BSE008723

Lang. Rev. Sheet
en D 1

Drnad

1int familv - RR112N Ranen mitara \IDRT/HDRT

Drniant nr ardar niimhar -

Document status: Approved
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G.14 Rozmérovy vykres, 3BSE008904, rev. D

We reserve all rights in this document and

in the information contained therein. Repro-
duction, use or disclosure to third parties

without express authority is strictly forbidden.

I

REV DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
Redrawn and uppdated in Solid Works. Previous revision table 4o
D remowed, exist on revision C. 2011-12-14 PA/FM/GFALEN

//

150 -0,2

36

570

8.0

(Cl 150205

9 X90°,

4 max
4 max
—_—

+0,058
0 DRILL ¥ 10

/ Near Side
—lo2[B]C]
E g @
2 o
< \v%)
© 8 x M36 - 6H
®) — \ @ 39 X90°
(For holes 8) 570 £0,1 Near Side
41 0s|a[B[C]
650 +0,3
F
R
=>
/[ D — ] FR= Measured force component
& FV FV = Transverse force component (not measured )
General tolerances according to SS-1ISO2768-m 3
3
<3
pep.  PA/FM/GF Lars-Erik Nilsson 2011-12-14 |Dimension drawing ﬁ°"'f“h-/ 2‘
mpr. PA/FM/GF__ Hakan F Wintzell 2012-02-15 | Load Cell PFTL201-D 3O | 8
Resp.dept PA/FM/GF Lastcell PFTL201-D 1 Z
ADD Document number Lang. Rev. Sheet g»
FRIDED ABB AB 3BSE008904 en D 1 |8

G-18
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec G.15 Rozmérovy vykres, SBSE008724, rev. F

G.15 Rozmérovy vykres, 3BSE008724, rev. F
|

REV DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
Redrawn and uppdated in Solid Works. Previous revision table 1.
E remowed, exist on revision D. 2012-01-25 PA/FM/GF/LEN
F | Adapter for hose added. @19 was 25 and radius 85 was 150 2017-01-09 IAMA/OE/SF
/70,1 CZ 110 +0,5
S
//]02|A|
! I S o
Al Prassductor @
- o ‘Teohnology
©Q <[onnaoooon>
Q ,
@ ©
= 1 m ] Sw— 151
I S ——— " E__ae = — T <

o1 cz] Lamax
£0.058 180 max.

4x@8.0 0  DRILL Y 10
N/ ¥ 9 X90°, Near Side

8 xM24 - 6H
5 =[o2[BC " ¢ 26 X90°

Near Side
y

4|0 04/A[B|C|
2| A\

©

\J ~

@
@Pg 16

We reserve all rights in this document and

in the information contained therein. Repro-
duction, use or disclosure to third parties
without express authority is strictly forbidden.
(© ABB AB

(For holes ©8) 390 0,1

Cable with flexible
450 +0,2 rotection hose.

in bending
radius 85 mm. ﬁ
= Max length of protection
& R, hose 20 m. |

DL ] FR= Measured force component

=]8] |
B

& FV FV = Transverse force component (not measured )

. °
General tolerances according to SS-1SO2768-m o
o
s
rrep. IAMA /OE Sven Fischer 2017-01-12 | CAD outline drawing 30"‘;5':1-/ g
mp. IAMA/OE __ Jan-Olov Skogqvist 2017-01-16 | Load cell PFTL 201CE 51@ O g
Resp.dept IAMA /FMOE Lastcell PFTL 201CE 1 2
Document number Lang. Rev. Sheet E
ABD ABB AB 3BSE008724 en | F | 1 |3

Pradict familv - AR1120 Ranen mitara VPRT/HPRT Prniart nr nardar niimhar -

3BSE029382R0142 Rev C G-19
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Priloha G PFTL 201 - Navrhovani instalace tenzometrt

G.16 Rozmeérovy vykres, 3BSE008905, rev. G

in the information contained therein. Repro-

We reserve all rights in this document and
duction, use or disclosure to third parties

without express authority is strictly forbidden.

© ABB AB

REV DESCRIPTION DATE DEPT./INIT.
Redrawn and uppdated in Solid Works. Previous revision table e
F remowed, exist on revision E. 2012-01-24 PA/FM/GF/LEN
G Adapter for hose added. @19 was @25 and radius 85 was 150 2017-01-12 IAMA/OE/SF
220 max.
/70,1 cz}—
//]02|A| c] 150 0,5
o @*’ :
o
2 i)
1.4 max
4max |
Cable with flexible protection hose,
{é; Min bending radius 85mm. +0,058
Max length of protection hose 20 m 38.0 0 DRILL ¥ 10
N P 9X90°,
Near Side

=[o2[B]C

ABB AB 3BSE008905 en

: 6\
®19
& Pg16 ¢
8 x M36 - 6H
P 39 X90°
, Near Side
3 %10 05[A[B]C]
=>
[ lan) ] FR= Measured force component
& FV FV = Transverse force component (not measured )
°
, ]
General tolerances according to SS-ISO2768-m 3
o
rrep.  IAMA /OE Sven Fischer 2017-01-12 |CAD outline drawing Contsh. |
No of sh.
ar. IAMA/OE ___ Jan-Olov Skogqvist 2017-01-16 | Load Cell PFTL201-DE E}@ P
Resp.dept IAMA /FMOE Lastcell PFTL201-DE 1 @
ADD Document number Lang. Rev. Sheet E
G 1 g
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec H.1 Zdokumentujte uvedeni do provozu pomoci tohoto formulafe

Priloha H Aktualni data a nastaveni pri uvedeni do provozu

H.1 Zdokumentujte uvedeni do provozu pomoci tohoto formulare

Vypliite aktualni data a nastaveni a zdokumentujte tak uvedeni do provozu.

Jazyk displeje/

Display language

Jednotka displeje/ N, kN, kg, Ibs, N/m,
Display unit kN/m, kg/m, pli
Sitka pasu/ Web width m, palec

3BSE029382R0142 Rev C H-1



Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha H Aktualni data a nastaveni pfi uvedeni do provozu

Definice systému
System Definition/

JEDEN VALEC/
ONE ROLL

Planovani zisku/
Gain scheduling

Typ objektu/
Object type

Ano Ne/ No

/

Yes

Standardni valec/ Standard roll

Jedina strana/ Single side

Jmenovité zatizeni tenzometru/ Load cell nominal load kN, Ibs
Zisk opasani 1/ Wrap gain 1
Zisk opasani 2/ Wrap gain 2
DVA VALCE/
TWO ROLLS
Planovani zisku/ Ano Ne/No
Gain scheduling /
Yes
Valec 1/Roll 1 Typ objektu/ Objec Standardni
type valec/
Standard roll
Jedina strana/
Single side
Jmenovité zatizeni tenzometru/ kN, Ibs
Load cell nominal load
Zisk opasani 1/ Wrap gain 1
Zisk opasani 2/ Wrap gain 2
Valec 2/ Roll 2 Typ objektu/ Object Standardni
type valec/
Standard roll
Jedina strana/
Single side
Jmenovité zatizeni tenzometru/ kN, Ibs
Jmenovité zatizeni tenzometru/
Load cell nominal load
Zisk opasani 1/ Wrap gain 1
DELENY VALEC/
SEGMENTED ROLL
Planovani zisku/ Ano Ne/No
Gain scheduling /
Yes
Faktor méfitka déleného valce /
Segmented Roll Scale Factor (SRSF)
Typ objektu/ Object type  |Jeden vstup/ One input
Dva vstupy/ Two inputs
TFi vstupy/ Three input
Ctyfi vstupy/ Four inputs
Jmenovité zatizeni tenzometru/ Load cell nominal load kN, Ibs

Zisk opasani 1/ Wrap gain 1

Zisk opasani 2/ Wrap gain 2

Jestlize byl pfi uvedeni do provozu pouzit postup se zavéSenim zavazi HangWeight,
prejdéte do menu "EnterWrapGain" (zadani zisku opasani), odectéte hodnotu zisku
opasani vypocitanou elektronikou a zapiste tuto hodnotu zisku opasani do tabulky.

H-2
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec H.1 Zdokumentujte uvedeni do provozu pomoci tohoto formulafe

Analogovy vystup 1/
Analog Output 1

Vypnuti/ Off

Napéti/ Voltage

Proud/ Current

Pouze PROFIBUS/
Profibus only

Pfipojeni signald/
Connect signals

Nastaveni filtru/
Filter settings

Vysoké napéti v tahu/

Analogovy vystup 2/
Analog Output 2

ms

N, kN, kg, Ibs, N/m,

High Tension kN/m, kg/m, pli
Vysoky vystup/ V, mA

High Output

Nizké napéti v tahu/ N, kN, kg, Ibs, N/m,
Low Tension kN/m, kg/m, pli
Nizky vystup/ V, mA

Low Output

Vysoky limit/ High Limit V, mA

Nizky limit/ Low Limit V, mA
Vypnuti/ Off

Napéti/ Voltage

Proud/ Current

Pouze PROFIBUS/

Profibus only

Pfipojeni signald/

Connect signals

Nastaveni filtru/ ms

Filter settings

Vysoké napéti v tahu/
High Tension

Vysoky vystup/
High Output

Nizké napéti v tahu/
Low Tension

Nizky vystup/
Low Output

Vysoky limit/ High Limit

Nizky limit/ Low Limit

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

V, mA

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

V, mA

V, mA
V, mA

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha H Aktualni data a nastaveni pfi uvedeni do provozu

Analogovy vystup 3/
Analog Output 3

Vypnuti/ Off

Napéti/ Voltage

Proud/ Current

Pouze PROFIBUS/
Profibus only

Pripojeni signald/
Connect signals

Nastaveni filtru/
Filter settings

ms

Vysoké napéti v tahu/

N, kN, kg, Ibs, N/m,

Analogovy vystup 4/
Analog Output 4

High Tension kN/m, kg/m, pli
Vysoky vystup/ V, mA

High Output

Nizké napéti v tahu/ N, kN, kg, Ibs, N/m,
Low Tension kN/m, kg/m, pli
Nizky vystup/ V, mA

Low Output

Vysoky limit/ High Limit V, mA

Nizky limit/ Low Limit V, mA
Vypnuti/ Off

Napéti/ Voltage

Proud/ Current

Pouze PROFIBUS/

Profibus only

Pfipojeni signald/

Connect signals

Nastaveni filtru/ ms

Filter settings

Vysoké napéti v tahu/

N, kN, kg, Ibs, N/m,

High Tension kN/m, kg/m, pli
Vysoky vystup/ V, mA

High Output

Nizké napéti v tahu/ N, kN, kg, Ibs, N/m,
Low Tension kN/m, kg/m, pli
Nizky vystup/ V, mA

Low Output

Vysoky limit/ High Limit V, mA

Nizky limit/ Low Limit V, mA

H-4
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec H.1 Zdokumentujte uvedeni do provozu pomoci tohoto formulafe

Analogovy vystup 5/
Analog Output 5

Vypnuti/ Off

Napéti/ Voltage

Proud/ Current

Pouze PROFIBUS/
Profibus only

Pripojeni signald/
Connect signals

Nastaveni filtru/
Filter settings

Vysoké napéti v tahu/

Analogovy vystup 6/
Analog Output 6

ms

N, kN, kg, Ibs, N/m,

High Tension kN/m, kg/m, pli
Vysoky vystup/ V, mA

High Output

Nizké napéti v tahu/ N, kN, kg, Ibs, N/m,
Low Tension kN/m, kg/m, pli
Nizky vystup/ V, mA

Low Output

Vysoky limit/ High Limit V, mA

Nizky limit/ Low Limit V, mA
Vypnuti/ Off

Napéti/ Voltage

Proud/ Current

Pouze PROFIBUS/

Profibus only

Pripojeni signald/

Connect signals

Nastaveni filtru/ ms

Filter settings

Vysoké napéti v tahu/
High Tension

Vysoky vystup/
High Output

Nizké napéti v tahu/
Low Tension

Nizky vystup/
Low Output

Vysoky limit/ High Limit

Nizky limit/ Low Limit

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

V, mA

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

V, mA

V, mA
V, mA

3BSE029382R0142 Rev C
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele
Priloha H Aktualni data a nastaveni pfi uvedeni do provozu

Digitalni vystup 1/
Digital Out 1

Definovani funkce/
Define Function

Vypnuti/ Off

Vysoka hodnota
aktivni/High Active

Nizka hodnota aktivni/
Low Active

Vysoka i nizka hodnota
aktivni/
High and Low Active

Status (stav)/ Status

PFipojeni signald/
Connect Signals

AO1

Vysoka uroveri/ High Level

Nizka uroven/ Low Level

Hystereze/ Hysteresis

Digitalni vystup 2/
Digital Out 2

Definovani funkce/
Define Function

AO2

AO3

AO4

AO5

AO6
N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

Vypnuti/ Off

Vysoka hodnotaktivni/

High Active

Nizka hodnota aktivni/
Low Active

Vysoka i nizka hodnota
aktivni/
High and Low Active

Status (stav)/ Status

Pfipojeni signalu/
Connect Signals

AO1

AO2

AO3

AO4

AO5

AOG6

Vysoka uroven/ High Level

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

Nizka uroven/ Low Level

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

Hystereze/ Hysteresis

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uzZivatele
Odstavec H.1 Zdokumentujte uvedeni do provozu pomoci tohoto formulafe

Digitalni vystup 3/ Definovani funkce/ Vypnuti/ Off
Digital Out 3 Define Function Vysokéa hodnot aktivni/
High Active
Nizka hodnota aktivni/
Low Active
Vysoka i nizka hodnota
aktivni/
High and Low Active
Status (stav)/ Status
Pfipojeni signala/ AO1
Connect Signals AO2
AO3
AO4
AOS
AO6
Vysoka urover/ High Level N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Nizka uroveri/ Low Level N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Hystereze/ Hysteresis N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Digitalni vystup 4/ Definovani funkce/ Vypnuti/ Off
Digital Out 4 Define Function Vysoka hodnot aktivni/
High Active
Nizka hodnota aktivni/
Low Active
Vysoka i nizka hodnota
aktivni/
High and Low Active
Status (stav)/ Status
PFipojeni signald/ AO1
Connect Signals AO2
AQO3
AO4
AO5
AO6
Vysoka uroveri/ High Level N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Nizka aroven/ Low Level N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Hystereze/ Hysteresis N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Analogovy vstup 1/ Vysoké napéti v tahu/ High Tension N, kN, kg, Ibs, N/m,
Analog Input 1 kN/m, kg/m, pli
Vysoky vstup/ High Input V
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Jednotka elektroniky pro méreni napéti v tahu PFEA113, navod pro uZivatele

Priloha H Aktualni data a nastaveni pfi uvedeni do provozu

Analogovy vstup 2/
Analog Input 2

Vysoké napéti v tahu/ High Tension

N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

Vysoky vstup/ High Input

\

Digitalni vstup/ Vypnuti/ Off
Digital Input Nastaveni nuly/
Zero set
Planovani zisku/
Gain scheduling
Profibus/ On/ Vypnuti/
Profibus On Off
- Adresa/ Adress
Mérici rozsah/ Valec 1/ Roll 1 N, kN, kg, Ibs, N/m,
Measuring Range kN/m, kg/m, pli
Valec 2/ Roll 2 N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli
Déleny valec/ Segmented Roll N, kN, kg, Ibs, N/m,
kN/m, kg/m, pli

H-8
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