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Einsatzzentrale des
Gefahrenabwehrzentrum
(GAZ) der Stadt Jena

ABB Cylon® Lésung

Das 2015 erbaute GAZ im thiringischen Jena ist die
Einsatzbasis von 300 Mitarbeitern aus Feuerwehr,
Rettungsdienst und Verwaltung. Betreiber des Ge-
baudeareals ist der Stadtische Eigenbetrieb Kom-
munale Immobilien Jena (KIJ). Herzstlick der Mess-,
Steuerungs- und Regelungs-Technik (MSR) des GAZ
ist das Unitron-System von ABB Cylon®. Diese ro-
buste, zuverlassige und flexible Baureihe stellt eine
Komplettlésung dar, die die Heizung-Liiftung-Klima-
technik (HLK) intelligent steuert und zudem Daten-
punkte aus der KNX-Anlage verknlipft — optimale
Voraussetzungen, um Energieeffizienzziele zu
verwirklichen und nachhaltig zu wirtschaften.

Zur guten Kooperation innerhalb des Projekts ge-
hort, dass ABB Cylon® Kl1J offene Schnittstellen an-
bietet. Jens Kriitzfeldt, Projektleiter fiir Heizung,
Liftung, Sanitar und Gebdaudeautomation bei K13,
erlautert: ,Die universellen Schnittstellen von ABB
Cylon® er6ffnen uns viele Moglichkeiten, unsere
Anlage exakt fiir unsere Bedirfnisse zu gestalten.”
KIJ legt Wert darauf, dass alle 180 Nutzer wie Haus-

Das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ)
der Stadt Jena besticht durch eine
intelligente Gebaudeleittechnik.
Das System Unitron von ABB Cylon®
gewahrleistet, dass die Einsatzzen-
trale von Feuerwehr und Rettungs-
dienst jederzeit nachhaltig, sicher
und genau nach Kundenwunsch
funktioniert.

meister und Techniker mit der Gebaudeleittechnik
arbeiten kdnnen und dass das System in allen knapp
100 Immobilien einheitlich funktioniert. Ein Pro-
gramm speichert seit mehr als fiinf Jahren alle 15
Minuten Messwerte wie Temperaturen, Zahler-
stande und Verbrauche in die Datenbank. Aus den
langjahrigen Datenreihen lassen sich zu Vergleichs-
zwecken wertvolle Benchmarks fiir den sicheren,
nachhaltigen und ganzheitlichen Betrieb der Immo-
bilien ableiten.

Projektzusammenfassung

Heizung, Liftung, Einzelraumregelung,
FuBbodenheizung, Kalteversorgung,

Anwendungen: Verbrauchsdatenerfassung
ca. 1200 Hardware, 13 Modbus
Datenpunkte: Teilnehmer, 40 Modbus Zahler

5 Feuerwehr- und Verwaltungsgebdude
mit einer Gesamtflache von 90.000 m?

Ethernet, Modbus RTU,
Netzwerk: M-Bus, Unitron, KNX

Installierte ABB Cylon® 3x UC32 netK, 86x UC32 Feldstationen,

Gebaudeanzahl/-art:

Hardware: 1x KNX Gateway, 1x M-Bus Gateway
Installierte ABB Cylon®
Software: Unitron Command Centre (UCC)
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