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1.Communication avec Modbus

Ce chapitre décrit le mappage des données du compteur vers Modbus et la façon de lire et d’écrire dans 
les registres. Le chapitre contient des informations sur toutes les fonctions et les données de la famille 
complète de la série A. Pour les compteurs monophasés, certaines données n’existent pas, par exemple 
les données des phases 2 et 3.

1.1.Description du bus

La communication Modbus dans les compteurs D13-15 se fait sur un bus dépendant de la polarité à 3 
fils (A, B et Common) selon la norme RS-485. Le nombre maximum de compteurs connectés à un bus 
physique est de 247 (ce qui est le même que la plage d’adresses de l’appareil individuel dans Modbus).

Topologie

Le bus RS-485 utilise la topologie de ligne, voir la figure ci-dessous. Les embouts au niveau des 
connexions du compteur sont autorisés, mais ils doivent être aussi courts que possible et ne pas 
dépasser 1 m.

La terminaison de bus aux deux extrémités de la ligne doit être utilisée. Les résistances doivent avoir les 
mêmes valeurs que l’impédance caractéristique du câble qui est normalement de 120 ohms.

Câble

Le câble utilisé est une paire de câble torsadé non blindé ou blindé avec une surface de fil de 0,35...1,5 
mm². Si un câble blindé est utilisé, le blindage doit être mis à la terre par une extrémité. La longueur 
maximale du bus est de 700 m.
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1.2.Protocole Modbus

Modbus est un protocole de communication maître-esclave qui peut prendre en charge jusqu’à 247 
esclaves organisés en bus multidrop. La communication est en semi-duplex. Les services sur Modbus 
sont spécifiés par des codes fonction.

Les codes fonction sont utilisés pour lire ou écrire des registres de 16 bits. Toutes les données du 
compteur, telles que l’énergie active, la tension ou la version du micrologiciel, sont représentées par un ou 
plusieurs de ces registres. 

Le protocole Modbus est spécifié dans son intégralité dans la spécification de protocole d’application 
Modbus V1.1b. Le document est disponible sur http://www.modbus.org.

Codes fonction pris en charge
Code fonction 3 (Lecture du registre de maintien)
Code fonction 6 (Écriture d'un seul registre)
Code fonction 16 (Écriture de plusieurs registres)

Frame de demande Modbus
Adresse esclave Adresse esclave Modbus, 1 byte
Code fonction Décide du service à effectuer
Données Dépendant du code fonction. La longueur varie
Vérification des erreurs CRC, 2 bytes

Types de message

Les messages réseau peuvent être de type requête-réponse ou diffusion. La commande requête-réponse 
envoie une requête du maître à un esclave individuel et est généralement suivie d’une réponse.

La commande de diffusion envoie un message à tous les esclaves et n’est jamais suivie d’une réponse. La 
diffusion est prise en charge par les codes fonction 6 et 16.

http://www.modbus.org
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1.3.Code fonction 3 (Lecture du registre de maintien)

Le code fonction 3 est utilisé pour lire les valeurs de mesure ou d’autres informations du compteur 
électrique. Il est possible de lire jusqu’à 125 registres consécutifs à la fois.

Cela signifie que plusieurs valeurs peuvent être lues dans une seule requête.

Structure du frame de demande

Adresse esclave Code fonction Adresse Nombre de 
registres

Vérification des 
erreurs

Voici un exemple de demande (lire l’importation totale d’énergie, etc.) :

Frame de demande
Adresse esclave 0x01
Code fonction 0x03
Adresse de début, byte haut 0x50
Adresse de début, byte bas 0x00
N ° de registres, byte haut 0x00
N ° de registres, byte bas 0x18
Vérification des erreurs (CRC), byte haut 0x54
Vérification des erreurs (CRC), byte bas 0xC0

Structure du frame de réponse

Adresse esclave Code fonction Nombre de bytes Valeurs des 
registres

Vérification des 
erreurs

Voici un exemple de réponse :

Frame de réponse
Adresse esclave 0x01
Code fonction 0x03
Nombre de bytes 0x30
Valeur du registre 0x5000, byte haut 0x00
Valeur du registre 0x5000, byte bas 0x15
...
Valeur du registre 0x5017, byte haut 0xFF
Valeur du registre 0x5017, byte bas 0xFF
Vérification des erreurs (CRC), byte haut 0xXX
Vérification des erreurs (CRC), byte bas 0xXX

Dans cet exemple, l’esclave avec l’adresse Modbus 1 répond à une demande de lecture. Le nombre de 
bytes de données est 0x30. Le premier registre (0x5000) a la valeur 0x0015 et le dernier (0x5017) a la 
valeur 0xFFFF.
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1.4.Code fonction 16 (Écriture de plusieurs registres)

Le code fonction 16 est utilisé pour modifier les paramètres dans le compteur, tels que la date/l’heure, 
pour contrôler la sortie et pour réinitialiser les valeurs, telles que le compteur de pannes de courant. Il 
est possible d’écrire jusqu’à 123 registres consécutifs en une seule demande. Cela signifie que plusieurs 
paramètres peuvent être modifiés et/ou que plusieurs opérations de réinitialisation peuvent être 
effectuées dans une seule demande.

Structure du frame de demande

Adresse 
esclave

Code 
fonction

Adresse de 
début

Nombre de 
registres

Nombre de 
bytes

Valeurs des 
registres

Vérification 
des erreurs

Voici un exemple de demande (réglage de l’action d’alarme) :

Frame de demande
Adresse esclave 0x01
Code fonction 0x10
Adresse de début, byte haut 0x8C
Adresse de début, byte bas 0x69
N ° de registres, byte haut 0x00
N ° de registres, byte bas 0x02
Nombre de bytes 0x04
Valeur du registre 0x8C69, byte haut 0x00
Valeur du registre 0x8C69, byte bas 0x03
Valeur du registre 0x8C69, byte haut 0x00
Valeur du registre 0x8C69, byte bas 0x02
Vérification des erreurs (CRC), byte haut 0x7A
Vérification des erreurs (CRC), byte bas 0xEA

Dans cet exemple, le maître envoie une demande d’écriture à l’esclave qui a l’adresse Modbus 1. Le premier 
registre à écrire est 0x8C69 et le nombre de registres à écrire est 0x02. Cela signifie que les registres 
0x8C69 à 0x8C67 sont écrits. Le registre 0x8C69 est défini sur la valeur 0x0003, et ainsi de suite.

Structure du frame de réponse

Adresse esclave Code fonction Adresse de début Nombre de 
registres

Vérification des 
erreurs

Voici un exemple de réponse :

Frame de réponse
Adresse esclave 0x01
Code fonction 0x10
Adresse de registre, byte haut 0x8C
Adresse de registre, byte bas 0x69
N ° de registres, byte haut 0x00
N ° de registres, byte bas 0x02
Vérification des erreurs (CRC), byte haut 0xBB
Vérification des erreurs (CRC), byte bas 0x44

Dans l’exemple ci-dessus, l’esclave avec l’adresse Modbus 1 répond à une demande d’écriture. Le premier 
registre est 0x8C69 et les registres 0x02 ont été écrits avec succès.
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1.5.Code fonction 6 (écriture d’un seul registre) 

Le code fonction 6 peut être utilisé comme une alternative au code fonction 16 s’il n’y a qu’un seul registre 
à écrire. Il peut, par exemple, être utilisé pour réinitialiser le compteur de pannes de courant.

Structure du frame de demande

Adresse esclave Code fonction Adresse de registre Valeur du registre Vérification des 
erreurs

Voici un exemple de requête (fonction de configuration du port 2 toujours désactivée) :

Frame de demande
Adresse esclave 0x01
Code fonction 0x06
Adresse de registre, byte haut 0x8C
Adresse de registre, byte bas 0x18
Valeur du registre 0x8C18, byte haut 0x00
Valeur du registre 0x8C18, byte bas 0x01
Vérification des erreurs (CRC), byte haut 0xA2
Vérification des erreurs (CRC), byte bas 0x9C

Structure du frame de réponse

En utilisant le code fonction 6, le frame de réponse est un écho de la trame de requête.

1.6.Réponses d’exception

Si une erreur se produit lors du traitement d’une demande, le compteur donne une réponse d’exception 
qui contient un code d’exception.

Structure du frame d’exception

Adresse esclave Code fonction Exception Vérification des erreurs

Frame d'exception
Adresse esclave
Code fonction
Exception
Vérification des erreurs

Dans la réponse d’exception, le code fonction est défini sur le code fonction de la demande plus 0x80.

Codes d’exception

Les codes d’exception utilisés sont répertoriés dans le tableau suivant :

Code Exception Définition
01 Fonction illégale Un code fonction qui n'est pas pris en charge a été utilisé

02 Adresse de données 
illégale Le registre demandé est en dehors de la plage autorisée

03 Valeur des données 
illégale La structure d'un message reçu est incorrecte

04 Défaillance du dispositif 
esclave

Échec du traitement de la demande en raison d'une erreur 
interne dans le compteur
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1.7.Lecture et écriture dans les registres

Registres lisibles

La plage lisible dans le mappage modbus sont les registres 1000-8EFF (hexadécimal). La lecture de tous 
les registres dans cette plage entraînera une réponse Modbus normale. Il est possible de lire tout nombre 
de registres entre 1 et 125, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de lire tous les registres d’une quantité 
répertoriée sur une ligne dans les tableaux de correspondance. Toute tentative de lecture en dehors de 
cette plage entraînera une exception d’adresse de données illégale (code d’exception Modbus 2).

Valeurs multi-registres

Pour les quantités représentées par plus d’un registre, le byte le plus significatif se trouve dans le byte 
haut du premier registre (le plus bas). Le byte le moins significatif se trouve dans le byte bas du dernier 
registre (le plus élevé) bas du dernier registre (le plus élevé).

Registres inutilisés

Les registres inutilisés dans la plage de mappage, par exemple les quantités manquantes dans le 
compteur connecté, entraîneront une réponse Modbus normale, mais la valeur du registre sera définie sur 
« invalide ».

Pour les quantités avec le type de données « unsigned », la valeur sera FFFF dans tous les registres. 
Pour les quantités avec le type de données « signed », la valeur est la valeur la plus élevée possible à 
exprimer. Cela signifie qu’une quantité représentée par un seul registre aura la valeur 7FFF. Une quantité 
représentée par 2 registres aura la valeur 7FFFFFFF, et ainsi de suite.

Écriture dans les registres

L’écriture dans les registres n’est autorisée que dans les registres répertoriés comme inscriptibles dans 
les tables de mappage. Tenter d’écrire dans un registre répertorié comme inscriptible mais qui n’est pas 
pris en charge par le compteur n’entraînera pas d’indication d’erreur.

Il n'est pas possible de modifier certaines parties d'un paramètre, par exemple pour définir uniquement 
l'année et le mois du paramètre Date/heure.

Confirmer les valeurs définies

Après avoir défini une valeur dans le compteur, il est recommandé de lire la valeur pour confirmer le 
résultat, car il n’est pas possible de confirmer si une écriture a réussi à partir de la réponse Modbus.
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1.8.Tableaux de mappage

Le but de cette section est d’expliquer la relation entre le numéro de registre et les données de mesure.

Contenu des tableaux de mappage

Quantité Nom de la quantité du compteur ou d'autres informations disponibles dans le 
compteur

Détails Affinement de la colonne Quantité
Rég de départ 
(hexadécimal)

Nombre hexadécimal pour le premier registre Modbus (le plus bas) pour cette 
quantité*

Taille Nombre de registres Modbus pour la quantité du compteur. Un registre Modbus 
a une longueur de 16 bits

Rés. Résolution de la valeur pour cette quantité (le cas échéant)
Unité Unité pour la quantité (le cas échéant)

Type de données Type de données pour cette quantité, c'est-à-dire comment la valeur dans les 
registres Modbus doit être interprétée

*Il est exprimé exactement comme il est envoyé dans le bus. C’est-à-dire qu’il ne doit pas être soustrait de 
40 000 ou décrémenté de 1, comme cela est courant pour les produits Modbus.

Accumulateurs d’énergie totale

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Rés. Unité Type de 

données
Importation active kWh 5000 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active kWh 5004 4 0,01 kWh Unsigned
Nette active kWh 5008 4 0,01 kWh Signed
Importation réactive kvarh 500C 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive kvarh 5010 4 0,01 kvarh Unsigned
Nette réactive kvarh 5014 4 0,01 kvarh Signed
Apparente kvah 5018 4 0,01 kvah Signed
Importation active CO2 5024 4 0,001 kg Unsigned
Importation active 
Devise 5034 4 0,001 devise Unsigned

Accumulateurs d’énergie divisés en tarifs 

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Rés. Unité Type de 

données
Importation active Tarif 1 5170 4 0,01 kWh Unsigned
Importation active Tarif 2 5174 4 0,01 kWh Unsigned
Importation active Tarif 3 5178 4 0,01 kWh Unsigned
Importation active Tarif 4 517C 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active Tarif 1 5190 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active Tarif 2 5194 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active Tarif 3 5198 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active Tarif 4 519C 4 0,01 kWh Unsigned
Importation réactive Tarif 1 51B0 4 0,01 kvarh Unsigned
Importation réactive Tarif 2 51B4 4 0,01 kvarh Unsigned
Importation réactive Tarif 3 51B8 4 0,01 kvarh Unsigned
Importation réactive Tarif 4 51BC 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive Tarif 1 51D0 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive Tarif 2 51D4 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive Tarif 3 51D8 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive Tarif 4 51DC 4 0,01 kvarh Unsigned
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Accumulateurs d’énergie par phase 

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Rés. Unité Type de 

données
Importation active L1 5460 4 0,01 kWh Unsigned
Importation active L2 5464 4 0,01 kWh Unsigned
Importation active L3 5468 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active L1 546C 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active L2 5470 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active L3 5474 4 0,01 kWh Unsigned
Nette active L1 5478 4 0,01 kWh Signed
Nette active L2 547C 4 0,01 kWh Signed
Nette active L3 5480 4 0,01 kWh Signed
Importation réactive L1 5484 4 0,01 kvarh Unsigned
Importation réactive L2 5488 4 0,01 kvarh Unsigned
Importation réactive L3 548C 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive L1 5490 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive L2 5494 4 0,01 kvarh Unsigned
Exportation réactive L3 5498 4 0,01 kvarh Unsigned
Nette réactive L1 549C 4 0,01 kvarh Signed
Nette réactive L2 54A0 4 0,01 kvarh Signed
Nette réactive L3 54A4 4 0,01 kvarh Signed
Apparente L1 54A8 4 0,01 kVAh Unsigned
Apparente L2 54AC 4 0,01 kVAh Unsigned
Apparente L3 54B0 4 0,01 kVAh Unsigned

Accumulateurs d’énergie réinitialisables

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Rés. Unité Type de 

données
Importation active réinitialisable 552C 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation active réinitialisable 5530 4 0,01 kWh Unsigned
Importation réactive réinitialisable 5534 4 0,01 kWh Unsigned
Exportation réactive réinitialisable 5538 4 0,01 kWh Unsigned
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Valeurs instantanées

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Rés. Unité Plage de 

valeurs
Type de 
données

Tension L1-N 5B00 2 0,1 V Unsigned
Tension L2-N 5B02 2 0,1 V Unsigned
Tension L3-N 5B04 2 0,1 V Unsigned
Tension L1-L2 5B06 2 0,1 V Unsigned
Tension L3-L2 5B08 2 0,1 V Unsigned
Tension L1-L3 5B0A 2 0,1 V Unsigned
Courant L1 5B0C 2 0,01 A Unsigned
Courant L2 5B0E 2 0,01 A Unsigned
Courant L3 5B10 2 0,01 A Unsigned
Courant N 5B12 2 0,01 A Unsigned
Puissance active Total 5B14 2 0,01 W Signed
Puissance active L1 5B16 2 0,01 W Signed
Puissance active L2 5B18 2 0,01 W Signed
Puissance active L3 5B1A 2 0,01 W Signed
Puissance réactive Total 5B1C 2 0,01 var Signed
Puissance réactive L1 5B1E 2 0,01 var Signed
Puissance réactive L2 5B20 2 0,01 var Signed
Puissance réactive L3 5B22 2 0,01 var Signed
Puissance apparente Total 5B24 2 0,01 VA Signed
Puissance apparente L1 5B26 2 0,01 VA Signed
Puissance apparente L2 5B28 2 0,01 VA Signed
Puissance apparente L3 5B2A 2 0,01 VA Signed
Fréquence 5B2C 1 0,01 Hz Unsigned
Facteur de puissance Total 5B3A 1 0,001 - -1000-+1000 Signed
Facteur de puissance L1 5B3B 1 0,001 - -1000-+1000 Signed
Facteur de puissance L2 5B3C 1 0,001 - -1000-+1000 Signed
Facteur de puissance L3 5B3D 1 0,001 - -1000-+1000 Signed
Quadrant de courant Total 5B3E 1 - 1-4 Unsigned
Quadrant de courant L1 5B3F 1 - 1-4 Unsigned
Quadrant de courant L2 5B40 1 - 1-4 Unsigned
Quadrant de courant L3 5B41 1 - 1-4 Unsigned

Entrées et sorties

Le tableau suivant contient à la fois des registres inscriptibles et en lecture seule :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Valeurs possibles Type de 

données
Lecture/
écriture

Sortie 1 6300 1 ON=1, OFF=0 Unsigned R/W
Entrée 1 État courant 6308 1 ON=1, OFF=0 Unsigned R
Entrée 1 Compteur 6318 4 Unsigned R
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Données de production et identification

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Type de données

Numéro de série 8900 2 Unsigned
Version micrologicielle 
compteur 8908 8 Chaîne ASCII (jusqu'à 16 caractères)

Désignation de type 8960 6
Chaîne ASCII  
(12 caractères, y compris la terminaison 
nulle)

La version du micrologiciel du compteur est exprimée sous la forme d’une chaîne de 3 chiffres séparés 
par des points, par exemple 1.0.0. Les bytes inutilisés à la fin sont réglés sur binaire 0.

Dans le registre de version de mappage Modbus, le byte haut correspond à la version majeure (1-255), et 
le byte bas correspond à la version mineure (0-255).

Paramètres

Tous les registres du tableau suivant ont un accès en lecture et en écriture, à l’exception du nombre 
d’éléments qui est en lecture seule :

Quantité Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Rés. Unité Type de 

données
Facteur de conversion CO2 8CE0 2 0,001 kg/kWh Unsigned 
Facteur de conversion devise 8CE2 2 0,01 Devise/ kWh Unsigned 
Type de LED 8CE4 1 - Unsigned 
Type de LED : (OFF = 0, IMPORTATION-EXPORTATION D'ÉNERGIE ACTIVE = 6, IMPORTATION-
EXPORTATION D'ÉNERGIE RÉACTIVE = 7, ÉNERGIE APPARENTE = 5)
Type de fil 8CE5 1 - Unsigned 
Type de fil : (WIRE_3P4W3C = 1, WIRE_3P3W3C = 2, WIRE_2P3W2C = 4, WIRE_1P2W1C = 5)

Opérations

Tous les registres du tableau suivant sont en lecture seule :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Action Type de 

données

Réinitialiser compteurs 
entrée Entrée 1 8F0B 1

Écrire la valeur 1  
pour effectuer une 
réinitialisation

Unsigned

Réinitialiser 
l'importation d'énergie 
active réinitialisable

8F1B 1
Écrire la valeur 1  
pour effectuer une 
réinitialisation

Unsigned

Réinitialiser 
l'exportation d'énergie 
active réinitialisable

8F1C 1
Écrire la valeur 1  
pour effectuer une 
réinitialisation

Unsigned

Réinitialiser 
l'importation d'énergie 
réactive réinitialisable

8F1D 1
Écrire la valeur 1  
pour effectuer une 
réinitialisation

Unsigned

Réinitialiser 
l'exportation d'énergie 
réactive réinitialisable

8F1E 1
Écrire la valeur 1  
pour effectuer une 
réinitialisation

Unsigned

Réinitialiser Journal 
système 8F31 1 Écrire la valeur 1 à Unsigned

Réinitialiser Journal 
événement 8F32 1 Écrire la valeur 1 à Unsigned
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1.9.Journal des événements

Tableau de mappage

Le tableau suivant présente un aperçu du tableau de correspondance :

Type de journal Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille

Erreurs En-tête 6500 16
Erreurs Bloc de données 6510 105
Alarmes En-tête 65B0 16
Alarmes Bloc de données 65C0 105
Avertissements En-tête 6710 16
Avertissements Bloc de données 6720 105

En-tête et bloc de données

Il existe une paire d’en-tête et de bloc de données pour chaque type de journal, située dans les registres 
répertoriés dans le tableau de correspondance ci-dessus. Dans les tableaux montrant la structure de l’en-
tête et du bloc de données sous les numéros de registre sont valides pour le journal système. Cependant, 
les en-têtes et les blocs de données pour tous les types de logs partagent la même structure, de sorte 
que les tables sont applicables à tous les types de journal si les numéros de registre sont échangés pour 
corriger les valeurs.

Structure de l’entête

Le tableau suivant décrit l’en-tête :

Fonction Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Description Lecture/écriture

Obtenir le bloc 
suivant 6500 1

Écrire la valeur 1 dans ce registre pour 
charger le prochain bloc d'entrées de 
journal

R/W

Numéro d'entrée 6501 1
Écrire à ce registre pour choisir un 
numéro d'entrée à partir duquel 
commencer la lecture

R/W

Direction 6507 1 Écrire à ce registre pour choisir le sens 
de lecture R/W

Bloc de données

Le bloc de données contient les entrées du journal, comprenant l’horodatage, le compteur d’événements, 
la catégorie d’événements, l’identifiant d’événement et la durée. Jusqu’à 15 entrées de journal sont 
acceptées dans le bloc de données.

Le journal est lu en chargeant de manière répétée de nouvelles valeurs dans le bloc de données vers 
l’arrière ou vers l’avant dans le temps.

L’événement apparaissant à la première position dans le bloc de données a le numéro d’entrée indiqué par 
le registre des numéros d’entrée. En cas de lecture à l’envers, les événements des autres positions suivent 
dans l’ordre croissant des numéros d’entrée, c’est-à-dire vers des événements plus anciens. En cas de 
lecture en avant, les événements dans les autres positions suivent dans l’ordre décroissant des numéros 
d’entrée, c’est-à-dire en direction d’événements plus récents.
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Structure du bloc de données

Le tableau suivant décrit la structure du bloc de données :

Position d'entrée Sommaire Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Description

1 Horodatage 6510 3
Date et heure auxquelles l'événement s'est 
produit (format Date/Heure). D13 n'a pas de 
RTC, alors ce registre sera rempli avec 0xFF

1 Catégorie 6513 1
La catégorie de cette entrée de journal 
(exception, avertissement, erreur ou 
information)

1 Identifiant de 
l'événement 6514 1 L'ID de cette entrée de journal, identifiant ce 

qui s'est passé

1 Durée 6515 2 La durée de cet événement mesurée en 
secondes

...

...

15 Horodatage 6572 3
Date et heure où l'événement s'est produit 
(format Date/Heure). D13 n'a pas de RTC, 
alors ce registre sera rempli avec 0xFF

15 Catégorie 6575 1
La catégorie de cette entrée de journal 
(exception, avertissement, erreur ou 
information)

15 Identifiant de 
l'événement 6576 1 L'ID de cette entrée de journal, identifiant ce 

qui s'est passé

15 Durée 6577 2 La durée de cet événement mesurée en 
secondes

Catégorie

Les valeurs possibles pour le registre des catégories sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Catégorie Description

2 Erreur

4 Avertissement

8 Alarme
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Identifiant de l’événement

Contient un code lié au numéro d’alarme déclenché ou à l’erreur ou à l’avertissement voir le tableau ci-
dessous :

Erreurs Nombre
ERROR_AUDIT_LOG 40
ERROR_PROGRAM_CRC 41
ERROR_PERSISTENT_STORAGE 42
ERROR_RAM_CRC 43
ERROR_FW_UP_INV_IMAGE 44
ERROR_FW_UP_MAX_COUNT 45
ERROR_FW_UP 46
ERROR_FW_UP_MAX_INV_IMG_COUNT 47
ERROR_ABB_SPECIFIC_STR_6 48
ERROR_ABB_SPECIFIC_STR_7 49
ERROR_ABB_SPECIFIC_STR_8 50
ERROR_ACREF 51
ERROR_MAINBOARDTEMP_SENSOR 52
ERROR_RTC_CIRCUIT 53

Avertissements Nombre
WARNING_U1_LOW 1000
WARNING_U2_LOW 1001
WARNING_U3_LOW 1002
WARNING_MID_NOT_LOCKED 1003
WARNING_NEG_POW_ELEMENT_1 1004
WARNING_NEG_POW_ELEMENT_2 1005
WARNING_NEG_POW_ELEMENT_3 1006
WARNING_NEG_TOT_POW 1007
WARNING_FREQUENCY 1008
WARNING_NOT_USED2 1009
WARNING_DATE_NOT_SET 1010
WARNING_TIME_NOT_SET 1011
WARNING_U2_CONNECT 1012
WARNING_U3_CONNECT 1013
WARNING_I1_MISSING 1014
WARNING_I2_MISSING 1015
WARNING_I3_MISSING 1016
WARNING_I2_CONNECT 1017
WARNING_I3_CONNECT 1018
WARNING_PHASE1_CONNECTED_TO_NEUTRA 1021
WARNING_PHASE2_CONNECTED_TO_NEUTRA 1022
WARNING_PHASE3_CONNECTED_TO_NEUTRA 1023
WARNING_PULSES_MERGED_1 1024
WARNING_PULSES_MERGED_2 1025
WARNING_POWERFAIL 1030
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Alarmes Nombre
ALARM_1_ACTIVE 2013
ALARM_2_ACTIVE 2014
ALARM_3_ACTIVE 2015
ALARM_4_ACTIVE 2016
ALARM_5_ACTIVE 2017
ALARM_6_ACTIVE 2018
ALARM_7_ACTIVE 2019
ALARM_8_ACTIVE 2020
ALARM_9_ACTIVE 2021
ALARM_10_ACTIVE 2022
ALARM_11_ACTIVE 2023
ALARM_12_ACTIVE 2024
ALARM_13_ACTIVE 2025
ALARM_14_ACTIVE 2026
ALARM_15_ACTIVE 2027
ALARM_16_ACTIVE 2028
ALARM_17_ACTIVE 2029
ALARM_18_ACTIVE 2030
ALARM_19_ACTIVE 2031
ALARM_20_ACTIVE 2032
ALARM_21_ACTIVE 2033
ALARM_22_ACTIVE 2034
ALARM_23_ACTIVE 2035
ALARM_24_ACTIVE 2036
ALARM_25_ACTIVE 2037
ALARM_COMP1_ACTIVE 2038
ALARM_COMP2_ACTIVE 2039
ALARM_COMP3_ACTIVE 2040
ALARM_COMP4_ACTIVE 2041
ALARM_COMP5_ACTIVE 2042
ALARM_COMP6_ACTIVE 2043
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Lecture des journaux d’événements

La lecture des logs est contrôlée par le registre des numéros d’entrée.

Après écriture dans le registre des numéros d’entrée, les entrées du journal sont disponibles dans les 
registres du bloc de données. Pour obtenir le prochain ensemble d’entrées, le registre Obtenir l’entrée 
suivante est utilisé.

•	Lire les 15 journaux les plus récents

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour lire les 15 entrées de journaux les plus récentes :

Étape Action
1 Écrire la valeur 1 dans le registre des numéros d'entrée
2 Lire le bloc de données

•	Lire tout l’historique

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour lire tout l’historique des journaux, en remontant dans le 
temps :

Étape Action

1 Saisir la valeur 0 dans le registre des numéros d'entrée pour vérifier que la lecture 
commence à partir de l'entrée la plus récente

2 Écrire la valeur 1 dans le registre Obtenir de nouvelles entrées

3
Lire le bloc de données. La première fois que cette étape est effectuée, les journaux dans 
le bloc de données sont les plus récents jusqu'au 15ème plus récent. La deuxième fois que 
cette étape est effectuée, les journaux dans le bloc de données sont du 16ème au 30ème

4 Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'entrées stockées. Lorsque toutes les 
entrées ont été lues, tous les registres du bloc de données sont définis sur 0xFFFF

Le registre du numéro d'entrée est réinitialisé à 0 après un redémarrage.

Journaux d’audit

La lecture des journaux d’audit est contrôlée par le registre des numéros d’entrée. Après écriture dans 
le registre des numéros d’entrée, les entrées du journal sont disponibles dans les registres du bloc de 
données. Pour obtenir le prochain ensemble d’entrées, le registre Obtenir l’entrée suivante est utilisé.

•	Tableau de mappage

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour lire les entrées les plus récentes du journal d’audit :

Fonction Détails Commencer 
l'enregistrement Taille

Journal d'audit En-tête 6660 7
Journal d'audit Bloc de données 6670 68

•	En-tête pour le journal d’audit

Le tableau suivant décrit les registres d’en-tête du journal d’audit :

Type de 
journal Détails Rég de départ 

(hexadécimal) Taille Description

Journal d'audit Obtenir le 
suivant 6660 1

Écrire la valeur 1 dans ce registre pour 
charger le prochain bloc d'entrées de 
journal

Journal d'audit Numéro 
d'entrée 6661 1

Écrire à ce registre pour choisir un numéro 
d'entrée à partir duquel commencer la 
lecture

Journal d'audit Direction 6667 1 Écrire à ce registre pour choisir le sens de 
lecture

Journal d'audit Bloc de 
données 6670 51 Lire le bloc de données
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•	Tableau du contenu du bloc de données

Article Fonction Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Lecture/écriture 

1 Entrée n° 6670 2 R
2 Compteur de mise à niveau 6672 1 R
3 Version supérieure logiciel 6673 1 R
4 Version antérieure logiciel 6674 1 R
5 Correctif de la version logiciel 6675 1 R
6 Fils 6676 1 R
7 TRAFO_V_Prim 6677 2 R
8 TRAFO_V_Sec 6679 2 R
9 TRAFO_I_Prim 667B 2 R
10 TRAFO_I_Sec 667D 2 R
11 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TOTAL 667F 4 R
12 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_L1 6683 4 R
13 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_L2 6687 4 R
14 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_L3 668B 4 R
15 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR1 668F 4 R
16 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR2 6693 4 R
17 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR3 6697 4 R
18 ACTIVE_ENERGY_IMPORT_TAR4 669B 4 R
19 ACTIVE_ENERGY_EXPORT_TOT 669F 4 R

•	Lire tout l’historique

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour lire l’historique complet des journaux d’audit, en remontant 
dans le temps :

Étape Action

1 Saisir la valeur 0 dans le registre des numéros d'entrée pour vérifier que la lecture 
commence à partir de l'entrée la plus récente

2 Écrire la valeur 1 dans le registre Obtenir de nouvelles entrées
3 Écrire la valeur 1 dans le registre de direction

4
Lire le bloc de données. La première fois que cette étape est effectuée, les journaux dans 
le bloc de données sont les plus récents. La deuxième fois que cette étape est effectuée, 
les journaux dans le bloc de données sont le 2ème

5 Répéter les étapes 2 et 4 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'entrées stockées. Lorsque toutes les 
entrées ont été lues, tous les registres du bloc de données sont définis sur 0xFFFF

Le registre du numéro d'entrée est réinitialisé à 0 après un redémarrage.
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1.10.Configuration

Cette section décrit comment configurer les fonctions suivantes :

•	 Alarmes
•	 E/S
•	 Tarifs

Alarmes

La configuration des alarmes définit l’ensemble des quantités à surveiller. Elle définit également les 
valeurs seuils, les retards et les actions à effectuer pour chaque alarme. Chaque alarme est configurée 
individuellement.

•	Registres de configuration des alarmes

Le tableau suivant décrit le groupe de registres permettant de configurer les paramètres d’alarme :

Fonction Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Type de données Lecture/

écriture
Numéro 
d'alarme 8C60 1 Le numéro (identifiant) de l'alarme à 

configurer R/W

Paramètre 8C61 1 Le paramètre à surveiller R/W

Seuil 8C64 4 Seuils utilisés pour décider quand l'alarme 
est active R/W

Hystérésis 8C68 1 Hystérésis à appliquer au seuil d'arrêt R/W

Retard 8C69 1

Délai, définissant le temps pendant lequel 
la valeur mesurée doit être supérieure/
inférieure aux seuils configurés avant que 
l'alarme se déclenche

R/W

Type 8C6B 1

Le type d'alarme : croisée vers le haut ou 
vers le bas
0 – désactivation de l'alarme
1 – alarme vers le haut
2 – alarme vers le bas

R/W

Action 8C6C 2 Actions à effectuer lorsque l'alarme est 
déclenchée R/W

L'instance doit être sélectionnée avant de lire le bloc de données de configuration.
Le compteur mettra à jour le lien du slot en fonction de la dernière entrée.

Registre Numéro de bit Description Valeurs possibles

0x8C69 0 (bit le moins 
significatif) Écrire l'entrée dans le journal

1 = utiliser cette 
action
0 = ne pas utiliser

1 Définir sortie
1 = utiliser cette 
action
0 = ne pas utiliser

2 Bit non utilisé

0x8C6A (Registre entier)
Numéro de la sortie à allumer.  
Ignoré si le bit de sortie défini ci-dessus 
est paramétré à 0



22 D11 - D13 MANUEL DE COMMUNICATION DES COMPTEURS

• Numéro d’alarme

Le numéro (identifiant) de l’alarme à configurer.

• Paramètre

Le tableau suivant répertorie le numéro de paramètre pour le paramètre surveillé par une alarme qui peut 
être surveillé par une alarme :

Paramètre surveillé Numéro du paramètre Plage de seuil d'alarme Résolution 
Tension L1 1 0-999000 0,1
Tension L2 2 0-999000 0,1
Tension L3 3 0-999000 0,1
Tension L1-L2 4 0-999000 0,1
Tension L2-L3 5 0-999000 0,1
Tension L1-L3 6 0-999000 0,1
Courant L1 7 0-999000 0,01
Courant L2 8 0-999000 0,01
Courant L3 9 0-999000 0,01
Courant N 10 0-999000 0,01
Total puissance active 11 0-999000 0,001
Puissance active L1 12 0-999000 0,001
Puissance active L2 13 0-999000 0,001
Puissance active L3 14 0-999000 0,001
Total puissance réactive 15 0-999000 0,001
Puissance réactive L1 16 0-999000 0,001
Puissance réactive L2 17 0-999000 0,001
Puissance réactive L3 18 0-999000 0,001
Puissance apparente totale 19 0-999000 0,001
Puissance apparente L1 20 0-999000 0,001
Puissance apparente L2 21 0-999000 0,001
Puissance apparente L3 22 0-999000 0,001
Total facteur de puissance 23 0-0,99 0,001
Facteur de puissance L1 24 0-0,99 0,001
Facteur de puissance L2 25 0-0,99 0,001
Facteur de puissance L3 26 0-0,99 0,001
Fréquence 27 0-999000 0,01

• Seuils

Les registres de seuils sont utilisés pour lire et écrire les valeurs de seuil de marche pour une alarme. La 
mise à l’échelle est la même que celle où la quantité apparaît dans les tableaux de mappage normaux. Les 
4 registres sont le seuil ON. Le type de données est un entier 64 bits signé.

• Hystérésis

Hystérésis à appliquer au seuil d’arrêt.

• Retard

Délai, définissant le temps pendant lequel la valeur mesurée doit être supérieure/inférieure aux seuils 
configurés avant que l’alarme se déclenche.
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•	Type

Le type d’alarme : croisée vers le haut ou vers le bas :

•	 0 – désactivation de l’alarme
•	 1 – alarme vers le haut
•	 2 – alarme vers le bas

•	Action

Actions à effectuer lorsque l’alarme se déclenche.

•	Écriture de la configuration d’alarme

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour configurer les paramètres de surveillance de la valeur d’un 
certain nombre de quantités dans le compteur :

Étape Action

1 Écrire le numéro de l'alarme à configurer dans le registre des numéros d'alarme. Il s'agit 
d'une valeur comprise entre 1 et 25

2 Écrire le numéro de paramètre pour le paramètre à surveiller dans les registres d'ity du 
paramètre

3 Écrire les seuils dans les registres des seuils
4 Écrire l'hystérésis dans les registres d'hystérésis
5 Écrire les retards dans les registres des retards
6 Écrire le type d'alarme dans les registres de type
7 Écrire les actions à effectuer pour effectuer dans les registres d'actions
8 Répéter les étapes 1 à 7 pour toutes les alarmes qui doivent être utilisées

•	Lecture de la configuration de l’alarme

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour lire la configuration actuelle des paramètres de surveillance 
des alarmes :

Étape Action

1 Écrire le numéro de l'alarme pour lire la configuration dans le registre des numéros 
d'alarme. Il s'agit d'une valeur comprise entre 1 et 25

2 Lire les registres de paramètres pour obtenir le paramètre surveillé dans l'alarme choisie
3 Lire les registres des seuils pour obtenir le seuil permettant de régler l'alarme sur ON
4 Lire le registre d'hystérésis pour obtenir l'hystérésis pour régler l'alarme sur OFF

5 Lire les registres Retards pour obtenir le temps de retard pour ALLUMER et ÉTEINDRE 
l'alarme

6 Lire le registre Type pour obtenir le type d'alarme : désactiver, croiser vers le haut ou 
croiser vers le bas

7 Lire les registres Actions pour obtenir les actions effectuées lorsqu'une alarme se 
déclenche

8 Répéter les étapes 1 à 7 pour toutes les alarmes
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1.11.Entrées et sorties

La configuration des entrées et sorties définit la fonction pour chaque port E/S physique. Elle définit 
également les paramètres pour les sorties d’impulsions logiques

Tableau de mappage

Le tableau suivant présente un aperçu du tableau de correspondance :

Quantité Détails Rég de départ 
(hexadécimal) Taille

Entrées et sorties Configuration du port E/S 8C0C 4

Entrées et sorties Configuration de sortie 
d'impulsion 8C10 6

Registres de configuration de ports E/S

Le tableau suivant décrit le groupe de registres pour lire la configuration des ports E/S physiques :

Registre Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Description Lecture/écriture

Port E/S 1 8C0C 1 Fonction du premier port E/S R
Port E/S 2 8C0D 1 Fonction du deuxième port E/S R

Le tableau suivant répertorie les valeurs possibles pour la fonction de port E/S :

Valeur Fonction Observation
0 Désactivé
1 Entrée d’impulsion
2 Alarme Les E/S seront définies lors du réglage de l'alarme

4 Tarif 

5 Impulsion Les E/S seront définies pendant le réglage de 
l'impulsion

6 Toujours activé
7 Toujours désactivé
8 Communication

Registres d’entrée d’impulsion, toujours activés, toujours désactivés et registres de 
configuration de communication

Le tableau suivant décrit le groupe de registres pour lire et écrire la configuration des ports E/S 
physiques :

Fonction Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Description Lecture/écriture

Entrée 
d’impulsion 0x8C16 1 Le port E/S physique. Tableau 

Port physique Bitwise R / W

Toujours activé 0x8C17 1 Le port E/S physique. Tableau 
Port physique Bitwise R / W

Toujours 
désactivé 0x8C18 1 Le port E/S physique. Tableau 

Port physique Bitwise R / W

Communication 0x8C19 1 Le port E/S physique. Tableau 
Port physique Bitwise R / W
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•	Tableau Bitwiser

Le tableau suivant décrit le bit qui doit être défini en fonction du port E/S.

N° de registre N° de Bit Description Définition 
0x8C16
0x8C17
0x8C18
0x8C19

0 Le port E/S physique 1 1 = lien vers le port
0 = non lié

1 Le port E/S physique 2 1 = lien vers le port.
0 = non lié

2 Le port E/S physique 3 1 = lien vers le port
0 = non lié

3 Le port E/S physique 4 1 = lien vers le port
0 = non lié

4 - 7 Non utilisé 0

Registres de configuration de sortie d’impulsion

Le tableau suivant décrit le groupe de registres pour configurer les sorties d’impulsion :

Fonction Rég de départ 
(hexadécimal) Taille Définition Description Lecture/

écriture

Sortie 
numérique 8C10 1 Sortie numérique

Le port E/S physique sur 
lequel les impulsions sont 
envoyées

R/W

Réglage de 
la sortie 
d'impulsions 
(registre de 
taille 5)

8C11 1 Type d'énergie Quantité selon le tableau 1 R/W

2 Définir la 
fréquence

La fréquence d'impulsion 
mesurée en impulsions/
MWh ou Mvarh

2 Longueur 
d’impulsion

La durée d'une impulsion 
mesurée en millisecondes

1.	 Pour configurer le port E/S physique avec sortie d’impulsion, il doit envoyer tous les registres dans le 
même frame.

2.	 Pour lire la configuration du port E/S physique, il faut d’abord écrire le numéro de slot dans le 
registre 0x8C10 puis lire l’autre registre. Si la fonctionnalité du port E/S physique n’est pas une sortie 
d’impulsion, tout le registre renverra 0xFF.

Type d’énergie

Quantité Code
Sortie d'impulsion inactive 0
Importation d'énergie active totale 1
Exportation d'énergie active totale 2
Importation totale d'énergie réactive 3
Exportation totale d'énergie réactive 4
Exportation importation d'énergie apparente 5
Exportation importation d'énergie active 6
Exportation importation d'énergie réactive 7

Écrire la configuration de sortie d’impulsion

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour configurer les sorties d’impulsions :

Étape Action

1 Choisir le port E/S physique sur lequel les impulsions sont envoyées dans le registre 
d'instance de sortie. Les valeurs autorisées sont 2

2 Écrire le type d'énergie souhaité, la fréquence et la longueur d'impulsion. Il doit envoyer 
tous les registres dans le frame
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Lecture de la configuration de sortie d’impulsion

Suivre les étapes du tableau ci-dessous pour lire la configuration de sortie d’impulsion actuelle :

Étape Action

1
Choisir l'instance de sortie d'impulsion pour laquelle lire la configuration en écrivant un 
nombre dans le registre d'instance de sortie d'impulsion. Les valeurs autorisées sont de 1 
à 4

2 Lire le registre de numéro de port pour obtenir le numéro de port E/S utilisé par l'instance 
de sortie d'impulsion choisie

3 Lire les registres de quantité d'énergie pour obtenir le code OBIS de la quantité utilisée 
pour l'instance de sortie d'impulsion choisie

4
Lire les registres d'énergie active ou réactive de la fréquence d'impulsion, en fonction du 
type d'énergie choisi, pour obtenir la fréquence d'impulsion utilisée par l'instance de sortie 
d'impulsion choisie

5 Lire les registres de longueur d'impulsion pour obtenir la longueur d'impulsion utilisée par 
l'instance de sortie d'impulsion choisie

6 Répéter les étapes 1 à 5 pour toutes les sorties d'impulsion

1.12.Tarifs

La configuration tarifaire définit la source tarifaire actuellement utilisée, c’est-à-dire la communication ou 
les entrées. Il définit également les paramètres spécifiques à chacune de ces sources.

Tableau de mappage

Le tableau suivant présente un aperçu du tableau de correspondance :

Quantité Détails Rég de départ (hexadécimal) Taille
Tarifs Source tarifaire 8C90 1

Registre des sources tarifaires

Le registre des sources tarifaires permet de lire ou d’écrire la source utilisée pour le contrôle des tarifs. 
Les valeurs possibles sont listées dans le tableau ci-dessous :

Valeur Description
0 Entrées
1 Communication

Sélection du tarif

La sélection du tarif est utilisée pour sélectionner le tarif sur lequel accumuler.

Quantité Détails Rég de départ (hexadécimal) Taille
Tarifs Tarif actif 8A07 1

4 sources de communication 4 tarifs peuvent être sélectionnés (T1, T2, T3, T4) tandis que pour la source 
d’entrée, seuls T1 et T2 peuvent être définis :

Valeur Description
1 T1
2 T2
3 T3
4 T4
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1.13.Exemples de communication

Cette section contient un certain nombre d’exemples de communication Modbus avec des données 
de bytes commentées envoyées et reçues. En ce qui concerne les adresses Modbus, la résolution des 
données, la taille, l’unité et le type, voir la section 9.4 Tableaux de mappage.

Lecture des valeurs d’énergie

Vous trouverez ci-dessous un exemple de lecture de valeurs de registre d’énergie avec des données de 
bytes commentées envoyées et reçues au format hexadécimal. La lecture est divisée en quatre lectures. 
Les trois premières parce que les registres sont situés à des zones d’adresses différentes et la dernière 
parce que la zone dépasse le nombre maximal d’adresses Modbus pouvant être lues (125) avec la 
commande de registre de maintien de lecture (03).

Envoi de la demande de lecture
05 03 50 00 00 24 55 55 ;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 50 00=Adresse 

5000hex, 00 24hex=36 mots Modbus =72 bytes
Lecture de la réponse

05 03 48 ;05=Adresse Modbus, 03=lecture du registre de 
maintien, 48hex=72 bytes

00 00 00 00 00 0D 12 90 ; Énergie totale d'importation 
active, 00000000000D1290hex → 8567,20 kWh

00 00 00 00 00 03 12 09 ; Énergie totale d'exportation 
active, 0000000000031209hex → 2012.25 kWh

00 00 00 00 00 0A 00 86 ;Énergie totale active nette, 00000000000A0086hex → 6554,94 kWh

00 00 00 00 00 04 17 05 ; Énergie totale d'importation 
réactive, 0000000000041705hex → 2680,37 kvarh

00 00 00 00 00 01 2B 18 ;Énergie totale d'exportation 
réactive, 0000000000012B18hex → 765,68 kvarh

00 00 00 00 00 02 EB ED ;Énergie totale nette réactive , 000000000002EBEDhex → 1914,69 kvarh
00 00 00 00 00 0E A7 FE ;Énergie apparente totale 00000000000EA7FEhex → 9605,10 kVAh
2F 9F

Envoi de la demande de lecture
05 03 51 70 00 30 55 7D ;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 51 70=Adresse 

5170hex, 00 30hex=48 mots Modbus =96 bytes
Lecture de la réponse

05 03 60 ;05=Adresse Modbus 03=lecture du registre de 
maintien, 60hex=96 bytes

00 00 00 00 00 04 5F 06 ;Tarif 1 énergie d'importation 
active, 0000000000045F06hex → 2864,70 kWh

00 00 00 00 00 00 D3 EA ;Tarif 2 énergie d'importation 
active, 000000000000D3EAhex → 542,50 kWh

00 00 00 00 00 07 0B 20 ;Tarif 3 énergie d'importation 
active, 0000000000070B20hex → 4616,00 kWh

00 00 00 00 00 00 D4 80 ;Tarif 4 énergie d'importation 
active, 000000000000D480hex → 544,00 kWh

FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF

;FF FF FF FF   signifie aucune donnée disponible à ces adresses

00 00 00 00 00 00 10 D1 ;Tarif 1 énergie d'exportation 
active, 00000000000010D1hex → 43,05 kWh

00 00 00 00 00 01 AD F6 ;Tarif 2 énergie d'exportation 
active, 000000000001ADF6hex → 1100,70 kWh

00 00 00 00 00 00 F1 FE ;Tarif 3 énergie d'exportation 
active, 000000000000F1FEhex → 619,50 kWh

00 00 00 00 00 00 61 44 ;Tarif 4 énergie d'exportation 
active, 0000000000006144hex → 249,00 kWh

E5 C5
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Envoi de la demande de lecture
05 03 51 B0 00 30 55 41 
7D

;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 51 B0=Adresse 
51B0hex, 00 30hex=48 mots Modbus =96 bytes

Lecture de la réponse

05 03 60 ;05=Adresse Modbus, 03=lecture du registre de 
maintien, 60hex=96 bytes

00 00 00 00 00 00 33 53 ;Tarif 1 énergie d'importation 
réactive, 0000000000003353hex → 131,39 kvarh

00 00 00 00 00 00 BD 71 ;Tarif 2 énergie d'importation 
réactive, 000000000000BD71hex → 484,97 kvarh

00 00 00 00 00 02 76 14 ;Tarif 3 énergie d'importation 
réactive, 0000000000027614hex → 1613,00 kvarh

00 00 00 00 00 00 B0 2C ;Tarif 4 énergie d'importation 
réactive 000000000000B02Chex → 451,00 kvarh

FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF

;FF FF FF FF   signifie aucune donnée disponible à ces adresses

00 00 00 00 00 00 A4 54 ;Tarif 1 énergie d'exportation 
réactive, 000000000000 A454hex → 420,68 kvarh

00 00 00 00 00 00 1C 20 ;Tarif 2 énergie d'exportation 
réactive, 0000000000001C20hex → 72,00 kvarh

00 00 00 00 00 00 28 0A ;Tarif 3 énergie d'exportation 
réactive, 000000000000280Ahex → 102,50 kvarh

00 00 00 00 00 00 42 9A ;Tarif 4 énergie d'exportation 
réactive, 000000000000429Ahex → 170,50 kvarh

E8 41

Envoi de la demande de lecture
05 03 54 60 00 3C 54 71 
7D

;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 54 60=Adresse 
5460hex, 00 3Chex=60 mots Modbus =120 bytes

Lecture de la réponse

05 03 78 ;05=Adresse Modbus, 03=lecture du registre de 
maintien,

78hex=120 
bytes

00 00 00 00 00 03 12 92 ;L1 énergie d'importation active, 0000000000031292hex → 2013,62 kWh
00 00 00 00 00 04 98 E1 ;L2 énergie d'importation active, 00000000000498E1hex → 3012,81 kWh
00 00 00 00 00 05 66 55 ;L3 énergie d'importation active, 0000000000056655hex → 3538,77 kWh
00 00 00 00 00 00 92 3A ;L1 énergie d'exportation active, 000000000000923Ahex → 374,34 kWh
00 00 00 00 00 01 1C 9B ;L2 énergie d'exportation active, 0000000000011C9Bhex → 728,59 kWh
00 00 00 00 00 01 63 33 ; L3 énergie d'exportation active, 0000000000016333hex → 909,31 kWh
00 00 00 00 00 02 80 58 ;L1 énergie nette active, 0000000000028058hex → 1639,28 kWh
00 00 00 00 00 03 7C 45 ;L2 énergie nette active, 0000000000037C45hex → 2284,21 kWh
00 00 00 00 00 04 03 21 ;L3 énergie nette active 0000000000040321hex → 2629,45 kWh
00 00 00 00 00 00 6B 11 ;L1 énergie d'importation réactive, 0000000000006B11hex → 274,09 kvarh
00 00 00 00 00 00 69 DC ;L2 énergie d'importation réactive, 00000000000069DChex → 271,00 kvarh
00 00 00 00 00 04 67 4E ;L3 énergie d'importation réactive, 000000000004674Ehex → 2885,90 kvarh
00 00 00 00 00 00 62 E5 ;L1 énergie d'exportation réactive, 00000000000062E5hex → 253,17 kvarh
00 00 00 00 00 01 88 A1 ;L2 énergie d'exportation réactive, 00000000000188A1hex → 1005,13 kvarh
00 00 00 00 00 00 64 FA ;L3 énergie d'exportation réactive, 00000000000064FAhex → 258,50 kvarh
21 B0



29D11 - D13 MANUEL DE COMMUNICATION DES COMPTEURS

Envoi de la demande de lecture
05 03 54 9C 00 30 94 44 ;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 54 9C=Adresse 

5460hex, 00 3Chex=60 mots Modbus =120 bytes
Lecture de la réponse

05 03 60 ;05=Adresse Modbus, 03=lecture du registre de 
maintien, 60hex= 96bytes

00 00 00 00 00 00 08 2B L1 énergie nette réactive, 000000000000082Bhex → 20,91 kvarh
FF FF FF FF FF FE E1 3C ;L2 énergie nette réactive. FFFFFFFFFFFEE13Chex → -734,12 kvarh
00 00 00 00 00 04 02 54 ;L3 Énergie nette réactive, 0000000000040254hex → 2627,40 kvarh

00 00 00 00 00 03 70 F5 ;L1 énergie d'importation 
apparente, 00000000000370F5hex → 2255,25 kVAh

00 00 00 00 00 05 1D BD ;L2 énergie d'importation 
apparente, 0000000000051DBDhex → 3352,93 kVAh

00 00 00 00 00 06 C7 B5 ;L3 énergie d'importation 
apparente, 000000000006C7B5hex → 4443,41 kVAh

00 00 00 00 00 00 E3 AC ;L1 énergie d'exportation 
apparente, 000000000000E3AChex → 582,84 kVAh

00 00 00 00 00 01 88 1F ;L2 énergie d'exportation 
apparente, 000000000001881Fhex → 1003,83 kVAh

00 00 00 00 00 02 1E F8 ;L3 énergie d'exportation 
apparente 0000000000021EF8hex → 1390,00 kVAh

00 00 00 00 00 02 8D 49 ;L1 énergie apparente nette, 0000000000028D49hex → 1672,41 kVAh
00 00 00 00 00 03 95 9E L2 énergie apparente nette, 000000000003959Ehex → 2349,10 kVAh
00 00 00 00 00 04 A8 BD ;L3 énergie apparente nette, 000000000004A8BDhex → 3053,41 kVAh
96 D2

Vous trouverez ci-dessous un exemple de lecture de l’énergie totale importée active avec des 
commentaires des données de bytes envoyées et reçues.

Envoi de la demande de lecture
05 03 50 00 00 04 54 8D ;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 50 00=Adresse 

5000hex, 00 04=4 mots Modbus =8 bytes
Lecture de la réponse

05 03 08 ;05=Adresse 
Modbus,

03=lecture du 
registre de 
maintien,

5B 00=adresse 
5B00hex 84hex=132 bytes

00 00 00 00 00 0D 12 F5 ; Énergie totale importée active 
=00000000000D12F5hex= =856821dec → 8568,21kWh

DD C3
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Lecture des valeurs d’instrumentation

Vous trouverez ci-dessous un exemple de lecture de toutes les valeurs d’instrumentation avec des 
commentaires des données de bytes envoyées et reçues.

Envoi de la demande de lecture
05 03 5B 00 00 42 D7 5B ;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 5B 00=Adresse 

5B00hex, 00 42=42hex Modbus mots=66dec=132 bytes
Lecture de la réponse

05 03 84 ;05=Adresse Modbus, 03=lecture du registre de 
maintien, 84hex=132 bytes

00 00 09 05 ;L1-N tension=00000905hex=2309dec → 230,9 V
00 00 09 17 ;L2-N tension=00000917hex=2327dec → 232,7 V
00 00 09 26 ;L3-N tension=00000926hex=2342dec → 234,2 V
00 00 0F AC ;L1-L2 tension=00000FAChex=4012dec → 401,2 V
00 00 0F CA ;L3-L2 tension=00000FAChex=4042dec → 404,2 V
00 00 0F C0 ;L1-L3 tension=00000FAChex=4032dec → 403,2 V
00 00 00 65 ;L1 courant=00000065hex=101déc → 1,01 A
00 00 00 C9 ;L2 courant=000000C9hex=201dec → 2,01 A
00 00 01 2E ;L3 courant=0000012Ehex=302dec → 3,02 A
00 00 00 86 ;Courant neutre =00000086hex=134dec → 1,34 A
00 01 E8 E4 ;Puissance totale active =0001E8E4hex=125156 → 1251,56 W
00 00 5A E2 ;L1 puissance active =00005AE2hex=23266 → 232,66 W
00 00 B0 97 ;L2 puissance active =0000B097hex=45207 → 452,07 W
00 00 DD 6B ;L3 puissance active =0000DD6Bhex=56683 → 566,83 W
00 00 75 41 ;Puissance totale réactive =00007541hex=30017 → 300,17 var
00 00 00 1C ;L1 puissance réactive =0000001Chex=23266 → 0,28 var
FF FF D0 4A ;L2 puissance réactive =FFFFD04Ahex=-12214 → -122,14 var
00 00 A4 DB ;L3 puissance réactive =0000A4DBhex= 42203 → 422,03 var
00 02 25 C3 ;Puissance totale apparente =000225C3hex=140739 → 1407,39 VA
00 00 5A E2 ;L1 puissance apparente =00005AE2hex=23266 → 232,66 VA
00 00 B6 DF ;L2 puissance apparente =0000B6DFhex=46815 → 468,15 VA
00 01 14 02 ;L3 puissance apparente =00011402=70658 → 706,58 VA
13 83 ;Fréquence=1383=4995 → 49,95 Hz
00 87 ; Angle de phase de puissance totale =0087=135 → 13,5 degrés
00 00 ;L1 angle de phase de puissance =0000=0 → 0 degré
FF 6A ;L2 angle de phase puissance =FF6A=-150 → -15,0 degrés
01 6F ;L3 angle de phase puissance =016F=367 → 36,7 degrés
00 00 ;U1 angle de phase =0000=0 → 0 degré
04 AF ;U2 angle de phase=04AF=1199 → 119,9 degrés
FB 4E ;U3 angle de phase =FB4E=-1202 →-120,2 degrés

FF FF FF FF FF FF ;FF FF FF…… signifie aucune donnée disponible à ces 
adresses

FF F3 ;I1 angle de phase =FFF3=-13 → -1,3 degré
04… 09 ;I2 angle de phase =0409=1033 → 103,3 degrés
FC AE ;I3 angle de phase =FCAE=--850 → -85,0 degrés
03 CC ; Facteur de puissance totale =03CC=972 → 0,972
03 E8 ;L1 facteur de puissance =03E8=1000 → 1,000
03 C6 ;L2 facteur de puissance =03C6=966 → 0,966
03 22 ;L3 facteur de puissance=0322=802 → 0,802
00 01 ;Quadrant actif total=0001=1 → 1
00 01 ;L1 quadrant actif =0001=1 → 1
00 04 ;L2 quadrant actif =0004=4 → 1
00 01 ;L3 quadrant actif =0001=1 → 1
D7 5E ;Somme de contrôle
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de lecture de la tension U1 avec des commentaires sur les données 
de bytes envoyées et reçues.

Envoi de la demande de lecture
05 03 5B 00 00 02 D6 AB ;05= Adresse Modbus, 03=Lecture du registre de maintien, 5B 00=Adresse 

5B00hex, 00 02=2 mots Modbus =4 bytes
Lecture de la réponse

05 03 04 ;05=Adresse Modbus, 03=lecture du registre de 
maintien, 04hex=4 bytes

00 00 09 05 ;L1-N tension=00000905hex=2309 → 230,9 V
79 A0 ;Somme de contrôle

Paramètres d’écriture

Voici un exemple pour configurer le port E/S physique avec sortie d’impulsion.

Écrire 2 au registre 0x8C10

01 10 8C 10 ;01=Adresse Modbus, 10 =Écriture de plusieurs 
registres, 8C 10=Adresse 8C10hex

00 01 ;00 02=2 mots Modbus
02 04= 4 bytes
00 02 ;00 00 01 F4=000001F4hex=500dec
68 C9 ;Somme de contrôle
Lecture de la réponse

01 10 8C 10 ;01=Adresse Modbus, 10 =Écriture de plusieurs 
registres, 8C 10=Adresse 8C10hex

00 01 ;00 01=1 mots Modbus
2A 9C ;Somme de contrôle

Réglage du type d'énergie, de la fréquence de l'impulsion et de la longueur de l'impulsion. Écrire dans 
les 5 registres ensemble à partir de 0x8C11

01 10 8C 11 ;01=Adresse Modbus, 10 =Écriture de plusieurs 
registres, 8A 00=Adresse 8A00hex

00 05 ;00 05=5 mots Modbus
0 A ;0A=10 bytes
00 02 ;00 02 hex = Type d'énergie est exportation d'énergie active totale
00 00 00 64 ;Régler la fréquence de l'impulsion 00 00 00 00 64 = 100 Hertz
F5 FC ;Somme de contrôle
Lecture de la réponse

01 10 8C 11 ;01=Adresse Modbus, 10 =Écriture de plusieurs 
registres, 8C 11=Adresse 8C11hex

00 01 ;00 05=5 mots Modbus
7A 9F ;Somme de contrôle
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2.Communication avec M-Bus

Ce chapitre décrit le mode de consultation des données du compteur e d'envoi des commandes au 
compteur sur M-Bus. Il contient des informations sur toutes les fonctions et les données pour la famille 
complète des séries D1x-15. Pour les compteurs monophasés, certaines données n'existent pas, par 
exemple les données des phases 2 et 3.

2.1.Description du bus

Le M-bus est un bus indépendant de la polarité à 2 fils, optimisé pour la communication maître-esclave 
avec les compteurs de gaz, d'eau, de chaleur et d'électricité. Le nombre de compteurs sur un bus 
physiquement connecté est de 1 à 250. Un bus peut être étendu en utilisant un répéteur.

Topologie

La topologie du M-bus est flexible et une topologie en étoile, en ligne, en arborescence ou une 
combinaison de celles-ci peut être utilisée, voir la figure ci-dessous. La topologie en anneau ne peut pas 
être utilisée. La terminaison de bus n'est pas nécessaire.

Câble

Il est recommandé d'utiliser une paire de câble torsadé non blindé avec une surface de fil de 0,8 mm², par 
exemple un câble téléphonique standard à deux fils JYStY N*2*0,8 mm². Si un câble blindé est utilisé, le 
blindage ne doit être raccordé à aucun des deux fils de bus. La longueur totale maximale du bus est de 
1000 m. La longueur maximale entre un esclave et un répéteur est de 350 m.
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2.2.Protocole M-Bus

La communication peut être divisée en deux parties. Une partie lit les données du compteur et l'autre 
partie lui envoie des données.

La procédure de lecture des données commence lorsque le maître envoie un télégramme REQ_UD2 au 
compteur. Le compteur répond avec un télégramme RSP_UD. Une lecture typique est une lecture multi-
télégrammes.

Certaines données dans le compteur ne peuvent être lues qu'en envoyant d'abord un SND_UD suivi de 
REQ_UD2. Cela est vrai pour les profils de charge, la demande, les fichiers journaux et normalement pour 
les harmoniques.

En utilisant les télégrammes SND_UD, les données peuvent être envoyées au compteur.

Objets de communication

Les quantités suivantes peuvent être lues en envoyant un REQ_UD2 au compteur D11-D13.

Registre Objets de communication
Énergie d'importation active, total Total cumulé énergie d'importation active
Énergie d'importation active, tarif 1 Énergie cumulée d'importation active tarif 1
Énergie d'importation active, tarif 2 Énergie cumulée d'importation active tarif 2
Énergie d'importation active, tarif 3 Énergie cumulée d'importation active tarif 3
Énergie d'importation active, tarif 4 Énergie cumulée d'importation active tarif 4
Énergie d'importation réactive, total Total énergie réactive d'importation cumulée
Énergie d'importation réactive, tarif 1 Énergie cumulée d'importation réactive tarif 1
Énergie d'importation réactive, tarif 2 Énergie cumulée d'importation réactive tarif 2
Énergie d'importation réactive, tarif 3 Énergie cumulée d'importation réactive tarif 3
Énergie d'importation réactive, tarif 4 Énergie cumulée d'importation réactive tarif 4
Énergie d'exportation active, total Total cumulé énergie d'exportation active
Énergie d'exportation active, tarif 1 Énergie cumulée d'exportation active tarif 1
Énergie d'exportation active, tarif 2 Énergie cumulée d'exportation active tarif 2
Énergie d'exportation active, tarif 3 Énergie cumulée d'exportation active tarif 3
Énergie d'exportation active, tarif 4 Énergie cumulée d'exportation active tarif 4
Énergie d'exportation réactive, total Total énergie réactive d'exportation cumulée
Énergie d'exportation réactive, tarif 1 Énergie cumulée réactive d'exportation tarif 1
Énergie d'exportation réactive, tarif 2 Énergie cumulée réactive d'exportation tarif 2
Énergie d'exportation réactive, tarif 3 Énergie cumulée réactive d'exportation tarif 3
Énergie d'exportation réactive, tarif 4 Énergie cumulée réactive d'exportation tarif 4
Sorties Lire et définir l'état des sorties
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Registre Objets de communication

Entrées, compteur Lecture et remise à zéro du compteur d'impulsions d'entrée 1 
et 2

Courant N Courant instantané dans le fil neutre
Courant L1 Courant instantané en phase L1
Courant L2 Courant instantané en phase L2
Courant L3 Courant instantané en phase L3
Tension, L1-N Tension instantanée entre L1 et le neutre
Tension, L2-N Tension instantanée entre L2 et neutre
Tension, L3-N Tension instantanée entre L3 et le neutre
Tension L1-L2 Tension instantanée entre L1 et L2
Tension L1-L3 Tension instantanée entre L2 et L3
Tension L1-L3 Tension instantanée entre L1 et L3
Puissance active, total Puissance active totale instantanée
Puissance active, L1 Puissance active instantanée en L1
Puissance active, L2 Puissance active instantanée en L2
Puissance active, L3 Puissance active instantanée en L3
Total net énergie active Total cumulé énergie active nette
Énergie active nette L1 Énergie active nette cumulée en L1
Énergie active nette L2 Énergie active nette cumulée en L2
Énergie active nette L3 Énergie active nette cumulée en L3
Facteur de puissance tot. Facteur de puissance totale instantanée
Facteur de puissance L1 Facteur de puissance instantanée en L1
Facteur de puissance L2 Facteur de puissance instantanée en L2
Facteur de puissance L3 Facteur de puissance instantanée en L3
Facteur de conversion de devise d'énergie 
active Prix en devise par kWh

Énergie d'importation active, total en 
devise Total cumulé énergie active d'importation exprimé en devise

Facteur de conversion CO2 énergie active Émission de CO2 en kg par kWh
Énergie d'importation active, total en 
CO2 Énergie totale cumulée active d'importation exprimée en CO2

Puissance réactive, total Puissance réactive totale instantanée
Puissance réactive, L1 Puissance réactive instantanée en L1
Puissance réactive, L2 Puissance réactive instantanée en L2
Puissance réactive, L3 Puissance réactive instantanée en L3
Total énergie réactive nette Total énergie réactive nette cumulée
Énergie réactive nette L1 Énergie réactive nette cumulée en L1
Énergie réactive nette L2 Énergie réactive nette cumulée en L2
Énergie réactive nette L3 Énergie réactive nette cumulée en L3
Puissance apparente, total Puissance apparente totale instantanée
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Registre Objets de communication
Puissance apparente, L1 Puissance apparente instantanée en L1
Puissance apparente, L2 Puissance apparente instantanée en L2
Puissance apparente, L3 Puissance apparente instantanée en L3
Tot. énergie apparente Total énergie apparente cumulée
Énergie apparente L1 Énergie apparente cumulée en L1
Énergie apparente L2 Énergie apparente cumulée en L2
Énergie apparente L3 Énergie apparente cumulée en L3

Paramètres de câblage

1 : 3P4W 
2 : 3P3W 
4 : 2P3W 
5 : 1P2W

Quadrant de courant, total Quadrant dans lequel le compteur mesure
Quadrant de courant, L1 Quadrant dans lequel le compteur mesure, L1
Quadrant de courant, L2 Quadrant dans lequel le compteur mesure, L2
Quadrant de courant, L3 Quadrant dans lequel le compteur mesure, L3
Tarif actuel Lire et définir le tarif actuel
Version du micrologiciel Version du micrologiciel
Fréquence Fréquence instantanée du secteur
Journaux d'avertissement Lire les données des journaux d'avertissement
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Commandes de lecture/écriture

Les tâches suivantes sont possibles avec les télégrammes SND_UD :

Commande
Définir le tarif
Définir l'adresse principale
Changer le taux de bauds
Réinitialiser compteurs entrée
Définir sortie
Envoyer mot de passe
Définir niveau d'accès de communication
Lire Journal de demande (erreur, alarme, avertissement)
Définir mot de passe
Réinitialiser Res.Reg Importation active
Réinitialiser Res.Reg Exportation active
Réinitialiser Res.Reg Importation réactive
Réinitialiser Res.Reg Exportation réactive
Définir la source tarifaire
Définir Conv. CO2 Facteur
Définir Conv. DEV Facteur

Format Télégramme

M-Bus utilise 3 formats de télégramme différents. Les formats sont identifiés par le caractère de début.

Caractère unique Short Frame Long Frame
E5H Début (10h) Début (68h)

Champ C Champ L
Champ A Champ L
Somme de contrôle Début (68h)
Arrêt (16h) Champ C

Champ A
Champ CI
Données utilisateur (0-252 bytes)
Somme de contrôle
Arrêt (16h)

Le format à caractère unique se compose d'un seul caractère et est utilisé pour accuser réception des 
télégrammes reçus.

Le format Short Frame est identifié par son caractère de début (10h) et se compose de cinq caractères. 
En plus des champs C et A, il comprend la somme de contrôle et le caractère d'arrêt 16h.

Le format Long Frame est identifié par son caractère de début (68h) et se compose d'un nombre variable 
de caractères. Après le caractère de début, le champ L est transmis deux fois, puis le caractère de début 
est à nouveau suivi des champs C-, A- et CI.

Les données utilisateur (0 - 252 bytes) sont transmises après le champ CI suivi de la somme de contrôle 
et du caractère stop (16h).
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•	Description du champ

Tous les champs du télégramme ont une longueur de 1 byte (8 bits).

Champ L

Le champ L (champ longueur) donne la taille des données utilisateur (en bytes) plus 3 (pour les champs 
C-, A- et CI). Il est transmis deux fois dans les télégrammes en utilisant le format Long Frame.

Champ C

Le champ C (champ de contrôle) contient des informations sur la direction du flux de données et le 
traitement des erreurs. En plus d'étiqueter les fonctions et les actions causées par celles-ci, le champ de 
contrôle spécifie le sens du flux de données et est responsable de diverses parties de la communication 
vers et depuis le compteur.

Le tableau suivant montre le codage du champ C :

N ° de bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Au compteur 0 PRM FCB FCV F3 F2 F1 F0
À partir du 
compteur 0 PRM 0 0 F3 F2 F1 F0

Le bit de message principal (PRM) est utilisé pour spécifier la direction du flux de données. Il est défini 
sur 1 lorsqu'un télégramme est envoyé d'un maître au compteur et sur 0 dans l'autre direction.

Le bit de comptage de frame valide (FCV) est réglé sur 1 par le maître pour indiquer que le bit de 
comptage de frame (FCB) est utilisé. Lorsque la FCV est réglée sur 0, le compteur ignore la FCB.

La FCB est utilisée pour indiquer les procédures de transmission réussies. Un maitre doit basculer le bit 
après une réception réussie d'une réponse du compteur. Si la réponse attendue est manquante, ou si sa 
réception est défectueuse, le maître renvoie le même télégramme avec la même FCB. Le compteur répond 
à une demande REQ_UD2 avec FCB commuté et une FCV défini, avec un RSP_UD contenant le télégramme 
suivant d'une réponse multi-télégrammes. Si la FCB n'est pas basculée, il répétera le dernier télégramme. 
Les valeurs réelles seront mises à jour dans un télégramme répété.

À la réception d'un SND_NKE, le compteur efface la FCB. Le compteur utilise le même FCB pour 
l'adressage primaire, l'adressage secondaire et la communication point à point.

Les bits 0 à 3 (F0, F1, F2 et F3) du champ de contrôle sont le code fonction du message. Le tableau suivant 
montre les codes fonction :

Commande Champ C (binaire) Champ C (hex) Télégramme Description
SND_NKE 0100 0000 40 Short frame Initialisation du compteur

SND_UD 01F1 0011 53/73 Long frame Envoyer les données 
utilisateur au compteur

REQ_UD2 01F1 1011 5b Short frame Demande de données de 
classe 2

RSP_UD 0000 1000 08 Long frame
Transfert de données du 
compteur au maître après 
demande

Champ A

Le champ A (champ d'adresse) est utilisé pour s'adresser au destinataire dans la direction d'appel et pour 
identifier l'expéditeur des informations dans la direction de réception. La taille de ce champ est d'un byte 
et peut donc prendre des valeurs de 0 à 255.

Le tableau suivant montre l'attribution des adresses :

Adresse Description
0 Par défaut

1-250 Peut être donné aux compteurs en tant qu'adresses primaires individuelles, soit via le bus 
(adressage secondaire), soit via les boutons directement sur le compteur

251-252 Réservé pour une utilisation future
253 Utilisé par la procédure d'adressage secondaire (FDh)

254 Utilisé pour la communication point à point (FEh). Le compteur répond avec son adresse 
primaire

255 Utilisé pour les transmissions par diffusion à tous les compteurs (FFh). Aucun des 
compteurs ne répond à un message diffusé
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Champ CI

Le champ CI (informations de contrôle) code le type et la séquence des données d'application à 
transmettre dans le frame. Le bit deux (le comptage commence par le bit 0, valeur 4), appelé M-bit ou 
Mode bit, dans le champ CI donne des informations sur la séquence de bytes utilisée dans les structures 
de données multi-bytes. Pour la communication avec le compteur, le Mode bit ne doit pas être défini 
(mode 1), ce qui signifie que le byte le moins significatif d'un enregistrement multibytes est transmis en 
premier.

Le tableau suivant indique les codes à utiliser par le maitre :

Codes de champ CI Application
51h Envoi de données
52h Sélection d'esclaves
B8h Définir le taux de bauds à 300
B9h Définir le taux de bauds à 600
Bah Définir le taux de bauds à 1200
BBh Définir le taux de bauds à 2400
BCh Définir le taux de bauds à 4800
BDh Définir le taux de bauds à 9600

Le compteur utilise le code 72 dans le champ CI pour répondre aux demandes de données utilisateur.

Données utilisateur

Les Données utilisateur contiennent les données à envoyer au destinataire.

Le tableau suivant montre la structure des données envoyées du compteur au maître :

En-tête de données fixe Enregistrements de données MDH
12 bytes Nombre variable de bytes 1 byte

Le tableau suivant montre la structure des données envoyées du maître au compteur :

Enregistrements de données
Nombre variable de bytes

En-tête de données fixe

Le tableau suivant montre la structure de l'en-tête de données fixe :

N ° d'identification Fabricant Version Médium N ° d'accès Statut Signature
4 bytes 2 bytes 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte 2 byte

La liste suivante explique le contenu de l'en-tête de données fixe :
•	 Le numéro d'identification est le numéro de série à 8 chiffres du compteur (codé BCD).
•	 Le fabricant est défini sur 4204h, ce qui signifie ABB.
•	 Version spécifie la version de l'implémentation du protocole. Les compteurs utilisent actuellement la 

version du protocole égale à 0x20.
•	 Médium byte est défini à 02h pour indiquer l'électricité.
•	 Le nombre d'accès est un compteur qui compte les accès réussis.
•	 Le byte d'état est utilisé pour indiquer l'état du compteur.

Bit Signification
0 Compteur occupé
1 Erreur interne
2 Puissance basse
3 Erreur permanente
4 Erreur temporaire
5 Erreur d'installation
6 Non utilisé
7 Non utilisé

•	 La signature est définie sur 00 00h
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Enregistrements de données

Les données, ainsi que les informations concernant le codage, la longueur et le type de données sont 
transmises dans des enregistrements de données. La longueur totale maximale des enregistrements de 
données est de 240 bytes.

Le tableau suivant montre la structure de l'enregistrement de données (transmis de gauche à droite) :

En-tête de l'enregistrement des données Données
Bloc d'informations de données (DIB) Bloc d'informations de valeur (VIB)
DIF DIFE VIF VIFE
1 byte 0 - 10 bytes 1 byte 0 - 10 bytes 0-n bytes

Chaque enregistrement de données se compose d'un en-tête d'enregistrement de données (DRH) et des 
données réelles. Le DRH se compose à son tour du bloc d'informations de données (DIB) pour décrire la 
longueur, le type et le codage des données, et du bloc d'informations de valeur (VIB) pour donner la valeur 
de l'unité et du multiplicateur.

Bloc d'informations de données (DIB)

Le DIB contient au moins un byte (Data Information Field, DIF), et est dans certains cas étendu avec, un 
maximum de 10, DIFE (Data Information Field Extension).

Le tableau suivant montre la structure du champ d'information sur les données (DIF) :

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Bit d'extension LSB1 du n° de stockage Champ Fonction Champ Données

Bit le moins significatif.

La liste suivante explique le contenu du DIF :

•	 Le bit d'extension est défini lorsque le byte suivant est un DIFE.
•	 Le LSB du numéro de stockage est normalement défini sur 0 pour indiquer la valeur réelle. (1= valeur stockée).
•	 Le champ de fonction est défini sur 00 pour les valeurs instantanées, 01 pour les valeurs maximales et 

10 pour les valeurs minimales.
•	 Le champ données affiche le format des données. Le tableau suivant indique le codage du champ de 

données :

Code Signification Longueur
0000 Pas de données 0
0001 Entier 8 bits 1
0010 Entier 16 bits 2
0100 Entier 32 bits 4
0111 Entier 64 bits 8
1010 BCD à 4 chiffres 2
1011 BCD à 6 chiffres 3
1100 BCD à 8 chiffres 4
1101 Longueur variable (ASCII) Variable
1110 BCD à 12 chiffres 6

Le tableau suivant montre la structure de l'extension de champ d'informations sur les données (DIFE) :

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Bit d'extension Unité Tarif N° de stockage

La liste suivante explique le contenu du DIFE :

•	 L'unité est utilisée pour la puissance et les valeurs d'énergie indiquent le type de puissance/énergie. 
Elle est également utilisée pour définir le nombre d'entrées/sorties et pour spécifier le signe de l'offset 
lors de l'accès aux données du journal d'événements.

•	 Le tarif est utilisé pour les valeurs d'énergie afin de fournir des informations tarifaires.
•	 Le numéro de stockage est défini à 0 dans les valeurs lues pour indiquer des valeurs momentanées. Un 

numéro de stockage supérieur à 0 est utilisé pour indiquer les valeurs précédemment stockées, c'est-à-
dire les valeurs stockées à un moment précis dans le passé.
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Bloc d'informations de valeur (VIB)

VIB suit un DIF ou un DIFE sans bit d'extension. Il contient un champ d'information de valeur (VIF) et est 
dans certains cas étendu avec jusqu'à 10 extensions de champ d'information de valeur (VIFE).

Le tableau suivant montre la structure du champ d'information de valeur (VIF) :

N ° de bit 6 5 4 3 2 1 0
Bit d'extension Informations sur la valeur

Les informations sur la valeur contiennent des informations sur la valeur (unité, état, etc.) Le bit 
d'extension est défini lorsque le byte suivant est un VIFE.

Si VIF ou VIFE = FFh, le prochain VIFE est spécifique au fabricant. Le VIFE spécifique au fabricant a la 
même construction qu'un VIF. Si le bit d'extension du VIFE spécifique au fabricant est défini et que le VIFE 
est inférieur à 1111 1000, le byte suivant est un VIFE standard, sinon c'est le premier byte de données. Si le 
bit d'extension du VIFE spécifique au fabricant est défini et que le VIFE est supérieur ou égal à 1111 1000, 
le byte suivant est une extension de VIFE spécifique du fabricant.

Le dernier VIFE indique la disponibilité de la mesure (00 : Disponible, 15 : Non disponible)

Données

Les données suivent un VIF ou un VIFE sans l'ensemble de bits d'extension.

En-tête de données du fabricant (MDH)

L'en-tête des données du fabricant (MDH) est soit constitué par le caractère 1Fh qui indique que plus de 
données suivront dans le prochain télégramme, soit par 0Fh indiquant le dernier télégramme.

Somme de contrôle

La somme de contrôle est utilisée pour reconnaître les défauts de transmission et de synchronisation. Elle 
est calculée à partir de la somme arithmétique, des bytes du champ de contrôle aux dernières données 
utilisateur, sans tenir compte des retenues.

Codes de champ d'informations sur la valeur

•	Codes VIF standard

Code VIF Description Codage de plage Plage
E000 0nnn Énergie 10(nnn-3)Wh 0,001Wh à 10000Wh
E010 1nnn Consommation 10(nnn-3)W 0,001W à 10000W
E010 00nn Durée nn = 00 secondes

nn = 01 minute
nn = 10 heures
nn = 11 jours

E110 110n Temporisation n = 0 : date
n = 1 : heure et date

Type de données G
Type de données F ou 6 bytes
Codage BCD

E111 1000 N ° de fabrication 00000000 à 99999999
E111 1010 Adresse de bus 0-250
1111 1011 Extension de codes VIF Non utilisée par le compteur

1111 1101 Extension de codes VIF
Le vrai VIF est donné dans le premier 
VIFE et est codé à l'aide du tableau 
FD

1111 1111 Spécifique au fabricant Le VIFE suivant est spécifique au 
fabricant
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•	Codes standard pour le VIFE utilisé avec l'indicateur d'extension FDh

Si le VIF contient l'indicateur d'extension FDh, le vrai VIF réel est contenu dans le premier VIFE.

Code VIFE Description
E000 1010 Fabricant
E000 1100 Version
E000 1110 Version du micrologiciel
E001 1010 Sortie numérique (binaire)
E001 1011 Entrée numérique (binaire)
E001 1100 Débit en bauds
E010 01nn Longueur de l'intervalle, 00 : secondes, 01 : minutes), 10 : heures, 11 : jours

Code VIFE Description
E100 nnnn 10(nnnn-9) Volts
E101 nnnn 10(nnnn-12) A
E110 0001 Compteur cumulatif
E001 0110 Mot de passe

•	Codes standard pour VIFE

Les valeurs suivantes pour les VIFE sont définies pour une amélioration des VIF autres que FDh et FBh.

Code VIFE Description
E010 0111 Par mesure (intervalle)¹ ²
E011 1001 Date de début (/heure) de

E110 1f1b Date (/heure) de, b = 0 : fin de, b = 1 : début de, f n'est pas utilisé dans les compteurs, 
toujours 0¹ ²

1111 1111 Le VIFE suivant est spécifique au fabricant

1.	 La date (/heure) de « ou la durée de » se rapporte aux informations que l'ensemble de 
l'enregistrement de données contient.

2.	 Les informations sur l'utilisation du type de données F (date et heure) ou du type de données G (date) 
peuvent être dérivées du champ de données (0010b : type G/0100 : type F).

•	Codes VIFE spécifiques au premier fabricant

Code VIFE Description
E000 0000 modules
E000 0001 L1
E000 0010 L2
E000 0011 L3
E000 0100 N
E000 0101 L1-L2
E000 0110 L3-L2
E000 0111 L1-L3
E001 0000 Fréquence d'impulsion
E001 0011 Tarif
E001 0100 Contrôle d'installation
E001 0101 État des valeurs
E001 0111 Quadrant de courant
E001 1000 Compteur de panne de courant
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Code VIFE Description
E010 0000 Rapport du transformateur de courant (CT) courant primaire
E010 0001 Rapport du transformateur de tension (VT) tension primaire
E010 0010 Rapport du transformateur de courant (CT) courant secondaire
E010 0011 Rapport du transformateur de tension (VT) tension secondaire
E010 0100 Facteur de conversion CO2 (kg * 10-3/kWh)
E010 0101 Facteur de conversion devise (cour * 10-3/kWh)
E010 0110 Drapeaux d'erreur
E010 0111 Drapeaux d'avertissement
E010 1000 Drapeaux d'information
E010 1001 Drapeaux d'alarme
E010 1010 Désignation de type (par exemple A43 552-100)
E010 1011 Sous-intervalle
E010 1101 Nombre d'éléments
E100 0nnn Tension angle de phase (degrés *10 (nnn-3))
E100 1nnn Courant angle de phase (degrés *10 (nnn-3))
E101 0nnn Puissance angle de phase (degrés *10 (nnn-3))
E101 1nnn Fréquence (Hz *10 (nnn-3))
E110 0nnn Facteur de puissance (*10 (nnn-3))
E110 1010 Modifier le niveau d'accès en écriture de la communication
E110 1100 Durée de coupure de courant
E110 1101 Harmoniques de courant
E110 1110 Harmoniques de tension
E110 1111 Type d'événement
E111 0000 Période de mesure
E111 0001 Compteur de réinitialisation pour l'énergie
E111 0010 Registre réinitialisable

E111 1000 Extension des VIFE spécifiques au fabricant, VIFE (s) suivant (s) utilisé (s) pour la 
numérotation

E111 1001 Extension des VIFE spécifiques au fabricant, VIFE (s) suivant (s) spécifie (nt) la 
signification réelle

E111 1110 Extension des VIFE spécifiques au fabricant, VIFE (s) suivant (s) utilisé (s) pour les 
erreurs/statuts d'enregistrement spécifiques au fabricant

•	Codes VIFE pour les rapports d'erreurs d'enregistrement (compteur à maître)

Code VIFE Type d'erreur d'enregistrement Groupe d'erreurs
E000 0000 Aucun

E001 0101 Aucune donnée disponible (valeur non 
définie)

E001 1000 Erreur de données Erreurs de données

•	Codes VIFE pour les actions sur les objets (du maître au compteur)

Code VIFE Action Description
E000 0111 Effacer Mettre les données à zéro

E000 1011 Gel des données Geler les données au numéro de 
stockage

•	Spécifique au 2ème fabricant, VIFE suivi après VIFE 1111 1000 (F8 hex) :

Code VIFE Description
Ennn nnnn Utilisé pour la numérotation (0-127)
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•	Spécifique au 2ème fabricant, VIFE suivi après VIFE 1111 1001 (F9 hex) :

Code VIFE Description
E000 0010 Spécification de quantité de demande maximale
E000 0011 Spécification de quantité des valeurs précédentes
E000 0100 Spécification de quantité du profil de charge
E000 0110 Source tarifaire
E000 1010 DST, jour de la semaine, type de jour, saison
E000 1011 Ensemble de télégrammes

E001 0000 Demande de lecture du profil de charge d'énergie active importée au format des 
valeurs du registre d'énergie à la fin des intervalles

E001 0010 Demande de lecture du profil de charge d'énergie réactive importée au format des 
valeurs du registre d'énergie à la fin des intervalles

E001 0100 Demande de lecture du profil de charge du compteur 1 d'entrée au format des valeurs 
de registre de compteur à la fin des intervalles

E001 0110 Demande de lecture du profil de charge du compteur d'entrée 2 au format des valeurs 
de registre de compteur à la fin des intervalles

E001 1000 Demande de lecture de la demande maximale
E001 1001 Demande de lecture des valeurs précédentes
E001 1011 Demande de lecture d'harmoniques en cours

E001 1100 Demande de lecture du profil de charge d'énergie active exportée au format des 
valeurs du registre d'énergie à la fin des intervalles

Code VIFE Description

E001 1110 Demande de lecture du profil de charge d'énergie réactive exportée au format des 
valeurs du registre d'énergie à la fin des intervalles

E010 0000 Demande de lecture du profil de charge d'énergie apparente importée au format des 
valeurs du registre d'énergie à la fin des intervalles

E010 0010 Demande de lecture du profil de charge d'énergie apparente exportée au format des 
valeurs du registre d'énergie à la fin des intervalles

E010 0100 Demande de lecture du profil de charge du compteur 3 d'entrée au format des valeurs 
de registre de compteur à la fin des intervalles

E010 0110 Demande de lecture du profil de charge du compteur d'entrée 4 au format des valeurs 
de registre de compteur à la fin des intervalles

E010 1000 Demande de lecture du profil de charge actuel
E010 1001 Demande de lecture du profil de charge de tension
E010 1010 Demande de lecture du profil de charge de tension THD
E010 1011 Demande de lecture du profil de charge de courant THD
E010 1100 Demande de lecture du profil de charge du facteur de puissance
E010 1101 Demande de lecture des harmoniques de tension
E010 1110 Journal système
E011 0000 Journal qualité nette
E011 0010 Journal d'événements
E011 0011 Journal système type d'événement
E011 0101 Journal qualité nette type d'évènement
E011 0111 Journal d'évènement type d'évènement
E011 1000 Demande de lecture du profil de charge en fonction du numéro de canal
E100 0nnn Énergie en CO2 (kg *10nnn-7)
E100 1nnn Énergie en devise (devise * 10nnn-3)
E101 snnn Niveau nnn (codage binaire), s=1 pour glissement, 0 pour non glissement

•	Spécifique au 2ème fabricant, VIFE suivi après VIFE 1111 1110 (FE hex) :

Code VIFE Description

E00t opsl Statut des données pour le profil de charge, t= changement d'heure, o = dépassement,  
p = coupure de courant pendant l'intervalle, s = intervalle court, l = intervalle long
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Processus de communication

La couche liaison de données utilise deux types de services de transmission :

Envoyer/Confirmer SND/CON
Demander/Répondre REQ/RSP

Lorsque le compteur a reçu un télégramme correct, il attend entre 35 et 80 ms avant de répondre. Un 
télégramme est considéré comme correct s'il passe avec succès les tests suivants :

•	 Bits de début /parité /arrêt par caractère.
•	 Caractères de Démarrage/Somme de contrôle/Arrêt par format de télégramme.
•	 En cas de Long frame, le nombre de caractères supplémentaires reçus correspond au champ L (= 

champ L + 6).
•	 Si les données reçues sont raisonnables.

Le temps entre une réponse du compteur et un nouveau message du maitre doit être d'au moins 20 ms

•	Envoyer/confirmer la procédure

SND_NKE est utilisé pour initier la communication avec le compteur. Lorsque le compteur a reçu un NKE 
suivi d'un REQ_UD2 (voir description ci-dessous), le 1er télégramme du compteur est envoyé.

Si le compteur a été sélectionné pour l'adressage secondaire, il sera désélectionné. La valeur du FCB est 
effacée dans le compteur, c'est-à-dire que le compteur s'attend à ce que le premier télégramme d'un 
maître avec FCV=1 contienne un FCB=1.

Le compteur peut soit confirmer une réception correcte avec le caractère unique E5h), soit omettre la 
confirmation car il n'a pas reçu le télégramme correctement.

SND_UD est utilisé pour envoyer des données au compteur. Le compteur confirme la réception d'un 
message correct ou omet la confirmation parce qu'il n'a pas reçu le télégramme correctement.

•	Procédure de demande/réponse

REQ_UD2 est utilisé par le maître pour demander des données au compteur. RSP_UD est utilisé par le 
compteur pour transférer des données au maître. Le compteur indique au maître que plus de données 
suivront dans le prochain télégramme en envoyant 1Fh comme dernières données utilisateur.

Si le compteur ne répond pas au REQ_UD2, ceci indique que le message n'a pas été reçu correctement ou 
que l'adresse ne correspond pas.

•	Sélection et adressage secondaire

Il est possible de communiquer avec le compteur en utilisant un adressage secondaire. L'adressage 
secondaire se fait à l'aide d'une sélection :

68h 0Bh 0Bh 68h 53h FDh 52h ID 1-4 Fabricant 1-2 Génération¹ Médium CS 16h

1.	 La génération signifie la même chose que la version.

Le maître envoie un SND_UD avec les informations de contrôle 52h à l'adresse 253 (FDh) et remplit les 
champs d'adresse secondaires spécifiques du compteur (numéro d'identification, fabricant, version et 
support) avec les valeurs du compteur à adresser. L'adresse (FDh) et les informations de contrôle (52h) 
sont l'indication pour le compteur de comparer l'adresse secondaire suivante avec la sienne, et de passer 
à l'état sélectionné si elle correspond. Dans ce cas, le compteur répond à la sélection par un accusé de 
réception (E5h), sinon il ne répond pas. L'état sélectionné signifie que le compteur peut être adressé avec 
l'adresse de bus 253 (FDh).

•	Caractères génériques
Pendant la sélection, les positions individuelles des adresses secondaires peuvent être occupées par 
des caractères génériques. Ce type de caractère générique signifie que ce poste ne sera pas pris en 
compte lors de la sélection. Dans le numéro d'identification, chaque chiffre individuel peut être remplacé 
par un caractère générique Fh tandis que les champs pour le fabricant, la version et le support peuvent 
être remplacés par un byte générique FFh. Le compteur restera sélectionné jusqu'à ce qu'il reçoive une 
commande de sélection avec des adresses secondaires non concordantes, une commande de sélection 
avec CI=56h, ou un SND_NKE pour adresser 253.
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2.3.Lecture standard des données du compteur

Cette section décrit la lecture des télégrammes par défaut contenant des valeurs d'énergie et 
d'instrumentation, etc. La procédure de lecture des données commence lorsque le maître envoie un 
télégramme REQ_UD2 au compteur. Le compteur répond avec un télégramme RSP_UD. Une lecture 
typique est une lecture multi-télégrammes. Le dernier DIF dans la partie données utilisateur du 
télégramme est 1F pour indiquer qu'il y a plus de données dans le télégramme suivant, ou 0F s'il n'y a plus 
de télégrammes.

Pour les compteurs EQ, il y a jusqu'à 7 télégrammes par défaut à lire. Dans les compteurs avec horloge 
interne, d'autres télégrammes peuvent suivre, contenant des données de valeurs précédentes. Les valeurs 
les plus récentes sont envoyées d'abord avec le numéro de stockage 1, puis les secondes valeurs les plus 
récentes avec le numéro de stockage 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les valeurs précédentes 
stockées aient été lues. Si aucune valeur précédente n'existe dans un compteur avec horloge interne, un 
télégramme est envoyé où toutes les données sont marquées avec le byte d'état pour « Aucune donnée 
disponible ».

Il est également possible de lire les valeurs précédentes à partir d'une date spécifique et en arrière dans le 
temps en envoyant une demande de lecture spéciale.

Normalement, le compteur est configuré pour envoyer des valeurs de puissance sous forme d'entiers de 
32 bits, exprimés en W (ou var/VA) avec 2 décimales. Cela signifie que la puissance maximale possible à 
exprimer est d'environ ± 21 MW.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de lecture des 7 télégrammes par défaut et des 2 télégrammes 
de valeurs précédentes, contenant l'instantané le plus récent des valeurs précédentes. À noter qu'il ne 
s'agit que d'exemples, les types de données et la mise à l'échelle des quantités peuvent différer entre les 
compteurs, ainsi que l'attribution des quantités à différents télégrammes.

Exemple du 1er télégramme D11-D13 (toutes les valeurs sont hexadécimales)

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 76 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données utilisateur

3 1 76 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 08 Champ C, RSP_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 72 Champ CI, réponse aux données variables, premier LSB
8 4 xxxxxxxx Numéro d'identification, 8 chiffres BCD
12 2 4204 Fabricant ABB
14 1 02 Version
15 1 02 Médium 02 = Électricité 
16 1 xx Nombre d'accès
17 1 xx Statut 
18 2 0000 Signature (0000 = pas de chiffrement)
20 1 0E DIF taille 12 chiffres BCD
21 1 84 VIF pour les unités kWh avec résolution 0,01 kWh 
22 1 xx État VIFE
23 6 xxxxxxxxxxxx Total d'énergie active importée 
29 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD 
30 1 10 Tarif DIFE 1
31 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh 
32 1 xx État VIFE
33 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active importée, tarif 1
39 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD
40 1 20 Tarif DIFE 2
41 2 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh 
43 1 xx État VIFE 
44 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active importée, tarif 2
50 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD
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N° byte Taille Valeur Description
51 1 30 Tarif DIFE 3
52 1 84 VIF pour les unités kWh avec résolution 0,01 kWh 
53 1 xx État VIFE
54 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active importée; tarif 3
60 1 8E DIF taille 12 BCD 
61 1 80 DIFE 
62 1 10 Tarif DIFE 4
63 1 84 VIF pour les unités kWh avec résolution 0,01 kWh 
64 1 xx État VIFE
65 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active d'importation, tarif 4
71 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD
72 1 40 Unité DIFE 1
73 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh 
74 1 xx État VIFE
75 6 xxxxxxxxxxxx Total énergie active exportée
81 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD
82 1 50 DIFE Tarif 1 unité 1
83 1 84 VIF pour les unités kWh résolution 0,01 kWh 
84 1 xx État VIFE
85 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, tarif 1
91 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD 
92 1 60 DIFE Tarif 2 unité 1
93 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh 
94 1 xx État VIFE
95 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, tarif 2
101 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD
102 1 70 DIFE Tarif 3 unité 1
103 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh 
104 1 xx État VIFE
105 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, tarif 3
111 1 8E DIF taille 12 chiffres BCD
112 1 C0 Unité DIFE 1
113 1 10 Tarif DIFE 4
114 1 84 VIF pour l'unité kWh avec une résolution de 0,01 kWh 
115 1 xx État VIFE
116 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, tarif 4
122 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits 
123 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
124 1 93 VIFE tarif courant 
125 1 xx État VIFE
126 1 xx Tarif actuel
127 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
128 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
129 1 A0 VIFE rapport CT courant primaire
130 1 xx État VIFE
131 4 xxxxxxxx Rapport du transformateur de courant courant primaire
135 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
136 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
137 1 A1 VIFE rapport VT tension primaire
138 1 xx État VIFE
139 4 xxxxxxxx Rapport du transformateur de tension tension primaire
143 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
144 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
145 1 A2 VIFE rapport CT courant secondaire
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N° byte Taille Valeur Description
146 1 xx État VIFE

147 4 xxxxxxxx Rapport du transformateur de courant courant 
secondaire

151 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits 
152 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
153 1 A3 VIFE rapport VT tension secondaire
154 1 xx État VIFE
155 4 xxxxxxxx Rapport du transformateur de tension secondaire
159 1 07 Taille DIF, nombre entier 64 bits
160 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
161 1 A6 Drapeaux d'erreur VIFE (binaire)
162 1 xx État VIFE
163 8 xxxxxxxxxxxxxxxx 64 Drapeaux d'erreur
171 1 07 Taille DIF, nombre entier 64 bits
172 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
173 1 A7 Drapeaux d'avertissement du VIFE ( binaire)
174 1 xx État VIFE
175 8 xxxxxxxxxxxxxxxx 64 Drapeaux d'avertissement
183 1 07 Taille DIF, nombre entier 64 bits
184 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
185 1 A8 VIFE drapeaux d'informations (binaire)
186 1 xx État VIFE
187 8 xxxxxxxxxxxxxxxx 64 drapeaux d'information
195 1 07 Taille DIF, nombre entier 64 bits
196 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
197 1 A9 VIFE drapeaux d'alarme (binaire)
198 1 xx État VIFE
199 8 xxxxxxxxxxxxxxxx 64 Drapeaux d'alarme
207 1 FD Extension VIF des codes VIF
208 1 8E Micrologiciel VIFE
209 1 xx État VIFE

210 1 0C byte spécifiant la longueur de la chaîne ASCII suivante, 
voir ci-dessous

211 12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Version du micrologiciel (codée ASCII, byte LSB en 
premier), contenant un caractère suivi de trois ou 
quatre chiffres (0-255) séparés par des points. La 
longueur peut être de 6-16 bytes

223 1 0D Codage ASCII à longueur variable de taille DIF 
224 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
225 1 AA Désignation de type VIFE
226 1 xx État VIFE
227 1 0B Byte spécifiant la longueur 
228 12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Indicateur de type (codé ASCII, LSB d'abord)

240 1 1F DIF d'autres enregistrements suivront dans les 
prochains télégrammes

241 1 xx Somme de contrôle CS calculée à partir du champ C 
jusqu'aux dernières données

242 1 16 Caractère d'arrêt 
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Exemple de 2ème télégramme D13 (toutes les valeurs sont hexadécimales)

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 B1 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données utilisateur

3 1 B1 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 08 Champ C, RSP_UD
6 1 xx Champ A, adresse

7 1 72 Champ CI, réponse des données variables, LSB en 
premier

8 4 xxxxxxxx Numéro d'identification, 8 chiffres BCD
12 2 4204 Fabricant : ABB
14 1 02 Version
15 1 02 Support ; 02 = Électricité
16 1 xx Nombre d'accès
17 1 xx Statut
18 2 0000 Signature (0000 = pas de chiffrement)
20 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
21 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
22 1 98 VIFE Compteur de panne de courant
23 1 xx État VIFE
24 4 xxxxxxxx Compteur de panne de courant
28 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
29 1 A9 VIF pour les unités W avec une résolution de 0,01 W
30 1 xx État VIFE
31 4 xxxxxxxx Puissance active, total
35 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
36 1 A9 VIF pour les unités W avec une résolution de 0,01 W
37 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
38 1 81 VIFE L1
39 1 xx État VIFE
40 4 xxxxxxxx Puissance active, L1
44 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
45 1 A9 VIF pour les unités W avec une résolution de 0,01 W
46 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
47 1 82 L2 VIFE
48 1 xx État VIFE
49 4 xxxxxxxx Puissance active, L2
53 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
54 1 A9 VIF pour les unités W avec une résolution de 0,01 W
55 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
56 1 83 VIFE L3
57 1 xx État VIFE
58 4 xxxxxxxx Puissance active, L3
62 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
63 1 80 DIFE (Unité = 0)
64 1 40 DIFE (Unité = 1, => xx10 (2))
65 1 A9 VIF pour les unités var avec résolution 0,01var
66 1 xx État VIFE
67 4 xxxxxxxx Puissance réactive, total
71 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
72 1 80 DIFE (Unité = 0)
73 1 40 DIFE (Unité = 1, => xx10 (2))
74 1 A9 VIF pour les unités var avec résolution 0,01var
75 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
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N° byte Taille Valeur Description
76 1 81 VIFE L1
77 1 xx État VIFE
78 4 xxxxxxxx Puissance réactive, L1
82 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
83 1 80 DIFE (Unité = 0)
84 1 40 DIFE (Unité = 1, => xx10 (2))
85 1 A9 VIF pour les unités var avec résolution 0,01var
86 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
87 1 82 L2 VIFE
88 1 xx État VIFE
89 4 xxxxxxxx Puissance réactive, L2
93 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
94 1 80 DIFE (Unité = 0)
95 1 40 DIFE (Unité = 1, => xx10 (2))
96 1 A9 VIF pour les unités var avec résolution 0,01var
97 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
98 1 83 VIFE L3
99 1 xx État VIFE
100 4 xxxxxxxx Puissance réactive, L3
104 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
105 1 80 DIFE (Unité = 0)
106 1 80 DIFE (Unité = 0)
107 1 40 DIFE (Unité = 1, => x100 (4))
108 1 A9 VIF pour les unités VA avec une résolution de 0,01 VA
109 1 xx État VIFE
110 4 xxxxxxxx Puissance apparente, total
114 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
115 1 80 DIFE (Unité = 0)
116 1 80 DIFE (Unité = 0)
117 1 40 DIFE (Unité = 1, => x100 (4))
118 1 A9 VIF pour les unités VA avec une résolution de 0,01 VA
119 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
120 1 81 VIFE L1
121 1 xx État VIFE
122 4 xxxxxxxx Puissance apparente, L1
126 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
127 1 80 DIFE (Unité = 0)
128 1 80 DIFE (Unité = 0)
129 1 40 DIFE (Unité = 1, => x100 (4))
130 1 A9 VIF pour les unités VA avec une résolution de 0,01 VA
131 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
132 1 82 L2 VIFE
133 1 xx État VIFE
134 4 xxxxxxxx Puissance apparente, L2
138 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
139 1 80 DIFE (Unité = 0)
140 1 80 DIFE (Unité = 0)
141 1 40 DIFE (Unité = 1, => x100 (4))
142 1 A9 VIF pour les unités VA avec une résolution de 0,01 VA
143 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
144 1 83 VIFE L3
145 1 xx État VIFE
146 4 xxxxxxxx Puissance apparente, L3
150 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
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N° byte Taille Valeur Description
151 1 FD Extension VIF des codes VIF
152 1 C8 VIFE pour les unités V avec résolution 0,1 V
153 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
154 1 81 VIFE L1
155 1 xx État VIFE
156 4 xxxxxxxx Tension L1 - N
160 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
161 1 FD Extension VIF des codes VIF
162 1 C8 VIFE pour les unités V avec résolution 0,1 V
163 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
164 1 82 L2 VIFE
165 1 xx État VIFE
166 4 xxxxxxxx Tension L2 - N
170 1 4 Taille DIF, nombre entier 32 bits
171 1 FD Extension VIF des codes VIF
172 1 C8 VIFE pour les unités V avec résolution 0,1 V
173 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
174 1 83 VIFE L3
175 1 xx État VIFE
176 4 xxxxxxxx Tension L3 - N
180 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
181 1 FD Extension VIF des codes VIF
182 1 C8 VIFE pour les unités V avec résolution 0,1 V
183 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
184 1 85 VIFE L1 - L2
185 1 xx État VIFE
186 4 xxxxxxxx Tension L1-L2
190 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
191 1 FD Extension VIF des codes VIF
192 1 C8 VIFE pour les unités V avec résolution 0,1 V
193 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
194 1 86 VIFE L2 - L3
195 1 xx État VIFE
196 4 xxxxxxxx Tension L3-L2
200 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
201 1 FD Extension VIF des codes VIF
202 1 C8 VIFE pour les unités V avec résolution 0,1 V
203 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
204 1 87 VIFE L1 - L3
205 1 xx État VIFE
206 4 xxxxxxxx Tension L1-L3
210 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
211 1 FD Extension VIF des codes VIF
212 1 D9 VIFE pour les unités A avec résolution 0,001A
213 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
214 1 81 VIFE L1
215 1 xx État VIFE
216 4 xxxxxxxx Courant L1
220 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
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N° byte Taille Valeur Description
221 1 FD Extension VIF des codes VIF
222 1 D9 VIFE pour les unités A avec résolution 0,001A
223 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
224 1 82 L2 VIFE
225 1 xx État VIFE
226 4 xxxxxxxx Courant L2
230 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
231 1 FD Extension VIF des codes VIF
232 1 D9 VIFE pour les unités A avec résolution 0,001A
233 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
234 1 83 VIFE L3
235 1 xx État VIFE
236 4 xxxxxxxx Courant L3
240 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
241 1 FD Extension VIF des codes VIF
242 1 D9 VIFE pour les unités A avec résolution 0,001A
243 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
244 1 84 VIFE N
245 1 xx État VIFE
246 4 xxxxxxxx Courant N
250 1 0 A Taille DIF, 4 chiffres BCD
251 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
252 1 E9 Fréquence VIFE avec résolution 0,01Hz
253 1 xx État VIFE
254 2 xxxx Fréquence

256 1 1F Davantage d'enregistrements DIF suivront dans le 
prochain télégramme

257 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C 
jusqu'aux dernières données

258 1 16 Caractère d'arrêt
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Exemple de 3e télégramme D13 (toutes les valeurs sont hexadécimales)

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 87 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données utilisateur

3 1 87 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 08 Champ C, RSP_UD
6 1 xx Champ A, adresse

7 1 72 Champ CI, réponse des données variables, LSB en 
premier

8 4 xxxxxxxx Numéro d'identification, 8 chiffres BCD
12 2 4204 Fabricant : ABB
14 1 02 Version
15 1 02 Support ; 02 = Électricité
16 1 xx Nombre d'accès
17 1 xx Statut
18 2 0000 Signature (0000 = pas de chiffrement)
20 1 02 Taille DIF, nombre entier 16 bits
21 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
22 1 E0 Facteur de puissance VIFE avec résolution 0,001
23 1 xx État VIFE
24 2 xxxx Facteur de puissance, total
26 1 02 Taille DIF, nombre entier 16 bits
27 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
28 1 E0 Facteur de puissance VIFE avec résolution 0,001
29 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
30 1 81 VIFE L1
31 1 xx État VIFE
32 2 xxxx Facteur de puissance, L1
34 1 2 Taille DIF, nombre entier 16 bits
35 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
36 1 E0 Facteur de puissance VIFE avec résolution 0,001
37 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
38 1 82 L2 VIFE
39 1 xx État VIFE
40 2 xxxx Facteur de puissance, L2
42 1 2 Taille DIF, nombre entier 16 bits
43 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
44 1 E0 Facteur de puissance VIFE avec résolution 0,001
45 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
46 1 83 VIFE L3
47 1 xx État VIFE
48 2 xxxx Facteur de puissance, L3
50 1 2 Taille DIF, nombre entier 16 bits
51 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
52 1 D2 Puissance d'angle de phase VIFE avec résolution 0,1
53 1 xx État VIFE
54 2 xxxx Puissance angle de phase, total
56 1 02 Taille DIF, nombre entier 16 bits
57 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
58 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
59 1 80 DIFE,
60 1 40 DIFE, unité 2
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N° byte Taille Valeur Description
61 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
62 1 xx État VIFE
63 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, total
69 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
70 1 90 DIFE, tarif 1
71 1 40 DIFE, unité 2
72 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
73 1 xx État VIFE
74 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, tarif 1
80 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
81 1 A0 DIFE, tarif 2
82 1 40 DIFE, unité 2
83 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
84 1 xx État VIFE
85 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, tarif 2
91 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
92 1 B0 DIFE, tarif 3
93 1 40 DIFE, unité 2
94 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
95 1 xx État VIFE
96 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, tarif 3
102 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
103 1 80 DIFE,
104 1 50 DIFE, tarif 4, unité 2
105 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
106 1 xx État VIFE
107 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, tarif 4
113 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
114 1 C0 DIFE, unité bit 0
115 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit0-1-> unité 3
116 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
117 1 xx État VIFE
118 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, total
124 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
125 1 D0 DIFE, tarif 1, unité bit 0
126 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit 0-1-> unité 3
127 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
128 1 xx État VIFE
129 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, Tarif 1
135 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
136 1 E0 DIFE, tarif 2, unité bit 0
137 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit 0-1-> unité 3
138 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
139 1 xx État VIFE
140 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, Tarif 2
146 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
147 1 F0 DIFE, tarif 3, unité bit 0
148 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit 0-1-> unité 3
149 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
150 1 xx État VIFE
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N° byte Taille Valeur Description
151 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, Tarif 3
157 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
158 1 C0 DIFE, unité bit 0
159 1 50 DIFE, tarif 4, unité bit 1, unité bit 0-1-> unité 3
160 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
161 1 xx État VIFE
162 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, Tarif 4
168 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
169 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
170 1 AD VIFE nombre d'éléments
171 1 xx État VIFE
172 1 xx Paramétrage du câblage
173 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
174 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
175 1 97 VIFE quadrant de courant
176 1 xx État VIFE
177 1 xx Quadrant de courant, total
178 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
179 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
180 1 97 VIFE quadrant de courant
181 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
182 1 81 VIFE L1
183 1 xx État VIFE
184 1 xx Quadrant de courant, L1
185 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
186 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
187 1 97 VIFE quadrant de courant
188 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
189 1 82 L2 VIFE
190 1 xx État VIFE
191 1 xx Quadrant de courant, L2
192 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
193 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
194 1 97 VIFE quadrant de courant
195 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
196 1 83 VIFE L3
197 1 xx État VIFE
198 1 xx Quadrant de courant, L3

199 1 1F DIF, d'autres enregistrements suivront dans le prochain 
télégramme

200 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C 
jusqu'aux dernières données

201 1 16 Caractère d'arrêt
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Exemple du 4ème télégramme D13 (toutes les valeurs sont hexadécimales)

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 BF Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données utilisateur

3 1 BF Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 08 Champ C, RSP_UD
6 1 xx Champ A, adresse

7 1 72 Champ CI, réponse des données variables, LSB en 
premier

8 4 xxxxxxxx Numéro d'identification, 8 chiffres BCD
9 2 4204 Fabricant : ABB
10 1 02 Version
12 1 02 Support ; 02 = Électricité
13 1 xx Nombre d'accès
14 1 xx Statut
15 2 0000 Signature (0000 = pas de chiffrement)
16 1 81 Taille DIF, nombre entier 8 bits
17 1 40 DIFE (Unité = 1)
18 1 FD Extension VIF des codes VIF
19 1 9 A Sortie numérique VIFE
20 1 xx État VIFE
21 1 xx Sortie 1, état courant
22 1 81 Taille DIF, nombre entier 8 bits
23 1 80 DIFE,
24 1 40 DIFE (Unité = 2)
25 1 FD Extension VIF des codes VIF
36 1 9 A Sortie numérique VIFE
37 1 xx État VIFE
38 1 xx Sortie 2, état courant
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N° byte Taille Valeur Description
29 1 81 Taille DIF, nombre entier 8 bits
30 1 C0 DIFE (Unité = 1)
31 1 40 DIFE (Unité = 2)
32 1 FD Extension VIF des codes VIF
33 1 9B Entrée numérique VIFE
34 1 xx État VIFE
35 1 xx État courant entrée 1
36 1 81 Taille DIF, nombre entier 8 bits
37 1 80 DIFE,
38 1 80 DIFE,
39 1 40 DIFE (Unité = 4)
40 1 FD Extension VIF des codes VIF
41 1 9B Entrée numérique VIFE
42 1 xx État VIFE
42 1 xx État courant entrée 2
44 1 C1 Taille DIF, entier de 8 bits, numéro de stockage 1
45 1 C0 DIFE (Unité = 1)
46 1 40 DIFE (Unité = 2)
47 1 FD Extension VIF des codes VIF
48 1 9B Entrée numérique VIFE
49 1 xx État VIFE
50 1 xx Entrée 3, état stocké (1 si l'état courant a été 1)
51 1 C1 Taille DIF, entier de 8 bits, numéro de stockage 1
52 1 80 DIFE,
53 1 80 DIFE,
54 1 40 DIFE (Unité = 4)
55 1 FD Extension VIF des codes VIF
56 1 9B Entrée numérique VIFE
57 1 xx État VIFE
58 1 xx Entrée 4, état stocké (1 si l'état courant a été 1)
59 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
60 1 C0 DIFE (Unité = 1)
61 1 40 DIFE (Unité = 2)
62 1 FD Extension VIF des codes VIF
63 1 E1 Compteur cumulatif VIFE
64 1 xx État VIFE
65 6 xxxxxxxxxxxx Compteur 1 (entrée 1)
66 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
67 1 80 DIFE,
68 1 80 DIFE,
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N° byte Taille Valeur Description
69 1 40 DIFE (Unité = 4)
70 1 FD Extension VIF des codes VIF
71 1 E1 Compteur cumulatif VIFE
72 1 xx État VIFE
73 6 xxxxxxxxxxxx Compteur 2 (entrée 2)
74 1 0E Taille DIF, 12 chiffres BCD
75 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
76 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
77 1 F2 Énergie réinitialisable VIFE
78 1 xx État VIFE
79 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active réinitialisable importée, total
80 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
81 1 40 DIFE (Unité = 1)
82 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
83 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
84 1 F2 Énergie réinitialisable VIFE
85 1 xx État VIFE
86 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active réinitialisable exportée, total
87 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
88 1 80 DIFE
89 1 40 DIFE (Unité = 2)
90 1 84 VIF pour les unités kvarh avec résolution 0,01kvarh
91 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
92 1 F2 Énergie réinitialisable VIFE
93 1 xx État VIFE
94 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive réinitialisable importée, total
95 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
96 1 C0 DIFE (Unité = 1)
97 1 40 DIFE (Unité = 2)
98 1 84 VIF pour les unités kvar avec résolution 0,01 kvarh
99 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant

100 1 1F DIF, d'autres enregistrements suivront dans le prochain 
télégramme

101 1 F2 Énergie réinitialisable VIFE
102 1 xx État VIFE
103 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive réinitialisable exportée, Total
104 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
105 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
106 1 F1 Compteur de réinitialisation VIFE
107 1 xx État VIFE

108 4 xxxxxxxx Compteur de réinitialisation pour énergie active 
importée, total

109 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
110 1 40 DIFE (Unité = 1)
111 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
112 1 F1 Compteur de réinitialisation VIFE
113 1 xx État VIFE

114 4 xxxxxxxx Compteur de réinitialisation pour énergie active 
exportée, Total

115 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
116 1 80 DIFE
117 1 40 DIFE (Unité = 2)
118 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
119 1 F1 Compteur de réinitialisation VIFE
120 1 xx État VIFE



58 D11 - D13 MANUEL DE COMMUNICATION DES COMPTEURS

N° byte Taille Valeur Description

121 4 xxxxxxxx Compteur de réinitialisation énergie réactive importée, 
total

122 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
123 1 C0 DIFE (Unité = 1)
124 1 40 DIFE (Unité = 2)
125 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
126 1 F1 Compteur de réinitialisation VIFE
127 1 xx État VIFE

128 4 xxxxxxxx Compteur de réinitialisation énergie réactive exportée, 
total

129 1 0E Taille DIF, 12 chiffres BCD
130 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
131 1 F9 Extension VIF des VIFE spécifiques au fabricant
132 1 C4 Énergie en CO2 avec une résolution de 0,001 kg
133 1 xx État VIFE
134 6 xxxxxxxxxxxx CO2 pour énergie active importée, Total
135 1 0E Taille DIF, 12 chiffres BCD
136 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
137 1 F9 Extension VIF des VIFE spécifiques au fabricant
138 1 C9 Énergie en devise avec résolution 0,01 devise
138 1 xx État VIFE
140 6 xxxxxxxxxxxx Devise pour l'énergie importée active, Total
141 1 04 Taille DIF, 32 chiffres entiers
142 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
143 1 24 VIF pour facteur de conversion CO2 Kg/kWh
144 1 xx État VIFE
145 4 xxxxxxxx Facteur de conversion CO2 Kg/kWh
146 1 04 Taille DIF, 32 chiffres entiers
147 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
148 1 24 VIF pour facteur de conversion DEV DEV/kWh
149 1 xx État VIFE
150 4 xxxxxxxx Facteur de conversion DEV Kg/kWh
151 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
152 1 80 DIFE (unité = 0)
153 1 80 DIFE (unité = 0)
154 1 40 DIFE (unité = 1, => x100 (4))
155 1 A9 VIF pour les unités VA avec résolution 0,01 VA
156 1 xx État VIFE
157 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente d'importation, total
158 1 84 Taille DIF, nombre entier 32 bits
159 1 C0 DIFE (unité = 0)
160 1 80 DIFE (unité = 0)
161 1 40 DIFE (unité = 1, => x100 (4))
162 1 A9 VIF pour les unités VA avec résolution 0,01 VA
163 1 xx État VIFE
164 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente d'exportation, total

165 1 1F DIF, d'autres enregistrements suivront dans le prochain 
télégramme

166 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C 
jusqu'aux dernières données

167 1 16 Caractère d'arrêt
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Exemple du 5ème télégramme D13 (toutes les valeurs sont hexadécimales)

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 93 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières 
données utilisateur

3 1 93 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 08 Champ C, RSP_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 72 Champ CI, réponse des données variables, LSB en premier
8 4 xxxxxxxx Numéro d'identification, 8 chiffres BCD
12 2 4204 Fabricant : ABB
14 1 02 Version
15 1 01 Support ; 02 = Électricité
16 1 xx Nombre d'accès
17 1 xx Statut
18 2 0000 Signature (0000 = pas de chiffrement)
20 1 0E Taille DIF, 12 chiffres BCD
21 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
22 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
23 1 81 VIFE L1
24 1 xx État VIFE
25 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active importée, L1
31 1 0E Taille DIF, 12 chiffres BCD
32 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
33 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
34 1 82 L2 VIFE
35 1 xx État VIFE
36 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active importée, L2
42 1 0E Taille DIF, 12 chiffres BCD
43 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
44 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
45 1 83 VIFE L3
46 1 xx État VIFE
47 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active importée, L3
53 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
54 1 40 DIFE, Unité 1
55 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
56 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
57 1 81 VIFE L1
58 1 xx État VIFE
59 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, L1
65 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
66 1 40 DIFE, Unité 1
67 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
68 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
69 1 82 L2 VIFE
70 1 xx État VIFE
71 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, L2
77 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
78 1 40 DIFE, Unité 1
79 1 84 VIF pour les unités kWh avec une résolution de 0,01 kWh
80 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
81 1 83 VIFE L3
82 1 xx État VIFE
83 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active exportée, L3
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N° byte Taille Valeur Description
89 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
90 1 80 DIFE
91 1 40 DIFE, Unité 2
92 1 84 VIF pour les unités kvarh avec une résolution de 0,01 kvarh
93 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
94 1 81 VIFE L1
95 1 xx État VIFE
96 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, L1
102 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
103 1 80 DIFE
104 1 40 DIFE, Unité 2
105 1 84 VIF pour les unités kvarh avec une résolution de 0,01 kvarh
106 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
107 1 82 L2 VIFE
108 1 xx État VIFE
109 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, L2
115 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
116 1 80 DIFE
117 1 40 DIFE, Unité 2
118 1 84 VIF pour les unités kvarh avec une résolution de 0,01 kvarh
119 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
120 1 83 VIFE L3
121 1 xx État VIFE
122 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive importée, L3
128 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
129 1 C0 DIFE, Unité bit 0
130 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit0-1-> unité 3
131 1 84 VIF pour les unités kvarh avec une résolution de 0,01 kvarh
132 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
133 1 81 VIFE L1
134 1 xx État VIFE
135 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, L1
141 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
142 1 C0 DIFE, Unité bit 0
143 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit0-1-> unité 3
144 1 84 VIF pour les unités kvarh avec une résolution de 0,01 kvarh
145 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
146 1 82 L2 VIFE
147 1 xx État VIFE
148 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, L2
154 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
155 1 C0 DIFE, Unité bit 0
156 1 40 DIFE, unité bit 1, unité bit0-1-> unité 3
157 1 84 VIF pour les unités kvarh avec une résolution de 0,01 kvarh
158 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
159 1 83 VIFE L3
160 1 xx État VIFE
161 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive exportée, L3
167 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
168 1 80 DIFE
169 1 80 DIFE
170 1 40 DIFE, Unité 4
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N° byte Taille Valeur Description
171 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
172 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
173 1 81 VIFE L1
174 1 xx État VIFE
175 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente importée, L1
181 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
182 1 80 DIFE
183 1 80 DIFE
184 1 40 DIFE, Unité 4
185 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
186 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
187 1 82 L2 VIFE
188 1 xx État VIFE
189 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente importée, L2
195 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
196 1 80 DIFE
197 1 80 DIFE
198 1 40 DIFE, Unité 4
199 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
200 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
201 1 83 VIFE L3
202 1 xx État VIFE
203 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente importée, L3
209 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
210 1 C0 DIFE, Unité bit 0
211 1 80 DIFE, Unité bit 1
212 1 40 DIFE, unité bit 2, unité bit0-2-> unité 5
213 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
214 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
215 1 81 VIFE L1
216 1 xx État VIFE
217 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente exportée, L1
223 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
224 1 C0 DIFE, Unité bit 0
225 1 80 DIFE, Unité bit 1
226 1 40 DIFE, unité bit 2, unité bit0-2-> unité 5
227 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
228 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
229 1 82 L2 VIFE
230 1 xx État VIFE
231 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente exportée, L2
223 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
237 1 C0 DIFE, Unité bit 0
225 1 80 DIFE, Unité bit 1
238 1 40 DIFE, unité bit 2, unité bit0-2-> unité 5
227 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
239 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
229 1 82 VIFE L3
240 1 xx État VIFE
231 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente exportée, L3

241 1 1F DIF, d'autres enregistrements suivront dans le prochain 
télégramme

242 1 xx CS somme de contrôle
243 1 16 Caractère d'arrêt
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Exemple du 6ème télégramme D13 (toutes les valeurs sont hexadécimales)

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 B6 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données utilisateur

3 1 B6 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 8 Champ C, RSP_UD
6 1 xx Champ A, adresse

7 1 72 Champ CI, réponse des données variables, LSB en 
premier

8 4 xxxxxxxx Numéro d'identification, 8 chiffres BCD
12 2 4204 Fabricant : ABB
14 1 2 Version
15 1 2 Support ; 02 = Électricité
16 1 xx Nombre d'accès
17 1 xx Statut
18 2 0 Signature (0000 = pas de chiffrement)
20 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
21 1 80 DIFE
22 1 C0 DIFE, Unité 2
23 1 40 DIFE, Unité 4
24 1 84 VIF pour l'unité kWh avec une résolution de 0,01 kWh
25 1 xx État VIFE
26 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active nette, total
32 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
33 1 80 DIFE
34 1 C0 DIFE, Unité 2
35 1 40 DIFE, Unité 4
36 1 84 VIF pour l'unité kWh avec une résolution de 0,01 kWh
37 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
38 1 81 VIFE L1
39 1 xx État VIFE
40 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active nette, L1
46 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
47 1 80 DIFE
48 1 C0 DIFE, Unité 2
49 1 40 DIFE, Unité 4
50 1 84 VIF pour l'unité kWh avec une résolution de 0,01 kWh
51 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
52 1 82 L2 VIFE
53 1 xx État VIFE
54 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active nette, L2
60 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
61 1 80 DIFE
62 1 C0 DIFE, Unité 2
63 1 40 DIFE, Unité 4
64 1 84 VIF pour l'unité kWh avec une résolution de 0,01 kWh
65 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
66 1 83 VIFE L3
67 1 xx État VIFE
68 6 xxxxxxxxxxxx Énergie active nette, L3
74 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
75 1 C0 DIFE, Unité 1
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N° byte Taille Valeur Description
76 1 C0 DIFE, Unité 2
77 1 40 DIFE, Unité 4
78 1 84 VIF pour l'unité kvarh avec résolution 0,01 kvarh
79 1 xx État VIFE
80 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive nette, total
86 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
87 1 C0 DIFE, Unité 1
88 1 C0 DIFE, Unité 2
89 1 40 DIFE, Unité 4
90 1 84 VIF pour l'unité kvarh avec résolution 0,01 kvarh
91 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
92 1 81 VIFE L1
93 1 xx État VIFE
94 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive nette, L1
100 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
101 1 C0 DIFE, Unité 1
102 1 C0 DIFE, Unité 2
103 1 40 DIFE, Unité 4
104 1 84 VIF pour l'unité kvarh avec résolution 0,01 kvarh
105 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
106 1 82 L2 VIFE
107 1 xx État VIFE
108 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive nette, L2
114 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
115 1 C0 DIFE, Unité 1
116 1 C0 DIFE, Unité 2
117 1 40 DIFE, Unité 4
118 1 84 VIF pour l'unité kvarh avec résolution 0,01 kvarh
119 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
120 1 83 VIFE L3
121 1 xx État VIFE
122 6 xxxxxxxxxxxx Énergie réactive nette, L3
128 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
129 1 80 DIFE
130 1 80 DIFE
131 1 80 DIFE
132 1 40 DIFE, Unité 8
133 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
134 1 xx État VIFE
135 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente, total
141 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
142 1 80 DIFE
143 1 80 DIFE
144 1 80 DIFE
145 1 40 DIFE, Unité 8
146 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
147 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
148 1 81 VIFE L1
149 1 xx État VIFE
150 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente, L1



64 D11 - D13 MANUEL DE COMMUNICATION DES COMPTEURS

N° byte Taille Valeur Description
156 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
157 1 80 DIFE
158 1 80 DIFE
159 1 80 DIFE
160 1 40 DIFE, Unité 8
161 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
162 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
163 1 82 L2 VIFE
164 1 xx État VIFE
165 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente, L2
171 1 8E Taille DIF, 12 chiffres BCD
172 1 80 DIFE
173 1 80 DIFE
174 1 80 DIFE
175 1 40 DIFE, Unité 8
176 1 84 VIF pour l'unité kVAh avec une résolution de 0,01 kVAh
177 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
178 1 83 VIFE L3
179 1 xx État VIFE
180 6 xxxxxxxxxxxx Énergie apparente, L3

186 1 0F DIF, plus aucun enregistrement ne suivra dans le 
prochain télégramme

187 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C 
jusqu'aux dernières données

188 1 16 Caractère d'arrêt
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2.4.Lecture spéciale des données du compteur

Certaines données dans le compteur ne peuvent être lues qu'en envoyant d'abord un SND_UD suivi d'un 
REQ_UD2.

Un NKE doit toujours être envoyé avant d'envoyer l'une des commandes décrites ci-dessous. Si 
le compteur est au milieu d'un autre processus spécial de lecture de données, il ne répondra pas 
correctement à la commande.

Après avoir lu le premier télégramme, il est possible de continuer la lecture en envoyant des commandes 
REQ_UD2 répétées.

Si la donnée lue est normale et sans statut spécifique associé, aucun statut-VIFE ou 0 ne sera envoyé. Si 
l'état est « erreur de données » ou « aucune donnée disponible », le codage d'état standard M-Bus sera 
envoyé (18 hex ou 15 hex).

Données lisibles

Les données qui peuvent être lues de cette manière sont :

•	 Journaux

Lecture des données du journal d'événements

Demande de lecture

Chacun des journaux existants peut être lu en envoyant le SND_UD suivant au compteur suivi d'un REQ_
UD2 (toutes les valeurs sont hexadécimales).

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 0B Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 0B Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 8x ou Cx Taille DIF, le numéro de stockage bit 0 est 0 ou 1
9 1 8x ou Cx Numéros de stockage DIFE bits 1-4, le bit d'unité 6 est 0 ou 1
10 1 8x Numéro de stockage DIFE bits 5-8
11 1 8x Numéro de stockage DIFE bits 9-12
12 1 0x Numéro de stockage DIFE bits 13-16
13 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant

14 1 F9 Extension VIF des VIFE spécifiques au fabricant, suivant
le VIFE suivant précise la signification réelle.

15 1 xx

Spécification VIFE pour différents logs :
Journal d'erreurs = 0x2e
Journal d'alarmes = 0x30
Journal d'avertissements = 0x32

16 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

17 1 16 Caractère d'arrêt
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Offset d'événement

Le compteur prend en charge les valeurs d'offset 0 et -1 pour la lecture des journaux Système, Événement, 
Qualité nette. Si l'offset mentionné est 0, le compteur lira le journal vers l'avant. Si la valeur d'offset 
mentionnée est -1, alors il lira les données vers l'arrière à partir de la date donnée.

Données :

Les données seront envoyées avec 5 événements dans chaque télégramme. Si moins de 5 événements 
sont stockés dans le compteur pour la date/heure spécifiée et décalent toutes les données dans le 
télégramme après le dernier événement stocké, le byte d'état sera marqué comme « aucune donnée 
disponible » (15 hexadécimaux).

Les données envoyées pour chaque événement sont :

•	 Type d'événement (1 byte codé en binaire)
•	 Durée de l'événement (en secondes)

•	Exemple de lecture des données du journal

Lecture des journaux d'avertissement

Envoyer Nke.

10 40 fe 3e 16

Le compteur répond avec E5

Lire les journaux d'avertissement des demandes avec Offset -1.

68 0B 0B 68 73 FE 51 C0 C0 80 80 00 FF F9 32 6C 16

Le compteur répond avec E5.

Envoyer Req UD2.

10 7B FE 79 16.

Le compteur répond avec des données de Long frame contenant le premier fichier de journaux 
d'avertissement :

68 8D 8D 68 08 01 72 00 00 00 80 42 04 23 02 D7 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 F0 03 0E ED B9 15 00 00 00 
00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 F0 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 
00 02 FF F9 B7 80 00 EA 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 E9 03 
0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 04 A0 15 00 00 00 00 02 FF F9 B7 80 00 E8 03 0E ED B9 15 00 00 00 00 00 
00 04 A0 15 00 00 00 00 1F 85 16

FF F9 B7 80 00 : VIB pour journal d'avertissements

F0 03 : 1008 (fréquence d'avertissement)

0E ED B9 15 00 00 00 00 00 00 : Date et heure BCD12 (non disponible sur D11 et D13)
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2.5.Envoi des données au compteur

Cette section décrit les télégrammes qui peuvent être envoyés à un compteur EQ. Certains télégrammes 
contiennent des données, d'autres non. Les données envoyées dans le télégramme sont parfois stockées 
dans le compteur, parfois utilisées par le compteur pour effectuer une certaine action. Les télégrammes 
qui ne contiennent aucune donnée déclenchent généralement une certaine action dans le compteur.

Protection du niveau d'accès en écriture

Certaines commandes peuvent être protégées par un mot de passe. Il existe 3 niveaux différents de 
protection du niveau d'accès en écriture :

•	 Ouvert
•	 Ouvert avec mot de passe
•	 Fermé

Le niveau d'accès en écriture peut être réglé soit via les boutons directement sur le compteur, soit via la 
communication à l'aide de la commande du niveau d'accès en écriture.

Si le niveau d'accès est défini sur Ouvert, le compteur acceptera toujours la commande tant que le 
compteur est correctement adressé et que la syntaxe et la somme de contrôle sont correctes.

Si le niveau d'accès est défini sur Ouvert avec mot de passe, la commande spécifique envoyée au 
compteur doit être précédée d'une commande d'envoi de mot de passe pour que le compteur accepte la 
commande.

Si le niveau d'accès est réglé sur Fermé, le compteur n'acceptera aucune commande, mais renverra 
simplement un caractère d'accusé de réception (E5 hex). Pour modifier cette protection du niveau 
d'accès, le niveau d'accès doit être réglé sur Ouvrir via les boutons directement sur le compteur.

Les commandes qui ne sont pas affectées par la protection du niveau d'accès en écriture ne nécessitent 
qu'un message correct avec une adresse, une syntaxe et une somme de contrôle correctes pour être 
acceptées.

Définir le tarif

Pour les compteurs avec contrôle tarifaire, le tarif actif est défini en envoyant la commande suivante 
(toutes les valeurs sont hexadécimales). La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en 
écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 07 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 07 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
9 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
10 1 13 Tarif VIFE
11 1 xx Nouveau tarif
12 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 

dernières données
13 1 16 Caractère d'arrêt
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Définir l'adresse principale

L'adresse primaire est définie en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales). 
La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 06 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 06 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
9 1 7 A Adresse du bus VIFE
10 1 xx Nouvelle adresse primaire

11 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

12 1 16 Caractère d'arrêt

Changer le taux de bauds

Le taux de bauds de l'interface électrique M-Bus est défini en envoyant la commande suivante (toutes 
les valeurs sont hexadécimales). La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en écriture 
défini.

Une fois le taux de bauds modifié, une commande doit être envoyée au compteur (toute commande, 
par exemple NKE ou REQ_UD2) qui est reçue correctement par le compteur avant un certain délai 
d'attente (normalement 30 secondes) pour que le compteur conserve le nouveau taux de bauds. Sinon, 
le compteur retombe pour utiliser le taux de bauds utilisé avant le changement de débit en bauds. Cette 
fonctionnalité est utilisée pour empêcher le passage à un taux de bauds qui ne fonctionne pas pour une 
raison quelconque.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 03 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 03 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 Bx Champ CI, Nouveau taux de bauds (où x=>8..F)

8 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

9 1 16 Caractère d'arrêt
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Réinitialisation du compteur d'entrée 1

La réinitialisation du compteur d'entrée 1 est effectuée en envoyant la commande suivante (toutes les 
valeurs sont hexadécimales). 
La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 08 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 08 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 C0 Taille DIF, pas de données
9 1 C0 Unité DIFE = 1
10 1 40 Unité DIFE = 1
11 1 FD Extension VIF des codes VIF
12 1 E1 Compteurs cumulatifs VIFE
13 1 07 VIFE effacer
14 1 xx CS somme de contrôle
15 1 16 Caractère d'arrêt

Définir la sortie 1

Le réglage de l'état de la sortie 1 est effectué en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont 
hexadécimales). La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 08 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 08 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 81 Taille DIF, nombre entier 8 bits
9 1 40 Unité DIFE =1
10 1 FD Extension VIF des codes VIF
11 1 1 A Sortie numérique VIFE
12 1 xx sortie 1, nouvel état

13 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

14 1 16 Caractère d'arrêt
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Envoyer un mot de passe d'accès Mbus

Le mot de passe est envoyé avec la commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales).

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 0E Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 0E Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 Xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 07 Taille DIF, entier de 8 bytes
9 1 FD Extension VIF des codes VIF
10 1 16 Mot de passe VIFE
11-18 8 xxxxxxxxxxxxxxxx Mot de passe

19 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

20 1 16 Caractère d'arrêt

Régler le mot de passe d'accès Mbus

Le mot de passe est défini en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales).

Si le compteur est protégé par mot de passe, l'ancien mot de passe doit être envoyé avant qu'un nouveau 
puisse être défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 0F Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 0F Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 07 Taille DIF, entier de 8 bytes
9 1 FD Extension VIF des codes VIF
10 1 96 Mot de passe VIFE
11 1 00 Écriture VIFE (remplacer)
12-19 8 xxxxxxxxxxxxxxxx Mot de passe

20 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

21 1 16 Caractère d'arrêt
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Réinitialiser l'importation d'énergie active réinitialisable

La réinitialisation de l'importation d'énergie active réinitialisable est effectuée en envoyant la commande 
suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales). La commande est affectée par le niveau de protection 
en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 08 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 08 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 00 Taille DIF, pas de données
9 1 84 VIFE spécifiant l'énergie
10 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
11 1 F2 Registres réinitialisables
12 1 07 VIFE effacer

13 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

14 1 16 Caractère d'arrêt

Réinitialiser l'exportation d'énergie active réinitialisable

La réinitialisation de l'exportation d'énergie réactive réinitialisable est effectuée en envoyant la 
commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales). La commande est affectée par le niveau de 
protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 09 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 09 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 80 Taille DIF, pas de données
9 1 40 DIFE, unité=1
10 1 84 VIFE spécifiant l'énergie
11 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
12 1 F2 Registres réinitialisables
13 1 07 VIFE effacer

14 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

15 1 16 Caractère d'arrêt
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Réinitialiser l'importation d'énergie réactive réinitialisable

La réinitialisation de l'exportation d'énergie réactive réinitialisable est effectuée en envoyant la 
commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales). La commande est affectée par le niveau de 
protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 08 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 08 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 80 Taille DIF, pas de données
9 1 80 DIFE, unité=0
10 1 40 Unité DIFE =2
11 1 84 VIFE spécifiant l'énergie
12 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
13 1 F2 Registres réinitialisables
14 1 07 VIFE effacer

15 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

16 1 16 Caractère d'arrêt

Réinitialiser l'exportation d'énergie réactive réinitialisable

La réinitialisation de l'exportation d'énergie réactive réinitialisable est effectuée en envoyant la 
commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales). La commande est affectée par le niveau de 
protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 0 A Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 0 A Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 80 Taille DIF, pas de données
9 1 C0 DIFE, unité=1
10 1 40 Unité DIFE =3
11 1 84 VIFE spécifiant l'énergie
12 1 FF Le byte suivant VIFE est spécifique au fabricant
13 1 F2 Registres réinitialisables
14 1 07 VIFE effacer

15 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

16 1 16 Caractère d'arrêt
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Régler le niveau d'accès en écriture

Le niveau d'accès en écriture est défini en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont 
hexadécimales). La commande est affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 07 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 07 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
9 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
10 1 6 A Contrôle d'écriture VIFE
11 1 xx Contrôle d'écriture (1 : Fermé, 2 : Ouvrir par mot de passe, 3 : Ouvrir)

12 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

13 1 16 Caractère d'arrêt

Définir la source tarifaire

Les tarifs peuvent être contrôlés par des entrées, des communications ou une horloge interne.

La source tarifaire est définie en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont hexadécimales). 
La commande est affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 08 Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 08 Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 01 Taille DIF, nombre entier 8 bits
9 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant

10 1 F9 Extension VIF des VIFE spécifiques au fabricant, suivant
VIFE précise la signification réelle

11 1 06 Source tarifaire VIFE

12 1 xx Source tarifaire  
(1 : Commande de communication, 2 : Entrées) :

13 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

14 16 Caractère d'arrêt
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Définir le facteur de conversion CO2

Le facteur de conversion du CO2 est défini en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont 
hexadécimales). La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 0 A Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 0 A Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
9 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
10 1 24 Facteur de conversion CO2 VIFE en g/kWh
11-14 4 xxxxxxxx Facteur de conversion CO2

15 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

16 1 16 Caractère d'arrêt

Définir le facteur de conversion de devise

Le facteur de conversion de devise est défini en envoyant la commande suivante (toutes les valeurs sont 
hexadécimales). La commande n'est pas affectée par le niveau de protection en écriture défini.

N° byte Taille Valeur Description
1 1 68 Caractère de début

2 1 0 A Champ L, calculé à partir du champ C jusqu'aux dernières données 
utilisateur

3 1 0 A Champ L, répété
4 1 68 Caractère de début
5 1 53/73 Champ C, SND_UD
6 1 xx Champ A, adresse
7 1 51 Champ CI, envoi de données, LSB en premier
8 1 04 Taille DIF, nombre entier 32 bits
9 1 FF Le byte suivant VIF est spécifique au fabricant
10 1 25 Facteur de conversion de devise VIFE
11-14 4 xxxxxxxx Facteur de conversion devise en devise/kWh avec 3 décimales

15 1 xx Somme de contrôle CS, calculée à partir du champ C jusqu'aux 
dernières données

16 1 16 Caractère d'arrêt
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