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产品说明书

VD4/CX真空断路器
配模块化操作机构
12 kV，630...4000 A，25...40 kA

•  安全可靠
•  方案齐全



VD4真空断路器采用ABB驰名的真空灭弧室和新一代
绝缘材料的浇注式固封极柱，以及功能模块化设计的
操动机构，是ABB集团全球研发设计和制造生产技术
的融合。

采用浇注式PT固封极柱的VD4真空断路器，更好的应
用于配电领域，其最高额定短路开断电流可达40kA。

VD4真空断路器以更高的可靠性，致力于帮助客户提
高生产效率，广泛应用于公共设施、工业、交通运输
以及建筑等配电领域。
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—
概述

总则
VD4/CX真空断路器延续了VD4家族产品的高可靠性
和安全性，采用ABB驰名的真空灭弧室和新一代绝缘
材料的浇注式固封极柱，以及功能模块化设计的操动
机构，是ABB集团在充分了解市场需求的前提下，参
照GB及DL等中国标准，针对中国细分市场推出的一
款高性价比的12 kV真空断路器，广泛应用于公共设施、
工业、交通运输、建筑等配电领域。

•  丰富的运行经验，满足客户不同需求
-  基于VD4超过100万台的安全运行经验
-  可满足-25℃低温运行环境
-  广泛地应用于多种柜型

•  原装德国ABB真空灭弧室及固封极柱，高可靠性
-  秉承德国严谨设计及制造技术
-  提高产品可靠性，延长产品使用寿命

•  创新的功能模块化设计，性能稳定，使用寿命长
-  精确的机构动作特性，参数输出稳定
-  机械寿命可达30000次

•  节能低碳的制造、运行和回收过程，环境友好
-  执行集团环保理念，减少对环境的污染
-  节能减排，CO2排放减少3000吨/年（以年产十五

万支PT浇注式固封极柱计）
•  卓越的运营系统，确保质量稳定，交货便捷

-  年产能高达70000台
-  高效生产线及订单流程管理系统

结构
操动机构和极柱固定在一个金属壳体上，这种紧凑的
结构保证了断路器的坚固和机械可靠性。

除了触头和连接到辅助电路的带软管的航空插外，可
抽出式断路器还装配有手车底盘，可实现在开关柜门
关闭的条件下进行断路器的摇进摇出操作。
•  可抽出式安装
•  尺寸紧凑，坚固可靠，低维护工作量
•  弹簧储能操动机构，低操作功，标准配备机械防跳

装置
•  内置的操作机构储能杆
•  极柱整体浇注技术，终身密封
•  真空开断技术
•  真空灭弧室受到可靠保护，避免机械撞击、灰尘和潮

气的影响
•  完整的二次附件系列供选配
•  断路器可实现手动摇进摇出操作仅能在柜门关闭条

件下进行
•  位于操动机构和手车底盘上的安全闭锁可防止错误

和危险的操作
•  分合闸按钮可配挂锁或保护盖
•  适用不同气候条件
•  环境友好

.
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EL型操动机构
由于现代真空灭弧室的触头质量较轻、分离所需速度
较低，行程较小，机构仅需提供很少的操作功，这有
效降低操作系统的磨损量，进而减少了断路器的维护。

VD4/CX真空断路器采用弹簧储能，自由脱扣的功能
模块化EL型操动机构，主弹簧包含在模块内，机构本
体自带手动储能手柄，使机构具有完整的驱动功能，
同时具有精确的动作特性及稳定的预期寿命。断路器
的分合闸操作性能与具体的操作者无关。概念简单、
使用方便，可自由选配简单快速安装的二次附件。朴
素的设计思想带来了元器件的高可靠性。

PT浇注式固封极柱
继环氧树脂整体浇注式固封极柱在中压开关领域取
得巨大成功后，ABB利用其拥有的多项专利技术和先
进的浇注工艺，率先成功推出了全系列PT整体浇注式
固封极柱。

其采用可回收的热塑性材料，机械性能、低温性能等
方面均得到了较大提升，绝缘能力大大超过国际、国
内等电气行业标准的要求，同时在绿色环保方面作出
巨大贡献。

可回收再利用的热塑性材料，结合更合理的浇注工艺
流程，以更高的效率以及更少的能源消耗，使得PT浇
注式固封极柱在相同产量下相比于传统的环氧浇注
式极柱，减少了50%以上的CO2排放，致力于减少对
环境、气候变化的影响。

在真空中开断电流
真空断路器不需要灭弧和绝缘的介质。实际上，灭弧
室中不存在可被电离的物质。在任何情况下，当触头
分离时，触头间的电弧通道仅仅由触头材料的金属蒸
气构成。

电弧只能由外部能量维持，当主回路电流在自然过零
点时刻消失，电弧即不能维持。在此刻，急速下降的
载流密度和快速凝聚的真空金属蒸气，使触头之间迅
速恢复了绝缘。真空灭弧室因此恢复了绝缘能力以及
耐受系统瞬态恢复电压的能力，最终将电弧熄灭。

即使在很小的开距下，真空也有很高的绝缘强度，因
此只要在电流过零点的数毫秒之前将真空灭弧室的
触头分开，即能保证成功开断。

特殊设计的触头几何形状和触头材质，以及很短的燃
弧时间和极低的电弧电压，使触头烧蚀程度非常低，
保证了灭弧室的长寿命。此外，真空还可以防止触头
被氧化和污染。
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A 分合闸辅助开关
B 储能电机
C 内置的储能杆
D 断路器分合闸机械指示
E 计数器

F 储能状态指示
G 脱扣器
H 合闸按钮
I  分闸按钮
J 弹簧储能/未储能信号触点

—
浇注式固封极柱示意图

1 上出线端
2 真空灭弧室
3 动出线杆
4  下出线端
5 软连接
6 带有触头压力弹簧的绝缘拉杆
7 操作机构连接处

A

I

D

C

B

H

G

F

E

J

1

2

3

4

5

6



概述 7

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

—
真空灭弧室（图）

1 出线杆
2  扭转保护环
3  波纹管
4  端盖
5  屏蔽罩
6  陶瓷绝缘外壳 
7  屏蔽罩
8  触头
9  出线杆
10  端盖

ABB真空灭弧室的开断原理
在一个真空灭弧室内，真空电弧随着载流触头的分离
而产生，并维持到电流过零点结束，电弧可受到磁场
的影响。

真空电弧 — 发散型或收缩型
随着触头的分离，阴极触头的整个表面形成多个独立
的斑点，阴极斑点产生的金属蒸气维持着真空电弧。

发散型真空电弧的特征是电弧扩散覆盖到触头表面
并平均分配热应力。

在真空灭弧室的额定电流范围内，电弧总是发散型的。
触头的烧蚀可以忽略不计，因此额定电流开断次数可
以非常高。

随着开断电流的升高（超过了额定值），根据霍尔效
应，发散型电弧有向收缩型电弧转变的趋势。

电弧从阳极开始收缩，随着电流的进一步增加，电弧
的轮廓将收缩得更加锐利明显。在燃起电弧的区域中
触头温度将会升高，同时带来巨大的热应力。

为了防止触头过热及过度烧蚀，电弧被磁场驱动保持
旋转。旋转的电弧可以看作一段通过电流的运动着的
导体。

ABB螺旋形状的真空灭弧室触头
ABB螺旋触头的特殊形状可在弧柱运动的范围内产
生一个横向的磁场，并且在触头边缘的区域磁场强度
最大。

电磁场由电弧本身产生，切线方向的电流分量产生的
磁场导致电弧围绕触头轴线快速旋转。

相比固定不动的收缩型电弧，被驱动旋转的电弧掠过
了更大范围的触头表面。

这种方式，不光减少了触头上的热应力、大幅减小了
触头的烧蚀，还使极高短路电流的真空开断变得可能。

ABB的真空灭弧室属于电流零点开断灭弧室，无重
击穿。

当电流过零时电弧自然熄灭，残留的电荷和金属蒸气
快速复合或凝聚，在微秒级的时间内触头间的绝缘强
度就可以建立起来。
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运行安全
VD4/CX真空断路器拥有完善的机械和电气闭锁（可
选），配合适当的开关柜可完成安全的配电功能。

闭锁机构可防止不正确的操作，即使在意外的操作错
误发生后，闭锁机构仍能高度保障操作人员和设备的
安全。

门闭锁装置可保证断路器的手动摇进摇出操作只能在
开关柜柜门关上后进行。

钥匙和挂锁装置可保证正确的合分闸操作和/或摇进
摇出操作。

附件
VD4/CX断路器的操动机构概念简洁，所配的二次附
件系列完整以满足所有安装使用的要求。其简单、快
速的安装方式带来了更高的可靠性。

该系列断路器使用相同的二次附件和备品备件，订购
简单。

所有附件可从断路器正面方便地安装。二次控制线的
连接通过插头 — 插座完成。

—
横向磁场触头和旋转电弧

发散型电弧 电弧阳极收缩 电弧在阳极和阴极收缩

—
电弧在真空灭弧室中从发散型到收缩型的转化过程的示意图

瞬态恢复电压

TRV （高频）

时间

电
流

、
电

压

系统电压

短路电流

触头分离

短路电流开断

电弧电压

恢复电压（工频）

—
单相真空灭弧过程中的电流和电压发展趋势

安装方式
VD4/CX断路 器 操动机 构正面布置，可抽出式安装
方式。

应用场合
VD4/CX断路器使用在配电系统中，适用于控制和保
护电缆、架空线、变压器、马达、发电机和电容器组等。

标准
VD4/CX断路器符合GB/T 1984以及其他主要工业化
国家的相关标准，且已经通过了以下的各种试验，可
保证在任何正常安装条件下安全可靠的服役。

•  型式试验：绝缘试验、主回路电阻测量、温升试验、
短时耐受电流和峰值耐受电流试验、辅助和控制回
路的附加试验、常温下的机械操作试验、短路电流
关合和开断试验及空载电缆开合试验等

•  出厂试验：主回路的绝缘试验、辅助和控制回路的试
验、主回路电阻的测量、密封性试验、设计和外观检
查、机械操作试验等
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VD4/CX固定式断路器技术参数

H

W D

—
断路器选择和订货

断路器

标准

额定电压

额定绝缘电压

工频耐受电压

雷电冲击耐受电压

额定频率

额定电流（40℃）

额定开断能力

（额定对称短路电流）

额定短时耐受电流（4 s）

额定峰值耐受电流

操作顺序

分闸时间

燃弧时间

开断时间

合闸时间

最大外形尺寸

相间距

重量

标准尺寸图

环境温度 3）

GB/T 1984

Ur [kV]

Us [kV]

Ud（1 min）[kV]

Up [kV]

fr [Hz]

Ir [A]

Isc [kA]

Ik [kA]

Ip [kA]

[O-0.3 s-CO-180 s-CO]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

H [mm]

W [mm]

D [mm]

P [mm]

 [kg]

[℃]

●

12

12

42

75

50

630

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75  

50...80

632

681

664

210

75

2RJA035399A0001

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

632

531

664

150

73

2RJA035399A0001

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

632

681

664

210

75

2RJA035399A0001

15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

－

－

40

－

－

40

－

－

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

700

681

642

210

107.5

1YHT340101R0110

15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

－

－

40

－

－

40

－

－

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75

50...80

700

881

642

275

109.5

1YHT340101R0110

-15 ... +40

VD4/CX 12

●

12

12

42

75

50

630

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

632

531

664

150

73

2RJA035399A0001

-15 ... +40

注： 1）需带强制风冷。
         2）如需达到110 kA，请咨询制造厂。
         3）如需达到-25 ℃，请咨询制造厂。
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VD4/CX固定式断路器标准配置
•  EL操动机构
•  内置手动储能杆
•  合闸按钮、分闸按钮和操作计数器
•  机械防跳装置
•  连接辅助回路的航空插。根据要求可配置特殊防误
    插针，以防止与开关柜额定电流不同的断路器被摇
   进到开关柜中
•  储能电机（-MAS）
•  合闸脱扣器（-MBC）
•  分闸脱扣器（-MBO1）
•  合闸弹簧储能/未储能信号触点（BGS2）
•  分合闸辅助开关（-BGB0）*

* 注：标准配置为5常开5常闭，10个辅助触点。

●

12

12

42

75

50/60

1600

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

700

681

642

210

123.5

1YHT340101R0110

15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

1600

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

700

881

642

275

125.5

1YHT340101R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

2000

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

700

681

642

210

123.5

1YHT340101R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

2000

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

700

881

642

275

125.5

1YHT340101R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

2500

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

700

881

642

275

171.5

1YHT340101R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

3150

31.5

31.5

40

31.5

31.5

40

31.5

31.5

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

739

881

642

275

179

1YHT340101R0110

15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

4000 1）

31.5

31.5

40

31.5

31.5

40

31.5

31.5

100 2）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

739

881

642

275

179

1YHT340101R0114

15 ... +40
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VD4/CX可抽出式断路器技术参数

H

W D

断路器

标准

额定电压

额定绝缘电压

工频耐受电压

雷电冲击耐受电压

额定频率

额定电流（40℃）1）

额定开断能力

（额定对称短路电流）

额定短时耐受电流（4 s）

额定峰值耐受电流

操作顺序

分闸时间 5）

燃弧时间

开断时间 5）

合闸时间 6）

最大外形尺寸

相间距

重量

标准尺寸图

环境温度 4）

GB/T 1984

Ur [kV]

Us [kV]

Ud（1 min）[kV]

Up [kV]

fr [Hz]

Ir [A]

Isc [kA]

Ik [kA]

Ip [kA]

[O-0.3 s-CO-180 s-CO]

[ms]

[ms]

[ms]

[ms]

H [mm]

W [mm]

D [mm]

P [mm]

 [kg]

[℃]

●

12

12

42

75

50

630

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

475

570

424

210

118

1YHT340305R0104

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

475

450

424

150

116

1YHT340305R0104

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

475

570

424

210

118

1YHT340305R0104

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

－

－

40

－

－

40

－

－

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

570

424

210

122

1YHT340001R0107

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50

1250

－

－

40

－

－

40

－

－

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

700

424

275

124

1YHT340001R0110

-15 ... +40

VD4/CX 12

●

12

12

42

75

50

630

25

31.5

－

25

31.5

－

63

80

－

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

475

450

424

150

116

1YHT340305R0104

-15 ... +40

注： 1）全系列可提供1.0及1.1倍额定电流载流裕度要求的产品。
         2）需带强制风冷。
         3）如需达到110 kA，请咨询制造厂。
         4）如需达到-25 ℃，请咨询制造厂。
         5）1.1倍额定电流载流裕度要求的产品，分闸时间为≤40ms，开断时间为≤55ms。
         6）合闸时间≤60ms可选。



断路器选择和订货 13

VD4/CX可抽出式断路器标准配置
•  EL操动机构
•  内置手动储能杆
•  合闸按钮、分闸按钮和操作计数器
•  机械防跳装置
•  手车底盘摇进/摇出手柄
•  手车位置触点（-BT1/-BT2）
•  连接辅助回路的航空插。根据要求可配置特殊防误
    插针，以防止与开关柜额定电流不同的断路器被摇
   进到开关柜中
•  储能电机（-MAS）
•  合闸闭锁电磁铁（-RLE1）
•  合闸脱扣器（-MBC）
•  分闸脱扣器（-MBO1）
•  合闸弹簧储能/未储能信号触点（BGS2）
•  分合闸辅助开关（-BGB0）*

* 注：标准配置为5常开5常闭，10个辅助触点。

●

12

12

42

75

50/60

1600

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

570

424

210

138

1YHT340001R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

1600

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

700

424

275

140

1YHT340001R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

2000

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

570

424

210

138

1YHT340001R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

2000

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

700

424

275

140

1YHT340001R0110

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

2500

25

31.5

40

25

31.5

40

63

80

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

589

700

424

275

191

1YHT340001R0113

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

3150

31.5

31.5

40

31.5

31.5

40

31.5

31.5

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

635

700

424

275

200

1YHT340001R0102

-15 ... +40

●

12

12

42

75

50/60

4000 2）

31.5

31.5

40

31.5

31.5

40

31.5

31.5

100 3）

●

30...60

≤ 15

40...75 

50...80

635

700

424

275

200

1YHT340001R0102

-15 ... +40
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—
产品性能

正常使用条件
周围空气温度
•  最高值：+40 ℃
•  24小时内平均值不大于：+35 ℃
•  最低值（户内）：-15 ℃ 1）

注：1） 运行温度最低可达-25℃。

湿度
•  24小时内测得的相对湿度平均值不超过：95%
•  24小时内测得的水蒸气压力平均值不超过：2.2 kPa
•  1个月内测得的相对湿度平均值不超过：90%
•  1个月内测得的水蒸气压力平均值不超过：1.8 kPa

海拔
海拔高度≤1,000 m。

抗震性能
地震烈度不超过8级。

环境保护程序
VD4/CX断路器是严格按照ISO 14000标准（环境管
理导则）进行生产的。

制造流程按照标准，在能源消耗、原材料消耗和废弃
物产生等方面注重环境的保护。

所有这些有赖我们的中压开关制造环境管理系统。产
品全寿命周期中对环境的影响、最小的能源消耗以及
最适当的原材料消耗量等因素，在设计阶段即成为一
个坚实的考量目标。

精心选择的原材料、制造程序以及包装方式使得VD4
断路器在使用寿命终结后可得到最大限度的回收。

机械防跳装置
VD4/CX断路器的EL型操动机构装配有机械防跳装
置，可防止断路器在持 续的机 械或电气命 令下再次
合闸。

当一个合闸命令和分闸命令（远方或就地）同时存在
时，断路器将会持续不断地反复分合闸。

防跳装置保证了如果一个合闸操作后紧跟一次分闸操
作时，前面的这个合闸命令不会引起第二次合闸操作，
从而防止了不利情况的产生。如果要进行第二次合
闸操作，则前一个合闸命令必须先消失，之后再重新
发出。

此外，VD4/CX的防跳装置使得断路器仅在以下条件
都满足时才能被合闸：
•  操动机构储满能
•  分闸按钮未按下和/或分闸脱扣器（-MBO1/-MBO2）

未启动
•  断路器处于分闸状态
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—
外形尺寸

固定式断路器

VD4/CX

2RJA035399A0001

Ur 12 kV

lr 630 A

 1250 A

lsc 25 kA

 31.5 kA

注：*与传统VD4保持互换性
           的固定安装
点：P150 345×400
         P210 345×520 
  E：所示绝缘罩附件由ABB
         提供，用户可根据配柜
        结构及现场应用环境自
        行选择装配。

固定式断路器

VD4/CX

1YHT340101R0110

Ur 12 kV

lr 1600 A

 2000 A

2500 A

 25 kA

 

lsc 

 31.5 kA

 40 kA

VD4/CX

1YHD000000A5391

Ur 12 kV

lr 1250 A

 lsc 40 kA

 
注：*与传统VD4保持互换性
           的固定安装
点：P210 345×520
         P275 345×650

额定电流（40 ℃）

        （A）

    630    1250

P

150

210

额定开断能力

      （kA）

   25    31.5

尺寸数据

 （mm）

A

450

570

B

248

308

C

400

520

额定电流

（40℃）（A）

1600 2000

2500

1250 

额定开断能力

（kA）

25  31.5  40

25  31.5  40

40

尺寸数据

P

210

275

275

210

275

A

570

700

700

570

700

B

308

373

373

308

373

C

520

650

650

520

650

 （mm）
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固定式断路器

VD4/CX

1YHT340101R0114

Ur 12 kV

lr 3150 A

 4000 A

lsc 25 kA

 31.5 kA

 40 kA

注：*与传统VD4保持互换性
           的固定安装
点：P275 345×650

固定式断路器通用尺寸

VD4/CX

Ur 12 kV

lr 630...4000 A

 lsc 25...40 kA

 
尺寸涉及：
1）断路器面板。
2）接地螺栓孔位。
3）分闸位置圆锁钥匙。
4）分合闸按钮挂锁。
5）*为与传统VD4保持互换
        性的固定安装点。

尺寸数据（mm）

P

150

210

275

A

236

296

361

B

160

160

213
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可抽出式断路器

VD4/CX

1YHT340305R0104

Ur 12 kV

lr 630 A

 1250 A

lsc 25 kA

 31.5 kA

注：

额定电流（40 ℃）

        （A）

    630    1250

P

150

210

额定开断能力

      （kA）

   25    31.5

尺寸数据

 （mm）

A

492

636

C

503

653

E

490

640

F*

456

606

D

501

651

H

121

112

* 该尺寸包含活门驱动器的板厚（单个板厚为3 mm）。

1) 尺寸 图 均 适 用 于 满 足
1.0及1.1倍额定载流裕
度要求的产品。

2) 当额定电流为630 A，
额定 对 称 短 路 电 流 为
25 kA时，触臂最大外
径为91 mm ,触臂局部
视图见虚线框内。

3) 当额定电流1250 A规
格满足1.1倍额定电流
载流 裕 度 要 求 时 ， 静
触头外径为49 mm，
触臂 局 部 视 图 见 虚 线
框内。

3）1250 A, 1.1 lr

2）630 A, 25 kA
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VD4/CX

1YHT340001R0107

Ur 12 kV

lr 1250 A

lsc 40 kA

注：
1） 尺寸图均适用于1.0及1.1

倍额定电流载流裕度要
求的产品。

2） 当额定电流1250 A规格
满足1.1倍额定电流载流
裕度要求时，φW=49 
mm 其余规格φW=35 
mm。

可抽出式断路器

          尺寸（mm）  

W G

35 91

49 98
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VD4/CX

1YHT340001R0110

Ur 12 kV

lr 1250 A

lsc 40 kA

注：
1） 尺寸图均适用于1.0及1.1

倍额定电流载流裕度要
求的产品。

可抽出式断路器

VD4/CX

1YHT340001R0110

Ur 12 kV

lr 1600 A

 2000 A

lsc 25 kA

 31.5 kA

 40 kA

注：
1）  尺寸图均适用于1.0及

1.1倍额定电流载流裕度
要求的产品。

额定电流（40℃）

        （A）

1600    2000

      1250

P

210

275

275

额定开断能力

      （kA）

25    31.5   40

         40

尺寸数据

 （mm）

A

636

842

842

C

653

853

853

D

650

850

850

F

626

806

806

G

600

750

750

E

640

836

836

58
9
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可抽出式断路器

VD4/CX

1YHT340001R0113

Ur 12 kV

lr 2500 A

lsc 25 kA

 31.5 kA

 40 kA

注：
1） 尺寸图均适用于1.0及1.1

倍额定电流载流裕度要
求的产品。
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VD4/CX

1YHT340001R0102

Ur 12 kV

lr 3150 A

 4000 A

lsc 25 kA

 31.5 kA

 40 kA

注：
1） 尺寸图均适用于1.0及1.1

倍额定电流载流裕度要
求的产品。

可抽出式断路器
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VD4/CX

Ur ...12 kV

lr ...4000 A

lsc ...40 kA

尺寸涉及：
1）手车及接地装置。
2）断路器面板。
3）分闸位置圆锁钥匙。
4）分合闸按钮挂锁。
5）联锁装置。

断路器其他通用尺寸

VD4/CX

Ur ...12 kV

lr ...4000 A

lsc ...40 kA

动静触头配合尺寸

P  N

150  503

210  653

275  853

行程200 mm工
作
位
置

试
验
位
置

9

31±3

36

Ⅰ

±1

Ⅰ
3:1

N

Ⅱ

Ⅱ
5:1

行程8-11 mm，用于与接地开关配合
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底部摩擦接地装置尺寸
C

VD4 / P

Ur

Ir

Isc

CD（底部摩擦接地铜排厚度）

P
...12 kV

...4000 A

...40 kA

注：断路器需选配底部摩擦接地装置。

B向示意图

150

210

275

100

160

200

C D

4

3

3

铜牌位置

左侧

左侧

左右两侧

所需铜牌数量（PC）

1

1

2

关门操作联锁装置尺寸

VD4 / P

Ur

Ir

Isc

...12 kV

...4000 A

...40 kA

注：断路器需选配关门操作联锁装置。

注：虚线框内解锁件不由ABB提供。

解锁件推荐设计尺寸

*注：解锁件根据开关柜结构由开关柜厂家自行设

计并安装于断路器室柜门上

插入深度
24~27mm

闭锁装置配合尺寸

闭锁块与丝杆中心距及开孔尺寸

向局部视图

关门操作联锁装置

关门操作联锁装置

向局部视图

P210

P275

A

A

A

A
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500

轴承 叶轮 K

外壳底脚

电机

522±1

540

610

K

4-Φ
2.

6

6-Φ
7

11
1.

8
70 46

2715
F向

出风侧底脚安装孔

4-Φ
8.2

4-Φ
2.

8

70
.2

15
.1

85
.1

27
.3

K K
进、出风口位置图

百叶长孔 52 82

Φ90

48
74

50
60

进风
出风

152

电容器

F向

外壳弧板        接线端子

13
0

贯流风机外形尺寸参考图

 

 

中间变流器外形尺寸图
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—
电气原理图

1.1 目录

1.2 固定式 断路器电气原理图 汇总表

1.2.1 辅助信号触点5NC+5NO断路器                                              31页

1.2.2 辅助信号触点7NC+7NO断路器                                              32页

1.2.3 辅助信号触点8NC+8NO断路器                                             32页

1.3 手车式 断路器电气原理图 汇总表

1.3.1 辅助信号触点5NC+5NO断路器                                              37页

1.3.2 辅助信号触点7NC+7NO断路器 （1.0Ir）                             38页

1.3.3 辅助信号触点7NC+7NO断路器 （1.1Ir）                             39页

1.3.4 辅助信号触点8NC+8NO断路器                                             40页

1.3.5 辅助信号触点9NC+9NO断路器                                             41页

1.3.6 辅助信号触点10NC+10NO断路器                                          41页

1.4 其他二次器件电气控制接线图

1.4.1 断路器风机使用典型工程应用图                                             61页

1.4.2 电气延时装置KT电气接线图                                                    61页

1.4.3 MDC2电机驱动手车数字控制单元                                         62页

1.4.4 过电流脱扣器MBO3配套中间变流器电气接线图                64页

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，或请咨询ABB。
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注：常见二次方案对应电气原理图图号和对应样本书页码见表格。未注明页码的方案，请联系ABB，查阅电气图详细内容时，请核对相应图纸号及配置描述。

储能信号触点

-BGS2

1NC+1NO

2NC+2NO

储能电机

-MAS

■

■

合闸脱扣器

-MBC

■

■

分闸脱扣器

-MBO1

■

■

合闸闭锁电磁铁

-RLE1

■

■

■

■

■

■

■

■

－

－

－

－

－

－

－

－

■

■

■

■

■

■

■

■

－

－

－

－

－

－

－

－

欠压脱扣器

-MBU

■

■

■

■

－

－

－

－

■

■

■

■

－

－

－

－

■

■

■

■

－

－

－

－

■

■

■

■

－

－

－

－

手车闭锁电磁铁

-MBO2

■

■

－

－

■

■

－

－

■

■

－

－

■

■

－

－

■

■

－

－

■

■

－

－

■

■

－

－

■

■

－

－

电气原理图图号

1YHT340337D0001

（第33页）

1YHD00000A3166

（第34页）

—
辅助信号触点5NC+5NO断路器电气原理图参数对照表

1.2 固定式 断路器电气原理图 汇总表

1.2.1 辅助信号触点5NC+5NO断路器
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注：常见二次方案对应电气原理图图号和对应样本书页码见表格。未注明页码的方案，请联系ABB，查阅电气图详细内容时，请核对相应图纸号及配置描述。

储能信号触点

-BGS2

1NC+1NO

2NC+2NO

储能电机

-MAS

■

■

合闸脱扣器

-MBC

■

■

分闸脱扣器

-MBO1

■

■

合闸闭锁电磁铁

-RLE1

■

■

－

－

■

■

－

－

欠压脱扣器

-MBU

■

－

■

－

■

－

■

－

手车闭锁电磁铁

-MBO2

－

－

－

－

－
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1.2.2 辅助信号触点7NC+7NO断路器

注：常见二次方案对应电气原理图图号和对应样本书页码见表格。未注明页码的方案，请联系ABB，查阅电气图详细内容时，请核对相应图纸号及配置描述。
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1.2.3 辅助信号触点8NC+8NO断路器



电气原理图 33

固定式5NC+5NO（储能触点1NO+1NC）电气图

VD4

电气图 1YHT340337D0001

配置 5NC+5NO+RLE1+MBU+MBO2+MBO3 

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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固定式5NC+5NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4

电气图 1YHD00000A3166

配置 5NC+5NO+2NC+2NO（BGS2）+RLE1+MBU+MBO2+MBO3

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 35

固定式7NC+7NO（储能触点1NO+1NC）电气图

VD4

电气图 1YHT340338D0001

配置 7NC+7NO+RLE1+MBU 

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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固定式8NC+8NO（储能触点1NO+1NC）电气图

VD4

电气图 1YHD000000A1658

配置 8NC+8NO+RLE1 

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 37

注：常见二次方案对应电气原理图图号和对应样本书页码见表格。未注明页码的方案，请联系ABB，查阅电气图详细内容时，请核对相应图纸号及配置描述。
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辅助信号触点5NC+5NO断路器电气原理图参数对照表

1.3 可抽出式 断路器电气原理图 汇总表

1.3.1 辅助信号触点5NC+5NO断路器
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注：常见二次方案对应电气原理图图号和对应样本书页码见表格。未注明页码的方案，请联系ABB，查阅电气图详细内容时，请核对相应图纸号及配置描述。
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1.3.2 辅助信号触点7NC+7NO断路器 （ 1.0Ir）
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辅助信号触点7NC+7NO断路器电气原理图参数对照表

1.3.3 辅助信号触点7NC+7NO断路器 （ 1.1Ir）
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1.3.4 辅助信号触点8NC+8NO断路器 
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1.3.5 辅助信号触点9NC+9NO断路器 
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1.3.6 辅助信号触点10NC+10NO断路器 
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可抽出式5NC+5NO（储能触点1NO+1NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3262

配置 5NC+5NO+MBU+RLE2+MBO2+MAT   

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。

32

40
﹢ ~ - ~

*I
)

-Q
A

B

-X
D

B
-X

D
B

1

*C
)

1
﹢ ~ - ~

2
﹢ ~ - ~

7
﹢ ~ - ~

3
﹢ ~ - ~

40
1

26
5

﹢ ~ - ~

*B
)

8
﹢ ~ - ~

9
﹢ ~ - ~

-Q
A

B

-X
D

B
1

-X
D

B

-X
D

B
-X

D
B

1

*D
)

51
*G

)

3
﹢ ~ - ~

*W
it

h 
R

LE
1

*W
it

ho
ut

 R
LE

1

5
11

9
28

29
8

23
6

7

15
21

22
50

51
19

38
39

18
33

16
17

5
11

9
28

29
8

23
6

7

15
21

22
50

51
19

38
39

18
33

16
17

-X
D

B
8

3

-B
G

T2

13 14-B
G

T1

13 14

-X
D

B
8

4
5

80
3

80
4

80
5

32 32 4242

-X
D

B
11

1

-X
D

B
11

2

-M
A

T M

7 8

-B
G

B
0

11 12

1 2

23 24

15 16

19 20

5 6

9 10

13 14

17 18

-X
D

B
-X

D
B

1

-X
D

B
2

125 25

-B
G

S1

-M
A

S

M

-X
D

B
2

2 35 35

4 144 14

-M
B

C

-S
FC

-X
D

B
3

C
1

-X
D

B
3

C
2

31 30

41

31
41

30

-M
B

O
1

-S
FO

-X
D

B
3

C
11

-X
D

B
3

C
12

3 4
-B

G
B

0

-X
D

B
9

1
-X

D
B

9
2

-R
LE

1

90
1

90
2

-B
G

T1

43 44
-B

G
T2

43 44

90
3

-X
D

B
9

310
49

10
49

2020

21

4

-B
G

S2
(1

)

24 24

34

3626 3626 21

4

-B
G

S2
(2

)

34

43 44

-X
D

B
3

D
1

-X
D

B
3

D
2

43 44

-M
B

U

-S
FO

45 45 4646

-B
G

D

-R
LE

2

-X
D

B
4

1

-X
D

B
4

2

3 2

13

3
13

2

-M
B

O
2

-S
FO

27 28

-B
G

B
0

12
57

55

47
48

58
56

12
57

55

47
48

56
58

-X
D

B
8

1

-X
D

B
8

2 -X
D

B
8

8

-X
D

B
9

9

-X
D

B
9

10

-X
D

B
9

7

-X
D

B
9

8

-B
G

T2

33 34
-B

G
T1

33 34
-B

G
T1

53 54
-B

G
T2

53 54

80
1

80
2

80
8

90
9

91
0

90
7

90
8

52 53
54

52 53
54

-X
D

B
9

4

-X
D

B
9

5 -X
D

B
9

6

-B
G

T2

23 24
-B

G
T1

23 24

90
4

90
5

90
6

1 1

40 40

-P
E

-P
E

-X
D

B
9

1
-X

D
B

9
2

90
1

90
2

-B
G

T1

43 44
-B

G
T2

43 44

90
3

-X
D

B
9

310
49

10
49

2020



电气原理图 43

可抽出式5NC+5NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3175

配置 5NC+5NO+2NC+2NO(BGS2)+MBU+RLE2+MBO2+MAT

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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可抽出式7NC+7NO（储能触点1NO+1NC）电气图（1）

VD4 / P

电气图 1YHT340336D0001

配置 7NC+7NO+MBU+RLE2

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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可抽出式7NC+7NO（储能触点1NO+1NC）电气图（2）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3171

配置 7NC+7NO+RLE2+MAT

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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46 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式7NC+7NO（储能触点1NO+1NC）电气图（3）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3170

配置 7NC+7NO+MBO2

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 47

可抽出式7NC+7NO（储能触点1NO+1NC）电气图（4）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3181

配置 7NC+7NO+MBU+RLE2+MBO2+MAT+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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48 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式7NC+7NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3177

配置 7NC+7NO+2NC+2NO (BGS2) +MBU

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 49

可抽出式8NC+8NO（储能触点1NO+1NC）电气图（1）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A1631

配置 8NC+8NO

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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50 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式8NC+8NO（储能触点1NO+1NC）电气图（2）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3183

配置 8NC+8NO+MBU+RLE2+MBO2+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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可抽出式8NC+8NO（储能触点1NO+1NC）电气图（3）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3184

配置 8NC+8NO+MBU+MBO2+MAT+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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52 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式8NC+8NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3203

配置 8NC+8NO+2NC+2NO (BGS2) +MBU+RLE2+MAT+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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可抽出式8NC+8NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3205

配置 8NC+8NO+2NC+2NO (BGS2) +MBU+MBO2+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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54 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式9NC+9NO（储能触点1NO+1NC）电气图（1）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3190

配置 9NC+9NO+RLE2+MBO2+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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可抽出式9NC+9NO（储能触点1NO+1NC）电气图（2）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3194

配置 9NC+9NO+RLE2+MAT+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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56 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式9NC+9NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3210

配置 9NC+9NO+2NC+2NO (BGS2) +MBU+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 57

可抽出式10NC+10NO（储能触点1NO+1NC）电气图（1）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3200

配置 10NC+10NO+MAT+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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58 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式10NC+10NO（储能触点1NO+1NC）电气图（2）

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3240

配置 10NC+10NO+MBU+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 59

可抽出式10NC+10NO（储能触点1NO+1NC）电气图（3）

VD4 / P

电气图 1YHT340340D0001

配置 10NC+10NO+RLE2+64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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60 V D 4 / C X 真 空 断 路 器  产品说明书

可抽出式10NC+10NO（储能触点2NO+2NC）电气图

VD4 / P

电气图 1YHD000000A3213

配置 10NC+10NO+2NC+2NO (BGS2) +64针

注：说明书中的电气原理图的选配组合为常见选配组合，如有其他选配组合的需求，请咨询ABB。
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电气原理图 61

风机参数表

—
断路器风机使用典型工程应用图

AC 220V

B1

Z1/1 1 1

Z1/2 2 3

风机

散热风机启动 散热风机故障

微动开关指示器

11-X0 12-X0

K100
12

11

14

21-X0

A2

A1/B2

-KT1KC5

A1

A2

16-X0 17-X0

-KC5
13

14

22-X0

-VR
Z1

U1

U2

Z2

16

15

18

-KT1

24-X0

-S231
2

1

3

20-X0

KC6
A1

A2

18-X0

N

L

220 V AC

50

120 W

0.82 A

2600 r/mim

额定电压

额定频率

额定功率

输入电流

额定转速

1.4 其他二次器件电气控制接线图

1.4.1 断路器风机使用典型工程应用图

1.4.2 电气延时装置KT电气接线图

符号说明
-KT1                  时间继电器
-KC5/KC6     中间继电器
-K100               电流继电器触点

- 该图用于表示风机使用的典型接线，所涉及到的器件均
不包含在断路器中；

-  风机通常在主回路运行电流达到70%额定电流时启动；   

- 风机及微动开关指示器可从ABB获取。

注：

可采用以下短接端子的方法设定所需的延时：
• 端子6-7：0.5 s
• 端子6-8：1 s
• 端子6-9：1.5 s
• 端子6-10：2 s
• 不短接：3 s

注：此装置出厂时预设置的延时时间为0.5 s

-
~

+
~

11

12

-SFO

1 6 7

-KT
8 9 10

542

43

-XDB3 D1

-MBU

-XDB3 D2





电气原理图 63

功能描述
—

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-12

13-14

15-16

17

18

19

名称

远方复位

摇入指令

摇出指令

工作位触点

试验位触点

公共端负极

电源正极

电源负极

手车电机负极

手车电机正极

常闭接点

常开接点

保护力值跳线

电源指示灯

保护指示灯

复位按钮

功能描述

当控制单元处于保护锁定状态时，面板红色保护指示灯点亮，此时必须输入
远方复位或按面板“复位”按键让系统返回待机状态。

当设备收到该瞬时命令信号后：

① 系统处于待机状态时将启动电机向工作位运行

② 系统处于向工作位运行中则不响应本次命令

③ 系统处于到试验位运行中则立即对电机制动返回待机状态

当设备收到该瞬时命令信号后：

①  系统处于待机时将启动电机向试验位运转

②  系统处于到试验位运转中则不响应本次命令

③  系统处于到工作位运行中则立即对电机制动返回待机状态

输入工作位触点，作为系统处于工作位置判断信号

输入试验位触点，作为系统处于试验位置判断信号

为端子1~5的公共负极
与控制单元总电源（端子7-8）隔离，允许使用另一套控制电源

控制单元供电正极

控制单元供电负极

控制单元驱动信号输出，连接到手车驱动电机负极“-” 

控制单元驱动信号输出，连接到手车驱动电机正极“+” 

正常时输出常闭接点，故障时保护启动后转换至常开，11和13是公共点，内部连通

正常时输出常开接点，故障时保护启动后转换至常闭，11和13是公共点，内部连通

保护微调跳线，当阻力达到门槛阻力时，保护启动
未短接时保护门槛阻力等于额定值，短接后保护门槛阻力增加20% 

控制单元电源指示，正常通电后常亮

控制单元保护启动并锁定状态指示，复位或掉电后熄灭

就地复位按钮，功能等同于远方复位

注：a) 当控制单元处于保护启动并锁定状态时，应先检查操作顺序，解除互锁或排除故障后才能使控制单元复位。
       b) 端子1...5-6的电源可以使用与端子7-8不同的电源。
       c) 保护力值跳线功能仅适用于旧版电机控制，且当操作顺序正确，互锁解除且无故障时，在个别配合阻力过大的情况下才允许使用。新版电机禁止使用。

16151413121110987654321

远
方
复
位

摇
入
命
令
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出
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令

工
作
位
开
关

试
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开
关

公
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端
负
极

电
源
正
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源
负

电
机
负

电
机
正
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—
图 a  三相保护继电器接线图

—
图 b 两相保护接线图

工作原理
如图1或图2，中间变流器和保护继电器输出触点串联在
主电流互感器回路中。互感器二次侧（电流互感器额定
二次电流为5A）接入中间变流器一次侧，中间变流器的
二次侧输出直流电流作用于过电流脱扣器。当线路过流
时，电流互感器二次输出电流必须大于5A且具有不小于
10VA的功率给中间变流器进行电流转换后足以驱动过电
流脱扣器脱扣。

 
 

当线路过流时，保护继电器输出触点动作，使2.2-2.3常
闭点断开，2.1-2.2常开点闭合，中间变流器将提供直流
驱动过电流脱扣器进行脱扣，驱动断路器分闸。

当线路未过流时，保护继电器2.2-2.3常闭点保持短接。
需要注意的是，在接线过程中，当中间变流器输入端通
电时，应避免输出端开路。

电容器（一般符号）

电机（一般符号）

桥式全波整流器

动合（常开）触点

动断（常闭）触点

先断后合的转换触点

当操作器被释放时，

暂时闭合的过渡动

合触点

位置开关，动合触点

操作器件（一般符号）

灯（一般符号）

位置开关，动断触点

具有由内装的测量

继电器或脱扣器触

发的自动释放功能

的断路器

屏蔽线中的导体

（示出两根）

连接

插座和插头（母和公）

电阻器（一般符号）

端子

接机壳

接底板

电磁效应

延时

按动操作

钥匙操作

接地（一般符号）

热效应

电气图形符号（IEC 60617标准）

1.4.4 过电流脱扣器MBO3配套中间变流器电气接线图
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