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(1) EG-Baumusterprufbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&aBen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) TUV 99 ATEX 1404 X
(4) Gerat: Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul 17-1923-1111/....
(5) Hersteller:  Bartec Componenten und Systeme GmbH
(6)

Anschrift: Max Eyth StraBBe 16
D-97980 Bad Mergentheim

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage
zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Der TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., TUV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als
benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemein-
schaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen
zur bestimmungsgemaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaB Anhang Il
der Richtlinie.
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(8) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderung
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AT CERTROKD 1098 Digse EG-Baumusierprutosscheinigung darf nur unverindsrt welterverbrailei warden.
Ausziige oder Anderungen bedarfen der Genehmigung des TUV Hannover/ Sachsen-Anhalt e.V.
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ANLAGE

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 99 ATEX 1404 X

(15) Beschreibung des Gerates

Das Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul 17-1923-1111/.... dient dem Aufbau eigensicherer
Stromkreise, deren physikalische GroBen Trager von Informationssignalen sind, z.B. bei

Optokopplern. Es ist ausschlie

lich dazu bestimmt, elektrische Signale nichteigensicherer

Stromkreise in eigensicheren Stromkreisen und umgekehrt abzubilden.

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich ist: -25°C bis 80°C.

Elektrische Daten
Eingangsstromkreise ................
(Anschlusse X1, X2,

X3 und X4)

Ausgangsstromkreise

Kanal 1 .....coooovviiiiiiieeieee,
(Anschlusse X11 und X14)

Bemessungsspannung: U es =5V
U, = 253 VAC

in Zindschutzart Eigensicherheit EEx ib [IC bzw. 11B

Hochstwerte:
= 82V

iy afivicon H - H Sy i v A1 N B emen A ind
Lie Wirksame innare ingukliviiat undg Rapazitat st

vernachldssig
Eocrszu d
| héchstzul,
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Anlage EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 99 ATEX 1404 X

Kanal 2 ..., in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ib 1IC bzw. 1IB
(Anschllsse X12 und X14)

Hochstwerte:

Uo = 6,2 V

lo = 31,3 mA

Po = 485 mW

Kennlinie: linear

wirksame innere Kapazitat: C;= 120 nF
Die wirksame innere Induktivitat ist vernachlassigbar

klein.

EEx ib Inc 1B
hoéchstzul. duBere Induktivitét 23 mH 140 mH
hochstzul. duere Kapazitat 33,9 pF 790 pF

Kanal 3 ..., in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ib IIC bzw. |IB

(Anschlusse X13 und X14)
Hochstwerte:
U = 52V
I, = 300 mA
P, = 485 mW

Kennlinie: linear

héchstzul.
hochstzul, dul

iy

Dle Ausgangsstromkreise sind nicht galvanisch getrennt.

C

(18} Prifungsunterlagen bestehend aus 18 Seiten inklusive
iwfaelistat.

ﬂ.} 'U
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Anlage EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 99 ATEX 1404 X

(17) Besondere Bedingungen

1. Das Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul ist in einem Geh&use der Schutzart von
mindestens IP 20 nach IEC 60529 zu betreiben.

2. Die Anschlisse X4 und X14 sind an das Potentialausgleichssystem des
explosionsgefahrdeten Bereiches anzuschlieBen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichen
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1.ERGANZUNG
zur )
EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 99 ATEX 1404 X

der Firma: BARTEC GmbH vormals: Bartec Componenten und Systeme GmbH
Max-Eyth-Strale 16
D-97980 Bad Mergentheim

Das Strom-/Spannungsbegrenzer Modul Typ 17-1923-1111/.... wird um den Typ
17-1923-1122/.... erweitert und darf kiinftig auch entsprechend den im Prifbericht aufgelisteten
Unterlagen gefertigt werden.

Die Anderungen betreffen den inneren Aufbau, die elektriscnen Daten, die besonderen
Bedingungen, die Typenbezeichnung und die Kennzeichnung.

Die Kennzeichnung lautet zukiinftig: ~ €x) 11 (2) G D [EEx ib] IIC

Elektrische Daten fiir Typ 17-1923-1122/....

Eingangsstromkreise................ Bemessungsspannung: Uraes =5V
(Anschlusse X1, X2, Un = 253 VAC
X3 und X4)

Ausgangsstromkreise

Kanal 1......ccccooniiiiiiiinieie in Zindschutzart Eigensicherheit EEx ib [IC bzw. 1I1B
(Anschlusse X11 und X14)

Hoéchstwerte:

Uo = 6,2 V

lo = 246 mA

Po = 381 mW

Kennlinie: linear

Die wirksame innere Induktivitit und Kapazitat ist
vernachlassigbar klein.

EEx ib lIC B
héchstzul. aulere Induktivitat L, 0,5 mH 2,6 mH
héchstzul. dulere Kapazitét C, 34 uF 790 uF
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1. Ergédnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 99 ATEX 1404 X

,_ﬂ

(Anschliisse X12 und X14)

Kanal 3

(Anschliisse X13 und X14)

in Ziindschutzart Eigensicherheit EEx ib HC bzw. 11B

Hochstwerte:

U, = 62V

l, = 285 mA
P, = 441 mW

Kennlinie: linear

wirksame innere Kapazitat: C;= 120 nF
Die wirksame innere Induktivitat ist vernachlassigbar klein.

EEx ib lIc B
hoéchstzul. dullere Induktivitat |, 0,4 mH 2,0mH
hochstzul. duBere Kapazitat C, 33,9 uF 789,9 yF

in Zundschutzart Eigensicherheit EEx ib [IC bzw. 1IB

Hdéchstwerte:

U, = 62V
lk = 19 mA
P, = 29 mW

Kennlinie: linear

Die wirksame innere Induktivitat und Kapazitat st

vernachlassigbar klein.

| EEx ib IIC IIB
héchstzul. duBere Indukdtivitat L, 85 mH 340 mH
hochstzul. aulere Kapazitat C, 34 uF 790 pF

Die Ausgangsstromkreise sind galvanisch miteinander verbunden.

Bei Parallelschaltung von Kanal 2 und 3 ergeben sich folgende Hochstwerte:

U, = 62V
b = 304 mA
P, = 470 mW

Kennlinie: linear

wirksame innere Kapazitat: C,= 120 nF
Die wirksame innere Induktivitat ist vernachlassigbar klein.

EEx ib lnc B
hochstzul. auldere Induktivitdt L, | 0,31 mH 1,5 mH
héchstzul. dullere Kapazitét C, 33,9 uF 789,9 uF

Alle weiteren Daten gelten unveréndert fir diese Erganzung.
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1. Ergédnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 99 ATEX 1404 X

(16)

(17)

(18)

Die elektrischen Daten fir Typ 17-1923-1111/.... sind der EG-Baumusterprif-
bescheinigung zu entnehmen.

Das Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul Typ 17-1923-11../.... gemaf der EG-Baumusterprif-
bescheinigung TUV 99 ATEX 1404 X. incl. dieser 1. Erganzung erfiillt auch die Anforderungen
der

EN 50 014:1997+A1+A2 und
EN 50 020:2002.

Prufungsunterlagen sind im Prufbericht Nr. 04 YEX 551254 aufgelistet.

Besondere Bedingungen

1. Das Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul ist so zu errichten, dass fiir den vorgesehenen
Einsatzort ein geeigneter Geh&useschutzgrad nach EN 60529 gewahrleistet ist. Im Falle
der Errichtung in trockenen, sauberen und gut Uberwachten Umgebungen ist IP 20
ausreichend.

2. Die Anschlisse X4 und X14 sind an das Potentialausgleichssystem des
explosionsgeféhrdeten Bereiches anzuschlief3en.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusétzlichen

TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Hannover, 27.07.2004
TUV CERT-Zertifizierungsstelle

Am TUV 1

D-30519 Hannover

Tel.: 0511 986-1470

Fax: 0511 986-2555

i witk

Der Leiter
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22ERGANZUNG

zur Bescheinigungsnummer:
Gerét;
Hersteller:

Anschrift:

Auftragsnummer:
Ausstellungsdatum:

Anderungen:

ToV NORD

TUV 99 ATEX 1404 X
Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul 17-1923-1111/...
BARTEC GmbH

Max-Eyth-Stralie 16

97980 Bad Mergentheim

Deutschland

8000554980

06.02.2009

Das Strom-/Spannungs-begrenzer-Modul 17-1923-11../... wird um den Typ 17-1923-1133/.... und
eine optische Sende- und Empfangseinheit Typ 17-2114-0002/**** und Typ 17-2114-0003/****

erweitert.

Zudem werden die Gerate Typ 17-1923-1111/.... und Typ 17-1923-1122/.... bezlglich der
Normengenerationsanderung bewertet.

Technische Daten:

Elektrische Daten fiir Typ 17-1923-1133/....

Eingangsstromkreise...............cccoveee.
{Anschliisse X1, X2,
X3 und X4)

Ausgangsstromkreise
Kanal 1
(Anschlisse X11 und X14)

Bemessungsspannung: Uwpes =5V
Un = 253 VAC

in Zindschutzart Eigensicherheit Ex ib 11C bzw. 11B
Héchstwerte:

Uy = 62V
lo = 246 mA
Po = 381 mw
Kennlinie: linear
Die wirksame innere Induktivitdt und Kapazitat st
vernachlassigbar klein.

Exib lC 1B
héchstzul. duflere Induktivitat L, 0,5 mH 26 mH
héchstzul. dulere Kapazitat C, 34 uF 790 uF

Die vorgenannten Héchstwerte der &uferen Reaktanzen gelten nur, soweit das gleichzeitige
Auftreten nicht betrachtet werden muss.
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TuV NORD

2. Erganzung zur Bescheinigungsnummer TUV 89 ATEX 1404 X

Kanal 2.......ccoiviviivireeecieieieeenireees in Zindschutzart Eigensicherheit Ex ib IC bzw. 11B
{Anschlisse X12 und X14) Héchstwerte:

Uy = 6,2V

lo = 285 mA

Po = 442 mwW

Kennlinie: linear

Die wirksame innere Induktivitat und Kapazitdt ist
vernachldssigbar klein.

Ex ib [C [IB
héchstzul. dulBere Induktivitat Ly 0,4 mH 2,0mH
héchstzul. dulere Kapazitat C, 34 uF 790 uF

Die vorgenannten Hotchstwerte der &uleren Reaktanzen gelten nur, soweit das gleichzeitige
Auftreten nicht betrachtet werden muss.

Kanal 3. e in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib 11C bzw. 11B
{Anschliisse X13 und X14) Hachstwerte:

Uo = 6,2 A

lo = 30 mA

Po = 465 mW

Kennlinie: linear

Die wirksame innere Induktivitdt und Kapazitat ist
vernachlassigbar klein.

Ex ib I1C IIB
héchstzul. &uBere Induktivitat L, 54 mH 100 mH
héchstzul. aullere Kapazitat C, 34 uF 790 pF

Die vorgenannten Hochstwerte der &ulleren Reaktanzen gelten nur, soweit das gleichzeitige
Auftreten nicht betrachtet werden muss.

Kennzeichnung des Priifgegenstandes:

Strom-/Spannungsbegrenzer-Modul
Typ 17-1923-1111/%***, Typ 17-1923-1122/**** und Typ 17-1923-1133/****

& 11(2) G [Exib] ICNB und
Ex) 11(2) D [ExibD]

Optische Sendeeinheit
Typ 17-2114-0002/***

E) 112G Exibopis IC/IB T4 und
& 112D ExibDopis 21 T120
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TuV NORD

2. Ergénzung zur Bescheinigungsnummer TUV 99 ATEX 1404 X

Optische Empfangseinheit
Typ 17-2114-0003/****

& 112G Exib IIC/IB T4 und
& 112D ExibD 21T120

| Zulassiger Bereich der Umgebungstemperatur | -25°Chis + 80 °C |

Die elektrischen Daten sowie alle weiteren Angaben gelten unverdndert fur diese Erganzung.
Das Gerat incl. dieser Erganzung erfullt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-11:2007 EN 60079-28:2007
EN 61241-0:2006 EN 61241-11:2006

(168) Die Prufungsunterlagen sind im Prifbericht Nr. 09 203 554980 aufgelistet.
(17} Besondere Bedingungen

1. Fir den Betrieb ist das Strom-Spannungsbhegrenzer-Modul Typ 17-1923-1111/*** Typ 17-
1923-1122/+*** und Typ 17-1923-1133/**** in einem Gehause mit der Schutzart von
mindestens 1P20 (fir trockene, saubere und gut iberwachten Umgebung) zu errichten.

2. Fur den Betrieb ist die optische Empfangseinheit Typ 17-2114-0003/*** und die optische
Sendeeinheit Typ 17-2114-0002/**** in einem Gehause von mindestens P20 {fir die
Errichtung in trockenen, sauberen und gut iberwachten Umgebungen) bzw. in der Wand
eines Gehauses zu errichten, das die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG und der
zutreffenden Normen EN 60079-0 und EN 61241-0 erfiillt. Das heiltt, bei Kunststoff-
Gehé#usen ist zur Vermeidung des Aufbaus von elektrostatischer Aufladung entweder 7.3 der
EN 60079-0:2006 (bei Kategorie |l 2G) oder 6.1.5 der EN 61241-:2008 (bei Kategorie |1 2 D)
zu beachten; bei Gehdusen aus Leichtmetall ist es die Werkstoffzusammensetzung geman
8.1.2 der EN 60079-0:2006 (bei Kategorie Il 2G) oder gemalk 6.2 der EN 61241-0:2006 (bei
Kategorie |1 2 D).

3. Die Anschlisse X4 und X14 sind an das Potentialausgleichssystem des explosionsgefahrde-
ten Bereiches anzuschlieften. Flr den gesamten Bereich der Errichtung des Gerdtes muss
Potentialausgleich herrschen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
keine zusatzlichen

TUV NORD CERT GmbH, Langemarcksirafie 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Lénder fir
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr, 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident, Nr. 0032

Der Lélt - der Zer,‘fvﬁmerungsstelle
Schwedt

Geschaftsstelle Hannover, Am TUV 1, 3051% Hannover, Tel.: +48 (0) 511 986-1455, Fax: +49 (0) 511 986-1590
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