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Vor-Ort-Steuerstellen fiir Zone 1 und 21

BARTEC

Vor-Ort-Steuerstellen fiir zone 1 und Zone 21

Vorteile

m Das Gehduse in der passenden GroBe/
Material

m Optimale Funktionalitdt garantiert durch eine
Vielzahl von Einbaugeréten

m Kundenspezifische Planung und Ausfihrung
m Mehrfach zertifiziert

Beschreibung

Fiir die Ausfihnrung von explosionsgeschiitzten
Vor-Ort-Steuerungen hat BARTEC ein umfang-
reiches Lieferprogramm von Gehdusen in den
Varianten mit verschraubtem Deckel und
scharnierter Tir.

BARTEC Vor-Ort-Steuerstellen sind bescheinigt
fiir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Berei-
chen mit brennbaren Gasen oder Stauben.

Die Gehduse sind nach den Anforderungen der
Ziindschutzart ,Erhohte Sicherheit” oder , Schutz
durch Gehduse“ ausgefihrt. Je nach Spezifikati-
on und Anzahl der Bestiickung stehen unter-
schiedliche Gehdusearten und verschiedene Gro-
fen zur Verfiigung.

In den Steuerstellen werden je nach den tech-
nischen Anforderungen Befehls-, Melde-, An-
zeigegerdte und Bus- Anschaltmodule eingebaut.

In Steuerungen fiir Zone 21, Ziindschutzart tD
,Schutz durch Gehduse®, kénnen zusatzlich auch
industrielle Serienprodukte eingebaut werden.

Die Montage der Einbauelemente ist unterschied-
lich. Je nach Ausfiihrung werden diese auf Trag-
schienen oder in die Frontseite montiert.

Je nach Ausfihrung und Anforderung liefert
BARTEC die Steuerungen bis hin zur kompletten
Verdrahtung auf Reihenklemmen.

Im Lieferprogramm sind Gehduse aus Alumini-
um, Polyester und Edelstahl. Diese werden mit
gepriften, die Gehdusewand durchdringenden,
Modulen und Verschraubungen bestiickt.

Einsatzhereiche

Fir Installationen in der Chemie und Petroche-
mie, im Maschinen-Steuerungs-Apparate- und
Anlagenbau, in der Pharmazie und Nahrungsmit-
tel-Industrie sowie im OFF-SHORE Bereich.

Auf Grund der Variantenvielfalt sind die Gehduse
bestens geeignet fiir Vor-Ort Steuerstellen und
Bus-Anschaltbaugruppen.
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Explosionsschutz Technische Daten Dichtungen
EPDM (Standard)
Kennzeichnung Material 220 °C bis +85 °C
(abhédngig von den eingebauten Komponenten) Typ 07-3101 mit Deckel .
e Aluminum, PU (Standard bei 07-3109)
iir Zone . i -20 °C bis +80 °C
o ALSi 12, Druck- oder Kokillenguss
& #;(;gGTEX demq ia/ib [ia] IIA, IIB, IIC RAL 7001 silbergrau -
o . Typ 07-3103 mit Deckel -55 °C bis +100 °C
€ 112G Ex dema ia/ib [ib] lIA, 11B, 1IC glasfaserverstarktes Polyester Mechanische Festigkeit
T6, T5, T4 . g
) RAL 9005, tiefschwarz (nach DIN EN 60079-0; 2006)
fiir Zone 21 Typ 07-3109 mit Tiir Schlagenergie 7 Nm

& 112D ExtD [ibD] A21 IP 6X

T80 °C bis T100 °C (in 5 K Schritten)

& 112(1)D ExtD [iaD] A21 IP 6X

T80 °C bis T100 °C (in 5 K Schritten)

Umgebungstemperatur
(Sonderauslegung auf Anfrage)
-20 °C bis +40 °C
-55°C bis +70 °C

Priifbescheinigungen
PTB 02 ATEX 1159 fiir Zone 1
IBEXUOOATEX1079 fiir Zone 21
|[ECEx PTB 10.0043
(weitere Zulassungen auf Anfrage)

glasfaserverstérktes Polyester
RAL 9011, graphitschwarz

Typ 07-3113 mit Tiir
Edelstahl 304

Typ 07-3132 mit Deckel
Edelstahl 316L
Gehduse mit Deckel

Typ 07-3136 mit Tiir
Edelstahl 316L

Schutzart (hohere Schutzart auf Anfrage)
EN 60529/IEC 60529
max. |P 66

Elektrische Daten

Bemessungsspannung
bis 1000 V

Bemessungsstrom
max. 160 A je nach Einbaugerdten
max. 125 A (flir Zone 21)

Einbaurastermafie
fur Schaltelemente und Leuchtelemente
nach EN 60947-5-1

40*

2303+03

70

i
* Empfohlenes AbstandsmaB fiir Pilzdrucktaste,
Schlagschalter sowie Stellungswahler mit

Schutzkragen: 100 mm (3.94 in).

Gehausetyp

Abmessungen

Bemessungsspannung

Verschraubungen

Projektierungsangaben fiir Steuerkasten

o731 | -

Breite Hohe Tiefe

AC V/DC v




