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PROFIBUS Koppler/PROFIBUS Repeater

Vorteile

Zeitlicher Refresh des Signals

PROFIBUS Koppler/PROFIBUS Repeater
auch fiir explosionsgefahrdete Bereiche
der Zone 1.

Galvanisch getrennte Bussegmente fiir
PROFIBUS-DP und PROFIBUS-IS

Es stehen Koppler fir den PROFIBUS-DP
sowie ftir den PROFIBUS-IS (eigensicher)
zur Verfiigung.

Beschreibung

Die PROFIBUS Koppler und PROFIBUS Repeater
sind speziell auf die industrielle Anforderungen
des explosionsgeféhrdeten Bereichs der Zone 1
ausgelegt.

PROFIBUS Koppler und PROFIBUS Repeater werden
zur Trennung bzw. Generierung neuer Segmente
verwendet. Damit wird aus der RS485 typischen
Linienstruktur eine offene und flexible Baumstruktur.
Nachfolgende Teilnehmer kdnnen auch bei laufendem
Busbetrieb vom iibergeordneten Bussystem
riickwirkungsfrei und Bruch-/Schlusstolerant an-
und abgekoppelt werden.

Die Geréte erlauben eine Duplizierung des Signals,
um eine redundante Anbindung an einen Master zu
realisieren.

Die Geréte stehen als PROFIBUS-DP sowie auch als
PROFIBUS-IS (eigensicher) zur Verfiigung.

Die Aufgaben der Module sind:

- Trennung der Bussegmente bzw. Generierung
neuer Segmente

- Aufbau von komplexen Netzwerken in Linie-,
Stern- und Baum-Strukturen

- Regenerierung der Bussignale in Amplitude
und Zeit sind PROFIBUS-konform

- Teilnehmermenge erhthen

- Kaskadierung der Segmente zur Reichweiten-
erhéhung

- Bereitstellung von eigensicheren Bus-
segmenten bei Ex i-Version gemah RS485 IS.

Explosionsschutz

Kennzeichnung Ex i
& 112G/ M2
Exde[ib] IC Gb
Ex de [ib] | Mb
Class | Zone 1 11C
A/Exde[ib] IIC Gb

Priifbescheinigung
PTB 97 ATEX 1068 U
|[ECEx PTB 11.0083U
IBEXUOSATEX1074
|ECEx IBE 12.0021
Typ 17-6583-3...
CSA 2011-2484303U
INMETRO IEE 12.0200U

Kennzeichnung Ex e
& 112G/ 1M2
ExdellC Gb
ExdelMb
Class | Zone 11IC

A/ExdellC Gb
Weitere Daten siehe Priifbescheinigungen.

Technische Daten

Aufbau
druckfestes Aufrastgehduse fir TH 35

Gehausewerkstoff
hochwertige Thermoplaste

Schutzart
Elektronikeinbau IP 66/IEC 60529
Klemmen IP 20/IEC 60529
Klemmen mit Abdeckung IP 30/IEC 60529

Anschlussklemmen
2,5 mm?, feindréhtig

Geratebezeichnung
beschriftbares Frontschild

Anzeigen
LED griin Betriebsbereitschaft
LED griin/gelb  Busaktivitat

Umgebungstemperatur
-20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur
-20 °C bis +70 °C

Elektrische Daten

Versorgungsspannung
DC 20V his 30V

Nennstromaufnahme
max. 70 mA

Betriebhshereitschaftsanzeige
LED griin

RS485-Schnittstelle
PROFIBUS-DP, PROFIBUS-IS,
EN 61158-2; EN 61784-1
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PROFIBUS Koppler/PROFIBUS Repeater

Abschlusswiderstand z. B. Funktionsplan fiir 4-Kanal, eigensichere Stromkreise
Exe PROFIBUS-DP  Standard
Exi PROFIBUS-IS  Standard Fmmm e mmmmmmm—————— oo
Eingang manuell zuschaltbar > % oS : w1 |‘||]|‘| w2 2 i
Ausgang  gesetzt * L] R — M
________ F-------4 :::[lz]] ' % 3
Datenrichtungsumschaltung | AR I T A<
automatisch i B Stav Gate 1 i
Busaktivitit A>T 1 X<
dynamisch 8> = % ) I:[z]] <]"‘;jz I i Stave Gate 2 P15
- | I A AN X121 :
Ubertragungsrate Ex e : +uwjf:»-1-|:»-1-:»->.uw <]";S‘Z i & M R« : :
Kbit/s- 4, 8/9, 6/19, 2/45, 45/93, ! wosersoe i £ =
751187, 5/250/375/500/750 | TTTTTTTTTToTTTOOS =R ol
Mbit/s-1,0/1,5/2,0/3,0/6,0/12,0 Soe Sl

Kbit/s- 4, 8/9, 6/19, 2/45, 45/93,
75/187, 5/250/375/500/750
Mbit/s-1,0/1,5

Umschaltung der Ubertragungsrate
manuell

Richtlinien PROFIBUS-DP Koppler - erhghte Sicherheit

I
|
Ubertragungsrate Ex i !
|
]

Richtlinie 2004/108/EG

Richtlinie 94/9/EG Bezeichnung Varianten Modulbreite Bestellnummer
Masse PROFIBUS-DP Koppler Ex e, 1 Ausgang 30 mm 07-7311-93WP/K1NO

Modulbreite 30 mm: 180 g

Modulbreite 75 mm: 2509 PROFIBUS-DP Koppler Ex e, 2 Ausgdnge 30 mm 07-7311-93WP/K2NO
Abmessungen (Hche x Breite x Tiefe) PROFIBUS-DP Koppler Ex e, 4 Ausgange 75mm 07-7311-97WP/K4NO

94 mm x 30 mm x 91 mm

94 mm x 75 mm x 91 mm
PROFIBUS-IS Koppler - eigensicher

Bezeichnung Varianten Modulbreite Bestellnummer
PROFIBUS-IS Koppler Ex i, 1 Ausgang 75 mm 07-7311-97WP/K1EO
PROFIBUS-IS Koppler Ex i, 2 Ausgénge 75 mm 07-7311-97WP/K2E0
Abmessungen/Einbaulagen PROFIBUS-IS Koppler Ex i, 4 Ausgénge 75 mm 07-7311-97WP/K4E0
= [
] | : Bezeichnung Varianten Modulbreite Bestellnummer
| J] | \J'n_{_[[‘u—l:' PROFIBUS-DP Repeater Ex e, 1 Ausgang 30 mm 07-7311-93WP/R1NO
I il PROFIBUS-DP Repeater | Exe, 2 Ausginge 30 mm 07-7311-97WP/R2NO
Modulbreite: 30 mm/75 mm PROFIBUS-DP Repeater Ex e, 4 Ausgdnge 75mm 07-7311-97WP/R4NO

Technische Anderungen vorbehalten!
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