IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH

An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

m EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

[2] Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

[3] EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer: IBEXUOOATEX1079
[4] Gerét oder Schutzsystem: Steuerung Typ 07-31..-..../....

[5] Hersteller: BARTEC
Componenten und Systeme GmbH

[6] Anschrift: Max-Eyth Straf3e 16
97980 Bad Mergentheim

[7] Die Bauart dieses Gerates oder Schutzsystems ist in der Anlage zu dieser EG-
Baumusterprif-bescheinigung festgelegt.

[8] IBEXU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0637 nach
Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 23. Marz
1994 die Erflllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die
Konzeption und den Bau des Gerétes oder Schutzsystems zur bestimmungsgemafBen Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen geméaB Anhang Il der Richtlinie.

Die Prifergebnisse sind in dem vertraulichen Prifbericht 1B-00-306/2 vom 10.11.2000 festge-
halten.

(9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilit durch Uberein-

stimmung mit
- DIN EN 50 014:2000
- DIN EN 50 281-1-1:1999

[10] Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedin-
gungen fir die sichere Anwendung des Gerates oder Schutzsystems in der Anlage zu dieser
Bescheinigung hingewiesen.

[11] Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des
festgelegten Gerétes oder Schutzsystems geméf Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen
dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerites oder
Schutzsystems.
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[12] Die Kennzeichnung des Gerates oder Schutzsystems muB die folgenden Angaben enthal-
ten:

& 112D IP6X T 80 °C

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmiihlenweg 7
D - 09599 Freiberg

Zertifizierungsstelle Freiberg, 13.11.00

-Explosionsschutz- N[ Institut for
&1 Sicherheits-
Im Auftrag i
)
Lo77
(Dr. Losch)
Anlage
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Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese Bescheinigung darf nur volistandig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfaitigt werden.
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(13]

[14]

[15]

[16]

Anlage
zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBEXUOOATEX1079

Beschreibung des Gerétes oder Schutzsystems

Die Steuerung Typ 07-31..-.../.... ist vorgesehen zur Errichtung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen der Kategorie 2D. Die Steuerung dient zur Konvertierung von EingangsgréBen in
Ausgangsgrofien.

Technische Daten

Typbezeichnung: Steuerung Typ 07-31..-....
Einsatztemperaturbereich: von -20 °C bis +40 °C
Schutzart des Gehéauses: IP 6X

Zindschutzart: Schutz durch Gehause
Bemessungsspannung: bis 1000 V
Bemessungsstrom fiir Einbauelemente: max. 125 A
Leistungsaufnahme fiir Meldeleuchte: max. 3W

Weitere Einzelheiten sind in den Prifunteriagen (siehe Anhang) festgelegt.

Priifbericht

Die Prifergebnisse sind in dem vertraulichen Prifbericht IB-00-306/2 vom 10.11.2000 fest-
gehalten.

Zusammenfassung:

Der Steuerung Typ 07-31..-..../.... geniigt den Anforderungen des Staubexplosionsschutzes
fur Gerate Geréategruppe |l und die Kategorie 2D. Die maximale Oberfiachentemperatur be-
tragt 80 °C (ohne Staubauflage) unter den unglnstigsten Bedingungen in der bestim-
mungsgemafen Gebrauchslage bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C.

Sicherheitstechnische Hinweise:

Der Hersteller ist verpflichtet, entsprechend DIN EN 50 014:2000 Abschnitt 24, Stlckpri-
fungen und notwendige Prafungen durchzufihren.

Vor Anbringen des CE-Kennzeichens ist der Hersteller verpflichtet, die notwendigen Pri-
fungen im Rahmen des Konformititsbewertungsverfahrens geméan RL 94/9/EG durchzufih-
ren.
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Bei Auswahl, Errichtung und Instandhaltung sind die Bestimmungen von DIN EN 50281-1-2
einzuhalten. Speziell muB3 die Zindtemperatur des betreffenden Staub/Luft-Gemisches bzw.
die Glimmtemperatur des betreffenden Staubes unter Beachtung des in DIN EN 50 281-1-2
festgelegten Sicherheitsfaktors héher sein, als die maximale Oberflachentemperatur der
Steuerung Typ 07-31..-..../.... .

Die in den jeweiligen EG-Baumusterpriifbescheinigungen fir die Ex-Bauteile festgelegten
Bedingungen sind beim Einbau zu beachten.

Die das Gehause durchdringenden Komponenten missen flr die Temperaturklasse T6 be-
scheinigt sein. Die Schutzart, mindestens IP 6X, mufB3 in jedem Fall erhalten bleiben.

Es werden ausschlief3lich die in Teilbescheinigung PTB Nr. Ex-80.C.3181 U, Teilbescheini-
gung PTB Nr. Ex-90.C.3182 U und EG-Baumusterprifbescheinigung IBExXU99ATEX1118U
genannten Gehéuse genutzt.

[17] Besondere Bedingungen
- nicht zutreffend -

Im Auftrag Freiberg, 13.11.00
-
4 4&4

(Dr. Lésch)
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Anhang
zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
IBEXUOOATEX1079
Priifunterlagen
Lfd. Nr. unterschrieben am: Anzahl

(1) verschiedene Prifmuster Steuerung Typ 07-31..-..../....: EX el-31-00-..
(2) Zeichnung Typenschild 08.08.00 1
(3) Betriebsanleitung 13.09.00 3

Informationsunteriagen

Lfd. Nr.

(1) Beschreibung Steuerung Typ 07-31..-..../....

(2) Zeichnungen

(3) Konformitatsbescheinigung PTB Nr. Ex-99.E.1154

(4) Konformitatsbescheinigung PTB Nr. Ex-92.C.1054

(5) Teilbescheinigung PTB Nr. Ex-90.C.3181 U

(6) Teilbescheinigung PTB Nr. Ex-90.C.3182 U

(7) Prifbericht 1B-99-582

(8) EG-Baumusterprifbescheinigung IBEXU99ATEX1118U
(9) EG-Baumusterprifbescheinigung IBExU99ATEX1096
(10) Schreiben der Fa. Bartec vom 31.05.00

(11) Schreiben der Fa. Bartec vom 27.06.00

(12) Schreiben der Fa. Bartec vom 08.08.00

(13) Laborbericht 2230 der Fa. Bartec

(14) Antrag auf Typprifung fir PTB Nr. Ex-92.C.1054

Die Priif- und Informationsunterlagen sind Bestandteil des Prifberichtes 1B-00-306/2.
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1. Ergdnzung
) zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUOOATEX1079

Geréat oder Schutzsystem: Steuerung Typ 07-31..-..../....

Explosionsschutzkennzeichnung: &n2p T8O°C

Hersteller: BARTEC
Componenten und Systeme GmbH

Anschrift: Max-Eyth-Stralle 16
D-97980 Bad Mergentheim

Ergdnzung
Die Steuerungen Typ 07-31..-..../.... werden wahlweise auch mit Schauscheiben im Gehausedeckel

ausgefuhrt.

Priifergebnis
Der Nachweis des Staubexplosionsschutz der mit Schauscheiben ausgefihrten Steuerungen ist im

vertraulichen Priifbericht IB-01-228/2 vom 24.04.2001 dargelegt.

Die mit Schauscheiben ausgefihrten Steuerungen Typ 07-31..-..../.... erflllen ebenfalls die Anforde-
rungen des Explosionsschutzes fur Gerate der Gerategruppe |l und Geratekategorie 2D.

Die in der Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung IBExUDOATEX1079 enthaltenen sicher-
heitstechnischen Hinweise sind weiterhin zu beachten.

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7
D-09599 Freiberg

Zertifizierungsstelle Freiberg, 24.04.2001

-Explosionsschutz-
Im Auftrag
Lis1

(Dr. Losch) - Siegel -
(Kenn-Nr. 0637)

Bescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese Bescheinigung darf nur vollstandig, ohne Anderungen und mit der Anlage vervielfaltigt werden.




IBEXU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
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[1] 2. Erganzung zur }
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUOOATEX1079

[2] Gerat: Steuerung Typ 07-31..-.../....
3 Hersteller: BARTEC GmbH
[4] Anschrift: Max-Eyth-StraBe 16

D-97980 Bad Mergentheim

[5] Erganzung/Anderung
Der unter [2] genannte Geratetyp wird durch die MSR- und Schaltgeratekombination
Typ 07-3S..-.... e
mit Industrieeinbauten erweitert.

[6] Priifunterlagen
Die Dokumentation ist Bestandtieil des Prifberichtes IB-03-3-115.

(7] Prifergebnis
Der Nachweis des Staubexplosionsschutzes der MSR- und Schaltgeratekombination ist im vertrau-
lichen Prifbericht IB-03-3-115 vom 24.02.2003 dargelegt.
Die MSR- und Schaltgeratekombinationen Typ 07-3S..-..../.... erfillen die Anforderungen des Explo-
sionsschutzes fir Geréte der Gerategruppe |l und Geratekategorie 2D. Die Oberflachentemperatur
wird nach den Dokumenten der Stickprifung ermittelt und gekennzeichnet.
Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprifbescheinigung gelten unveréandert fir diese Ergan-
zung. Die Kennzeichnung kann zusétzlich lauten:

& 11 2D IP 6X T 80 °C bis 100 °C (in 5 K Schritten)
& 112(1)D IP 6X T 80 °C  EEx [iafib]
-20 °C < T, < +40 °C bzw. +60 °C

(8] Sicherheitstechnische Hinweise
Die Aufschrift ,Nicht unter Spannung &ffnen” bzw. ,Nicht in explosisionsfahiger Staubatmosphé-
re offen” sowie die Nennleistung der Schaltgerdtekombination ist aut dem Typenschild entspre-
chend anzugeben. Es sind keine Schaltgeréte mit Kontakten, die sich in brennbarem Dielektri-
kum befinden, erlaubt. Die Schaltgerdte mussen tir die zu schaltende Leistung geeignet sein.
Fir jede MSR- und Schaltgeratekombination ist die Stickprifung durchzufiihren.

IBExU Institut flr Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg7 - D-09599 Freiberg
Tel.: 03731 3805-0 - Fax: 03731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Freiberg, 25.02.2003
Im Aufirag

Lol
4 Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben

keine Giiltigkeit.

(Dr. Losch) (Ke-nrg:\iggéi;ﬂ Bescheinigungen diirfen nur
: unverdndert weiterverbreitet
werden.
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