Physikalisch-Technische Bundesanstalt P_rB

Braunschweig und Berlin

(1M
2)

@)

®)
(6)
7)

©)

(10)

(11)

(12)

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméanien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 02 ATEX 1159

Gerat: Mess-, Steuer-, Regel- und Schaltgeratekombination
Typ 07_31 **_****/****
Hersteller: BARTEC GmbH
Anschrift: Max-Eyth-Stralle 16, 97980 Bad Mergentheim, Deutschland

Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfiillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 03-12390 festgehalten.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflillt durch Ubereinstimmung
mit

EN 50014:1997 + A1+ A2 EN 50017:1998 EN 50018:2000

EN 50019:2000 EN 50020:1994 EN 50028:1987

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgeiegten
Gerates gemaf Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Hersteliung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung

abgedeckt.
Die Kennzeichnung des Gerates mufd die folgenden Angaben enthalten:

& 12(1)G EExedqm ialib [ia] lIA, IIB, IIC, T6, T5, T4
12G  EEx edgm ialib [ib] llA, IIB, IIC, T6, T5, T4
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1159

(15) Beschreibung des Gerétes

Die Mess-, Steuer-, Regel- und Schaltgeratekombination Typ 07-31**-****/**** besteht aus
einem oder mehreren Gehausen aus Polyesterharz, Edelstahl oder Aluminium in der Zind-
schutzart Erhohte Sicherheit "e", in die Mess-, Steuer-, Regel- und Schaltgerdte sowie
Klemmen fir eigensichere und nichteigensichere Stromkreise eingebaut werden kdnnen. Die
Gehause konnen nach Bedarf mit Betatigungsvorsatzen, Meldeleuchten und Schauscheiben
ausgeristet werden. Die Anschlussteile fur eigensichere Stromkreise sind gekennzeichnet, z.B.
mit hellblauer Farbe. Der Anschluss erfolgt Uber Ex-Kabel- und Leitungseinfihrungen.

Die Leergehduse sowie alle ein- und angebauten Bauteile sind nach gesonderter Prifbe-
scheinigung geprift und bescheinigt.

Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung® ............ bis 1000V
Bemessungsspannung® .............cccoceeeee. bis 1000 V
Bemessungsstrom*

- Hauptstromkreis ......ccccccooeeiiieeveinnnnen. max. 160 A

- Hilfs- und Steuerstromkreis ............... max. 16 A
Bemessungs-Anschlussvermdgen™ ......... max. 120 mm?
Leiternennquerschnitt

- im Hauptstromkreis ........ccccoccverineens max. 95 mm?

- im Hilfs- und Steuerstromkreis ......... max. 4 mm?

*} je nach Klemmentyp und verwendeten Ex-Bauteilen
Umgebungstemperaturbereich:................. -55 °C bis +80 °C

Die Bemessungswerte sind Hochstwerte, die tatsachlichen elektrischen Werte werden von den
eingebauten elektrischen Betriebsmitteln bestimmt. Der Hersteller legt im Rahmen dieser
Grenzwerte bei Einhaltung der zutreffenden Normen und abhangig von Netzbedingungen,
Betriebsart, Gebrauchskategorie usw. die endgultigen Bemessungswerte fest.

Die Zusammensetzung des Zundschutzartkurzzeichens richtet sich nach den Zindschutzarten
der jeweils verwendeten Komponenten.

Der tatsachliche Umgebungstemperaturbereich richtet sich nach dem zulassigen Temperatur-
bereich der jeweils verwendeten Bauteile.

(16) Prafbericht PTB Ex 03-12390
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 02 ATEX 1159

(17) Besondere Bedingungen
Keine;

Hinweise fur Herstellung und Betrieb

Der Einbau der Betriebsmitte! in der Ziuindschutzart Eigensicherheit "i" muss so erfoigen, dass
die nach EN 60079-14 geforderten Abstande sowie die Luft- und Kriechstrecken zwischen
eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen eingehalten sind.

Sind die Anforderungen an die Abstande nach EN 50020, Abschnitt 6.3 nicht erfullt, sind An-
schlusskiemmen und Leitungen der Qualitat Erhohte Sicherheit "e" auch fur die eigensicheren
Stromkreise zu verwenden.

Bei Verwendung von mehr als einem eigensicheren Stromkreis sind die Regeln der Zusammen-
schaltung zu beachten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfiillt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen

Braunschweig, 10. Februar 2003
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