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La presa rasoio incorpora un trasformatore d’isolamento di potenza 20 VA,
protetto da sovraccarico e resistente ai cortocircuiti.
L’alimentazione è garantita da un pulsante azionato automaticamente
al momento dell’introduzione della spina nella presa.
Il circuito secondario, cui fanno capo gli alveoli della presa, è separato
dal circuito primario di alimentazione da un doppio isolamento:
risultano quindi superflue protezioni aggiuntive sugli alveoli della presa
presa (dispositivi otturatori).
La presa è idonea ad ospitare spine a standard italiano tipo P11 (2P) e 
spine a standard americano (2P)

Alimentazione 230 V~ 50-60 Hz
Tensioni in uscita          230 V~ per spine P11(2P) 2,5 A

2CSK1113CH PRESA RASOIO CON TRASFORMATORE D’ISOLAMENTO

COMPONENTI
DATI TECNICI

Presa per spina tipo P11(2P)

Presa per spina 2P 15A 125V~
standard americano

Pulsante di azionamento

ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.
Serie civili,  Home & Bulding automation
Viale dell’Industria, 18
20010 Vittuone (MI), Italia

Per informazioni e assistenza:
Numero Verde

800.55.1166
www.abb.com/lowvoltage

da lunedi a sabato
dalle 8,00 alle 19,30
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120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ 

piatti non polarizzato
standard americano con spinotti 

Potenza prelevabile        20VA
Funzionamento          autoprotetto 
temperatura
Conformità normativa    Direttiva BT
           Norma EN 61558-2-5
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La presa per rasoio è protetta contro il sovraccarico con un dispositivo
termico di interruzione privo di richiusura automatica.
A seguito dell’intervento della protezione gli alveoli della presa risultano
non alimentati; per richiudere il circuito è necessario disinserire
la spina dell’apparecchio che ha provocato il sovraccarico
e attendere qualche minuto per consentire il raffreddamento del
trasformatore.


