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Sicherheitsvorschriften

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt die Warnsymbole und die Sicherheitsvorschriften, die bei der
Installation und dem Anschluss eines Optionsmoduls an einen Frequenzumrichter
oder Wechselrichter befolgt werden mussen. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen, tédlichen Unfallen oder Schaden an den
Geraten fuhren. Lesen Sie dieses Kapitel durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Ubersicht

Dieses Kapitel enthalt die allgemeinen Sicherheitsvorschriften, die bei der Installation
und dem Betrieb des FEN-21 befolgt werden miissen.

Zusatzlich zu den folgenden Sicherheitsvorschriften missen auch die
Sicherheitsvorschriften des Frequenzumrichters, an dem Sie arbeiten, strikt eingehalten
werden.

Diese Warnungen gelten fur alle Personen, die an dem Frequenzumrichter arbeiten.
Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder tédlichen Unfallen fihren
und/oder Schaden an den Geraten verursachen.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

WARNUNG!
Alle elektrischen Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter
durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Der Frequenzumrichter und angeschlossene Einrichtungen miissen ordnungsgemaB
geerdet werden.
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Arbeiten Sie nicht an einem Frequenzumrichter, der an die Spannungsversorgung
angeschlossen ist. Warten Sie nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets
5 Minuten, damit sich die Zwischenkreiskondensatoren entladen konnen, bevor Sie
mit Arbeiten am Frequenzumrichter, dem Motor oder dem Motorkabel beginnen.
Priifen Sie vor Beginn der Arbeiten (mit einem Spannungsmessgerat), ob der
Frequenzumrichter tatsachlich spannungsfrei ist.

An den Motorkabelanschliissen des Frequenzumrichters liegt eine geféahrlich hohe
Spannung an, wenn die Netzspannungsversorgung eingeschaltet ist, unabhangig
davon, ob der Motor dreht oder stillsteht.

Innerhalb des Frequenzumrichters kénnen gefahrlich hohe Spannungen durch extern
gespeiste Steueranschlisse vorhanden sein, auch dann, wenn die Spannungsversorgung
des Frequenzumrichters abgeschaltet ist.

Bei allen Arbeiten an der Einheit ist die erforderliche Vorsicht geboten.

Diese Warnungen gelten fir alle Personen, die an dem Frequenzumrichter arbeiten.
Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder tédlichen Unfdllen fiihren
und/oder Schaden an den Geraten verursachen.

Die vollstandigen Sicherheitsvorschriften finden Sie in den Handblichern der
Frequenzumrichter.
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Einleitung

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel ist die Einfihrung in dieses Handbuch.

Angesprochener Leserkreis

Dieses Handbuch ist fiir alle Personen bestimmt, die fir die Inbetriebnahme und
Verwendung des FEN-21 zustandig sind. Der Leser muss uber die erforderlichen
Kenntnisse in Elektrotechnik, der Praxis der elektrischen Verdrahtung und des Betriebs
des Frequenzumrichters verfligen.

Vor Beginn der Arbeit

Es wird vorausgesetzt, dass der Frequenzumrichter installiert und seine
Spannungsversorgung abgeschaltet ist, bevor die Installation des Erweiterungsmoduls
erfolgt. Stellen Sie sicher, dass alle gefahrlichen Spannungen, die von externen
Steuerkreisen an den Ein- und Ausgangen des Frequenzumrichters anliegen,
abgeschaltet sind.

Zusatzlich zu den Ublichen Installationswerkzeugen missen wahrend der Installation
die zu dem Frequenzumrichter gehérenden Handblicher griffbereit sein, da sie wichtige
Informationen enthalten, die in diesem Handbuch nicht thematisiert sind. Auf die
Frequenzumrichter-Handblicher wird an den entsprechenden Stellen in diesem
Handbuch verweisen.
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Hardware-Beschreibung

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt eine kurze Beschreibung des FEN-21
Resolver-Schnittstellenmoduls und eine Checkliste zur Lieferung.
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Das FEN-21 Resolver-Schnittstellenmodul

Das FEN-21 verfiigt Uber eine Schnittstelle fir einen Resolver mit
PTC/KTY-Unterstlitzung, einen Anschluss fiir einen TTL-Inkrementalgeber sowie einen
TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang. Es unterstitzt auch zwei Digitaleingange
zur Positionserfassung.

1 | 2 digitale Referenziersignaleingange (X54)

2 | Befestigungsschraube

3 | TTL-Inkrementalgebereingang (X51)

4 | Jumper fir Inkrementalgeber-Spannungsauswahl (X301)
5 | Resolvereingang mit PTC/KTY-Unterstiitzung (X52)

6 | Diagnose-LEDs

7 | TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang (X53)

8 | Verriegelungslasche




Anschliisse des FEN-21
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Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick iiber die Anschliisse des FEN-21.

Sensor
(optional)

X54

Drehgeber

X51

ACSXXX

X53
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Isolationsbereiche

In der folgenden Abbildung werden die einzelnen Isolationsbereiche des Moduls
dargestellt.

r- -0 - — — — T - — — — — — —/ 1
| | | |
x63 +——(2)
| | |
S A B
| S | |
| | |
xs2 +——3)
| | |
== = = === == - — — 1
| Cc
x51 +—L—(4)
| F— A |
| x>t | | |
Lo |

1 | Anschluss an den Frequenzumrichter

2 | TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang

3 | Resolvereingang
4 | TTL-Inkrementalgebereingang
5 | Digitale Referenziersignaleingange

6 | Befestigungsschraube

7 | Chassis

Die Schirme der Buchsen )§'51 und X52 sowie des Steckers X53 sind an das Gehause
(Chassis) angeschlossen. Uber die Befestigungsschraube wird das Gehdause mit dem
Bezugspotenzial (Masse) verbunden.
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Kompatibilitat

Resolver

Das FEN-21 ist mit Resolvern kompatibel, die mit einer sinusférmigen Spannung (an

der Rotorwicklung) erregt werden, und die Sinus- und Cosinus-Signale proportional

zum Rotorwinkel (an den Statorwicklungen) erzeugen. Amplitude und Frequenz des

Erregungssignals kdnnen im Bereich von 4...12 V, 1...20 kHz eingestellt werden. Das
Ubersetzungsverhiltnis des Resolvers muss so gewihlt werden, dass die Sinus- und
Cosinus-Signale im Bereich von 2...7 V¢ bleiben.

TTL-Inkrementalgeber

Das FEN-21 ist mit TTL-Inkrementalgebern mit 1...65535 Impulsen/Umdrehung
kompatibel und unterstiitzt einen Null-Impuls.

Kompatible Frequenzumrichtertypen

Um festzustellen, ob FEN-21 mit einem bestimmten Frequenzumrichtertyp kompatibel
ist, siehe die Bestellangaben des Frequenzumrichters oder das Hardware-Handbuch
des Frequenzumrichters.
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Installation

Inhalt dieses Kapitels
Dieses Kapitel enthalt Anweisungen zur Montage des Resolver-Schnittstellenmoduls.
WARNUNG!

Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung und dem
Hardware-Handbuch des Frequenzumrichters.
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Einstellen der Versorgungsspannung

WARNUNG!
Eine falsch eingestellte Versorgungsspannung kann zur Beschadigung des
Inkrementalgebers fuhren.

Fir den TTL-Inkrementalgebereingang steht eine einstellbare Versorgungsspannung
zur Verfligung. Fur den TTL-Inkrementalgeber kann mit Hilfe eines Jumpers eine
Spannung von +5,5V oder +24 V eingestellt werden (siehe folgende Abbildung).

TTL Encoder (X51) ! Not used
| | | |
+24'V +5.5V
| | | |
|
I
— =
'>I‘TI.
| FELLI60 8
|
R

Hinweis: Bei Verwendung einer externen Spannungsversorgung muss der
entsprechende Jumper entfernt werden.

Hinweis: Wenn der TTL-Emulationsausgang eines anderen FEN-Schnittstellenmoduls
an den TTL-Eingang angeschlossen wird, muss der entsprechende Jumper entfernt
werden.
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Montage

WARNUNG!
Fihren Sie vor Beginn der Montagearbeiten die in Abschnitt
Sicherheitsvorschriften beschriebenen SicherheitsmaBnahmen durch.

Hinweis: Vor der Montage des Optionsmoduls die Jumper zur Einstellung der
Versorgungsspannung, wie oben beschrieben, einstecken.

Das Optionsmodul wird in den Optionssteckplatz des Frequenzumrichters eingesetzt.
Weitere Informationen enthalt das Hardware-Handbuch des Frequenzumrichters.

Das Modul wird von Kunststoffklammern, einer Verriegelungslasche und einer Schraube
gehalten. Uber die Schraube erfolgt auch die Erdung der an das Modul angeschlossenen
Kabelschirme und werden die Signalmassen des Moduls und des Frequenzumrichters
miteinander verbunden.

Nach Einbau des Moduls erfolgt der Anschluss der Signale und der
Spannungsversorgung an den Frequenzumrichter automatisch tiber den 20-Pin-Stecker.

Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die Layoutzeichnung in Abschnitt
Layout.

Montage:
1. Ziehen Sie die Verriegelungslasche (8)

2. Drucken Sie das Modul vorsichtig in den Optionssteckplatz hinein, bis die
Halteklammmern des Moduls einrasten.

3. Dricken Sie die Verriegelungslasche (8)
4. Befestigen Sie das Modul mit der Schraube (mitgeliefert).

Wenn das Adaptermodul nach dem Einbau in den Frequenzumrichter entfernt werden
muss, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug (z. B. eine kleine Zange), um die
Verriegelungslasche vorsichtig herauszuziehen.

Hinweis: Die korrekte Montage der Schraube ist zur Erfullung der EMV-Anforderungen
und fur einen ordnungsgemaBen Betrieb des Moduls wichtig.

Anschlussbezeichnungen
Abkiirzungen

Al |Analogeingang
AO |Analogausgang
Dl Digitaleingang
DO |Digitalausgang

PO |Leistungsausgang
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TTL-Inkrementalgebereingang (X51)

Pin /Name Richtung |Beschreibung

1 |A+ DI Kanal A+

2 B+ DI Kanal B+

3 |Z+ DI Kanal Z+

4 |COM_C - Masse

5 |VCC_ENC_1 PO Versorgungsspannung (5,5 V oder 24 V)
6 |A- DI Kanal A-

7 |B- DI Kanal B-

8 |Z- DI Kanal Z-

9 |COM_C - Masse

- |Schirm - Schirm




Resolver-Eingang (X52)
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@C ITATION+ PTC/KTY_OV PTC/KTY COS-

SIN-

~

®

EXCITATION-

®

COM B

®

® ® ®

COS+

Q)

SIN+

®

GND

GND GND COM_B COM_B GND
G@ &) @ @ j

Pin [Name Richtung Beschreibung

1 |SIN- Al Invertiertes Sinussignal

2 |COSs- Al Invertiertes Cosinussignal

3 |PTC/KTY Al Temperatursensor

4 |COM_B - Masse, fir den Temperatursensor reserviert

5 |ERREGUNGH+ AO Erregungssignal+

6 |SIN+ Al Sinussignal

7 |COS+ Al Cosinussignal

8 |GND - Masse, fiir den Schirm eines verdrillten Leiterpaars reserviert)
9 |COM_B - Masse

10 |[ERREGUNG- AO Erregungssignal-

11 |GND - Masse, fiir den Schirm eines verdrillten Leiterpass reserviertl)
12 |COM_B - Masse

13 |[COM_B - Masse

14 |GND - Masse, flir den Schirm eines verdrillten Leiterpass reserviertl)
15 |GND - Masse, flir den Schirm eines verdrillten Leiterpass reserviertl)

- |Schirm - Schirm

D Optionales Montageverfahren fir die Schirme des verdrillten Leiterpaars
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TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang (X53)

/

-

NC

®

COM_B EM_Z+ EM_B+

COM_B EM_Z- EM_B-

® @

EM_A-

Pin /Name Richtung Beschreibung

1 EM_A+ DO Kanal A+

2 |EM_B+ DO Kanal B+

3 EM_Z+ DO Kanal Z+

4 |COM_B - Masse

5 |INC - Nicht angeschlossen
6 EM_A- DO Kanal A-

7 |EM_B- DO Kanal B-

8 EM_zZ- DO Kanal Z-

9 |COM_B - Masse

- |Schirm - Schirm

Digitaleingange zur Positionserfassung (X54)

Pin /Name Richtung |Beschreibung
1 |+24V_C PO Einspeisespannung
2 |COM_C - Masse
3 |DI_1+ DI Referenziersignal 1
4 |DI_1- - Referenziersignal 1 Riickfiihrung
5 |DI_2+ DI Referenziersignal 2
6 |DI_2- - Referenziersignal 2 Rickfiihrung
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Allgemeine Verdrahtungsanweisungen fiir Geber

Die Geber miissen mit einem geschirmten Signalkabel, vorzugsweise verdrillten
Leiterpaaren, an das Geberschnittstellenmodul angeschlossen werden. Zusatzliche
Anforderungen siehe das Geberhandbuch. Um eine Stérung der Gebereingange zu
verhindern, muss der Kabelschirm an das Chassis angeschlossen werden. Die
Verbindung wird automatisch durch die Metallkappe des Steckers hergestellt, wenn
die Kabel mit der Kabelschelle des Steckers befestigt werden.

A

Metallkappe

Kabelschelle

Kabelschirm

AW NV =

Kabeldurchfiihrung

Hinweis: Die Geberkabel diirfen nicht parallel zu Leistungskabeln (z. B. Motorkabeln)
verlegt werden.

Das Anzugsmoment fur Stecker betragt 0,3 Nm (2,7 Ibf-in.).

Die Belegung der Kabelpaare wird in den folgenden Abschnitten fiir jeden Anschluss
beschrieben.
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WARNUNG!

An das Drehgebermodul kann nur dann ein Motortemperatursensor
angeschlossen werden, wenn zwischen den spannungsfihrenden Teilen des
Motors und dem Sensor eine doppelte oder verstarkte Isolierung vorhanden
ist. Das Modul erméglicht keine sichere Trennung vom Frequenzumrichter.
Weitere Informationen finden Sie in den Frequenzumrichter-Handblichern.



TTL-Inkrementalgebereingang (X51)
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Das Kabel muss liber mindestens 4 Leiterpaare verfiigen. Das flinfte, von den Pins Vcc
und OV gemeinsam genutzte Leiterpaar ermoglicht die Verwendung eines langeren

Kabels.
1 At 1
1 A 6
2 B 2
2 B- 7
Z+
o > 5 1
0 8
VCC — — > 5
oV COM_C /9 9 5
/s
A VCC_ENC_1 > OPTIONAL
Ve e e e e coMc _ _ _ T,
Pin-Nummern des Anschluss-
Nummern des | .. . :
Leiterpaars Signalname steckers Hinweise
P (9 Pins)
A+ 1
1
A- 6
B+ 2
2
B- 7
Z+ 3
3
Z- 8
VCC_ENC_1 5
4
COM_C 9
: VCC_ENC_1D 5% OPTIONAL
COM_C 4 OPTIONAL

D zwei an denselben Pin angeldtete Leiter.
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Resolver-Eingang (X52)

Das Kabel muss lber 4 verdrillte Leiterpaare verfligen. Die zusatzlichen Pins OV und
GND sind fiir den Anschluss der Kabelschirme reserviert. Die Schirme miissen entweder
an OV oder GND (Chassis) angeschlossen werden. Der Anschluss der Schirme an GND
(Chassis) kann auch Uber die Kabelschelle der D-Anschlusskappe erfolgen.

1 "\ SIN+ 6
n / SIN- 1
V' "\ COS+
2 7
> / COs- ,
Vv AN ERREGUNG+
ERREGUNG 5 5 1
——rrcoinG / ERREGUNG- 0
% "\ PTC/KTY-84 10 D 6
SENSOR 3
/ PTC/KTY_OV
ov N 4 15 11
ov 9
ov 12
ov 13
GND 8
GND 11
GND 14
GND 15
. |Signalname Pin-Nummern des Anschluss- Hinweise
Nummern des Lei- steckers
terpaars .
(15 Pins)
SIN+ 6
1
SIN- 1
COS+ 7
2
COS- 2
3 ERREGUNG+ 5
ERREGUNG- 10
PTC/KTY-84 3 Temperatursensor
4 PTC/KTY_OV 4 Temperatursensor, Rlickfiih-
rung
An OV angeschlosse- COM_B 9 Schirm/optional
ne Schirme des ver- _ chirm/optiona
Schi d COM_B 12 Schirm/optional
drilliten Leiterpaars COM_B 13 Schirm/optional
G «ch ) GND 8 Schirm/optional
An GND assis
angeschlossene | GND 1 Schirm/optional
Schlrrrlief:lesverdnll- GND 14 Schirm/optional
ten Leiterpaars
GND 15 Schirm/optional




TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang (X53)

Das Kabel muss Uber 4 Leiterpaare verfigen.

1 /\ EM_A+ 1
" — / EM_A- 6
) /\ EM_B+ 9
= / EM_B-
2 \/ 7
0 /\ EM_Z+ 3
5 / EM_Z- o
o \/ /\ COM_B
o — / COM B
COMB-5
Nummern des |Signalname | Pin-Nummern der Anschlussbuchse | Hinweise

Leiterpaars

EM_A+
1
EM_A-

(9 Pins)
1

Installation 27

EM_B+

EM_B-

EM_Z+
EM_zZ-
COM_B

COM_B

O hp O W N M| O
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Digitaleingange zur Positionserfassung (X54)

A

DI1+

1
" / DI1-
vV '\ DI2+
> / DI2-
Ve v "\ VCC
oV / COM_C

\/

A W

[@)]

Nummern des

Signalname

Pin-Nummern der Anschluss-

Hinweise

Leiterpaars leiste

P (6 Pins)

. +24V_C 1
coMm_c >
DI_1+ 3

2
DI_1- 2
DI_2+ 5

3
DI_2- 6
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Allgemeines Prinzip der Inkrementalgeber-Phasenlage

Wenn der Inkrementalgeber korrekt angeschlossen ist, muss beim Betrieb des
Frequenzumrichters in Vorwartsrichtung (positiver Drehzahlsollwert) eine positive
Drehzahlriickmeldung des Gebers erzeugt werden.

Bei Inkrementalgebern sind die beiden Ausgangskanale, normalerweise mit 1 und 2
oder A und B gekennzeichnet, um 90° (elektrisch) gegeneinander versetzt. Bei den
meisten Drehgebern eilt Kanal 1 bei Drehung im Uhrzeigersinn Kanal 2 voraus, wie
nachfolgend dargestellt. Bestimmen Sie den voreilenden Kanal anhand der
Dokumentation des Drehgebers oder durch Messung mit einem Oszilloskop.

A+orAor1
A-orAor1

[ 1
L

L

B+orBor2i

T
B-orBor2'_|_| | | |

Z+orZor0 |_|
Z-orZor0
L

Den Ausgangskanal des Gebers, der bei Betrieb des Frequenzumrichters in
Vorwartsrichtung vorauseilt, an Eingang A des FEN-21 anschlieBen. Den nacheilenden
Ausgangskanal an Eingang B des FEN-21 anschlieBen.

Der Nullreferenz-Ausgangskanal (hormalerweise mit O, N oder Z gekennzeichnet) muss
nur bei Positionierungsanwendungen angeschlossen werden.
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Erregungssignal

Das FEN-21 speist den Resolver differenziell mit einem Erregungssignal. Die Amplitude
und die Frequenz kénnen innerhalb der folgenden Grenzen Uber die Software eingestellt
werden.

Erregungssignal Amplitude Frequenz Strom, max.

4.12 Veff 1...20 kHz 100 mAeff

In der folgenden Abbildung sind der SIN- und der COS-Ausgang sowie das
Erregungssignal dargestellt.

Erregung
SIN
Trager in Phase mit Erregung Trager in Antiphase mit Erregung
COos
Tragerin Phase | Tragerin Antiphase mit Erregung | Tréger in Phase
mit Erregung mit Erregung

. 90° 180° 270° ”
Nullposition Nullposition
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Inbetriebnahme

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt Anweisungen zur Inbetriebnahme des
Drehgeber-Schnittstellenmoduls.

Programmierung

Das FEN-21 wird Uber die Frequenzumrichter-Parameter programmiert. Diese Parameter
mussen gepruft und entsprechend dem Geberdatenblatt eingestellt werden. Weitere
Informationen enthalt das Firmware-Handbuch des Frequenzumrichters.



32




Storungssuche

Inhalt dieses Kapitels

Storungssuche 33

Dieses Kapitel beschreibt die Storungserkennung mit Hilfe der Status-LEDs auf dem

Resolver-Schnittstellenmodul.

Diagnose-LEDs

Das FEN-21 verfugt Uber zwei Diagnose-LEDs. Die STATUS-LED zeigt den Status des
FEN-21 und die ENC ST-LED den Status der Drehgeber an. Die LED-Signale werden

nachfolgend beschrieben.

Farbe Beschreibung
STATUS-LED Grin OK
Orange Nicht initialisiert oder Kommunikationsstérung mit
der Regelungseinheit
Rot Nicht benutzt.
ENC ST-LED Grin Drehgeber OK
Rot Stérung TTL-Inkrementalgeber (X51)
Orange Storung Resolver (X52)

Rot/Orange im Wechsel

Rot blinkend

Orange blinkend

Stérung TTL-Inkrementalgeber (X51) und Stérung
Resolver (X52)

Warnung TTL-Inkrementalgeber (X51)

Warnung Resolver (X52)
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Hinweis: Bei Verwendung des FEN-21 zusammen mit dem ACS880 wird der Status der
ENC ST-LED nach erfolgter Quittierung der Geber-/Resolverstérung aktualisiert.
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Technische Daten

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt die technischen Daten des Resolver-Schnittstellenmoduls.
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Abmessungen

31 mm
1.22 in

AAAA
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Y V) =
- 26 mm > 63 mm
Allgemeines

Max. Leistungsaufnahme

Schutzart
Umgebungsbedingungen

Anschliisse

«  20-Pin-Buchse

+  9-Pin D-sub-Stecker
«  15-Pin D-sub-Stecker
+  9-Pin D-sub-Buchse

e 6-Pin-Leiste

350 mA bei 24 V (max. kombinierte Leistungsaufnahme der Inkremental-
geber, Referenziereingange und der Verkabelung 5W)

IP20

Es gelten die im Hardware-Handbuch des Frequenzumrichters angege-
benen Umgebungsbedingungen.
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TTL-Inkrementalgebereingang (X51)

Ausgangsspannun-
gen

CHA,CHB,CHZ

Maximale Kabellan-
ge

Performance

Isolation

+5,5V DC -5%, -8%, 180 mA

+24 V DC £15%, 150 mA zusammen mit den Digitaleingangen

Die kombinierte maximale Leistung fiir +5,5 V und +24 V betragt 3,6 W
RS-422/485, differenzial, 500 kHz (max)

30 m bei einem Geber mit 5V (0,5 mmz2 Kabel fiir die Spannungsversorgung)

60 m bei einem Geber mit 5V (zwei parallele 0,5 mmz2 Kabel fiir die Spannungsver-
sorgung)

100 m bei einem TTL-Inkrementalgeber mit 10...30 V
Drehzahlbereich: -32768...32767 U/min
Drehzahlauflésung: 0,004 U/min (24 Bit)
Positionsauflosung: 16,8 M/Umdr. (24 Bit)
Positionsgenauigkeit: 4x Impulse/Umdr.

Zusammen mit den Digitaleingdangen potenzialgetrennt

Resolverschnittstelle

Ausgangsspannung

Sinus-und Cosinus-
Differenzialeingan-

ge
Thermistor

Performance
Maximale Kabellan-

ge
Isolation

(AC) 4...12 Vgr, 100 MA max.
2.7 Vegs

KTY84- oder PTC-Thermistoreingang
Positionsauflésung: 24 Bit
Drehzahlauflésung: 24 Bit

100 m

Zusammen mit dem TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang potenzialgetrennt

TTL-Inkrementalgeber-Emulationsausgang (X53)

Emulation

CHA,CHB,CHZ

Maximale Kabellan-
ge

Performance

Isolation

Unterstutzt die Emulation des TTL-Inkrementalgebers, 1...65535 Inkremente/Um-
drehung, Null-Impuls

RS-422/485, 500 kHz (max)
100 m

Drehzahlbereich: -32768...32767 U/min
Positionsauflésung: 4x Impulse/Umdr.

Zusammen mit dem Inkrementalgebereingang potenzialgetrennt

Digitaleingange zur Positionserfassung (X54)

Ausgangsspannung
Signalpegel:

Isolation

+24 V DC * 15%, kurzschlussfest
<5Vv=0,>15VvV=1

Zusammen mit dem TTL-Inkrementalgebereingang potenzialgetrennt
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Erganzende Informationen

Anfragen zum Produkt und zum Service

Wenden Sie sich mit Anfragen zum Produkt unter Angabe des Typenschlissels und der
Seriennummer des Gerats an lhre ABB Vertretung. Eine Liste der ABB Verkaufs-, Support- und
Service-Adressen finden Sie im Internet unter www.abb.com/contact-centers.

Produkt-Schulung

Informationen zu den Produktschulungen von ABB finden Sie auf der Internetseite
new.abb.com/service/training.

Feedback zu ABB Handblichern

Uber Kommentare und Hinweise zu unseren Handbliichern freuen wir uns. Auf der Internetseite
forms.abb.com/form-26567 finden Sie ein Formblatt fiir Mitteilungen.

Dokumente-Bibliothek im Internet

Sie finden Handblicher und weitere Produkt-Dokumentation im PDF-Format auf der Internetseite
www.abb.com/drives/documents.

a2 (frozen)
PDF-A4
Created 2024-08-14, 16:08:23
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