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Instytut Elektrotechniki

Polaed Cinrasw

Electrotechnical Institute Rewtoriaen

Zespo6t Certyfikacji Wyrobow Elektrotechnicznych
Certification Group of Electrotechnical Products

04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
tel.: +48 22 11 25 264, fax: +48 22 11 25 445, www.iel.waw.pl, e-mail: ncw@iel.waw.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr: DN/228/2017

NAZWA | ADRES POSIADACZA CERTYFIKATU:
Name and address of the certificate holder:

NAZWA | ADRES PRODUCENTA! ABB Sp. z 0.0., Oddziat w Przasnyszu
Narme and address of the manufacturer ul. Leszno 59, 06-300 Przasnysz

NAZWA WYROBU: Przektadniki napieciowe
Product: Voltage transformers

TP/ ODMIANA KONSTRUKGYJNA: TJC 4, TJC 5, TJC 6, TIP 4.0, TJP 5.0, TJP 6.0

Type / Constructional form:

PARAMETRY: / Ratings: VERTE

NORMY ODNIESIENIA: / Reference standards: PN-EN 61869-1:2009, PN-EN 61869-3:2011

SPRAWOZDANIA Z BADAN: / Test Reports: 13051 Ra, 13052 Ra, 13056 Ra, 13058 Ra, 13060 Ra, 13062 Ra

NAZWY LABORATORIOW: / Testing laboratories: PEHLA, Gesellschatft fiir Elektrische Hochleistungspriifungen,
Mannheim, Deutschland

ABB Sp. z 0.0., ul. Zegariska 1, 04-713 Warszawa

TERMIN WAZNOSCI CERTYFIKATU: [ This Certificate is valid till: 2020-03-29

NA PODSTAWIE WYZEJ WYMIENIONYCH SPRAWOZDAN Z BADAN STWIERDZA SIE,
ZE WYROBY SA ZGODNE Z WYMAGANIAMI POWYZSZYCH NORM.
On the basis of the above test reports this is to certify that products
fulfil the requirements of the above standards.

CERTYFIKAT JEST WAZNY DLA WYROBOW MAJACYCH IDENTYCZNE CECHY, KONFIGURACJE | WYPOSAZENIE
JAK BADANE PROBKI.
Refers only to the products having identical characteristics and arrangement
as the sample submitted for testing.

PROGRAM CERTYFIKACJI PCW 1/NCW/DN TYPU 1a WG PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(BADANIE TYPU, PRZEGLAD | OCENA DOKUMENTACJ!, WYDANIE CERTYFIKATU).
Certification scheme PCW 1/NCW/DN type 1a acc. to PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(type test, evaluation of documentation, issue of certificate).

Kierownik Jednostki Certyfikujacej
Head of the Certificatidn Body
Dyrektor Instytutu Q?e}izrotechmkl

Director of the E!ecfr 'echnical Institute

/ N

dr hab. Wiestaw W|Iczynsk| prof. IEI




CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr: DN/228/2017

CERTIFICATE OF CONFORMITY No.:

PARAMETRY ZNAMIONOWE / RATINGS

Typ !/ Type

TJC 4, TJC 5, TJC 6,
TJP 4.0, TJP 5.0, TJP 6.0

Napiecie znamionowe pierwotne / Rated primary voltage

do / up to 223 kV

Znamionowe napigcie wtérne / Rated voltage secondary voltage

do / up to 100/N3 V / 100/3V

Czestotliwo$¢ znamionowa / Rated frequency

50/ 60 Hz

Najwyzsze dopuszczalne napigcie urzadzenia /
Highest voltage for equipment

do/ up to 24 kV

Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej (1min) /
Power frequency withstand voltage

do / up to 50 kV

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane (1,2/50 ps) /
Rated lightning impulse withstand voltage

do / up to 125 kV

Maksymalne obciazenie znamionowe w klasie doktadnosci VA/kl. /
Maximal rated burden accuracy class VA/cl.

25VA /0,2
100 VA/0,5/1
200 VA/3/3P16P

Klasa izolacji / Class of insulation

E

Moc graniczna/ Thermal limiting output

do / up to 500 VA
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