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PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Solucion de monitorizacion segura: una

sola puerta
Sentry, Eden OSSD y contactores

« Facil consecucion del maximo nivel
de seguridad

« Solucién sencillay robusta

« Facil instalacion

Aplicacion

Una de las aplicaciones mas comunes en entornos industriales es la monitorizacidn segura de un resguardo mévil, como una
puerta o una compuerta. He aqui una solucién que utiliza un sensor de seguridad sin contacto y un relé de seguridad que corta
la alimentacién de la maquina mediante contactores de seguridad redundantes. El relé de seguridad se puede configurar para
que el rearme se realice de forma manual o automatica, en funcién de la aplicacién.
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Nivel de seguridad funcional

La solucién cumple los requisitos de hasta la categoria 4, PL e de conformidad con la norma EN ISO 13849-1:2015 y hasta SIL3
de conformidad con la norma EN 62061:2005. Eden OSSD cumple los requisitos de codificacién de conformidad con la norma
ENISO 14119:2013 sobre proteccidn contra la manipulacién.
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Relé de seguridad Sentry
Elija entre terminales de torinllo estandar o terminales push-in.

L N B Descripcidon Tipo Cdédigo de pedido
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p
i W B Relé de seguridad de funcién Unica con terminales de tornillo Sentry SSR10 2TLA0O10050R0000
< ' Relé de seguridad de funcidn Unica con terminales push-in Sentry SSR10P 2TLAO010050R0001

Sentry SSR10P

Sensor de seguridad sin contacto Adam
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@,’; Descripcion Tipo Cédigo de pedido
= ABB
® EDEN

| .qg»-;*:: Sensor de seguridad sin contacto con 5 patillas para una sola conexién Adam OSSD-Info M12-5 2TLA020051R5400

Consulte Solucién de monitorizacidn sequra: varias puertas para ver la conexiéon en serie de varios sensores.

Adam OSSD-Info M12-5

Actuador de seguridad sin contacto Eva
Elija una codificacién de bajo o alto nivel, en funcién de la evaluacién de riesgos.

Descripcion Tipo Cédigo de pedido

Actuador con codificacién de bajo nivel Eva de cédigo general 2TLA020046R0800

Actuador con codificaciéon de alto nivel Eva de cédigo tnico 2TLA020046R0900
Cédigo general de Eva

Cables

Elija la longitud de cable adecuada.

Descripcion Tipo Cédigo de pedido
M12-C61 Cable M12-5 de 3 metros de longitud M12-C31 2TLA020056R0500
Cable M12-5 de 6 metros de longitud M12-C61 2TLA020056R0000
Cable M12-5 de 10 metros de longitud M12-C101 2TLA020056R1000
Cable M12-5 de 20 metros de longitud M12-C201 2TLA020056R1400

Tenga en cuenta que existen longitudes de cable alternativas.

Contactores de seguridad
Los contactores AFS son especificos para aplicaciones de seguridad. Consulte la gamay la seleccién
en la ficha del producto.



https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC010037L0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2TLC010210L0201&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

Enlaces
Fichas de productos

Paginas web

Esquemas de conexionado

Manuales

CONTACTO

ABB Electrification Sweden AB
SE-721 61 Vasteras

Tel.: +46 (0)21-32 50 00
new.abb.com/low-voltage

Folleto de Sentry
Folleto de Eden
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Contactores AF para aplicaciones de sequridad

Sentry SSR10
Adam OSSD-Info M12-5

Cédigo general de Eva
Cédigo Unico de Eva

Contactores para aplicaciones de seqguridad: proteccién y control

de motores

Esguema de conexionado de Sentry SSR10 Eden

Esguemas de conexionado de Sentry con la mayoria de los dispositivos

de seqguridad

Sentry SSR10
Eden OSSD

Nota

Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos o de
modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Enlo que respecta a las 6rdenes de compra, prevaleceran los
datos acordados. ABB no acepta ninguna responsabilidad
por posibles errores o posible falta de informacién en este
documento.

Nos reservamos todos los derechos en este documento y
para el temay las ilustraciones contenidas en el mismo.
Cualquier reproduccidn, divulgacién a terceros o utilizacién
de su contenido - total o parcial - esta prohibida sin el
consentimiento previo por escrito de ABB.

Copyright© 2023 ABB.

Todos los derechos reservados.
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